PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE

ADRES INWESTYCJI : OBREB MARCINKOWICE [0014] DZ. NR 176/1, 177/2, 177/3, 495, 515, 526/7, 527 JEDNOSTKA EWI-
DENCYJNA CHELMIEC [ 121002_2]

INWESTOR : ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA  : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sgcz

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE

Adres inwestycji:
OBREB MARCINKOWICE [0014] DZ. NR 176/1, 177/2, 177/3, 495, 515, 526/7, 527
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHEEMIEC [ 121002_2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
ul. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

NAZWY | KODY

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wodocigg zostanie wykonany z rur:

Opis Dlugosc¢

PE100 RC SDR11 160*14,6 69,1

PE100 RC SDR11 200*18,2 1666,4

Ogotem: 1735,5m

Rurociagi bedg uktadane z przykryciem min. 1,6m na catej dtugosci inwestycji. Wszystkie rurociagi przewodowe z typoszeregu
PE100RC SDR11 (PN 16) lite w catosci fgczone przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rury i ksztattki
winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Zasuwy:

Opis llos¢

zasuwa liniowa dn150 1

zasuwa liniowa dn200 7

Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym
20x20x40 cm z betonu B -10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z otworem ?12 cm, ptyta z
betonu B-20. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi; I=1,8 m. skrzynkami i ptytami pod skrzynki.
Oznaczenia lokalizacji zasuw i hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 "Wodociagi i
kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne".

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie z protokotu z narady koordynacyjnej, znak: 6630/190/2022 z dnia 23.02.2022
oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgcznikach. W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ sondowanie ce-
lem doktadnego okreslenia uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewo-
doéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty na terenie osuwiskowym wykona¢ zgodnie z wymaganiami zatwierdzonymi w dokumen-
tacji geologiczno - inzynierskiej. Roboty zostang wykonane rozkopem oraz przewiertem. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociggi na catej dtu-
gosci rozkopu montowane beda na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad
rure. Nad rurg okoto 30cm uktadac tasme niebieskg z wktadka metalowa. Rurocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,6m ponad
wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonac¢ prébe cisnienia. Prébe cisnienia i odbidr wykona¢ wg PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Cisnienie prébne 1,6 MPa. Woda do prob bedzie poda-
wana z sieci. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykonac ptukanie i dezynfekcje rurociggéw z powtédrnym ptukaniem. Zrzut wody ptucz-
nej do kanalizacji sanitarnej. Wode po dezynfekcji nalezy odwiez¢ na oczyszczalnie $ciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.
Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng. Na terenach zielonych zasypke zageszczac
do I1s=0,95, pod drogami Is=1,0 - przewiduje sie odbudowe 600,0 m2 drogi asfaltowej. Po wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki na-
lezy obsia¢ trawa.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik:



Rurocigg ttoczny Marcinkowice Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Budowa rurociagu ttocznego
1.1 Roboty Ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
1
1735.50 m 1735.500
RAZEM 1735.500
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-07 0.40 m3 w gr.kat. IV
1 Krotnosé = 0.9
2016.90 m3 2016.900
RAZEM 2016.900
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-07 0.40 m3 w gr.kat. VI (WSP R=2,0 M=2,0)
1|analogia Krotnos¢ = 0.1
2016.90 m3 2016.900
RAZEM 2016.900
4|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
1 Krotnos¢ = 0.15
2016.90 m3 2016.900
RAZEM 2016.900
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnos¢ = 0.85
2016.90 m3 2016.900
RAZEM 2016.900
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.|0228-03
1
2016.90 m3 2016.900
RAZEM 2016.900
7|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.1.|0505-02
1
2241.00 m?2 2241.000
RAZEM 2241.000
8|KNP 01 Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.1./1239-01.01
1
2241.00 m?2 2241.000
RAZEM 2241.000
9|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. do |m
d.1.|0306-04 300 mm w gruntach kat.llI-IV (WSP M=0)
1
615.00 m 615.000
RAZEM 615.000
1.2 Odwodnienie wykop6éw na czas robét
10|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopdw na czas robot godz.
d.1.|0604-01
2
120.00 godz. 120.000
RAZEM 120.000
1.3 Roboty Montazowe
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
3
1120.50*0.8 m?2 896.400
RAZEM 896.400
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
3
1120.50*0.8 m?2 896.400
RAZEM 896.400
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|0109-07 SDR11 Fi160x14,6 mm
3
69.10 m 69.100
RAZEM 69.100
14/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|0109-09 SDR11 Fi200x18,2 mm
3
1666.40 m 1666.400
RAZEM 1666.400
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Rurocigg ttoczny Marcinkowice Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
d.1.|0205-04
3
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.200 mm kpl.
d.1.|0205-05
3
7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
3
1120.50 m 1120.500
RAZEM 1120.500
18/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0707-01 Om
3
8.68 odc.20 8.680
Om
RAZEM 8.680
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
3
8.68 200m - 8.680
1 prob.
RAZEM 8.680
20 Obstuga geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Odbudowa drég
21|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrubo$¢ podbudowy po zageszczeniu - odbudowa
4 drég asfaltowych
Krotnos¢ = 10
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|/0114-05 15 cm - odbudowa drég asfaltowych
4
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.1./0313-01 bosci 2 cm - odbudowa drog asfaltowych
4
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |[m2
d.1.|/0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drog asfaltowych
4 Krotnos¢ = 4
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |m2
d.1.|0314-01 bosci 2 cm - odbudowa drog asfaltowych
4
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za m2
d.1.|0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drég asfaltowych
4 Krotnos¢ = 2
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
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