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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA

I. CZESC OPISOWA.
1. Oswiadczenie Projektanta i Weryfikatora
2. Izba i uprawnienia Projektanta i Weryfikatora
3. ZALACZNIKI:
- Zestawienie dzialek i Wlascicieli

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/491/2018 z dnia

23.05.2018
- Opinia PPIS nr 95/19 z dnia 14.05.2019
- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinia geotechniczng i

3-4

5

6 -7
8

projektem geotechnicznym — wykonana przez PRO GEO A.G. Staporek —

05.2017.
4. BIOZ
S. OPIS TECHNICZNY
Przedmiot opracowania, dane ogélne i zakres rzeczowy
Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Podstawy opracowania
Istniejacy stan zaopatrzenia w wodeg
Istniejacy stan odprowadzenia Sciekow
Nawigzanie do programu kanalizacji §ciekowej
Obliczenia ilosci sciekéw
Obliczenia hydrauliczne kanaléw sanitarnych.
Usytuowanie kanaléw sanitarnych
10. Opinia geotechniczna
11. Inne uzbrojenie terenu
12. Rozwigzania projektowe
13. Metody wykonania robét
14. Odwodnienie wykopow na czas robét
15. Obiekty dodatkowe na czas roboét
16. Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania
obiektu.
17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
18. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
19. Uwagi koncowe

II. CZESC RYSUNKOWA
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1. PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KANALIZACJA
SANITARNA 1:1000
2. SZKIC PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 1:1000
3. PROFIL PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
1:100/500
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Nowy Sacz 04-2018

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCO WOSCI CHEEMIEC PRZY
ULICY KROTKIEJ

Adres inwestycji:

CHELIMIEC DZ. NR 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3, 220/8, 221/10,
221/12 GMINA CHEELMIEC

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEELMIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy PB).

Projektant ; mgr inz. Katarzyna cher 7
upr. proj. i wyk MAP/0261/P 0S/04

>

Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw| Dlszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91




LU
QIAURMOPIY MIZPBN Jorpdsu) E.é3 3

!
imuszng

segAC) 10wl 2w st g

Dy Junud \ “euiap WMWY MEJSIIDS “eut Jp

St

- TEQOI) SIS Ut T
EMDIIMOPAE] MOSHUAZU] e o

Aqzr famody() oy ey oy ol

AQRLIUPOMILIY ANZIMUPUNIZL]

 aniope] 2w Bw |
VT

Dullowyiimmy ‘__w.Ee.A
ASR(EYTLIO PRPYS

TU2390p I KIEP PO 1P ] VUL M HMOY] wodan) BRspodoeyy

vz - d 1 ey Op JuLimpo Azngs 1z400p Lzsinui poy
INAZDNOd
U1l dn BU DUILEZS:
NuAm AumAiAzod epexsAzn 1 1osouefoods (auoiduAm ozAm m yslueimopng udlumeldn erueys£zn op Buzadiuoy
p SyAnyead | duodpizsyAn womend sueewdm vpeisod oydley cukzrmey iueg oz .n__nEu_Zv 2 voc..

BIUPRIT 6 RIUP Z 8¢ AN BjRmyon dozad z zeso oFoulSamy S

2AMEISPOd DU JIMONEIN M EAIDIUMOPRY MOIIUAZY| Eu_ lamo3ani0 Ts_v_cnc._.s_ u:?Qn

1My m?Ecx Escuob_o

JINFINAVSVZN
“yoAuloezijeury 1 yaAnoskopom ‘Yokuozes ‘godulHrejlyuam ‘gasudan
uazpkzin 1 1deEIsUI ‘131 ASIN[EZ M Pulloejeysul Rsoufeloads s
UIZIIUEBIS0 72 WAUB|MOPN( LU0 BIUTMO0IIN | Bruemopyfoad op

FO/SOMA/19T0/dVIN Aullouapimd ownu

ANVIAM0ANEG VINTINA VAN
ereysAzn
OB M "1 L6 1T ] BIUP EUOZPOM
Jayafepy eukzaeye)] zul Sw tueyd

97 "BZPIDIMIS
eufloexyuyijem)] efsiwoy emosdnQ eysjodojey

1201 =0d '§6 4N 4 000 rjoupal 18¥a1) 0J2UIKIENSIVIWUPE BILBMOANSOd SYIPOY 3 0961 BOMIIZI | BIUP Z
AMEIS pO| e 2030 (wz uzpd = 'gg z0d § AN 4 €661 = 1] 2Q) AMIN g M gRAUZIIUYD2] HuNy (akuIZp

AMBIAS M 1 P66 | BIUPNIT (F TIUP Z TAIdIUMOPNE ! 59714 1IYITPOdSOn) TNSIUIA BIUSZP 1| sn g § (s
cod 2 9zr] zod 9O 4N 4 0007 = 1) = ‘Awjoupal 3\...: uT|MOpPNG OMEId I P66 | TN £ BIUp Z Ameisn 4 1xyd | 1sn
ezt yd | asn ) Cue g SN 7| CWe (ws wzod T 7p zod € 4N 4 Q07 T ) SQ) MOISIUEQIN ZRIO BADIUMOPNG
AMOIDIUAZUL *MOYPUYDIT YIAMOPOMEZ YITPLZIOWES O J (OOT BIUPMIS | miup Z Amesn T 1d | I8N 7 “ue dimmspod e

VIZADdd

PO/SO-1SILNNO GO

YMLOINMOONS
MOY¥IINAZNI
v g8 .7 |
YMO9IYN0
Y¥S1040VH

4 B0 LIUPIIT ] BIUP MOYEIN

“emMUMOPNg
M03210A2u] AGZ) famoBS0 [amosem wainig Z &1s skinyeuoy qnj (dSiomqnd mmm emdjUMOpNg MOI3IuATUl AQZ] Fc_n_on v.:o:“
eu euampewmses oBaulAdeypliam rudwnu baowod ez izpmesds euzow moyshuep 5

( yrAumesd MEYINYS Wap|Bzan pOd JUZEMOUMOS
bs nieyyAuad oFauemonyjiemy o2auzem Asowod Azd wasidpod
neisod m 3uep (0s9T "20d GET IN T00Z *N “20) WAUZILOLNB|S A151dpod © *J TOOT EIUFLIM BT BIUP T Amesn Z 3sn § “ue 3jupoSz)

"RMBIUMOPNG MOIRIUAZU| AGZ] [amOB3nIQ [apysjodojeiy Apey Hup 1d HAIRWZIICY MEYS|
1zazad nyos moéo.wao~ niup M n3exyAu3d of: e o82uzem Adowod Azid wA fAISM
A BYEE] 1dp 1dzaq auoziiedo | 21UZIIUCIP(I|D JURMOIUIZAM OfRISOZ JIUSZIPLIMFEZ

*“T€-€0-6TOT elup op auzem 353l aluazapeimsez azslatuiN

“faupimAd 1ps0ule1zpaImodpo po aluazaaidzagn

aueSewAm epersod | empIuMOpng MoIaIUAZU) AGZ| [3moBa10 [B1ysjodojei warjuojzd 3saf
20bS5 AMON 00E-E€ ‘OF EMOIED “|n BIUBYZSAIWEZ S3Ipe

S0/9670/S1/dVIA wAulAduapima aziawnu o Jaydle euhzieiey lued

« DIG-TIT-dXL-dVIN
swAufAseypAIEMm IZDWNL ©
sluazopeimsez

YMLIJINMOGNS
MOYIINAZNI
v 8 7 |
¥3XS$S104d

5
O G
DU\ T

10O
M

d




. S - 000§ — /9706 TS ‘N Z Ju mddz

wspeur m\ﬂ_f.duvsv faf

L¥p po [up T SjuTEI) A ‘emidjumopng T 33 Pirepodson .wgniww%no%z
{pomafoy Womdfupafod Bz — wuowmiswz 4q 970W vzsfour ofzL3p VI 671 I dmeispod eN

syoluTdato 1 yoAmezed ‘yolufhoeziTeuey ‘yocdmodeioopom TLoBTR3SUT

9T1SaaBZ M 0FoUZOTUYOS] NURLS BTUEBPEQ T BIURTUL20 ZBIO T[LoBTRISUT

nojusmaTa Y2LufLaynI1EUeY BTUBZIBAJAM . BTUBMOTOIIUOY T BTUBMOIITH
620q01 T AMOPNQ BTUBMOTOJIIUOY T BTUBMOIOZPRU ‘BTUBMOISTY OP /4

Syshkutrdats T yodmezed
‘gofufhoeziTeuey ‘yoimodbioopom IfoeTejsut mg3xafoxd eyuwezpbzaods op /¢

‘nuaaes BTuUlOIqQZN

pofutdato T yodmozed ‘ysAulLoezyTeuey ‘yoAmo2BTOOPOM 1O2TS STSIINRZ M

023uzoTuUYo9] NUELS BIUBPEQ T BIURTU200 ZBJIO- TO9TS yYoLulAoynrysuoy

MOUBWR TR UAULLONNIFSUOH BTUBZIBM3AM BTUBMOTOJIIUOY T BTUBMOISTY
£30q01 T AmOPNQ BTURAOTEIIUOR ‘eTuUBMOIOZPBU ‘BIUBMOIDTN OP /2

‘nusIay ﬂﬂ@uﬁc.ﬂns yosLutdato T yo24mozed
‘yokulhoezrTewey ‘yoimodbIoopom 1097S. me3afead =Tuezpbzaods op /1
‘o, P &ue .n et , TISADZSTO  ASTSOITH

‘G0

gofureyTues
.«now.nuun& T voo1s o1soMRZ A nuﬂnhuo«gﬂauunguﬂnﬁunﬁ psourefaads-
n@noh T 25!5. BNTUMOISTS Nﬂd]uﬂmdmmuﬂdﬂnll ;

oxuny (aufarzp uﬁukhnoxba op auwn!:«nB&: amopomez atuemojosAzid spmsod
. :xé&‘mll.uﬂnm.ﬂgqmll siwp Auczpoin
BYSTAOPOJIS TTJI2TuAZUT JBTUAZUT
IXSMQ0ZSTO 3.&M.n0h...w.=”. ‘0,
197 ‘918 ezpIdpmis (gy zod ‘g AN ‘N 2q) dMdruMOpPNg M L 093 1fo3uny yaAurarzy s
2xds m *I ¢L6T 089301 07 s_nv z mys1éopolg AuorgaQ } ?Bbﬂuuh yrepodson W emezpziodzoz

Gn T wBaITL 4300 L-3SNELS LS _,.um:mm .N.un:d §. suamspod o
miog & ukuzmmoey Howans WATRRE ruapured op
omunsvo?-n eruemo3o84zid npuezpIdlMis © .

v{z123d

EY(SARAT VAT

L1 o]
-.-nw. Viazg 8

, e SR TRy YN

Nmo_ omWNﬂalQlT wrap ‘zo8s AmoN

‘em1d{umopng
MoauAzul AqZ| [amoBYIQ [ampsepm wainig 2 35 qnj | QI Aqz| [ap510d d|uons
eu euanpemsez oBaulkowyAiam niswnu krowod ez yjzpmelds euzowl M yohuep SpuyyA iy

{ Yohumesd moxanys Euuv_-; pod auzemoumos
s ey yALIe2 0Bauemonyiemy odauzem Aowod Azid wasidpod
12e350d 14 duep (0SPT '20d OET N T00Z "N "2Q) WAUIUOIS|D 3i5idpod © 4 TOOZ EIUFATIM BT BIUP Z AMEISN Z 330 § "W a1upoly)

‘empIuMOpng meuaiuAzul Aqz) famo8s.yQ fepysjodogely Apey Adkzaiupomazid ‘fAzasewzaiey mejsiuerg

:zaz2ad ny0J 8Z-ZT-LT0Z MuUp M mejyAuiad oBauemoyiiiemy oBauzem Adowod Azad whuemoyyhsam
wAuzIu0IIS|e Wasidpod wAUZISIdzaq 2U0ZIedO | JIUZIIUOIYS[S 2UBMOIBUSEAM O[RISOZ BIUBZIPEIMSRTZ

‘T€-T0-6TOT BIUP Op auzem 3saf aluazopeimsez azsfaluIN

‘fauimAa 1asoujeizpaimodpo po aluazoatdzagn

aueSewdm epeisod | empdiumopng MoualuAzu| Aqz| famo3anj0 fapysjodojely wanjuoyzd 3saf
2285 AMON 00€-€€ ‘£T/9T Ajueisuoy 'y ‘g '|n elue)yzsalwez saipe

TO/T68Z/SI/dVIN WAUlASUSPIMS 92J9UWINU O DISMOZS|O MBSCUIA UBd

« DSX-YLN-vLN-dYIN
swhufAseypliam dzsawnY ©
3luazopeimsez

¥YMLIJINMOONE

MOYIINAINI ZHoets
v o8 oz ) R
¥AS10d @ W




6630/491/2018

Nowy Sacz, dn. 23.05.2018 .

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/491/2018

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r., poz. 1629 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHEEMIEC
PRZY UL. KROTKIEJ

Lokalizacja: Chelmiec, gm. Chelmiec

Whioskodawca: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU ul.
Papieska 2
Chelmiec

Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposoéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 17.05.2018

Rozp. narady: 23.05.2018

Zakoncz. narady: 23.05.2018

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi

1 P.S.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL - Skrzyzowanie kan. sanit. z gazociggiem wykonaé wg
ZAKLAD GAZOWNICZY W Rozporz. Ministr. Gospod. Dz. U. z dn. 26.04.2013, Dz. U. 22013 r.
KRAKOWIE GAZOWNIA W poz. 640.
NOWYM SACZU - Prace ziemne w rejonie gazociagu prowadzié recznie i pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.

- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowg podlega odbiorowi
technicznemu w Gazowni Nowy Sacz, odbiory beda wykonywane na
zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Wykonawca rob6t zglosi ich rozpoczgcie w Gazowni Nowy Sacz
z 7 dniowym wyprzedzeniem.




TAURON DYSTRYBUCIJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydzial Dokumentacji

6630/491/2018

- Uzgadnia si¢ z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ rgcznie, zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadz6r branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejécie
W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik.
Nalezy stosowaé nastgpujace $rednice rur ostonowych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca sieé.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtoé¢ od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spos6b, aby nie naruszaé
ustojéw stup6w linii j. w., inaczej beda musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentéw
stupéw linii energetycznych:
- linii NN -1m,
- linii WN -5m

URZAD GMINY CHELMIEC

- Uzgodniono bez uwag.

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W
CHEEMCU

- Uzgodniono bez uwag.




Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm Kkoloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdélnych $rodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 18 /414 5718/ a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sgcz, dnia 14 maja 2019r.
PSE.NNZ.420.113.2019.MM

PHU PASANDER
Pawel Majcher

Ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 95/19

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59/, art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z pozn. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzn. zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu wniosku: P. Pawta Majchra PHU PASANDER ul. Gajowa 40,
wystepujacego w imieniu Inwestora Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chetmiec przy
ul. Krétkiej

POZYTYWNIE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chetmiec przy ul. Krotkiej.

Jak wynika z przedtozonego projektu budowlanego aktualnie planuje sie podpiecie
do projektowanej kanalizacji 3 budynkéw, docelowo okoto 7 budynkéw z mozliwoscig dalszej
rozbudowy. Scieki odprowadzane bedg systemem grawitacyjnym do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce nr 221/10, ulica Krdtka. Inwestycja obejmuje sie¢
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wykonanej z rur PVC-U 160*4,7 (SN8) - lite, PE100
SDR26 160*9,1, PVC-U 200*5,9 (SN8) - lite. Dodatkowo na przewiertach pod drogami
zatozone bedg rury ostonowe PE100 SDR17 250*14,8 o catkowitej dtugosci 45,4m.
Na kanatach projektuje sig studzienki PVC ®425 i PE ®600 oraz na zakonczeniach kanatow,
gdzie aktualnie nie planuje si¢ budowy nowych obiektéw a strony wyrazity che¢ docelowego
podpigcia zostang zamontowane zaslepki.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
WWwW.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413




Kanalizacja uktadana bedzie w wykopach na podsypce o gruboéci 0,2m, nad rurg wykonana
bedzie obsypka 0,5m. Po zmontowaniu rurociggéw wykonana bedzie préba ich szczelnodci.
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi zostang zabezpieczone poprzez zatozenie na kablach
dzielonej rury ostonowej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przepisami prawa
budowlanego, bhp oraz obowigzujgcych PN-EN, PN-B.

Przedtozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

Zataczniki:
1)  Projekt budowlany -1 egzemplarz

Otrzymuia:
1) adresat

2) a/a

Wyk.: M.M. tel. 18 443-54-64 wew. 21

strona2z2




wwiw,progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geolagia.biz.pl
www .badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sgcz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 804 45 87 33
e-mall: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
501020666811111332656800066

= geologla inZynierska
° geotechnika
* hydrogeologla
o ochrona $rodowliska

- dokumentacje geologlczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynkl

« oceny geotechnlcznych warun-
kéw posadowlenia oblektu

o projekty i dokumentacje
studni

 dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektdw
mogacych niekorzystnie
wplywaé na srodowisko (stacje
paliw, sktadowiska odpaddw)

» dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty i monitoring
§rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzgdzanie sprawozdarn

* opracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania éciekéw i wod
opadowych

- pkre$lanle zasiggu terenéw
zalewowych | wykonywanie
operatéw hydrologicznych

« opracowania
ekofizjograficzne

° oceny, prognozy i raporty
oddziatywania inwestycji na
$rodowisko

= badania stopnia skazenia
§rodowiska gruntowo-wodnego

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |
PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreélenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozbudowa wodociggu rozdzlelczego wraz z przylaczami
miejscowos¢: Chelmiec

gmina: Chelmiec

powiat: nowosgdecki

wojewddztwo: matopolskie

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
data wykonania: maj 2017
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1. Informacje ogéine
- inwestor. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

- typ opracowania’ dokumentacja badan podioza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace lerenowe wykonano' maj 2017

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1 50000

- mapa syluacyjna w skal 1-1000

- obowigzujgce normy

1.2. Literatura

- Z Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.

_ W .Jaroszewski 1 in . Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
-E Myslinska Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992

1.3. Roboty ziemne
rodzaj sz, glebokosc (m) wykonawca:
sondowanie 2 1,6-2.0 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415. upr. geol-inz VII-1277

UWAGA: llos¢, glebokose i lokalizacjg otworow badawczych okreslit Projeklant wodociggu.

1.4. Wykonane badania
- wizja lokalna w terenie
analiza geolechniczna lerenu badan
- badania polowe probek gruntu
- badania gruntu “in situ”
- badania laboratoryjne pobranych gruntu

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgsci lekstowej

- opracowanie zalacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia:
Projektowana jest rozbudowa wodociagu rozazielczego wraz z przylaczami w migjscowosci Cheimiec
UWAGA: W chwili obecne] Inwestor nie posiada ostatecznego projeklu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakleryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu
- migjscowos¢: Chedmiec
- gmina: Chelmiec
- powiat: nowosggdecki
- wojewddziwo: malopolskie
Wspoirzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1:
stopnie ') minuty[)  sekundy [')
N 49 B 89
E 2 39 48,38

4. Morfologia:

- polozenie lerasa

- 16znica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: do im
- ekspozycja. SW

5, Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe- proste

- kalegoria geolechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniac przedstawiong w opracowaniu charaklerystyke
{erenu badan. paramelry fizyczno-mechaniczne gruntow. zalozenia projeklowe i rozwiazania konstrukcyjne.

Pro Geo A G Stgporek  hilp /swww progeo pl Strona 1
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wyslepuje warstwa czwartorzedowych zwielrzelin i wietrzelin gliniastych rozwinigtych “in situ” na bazie podioza skalnego W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzelny le zawierajg zmienng los¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci Zwietrzeliny mogg w calosci skladac sig 2 okruchow,
bez gliniasto-ilastego materialu wypelniajacego, lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego. zachowujac jedynie strukturg skaty macierzyste) Niejednokrotnie

przejcie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystgpuje tu wyrazna granica

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwialne, wykszlalcone najczgsciej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych.
lokalnie z wkladkami slabononych namulow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych Charakleryzuja sig one zmienng iloscia materialu

organicznego i niskimi parametrami wylrzymatoSciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych
Do negalywnych procesow geodynamicznych, ktére na 0gol moga negatywnie oddzialywaé na projektowane inwestycje. zalicza sig np osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dzialalnosc ciekow, tworzgcych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projeklowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialalnoscia czlowieka, klorych istnienie moze negalywnie oddzialywac na
projektowane inwestycje, np deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przekszialcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nasypy antropogeniczne, kibre nalezy poming¢ przy projektowaniu

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/8-03020, wystepujace w podlozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genezg i siratygrafig. Charaklerystyke wlasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zalacznikach 213,

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg Scisle zwigzane z jego budowa geologiczng Na lerenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, glgboki,
2wigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzgdowy

Woda gruntowa horyzonlu czwarlorzedowego w obrebie gruntdw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczef zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glgbszego podloza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej gigbokosci i
posiadag zibznicowane wydajnosci uzaleznione gléwnie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrgbie warstwy gruntow spoistych czgsto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napigte, a jego pionowy zasigg jest

na ogol ograniczony spaglem nadleglej warstwy gruntow spolstych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystgpowania wod podziemnych do osiagnigtej glgbokosci.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9. Wnioski
1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, kiore zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzglgdem wiasciwosci geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nle stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4, Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategoril geotechnicznej.

5 W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, zaleca sig komisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategorii jego urabialnosci

6 Projek! naiezy dostosowa¢ do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu

Pro Geo A G Staporek. hilp //www progeo pl Strona 2
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Kategoria 1: Gleba
Wierzchnla warstwa gruntu zawierajaca oprocz matertaléw nleorganicznych: zwiru, piasku, pylu, fu, réwniez czesci organiczne: préchnicg (humus) oraz organizmy 2ywe.

Katagoria 2: Grunty plynne
Grumy w stanle phmnym, trudno oddajgce wode

Kategorla 3: Grunty tatwo urablalne
a) grunty niespoiste | malo spolste: grunty frakefi 2wirowe] lub plaskowe) oraz ich mieszaniny, z domleszka do 15% czastek frakeji pylowej i Howe}, zawlerajace mniej niz 30%

kamieni | glazéw o objgtosci do 0,01 m° (co odpowlada kuli o $rednicy 0,30 m),
b) grunty organiczne o matej zawarto$ci wody, dobrze roziozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty érednio urabialne

a) mieszaniny frakejl 2wirowej, piaskowe], pylowe] i llowe], zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcjl pylowe] | flowe,

b) grunty spolste o wskazniku plastycznodci l» < 15 %, w stanle od plastycznego do pétzwartego, zawierajace nle wigcej ni2 30% kamien| | glazéw o objetoscl do 0,01 m°,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urablalne

a) grunty Jak w kategoril 3 1 4, lecz zawierajgce wigeej niz 30% kamieni | glazéw o objetoSci do0 01 m®,

b) grunty niespoiste I spoiste zawierajgce mnlej niz 30% gtazéw o objgtoéci od 0,01 m* do 0,4 m® (objetosé 0,1 m® odpowlada kull o $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pélzwartego (0,50 > IL >0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urablalne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewngtrzna cementacjg zlaren, lecz mocno spekans, famliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) poréwnywalne grunty zwigzte lub zestalone (np. przez wyschnigeie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespolste,

c) grunly niespolste i spoiste zawierajace wigce] niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m* do 0,1 m’.

Kategoria 7: Skaty trudno urabiaine
a) skaly majace wewnegtrzng cementacje ziaren 1 du2a wytrzymalost strukiuraing, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwigzte, nle zwietrzale lupki ilaste, warstwy zlepiericow, hutnicze haldy 2uzlowe itp.

¢) glazy o objetosci powyze] 0,1 m’,
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,'oblakl: rozhudowa wodociggu rozdzielczego wraz z przylaczami
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data wykonania: maj 2017 - . .
miejscowo$c: Nowy Sacz ZZ A{f: . é
} PROJEKT GEOTECHNICZNY
- inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec

~-obiekt: rozbudowa wodociagu rozdzielczego wraz z przylaczami w rejonie ulicy Krotkiej w Chelmcu

1. Prognoza zmian wlaéclwo$ci gruntéw w czasie

‘Procesy zmiany wiasciwosci gruntow w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacyi i bedg trwaly po
izakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

* konsolidacjg i osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym od ciezaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
‘dobor takich rozwigzarh projektowych, kiére zapobiegng nieréwnomiernemu osfadaniu gruntu pod inwestycja;

- zmiang rozkladu sif dzialajacych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycji;

;+ zmiang parametrow statecznoéci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopéw na
‘diuzszy okres czasu moze spowodowa¢ obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich

‘wykonaniu;
i

2. Okreélenle obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
‘Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zalgcznikach 2 i 3 Dokumentagji bada

podioza gruntowego.

3. Okreslenie czgSclowych wspdlezynnikéw bezpieczefistwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

54. Okre$lenie oddzialywari od gruntu

/Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podloza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
igruntu na konstrukcjg projektowanej inwestycjl.

i

'5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
iModel obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw

;stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6 Okreslenie no§no$cl | osiadania podioza gruntowego.
;‘Okreélenia no$nosci i osiadai nalezy dokonaé na podstawie obliczet w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badar podioza

fgruntowego. Do obliczen osiadar nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych,
|

i 7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

INie dotyczy.

I
i8. Wykonawstwo robét ziemnych.
iRoboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa i uwzglednieniem warunkow|

:geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badari padtoza gruntowego.
]

19 Okrelenie szkodliwosci oddziatywail wéd gruntowych na obiekt.
' Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wdd podziemnych na projekiowany obiekt.
1

;10. Monitoring projektowanego obiektu

§Nie przewiduje si¢ specjainego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
l‘charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowact zagrozenie dla konstrukgji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiekiu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjainego monitoringu tych budynkoéw.
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU: i
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
CHELMIEC PRZY ULICY KROTKIEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU:
CHELMIEC DZ. NR 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3,
220/8, 221/10, 221/12 GMINA CHELMIEC

INWESTOR:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sgcz

Nowy Sgcz 04-2018




1.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Chetmiec przy ulicy Krotkiej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnieciem 0séb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okre$li¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang pracg,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdow i
odpowiedzialno$ci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

Instruktaz ogoIny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.
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Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okre$la pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okre$li¢ szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikéw obejmujacy w szczegoélnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza si¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

PrzejScia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i 0znakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadac¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.
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Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
I wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 warstw.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
o$wietlenia ogolnego (podstawowego), w oéwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoInosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje no$na.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace; sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozér.
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Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

PROJEKTANT:
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5. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania, dane ogélne i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsigwziecia p.n.

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHELMIEC PRZY
ULICY KROTKIEJ

Adres inwestycji:
CHELMIEC DZ. NR 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3, 220/8, 221/10, 221/12
GMINA CHELMIEC

Scieki z przedmiotowego terenu beda odprowadzane systemem grawitacyjnym do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce nr 221/10, ulica Kroétka. Inwestycja
obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zakonczonymi na dziatkach.

Aktualnie planuje si¢ podpigcie do projektowanej kanalizacji 3 budynki, docelowo okotlo 7
budynkéw z mozliwoscig dalszej rozbudowy.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego okresla
sies

Calos¢ problematyki i obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ na dzialkach okreslonych
we wniosku tj. 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3, 220/8, 221/10, 221/12 obreb
Chelmiec. Brak jest przepiséw wykonawczych dotyczacych stref kontrolowanych dla sieci
kanalizacyjnych. Wyznacza si¢ strefe kontrolng dla sieci kanalizacyjnej o szerokosci 1,0m od
osi przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci
i obiektow wykonywanych w odleglosci mniejszej od zatozone;j.

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach dzialek prywatnych oraz wzdtuz i w poprzek drogi
gminne;.

Ochrona zabytkow - dzialki przez, ktére przebiega projektowana kanalizacja nie sag wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny goérnicze.

Tereny osuwiskowe — projektowana kanalizacja nie przebiega przez tereny osuwiskowe.
Sposob wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly dostosowane
do warunkow okreslonych przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej w terenie.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz podstawami opracowania
okreslonymi w p. 3.

Projektowana dlugos¢ kanalizacji sanitarnej:

PVC-U 160*4,7 (SN8) lite 15,1m
PE100 SDR26 160*9,1 47,8m
PVC-U 200%5,9 (SN8) lite 116,2m
Razem kanaly grawitacyjne 179,1m

Dodatkowo na przewiertach pod drogami zatozy¢ rury ostonowe PE100 SDR17 250%14,8 o
calkowitej dlugosci 45,4m.

Projektowane studzienki:

Opis llos¢

11

Lg%
o2




12

studz. PVC425 6
studz. PE600 5

Projektowane przewody kanalizacyjne oraz obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych
materialdéw wystepujacych na rynku, spetniajgcych wymagania wynikajace z:

- przepisOw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkdéw usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialtowych niz podanych w dokumentac;ji,
wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé¢ zmian obliczeniowych
i adaptacyjnych niezbgdnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania
zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajacy.

2. Okreslenie inwestora i uzytkownika.

Inwestorem jest i Uzytkownikiem bedzie:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ [ MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.
- Umowa na wykonanie prac projektowych pomiedzy:
ZGKiM z siedzibg ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC a:
P.H.U. PASANDER Pawetl Majcher z siedzibg w Nowym Saczu przy ul. Gajowe;j 40.
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/491/2018 z dnia
23.05.2018
- Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym — wykonana przez PRO GEO A.G. Staporek — 05.2017.
- Uzgodnienia z Zamawiajacym
4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode.
Istniejgce obiekty zaopatrywane sa w wode z wodociggu gminnego oraz studni.

S. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekéw.

Istniejagce domy posiadajg zbiorniki, z ktorych $cieki sg okresowo wywozone. Wywodz
indywidualny na gminng oczyszczalni¢ $ciekow

6. Nawigzanie do programu kanalizacji $ciekowej i wodociggu.
Gmina Chelmiec na rozpatrywanym terenie nie posiada programu rozbudowy kanalizacji. Dla
celow zadania zostata opracowana koncepcja kanalizacji zatwierdzona przez Zamawiajgcego

oparta na wniosku zainteresowanych stron.

7. Obliczenia ilosci Sciekow.

12
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Aktualnie planuje si¢ podpiecie do projektowanej kanalizacji 3 budynki, docelowo 7
budynkow.

Calkowita ilo$¢ $ciekow z rozpatrywanego terenu:

Obliczenia spodziewanych ilosci $ciekdw przeprowadzono na podstawie istniejgcej
i planowanej zabudowy na oraz planowanego zuzycia wody.

Dane ogdlne (zgodnie z danymi okre§lonymi przez Inwestora):

Nd= 1,34

Nh = 1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m*/d, przyjeto 4 mieszkancéw na budynek.

- illo$¢ wody i Sciekow ,,aktualnie”:

Qusr = 3*¥4*0,1 = 1,2 m*/d
Qumax = 1,2%¥1,34 = 1,61 m*/d
thax: 1,61/24*1,55 = O,1m3/h
[lo$¢ wody i sciekow ,,docelowo™:

Qugr= 7*4*0,1 = 2,8 m’/d
Qdmax = 3,75 1’1‘13/d
Qnmax = 0,24 1’1’13/}1

8. Obliczenia hydrauliczne kanaléw sanitarnych.

Dobrano kanal sanitarny grawitacyjny o $rednicy dn200. Rurocigg @0,2m przy spadku
0,5% posiada przepustowo$é 24 dm?/s. Poniewaz docelowo taczna ilogé $ciekow jest mniejsza
wykonywanie obliczen jest zbedne.

9. Usytuowanie kanalow

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach dzialek prywatnych oraz wzdtuz i w poprzek drogi
gminnej. Zgodnie z zapisami MPZP kanalizacja bedzie prowadzona przez tereny opisane
jako: B.1.MM, ClaEE.

10. Opinia geotechniczna.

W  ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA
GEOTECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu” 05-
2018, wykonang przez mgr inz. Grzegorza Stgporka oraz mgr inz. Agnieszke Stgporek
okreslono wnioski:

. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych

. w trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach
nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej

. Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechniczne;j

. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

Usytuowanie otwordw litologicznych w zalgczonej dokumentacji.

Budowlane kategorie gruntéw, warunki gruntowe

Uwzgledniajac rodzaje gruntow, ich zaleganie oraz glgbokosci wykopow, dla wyliczenia
kosztoéw, ustala si¢ nastepujace udzialy procentowe poszczegdlnych kategorii urabialnosci:

- kat. IV -19,44%

- kat. V - 80,56%
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Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omowione wyzej warunki, zgodnie z propozycjg zawartg w dokumentacji
geotechnicznej, typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza si¢ inwestycje do
drugiej kategorii geotechmicznej (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463).

11. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanat krzyzowac¢ si¢ bedzie z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- podziemnymi kablami elektrycznymi eN,
- wodociggiem gminnym
- istniejgcym drenazem rolniczym nie zidentyfikowanym geodezyjnie
- gazociggiem $redniego ci$nienia

12. Rozwigzania projektowe.

12.1. Kanaly sanitarne

Projektuje si¢ kanaly grawitacyjne:

- PVC-U 160*4,7 (SN8) lite dlugosci 15,Im - ukladane metoda rozkopu ze $ciankami
szczelnymi,

- PVC-U 200*%5,9 (SN8) lite dlugosci 116,2m - ukladane metodg rozkopu ze $ciankami
szczelnymi,

- PE100 SDR26 160*9,1 47,8m - ukladane metodg przewiertu sterowanego pod drogami w
rurze oslonowe;j

Razem kanaly grawitacyjne 179,1

Dodatkowo na przewiertach pod drogami zatozy¢ rury oslonowe PE100 SDR17 250*14,8 o
catkowitej dtugosci 45,4m.

Zastosowane rury PVC muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05,
rury PE zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury, PN-EN 13476-3:2018-05, ksztaltki PE zgodne z PN-EN
12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE).

Montaz kanaléw recznie, spuszczanie rur do rowu dzwigiem. Laczenie kanalow PE za
pomocg zgrzewania elektrooporowego, wewngtrzne wyplywki koniecznie wycigé. Roboty
wykonaé¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie opinii, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, calosé
zgodnie z PN B 10725.

Dla kanaldéw sanitarnych wykonanych metodg rozkopu wykona¢ podsypke gr. 0,2m. Obsypka
0,5m ponad rur¢. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez kamieni powyzej 20 mm,
wykonana rgcznie. W przypadku posadowienia namutach wykona¢ podbudowe thuczniowo —
piaskowg grubosci 0,3m. Zasypka pozostalej czgsci wykopu gruntem z wykopow, recznie lub
koparka. Wskaznik zageszczenia dla drég Is =1,0 dla pozostatych Is = 0,95. W drogach o
nawierzchni zwirowej, gruntowej ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypa¢ tluczniem.
Przewiduje si¢ dowoz tlucznia.
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12.2. Studzienki kanalizacyijne.

Na kanalach projektuje si¢ studzienki PVC i PE oraz na zakonczeniach kanatow, gdzie
aktualnie nie planuje si¢ budowy nowych obiektow a strony wyrazily che¢ docelowego
podpigcia zostang zamontowane zaslepki.

Zestawienie studzienek ogolem:

Opis llos¢
studz. PVC425 6
studz. PE600 5

Studnie w terenach rolniczych wynie$¢ ponad teren 0,5m lub zabezpieczy¢ kregami dn 800
wystajgcymi ponad teren 0,5m. Minimalna wysoko$¢ wpalenia w studzienke 0,55m ponad
dnem, wpalenie powyzej 1,0m nad dnem wykona¢ jako kaskadowe (kaskada wengtrzna).
Kazde wlaczenie w studzienke PE wykona¢ jako spawane lub ,,in situ”. Wlazy w terenach
zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2012, PN-EN 13598,
PN-EN 1917;2004, wlazy zgodnie z PN-EN 124-1+6:2015-07.

Specyfikacje szczegolowe:

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425, PE600 mm powinny byé zgodne z: PN-B-
10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe skladajac powinny si¢ z nastgpujacych czescei:

- z kinety PE ©425/dn200 mm Iub @425/dn160 mm typu I, II, III, IV (w zaleznosci od
rozwigzan podanych w czgsci rysunkowej w Dokumentacji Projektowej),

- rury karbowane;j trzonowej @3425mm,

- rury teleskopowej @¥425mm,

- wlazu zeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) z ryglami bez otwor6w wentylacyjnych.
Wlaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajagcym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku $redniego
grubosci 20 cm zageszczonej do Is min. 0,97. W celu wlaczenia przewodéw kanalizacyjnych
na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustow kinety) nalezy stosowaé
odpowiednie dla danego systemu wkladki wigczeniowe kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone
w fabrycznie osadzong uszczelke.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i srodka spieniajgcego, wydluzenie do
zerwania > 200%.

Wilaczenia dolotowe do kinety wykonaé za pomocg uszczelek dolotowych umozliwiajacych
zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1
D. Rura wznoszgca z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8. Regulacja wysokos¢
poprzez docigcie bezposrednio na budowie. Zwienczenie studni w postaci pierscienia
odcigzajacego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-EN 124. Pomiedzy pierscieniem
odcigzajgcym, a rurg karbowang nalezy zamontowa¢ odpowiednig uszczelke.

12.5. Skrzyzowania z przeszkodami

12.5.1. Skrzyzowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykona¢ metodg przewiertu z rurg ostonowg zgodnie z zalgczonymi
profilami oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami. W przypadku
prowadzenia wzdluz drogi roboty zostang wykonane metodg rozkopu. W przypadku przekopu
(nalezy uzyska¢ zgodg¢ inwestora) w poprzek drogi po zasypaniu wykopow wykonad
podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. Wskaznik zageszczenia dl drog Is =1,0
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dla pozostalych Is = 0,95. Szczegdélowe warunki uzgodni¢ z Inwestorem. Przyjeto do
odbudowy droge o powierzchni 50,0m®  (zwirowa). W przypadku prowadzenia
réwnoleglego do drogi calo$¢ robét bedzie prowadzona poza pasem jezdni.

12.5.2. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i elektrycznymi liniami napowietrznymi

Roboty zostang wykonane rozkopem, przed rozpoczgciem robdt, w miejscu skrzyzowania
nalezy odkopaé¢ kabel. Nastepnie roboty wykonaé przy zachowaniu ponizszych uwag. Po
wykonaniu robdt montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypa¢ w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig¢/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2, Nalezy stosowac¢ nast¢pujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia

robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegltosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j ;.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
3 Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegodlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Krakow
a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7 W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

Calo$¢ zgodnie z zalgczonym protokolem 2z narady koordynacyjnej w sprawie nr
6630/610/208.

12.5.3. Skrzyzowania z istniejacym wodociggiem i ewentualnymi przylaczami do szamb.

Na trasie projektowanego kanatu biegnie wodocigg gminny i mozliwe niezewidencjonowane
przylacza do szamb. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy na
projektowanej trasie wykona¢ sgdowanie o $cianach pionowych deskowanych wymiarach
1,5%1,5 m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

12.5.4. Skrzyzowania z istniejgcym drenazem melioracyjnym

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji przez tereny zmeliorowane nalezy przed robotami
przeprowadzi¢ wywiad Srodowiskowy i wykona¢ ewentualne sondowanie poprzeczne w celu
dokladnego zlokalizowania drenazu. W przypadku zniszczenia drenazu nalezy go odtworzyc.

12.5.5. Skrzyzowania z rowami i przepustami
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Na trasie projektowanych rurociggow  wystepujg Slady  przydroznych rowow
przechwytujgcych wody opadowe.

Projektowane rurociggi usytuowane sg wzdluz tych rowdéw oraz krzyzujg si¢ z nimi.
W miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robot na rowie wykonaé
zabezpieczenie koryta a po wykonaniu rurociggdw nalezy rowy przydrozne przywréci¢ do
pierwotnego stanu. Alternatywnie pod rowem wykonaé przewiert.

12.5.6. Roboty w okolicy budynkow i ogrodzeh

Przy ukladaniu kanatow w odleglosci <3,0m od budynkéw roboty wykona¢ metodg
przewiertu bez rury ostonowej przy glebokosci do 2,0m, przy wigkszym zaglebieniu z rurg
ostonows.

12.5.7. Skrzyzowanie z gazociggiem

Istniejgca kolizja z gazem nie wymaga zabezpieczenia, kolizj¢ wykona¢ zgodnie z uwagami
okreslonymi w odpisie z narady oraz:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu.

- Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé w
obecnosci dostawcy gazu, calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych cz. 11
przez uprawnionych pracownikow i pod nadzorem branzowym

13. Metody wykonywania robot.

Calos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalezy wykonac probe szczelno$ci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje
geodezyjna.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.

13.1. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie robét recznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty reczne
i przewierty, wymuszajg istniejgce linie energetyczne SN i NN, zblizenia do istniejacych
obiektow, uzbrojenie, wymagania geotechniczne i wymagania wlascicieli posesji.

Na zblizeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, bedacymi pod napieciem, wszelkie prace
bezwzglednie winny by¢ wykonywane regcznie lub metodg przewiertu i pod nadzorem
pracownika wlasciwego Zaktadu Energetycznego.

17




18

a. Wykopy.
Kanat sanitarny be¢dzie ukladany na glgbokosci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy reczne
posiada¢ bedg sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci. Poniewaz czgs$¢ robot
prowadzona bedzie w gruntach rolniczych, zwraca si¢ uwage na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z
zageszcezeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawg.
Nadmiar urobku nalezy zaladowa¢ na samochody wywrotki i wywies¢:
- nadmiar na wysypisko na odleglo$¢ do 5 km,
- pozostalo$¢ na czasowy odklad na odleglosé do 2 km.
Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

b. Zasypanie wykopéw.
Wykopy wykonywane recznie bedg zasypywane recznie. Wykopy wykonywane koparka
zasypywane beda koparka, po uprzednim recznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm
i obsypki do wysokosci 0,5 m ponad rurg.
Na terenach utwardzonych placow manewrowych ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypaé
tluczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni nalezy ja bezwarunkowo odbudowa¢ do
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanal zostanie wykonany metodg przewiertu odwodz 100% ziemi
i powtdrny dowdz do obsypania studzienek.

13.2. Roboty montazowe

Montaz kanalow i przykanalikéw - recznie. Montaz studzienek, przewoddéw przy uzyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodowag w przewiertach w rurach ostonowych montowa¢ na ptozach z kétkami co
1,5m. Po zmontowaniu konce rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonego z Inwestorem) nalezy wykona¢ probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje geodezyjng.

Zwraca si¢ szczegdlng uwage na dokladne wysokosciowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaly posiadajg minimalne spadki.

14. Odwadnianie wykopéw na czas robét.

Zgodnie z ,Dokumentacjg badan podloza gruntowego”, woda gruntowa nie wystepuje na
projektowanych obiektach. W przypadku prowadzenia robot w okresie mokrym (nie
dopuszcza si¢ prowadzenia robot w okresie mokrym na terenach predysponowanych do
osuwania) mozliwe jest wystgpowanie wod gruntowych, w tym przypadku nalezy stosowaé
odwodnienie:

- studniami wierconymi

- powierzchniowe

- powierzchniowe z ubezpieczeniem $cian wykopow elementami stalowymi zabijanymi
wibromiotem

Po zakonczeniu pompowania studnie nalezy zdemontowaé¢ a otwory zailowad.
Odprowadzenie wdd z pompowania do istniejgcych ciekdw i rowow przydroznych. [los¢ wod
do odpompowywania jest $cisle zalezna od warunkow meteorologicznych. Dla celow
kosztowych przyja¢ 10 h pompowania.
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W trakcie prac odwodnieniowych nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania, ktéry winien
zawiera¢ minimum: date, stan pogody, odcinek na ktérym sg prowadzone prace, rodzaj robot,
ilos¢ i czas pracujagcych pomp, poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi.

15. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami 1 placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakonczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami bgda odwodnienia wraz z rurociggami. Zasilanie
urzadzen z agregatow pradotworczych.

16. Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa sieci kanalizacji $ciekowej poprawi w sposob trwaly stan srodowiska naturalnego
rozpatrywanego terenu i docelowych rozbudéow. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni
pobliskich potokow.

W trakcie budowy wystapig utrudnienia wynikajace z obnizenia poziomu zwierciadla wody
gruntowej. Ulegng rowniez zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przydomowe
ogrodki i trawniki w pasie robot. Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy
wystgpig utrudnienia w dojazdach do posesji. Calos¢ problematyki i obszar oddziatywania
inwestycji zamyka si¢ na dziatkach okreslonych we wniosku.

17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji.

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci kanalizacyjnej bez utrudnien i zniszczen. Decyzje
o ewentualnych wyplatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych moze podjgé
Wykonawca bgdZz Inwestor, jezeli zostanie to okres§lone w Kontracie. Uwzgledniajac
glebokos¢ wykopow przewiduje si¢ szerokos¢ pasa montazowego 10,0m.

18. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana jednoetapowo. Harmonogram robo6t ustali¢
z Inwestorem przy zachowaniu mozliwosci dojazdu do kazdej Inwestycji.

19. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylagczy wg zwymiarowania geodezyjnego. Calosé prac
wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacja techniczna, zalgczony uzgodnieniami
1 warunkami, zgodnie z odpisem z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych spelniajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o wyborze materialow podejmuje Inwestor.

Opracowal'
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstafa na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupetniajgcego
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