PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHEEMIEC MIEDZY ULICAMI
SZEROKA -SWIERKOWA

ADRES INWESTYCJI : OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5 jednostka
ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

INWESTOR . ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA  : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sgcz

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHELMIEC MIEDZY ULICAMI SZEROKA - SWIERKOWA

Adres inwestycji:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5 jednostka ewidencyjna CHELMIEC
[121002_2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

W ramach zadania projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z piecioma podejsciami do dziatek. Wtaczenie do istniejacej studzienki
S1 na dziatce 703/5 w Chetmcu, zakonczenie inwestycji na dziatce drogowej (droga niepubliczna zwirowa) nr 620/18 - studzienka S7.
Kanat bedzie prowadzony pod drogg oraz przez dziatki prywatne. Roboty w pasie drogowym wykona¢ $cisle z zatgczonymi uzgodnienia-
mi,

Dtugos$c¢ kanatow:

" kanat PVC-U 160*4,7 SN8 lita - 27,0m (rozkop)

" kanat PVC-U 200*5,9 SN8 lita - 69,5m (rozkop)

" kanat PE100 SDR17 200*5,9 - 75,0m (przewiert)

ogoétem: 171,5m

Catos¢ robot wykonac scisle z zatgczonym odpisem z protokotu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnieniami.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chetmiec. Inwestycja bedzie prowadzona w pasie drogi gminnej niepublicznej oraz po
dziatkach prywatnych.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik:



Kanalizacja sanitarna miedzy ulicami Swierkowa Szeroka Przed@BiMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Budowa kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
1
171.50 m 171.500
RAZEM 171.500
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
164.05 m3 164.050
RAZEM 164.050
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
1 grunt kat. I-IV
193.00 m?2 193.000
RAZEM 193.000
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV
164.05 m3 164.050
RAZEM 164.050
5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02
1
164.05 m3 164.050
RAZEM 164.050
6/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie poditoza spycharkami gagsie- |m2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. 1I-IV
1
193.00 m?2 193.000
RAZEM 193.000
7|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0306-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - przewiert rurg PE100 Fi200 mm
1 (WSP M=0)
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
1.2 Roboty Montazowe
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
2
96.50 m?2 96.500
RAZEM 96.500
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.|0501-04
2
96.50 m?2 96.500
RAZEM 96.500
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.1.|0408-02
2
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PVC-U 200x5,9 m
d.1.|0408-03
2
69.50 m 69.500
RAZEM 69.500
12|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|/0109-09 $r.zewnetrznej 200 mm - PE100 SDR17 200x11,9
2
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny szt
d.1.|0517-02
2
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 wtaz zeliwny szt
d.1.|/0517-02
2
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik:




Kanalizacja sanitarna miedzy ulicami Swierkowa Szeroka Przed@BiMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe Fi1000 wiaz Zeliwny stud.
d.1.|/0513-01
2
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej stud.
d.1.|0513-01
2
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2
1.00 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
18 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Odbudwa drég
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm - Drogi o nawierzchni tluczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
3
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.|0114-06 bosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 5
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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