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Nowy Sacz 06.2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
CHELMIEC MIEDZY ULICAMI SZEROKA — SWIERKOWA

Adres inwestycji:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13,
620/18, 702/5, 703/5 jednostka ewidencyjna CHEEMIEC [121002 2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEEMIEC

i jego forma zostat sporzadzony zgodnie z:

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- poz. 1935 OBWIESZCZENIEM MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z
dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

- obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami ustawy PB).

Projektant 5 mgrinz. Kalz /‘_ﬁ:/c’“/z/ er

upr. prof T wy MAP/)261/PWOS/04
Sprawdzajgcy inz. Mirosfaw Olszotlvski

upr. proj. i wyk. AN-7342-139/91
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Znak sprawy: 6630/390/2021

6630/390/2021

Nowy Sgcz, dn. 31.03.2021 .

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zdnia 31.03.2021r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.

-

Przedmiot narady:

1629 z pdin. zm.)

DZIAtKI

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z WYJSCIAMI NA

Lokalizacja:

Chetmiec
,dz.: 620/5i inne

Whnioskodawca:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE) | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 31.03.2021r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ¢ ! i Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |PS.G.SP.Z 0.0. Oddziat - Skrzytowania projektowane] kanalizacji sanitarnej z gazociggiem Krzysztof Koncewicz
Zaktad Gazowniczy w $redniego cidnienia wykonaé wg. Rozporzadzenia Ministra
Krakowie, Gazownia w Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.
Nowym S3czu - Prace ziemne w miejscach skrzyiowar i zblizeri do stref ochronnych
ul. lwowska 105 gazociagbw wykona¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela
33-300 Nowy S3cz Gazowni w Nowym Saczu.
elektroniczny - Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokédf odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu naleiy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym
Sgczu.
- Termin rozpoczecia robdt Wykonaweca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem,
2 | TAURON Dystrybucja S.A, - Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie, Wydzial | Tayron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
Dokumentacji obowigzujacymi normami.
elektroniczny Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0sGb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

ZA ZGOMNOSC

K atarzyna Majcher

Stronalz?2

o



6630/350/2021

]w Krakowie o nadzor branzowy.
| - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzagdzeri podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami.

Kabel/-le elektroenergetyczny/-e bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze
ostonowej przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowang siec
kanalizacji sanitarnej/ o obiektu liniowego (z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego po 0,5 m
poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ostfonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3 | ZAKLAD GOSPODARKI - Decyzja ZGKiM.7141.54.2021.

KOMUNALNEJ | - Uzgodniono bez uwag.

MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec
ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |

Whioskodawca MIESZKANIOWE) W

CHEtMCU

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
DokunentacjiProjektowe] v

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposohie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLJ

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm Kkoloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
ti. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych $rodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68 a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokoéci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przefozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.







Zaktad Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowe;] Tel. (018) 414 56 27

b

ul. Papieska 2 fax. (018) 414 56 43

33-395 Chef_miec e-mail: zgkim@chelmiec.pl
SpioCoiTonemy
“ZGKiM.7141.54.2021 Chetmiec, dnia 29.03.2021 r.

220752163 -

PHU PASANDER

mgr inz. Pawet Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

reprezentujagcy ZGKiM Chelmiec -
wystepujacy w imieniu ZGKiM Chetmiec

W odpowiedzi na Parfstwa wniosek z dnia 26.03.2021r. Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu informuje, iz wyraza zgode na lokalizacje sieci
kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej niepublicznej nr ew. dz. 620/18 w miejscowosci
Chetmiec w celu realizacji zadania pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizagji sanitarnej
W miejscowosci Chetmiec migdzy ulicami Szeroka-S$wierkowa” oraz uzgadnia bez uwag
przedstawiong na zataczniku graficznym trase sieci kanalizacyjnej w drodze gminne;j
niepublicznej nr ew. 620/18 w miejscowosci Chetmiec.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela prawa do dysponowania

gruntem na cele budowlane w zakresie niezbgdnym do realizacji w/w zadania.

Otrzymuja:
mgr

1. Adresat,
2. a/a.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie Gminy Chetmiec,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogoinej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mosna sig zapoznac na stronie
BIP Urzedu Gminy Chetmiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec

p~"Fatarzyna Majcher
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e-mail: zgkim@chelmiec.pl
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mgr inz. Pawet Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

reprezentujacy ZGKiM Chelmiec -
wystepujacy w imieniu ZGKiM Chetmiec

W' odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 26.03.2021r. Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu informuje, iz wyraza zgode na lokalizacje sieci
kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej niepublicznej nr ew. dz. 620/18 w miejscowosci
Chetmiec w celu realizacji zadania pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Chetmiec migdzy ulicami Szeroka-$wierkowa” oraz uzgadnia bez uwag
przedstawiong na zataczniku graficznym trase sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej
niepublicznej nr ew. 620/18 w miejscowosci Chetmiec.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela prawa do dysponowania

gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.

DYREKTOR

Otrzymuja: .
by e mgr zklar-Lelito
1. Adresat,

2. a/a.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie Gminy Chefmiec,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl,

Z trescig ogdlnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sie zapoznaé na stronie
BIP Urzedu Gminy Chetmiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malapolska.pl/ugchelmiec

-atarzyna Majcher






PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 19 lipca 2021r.
NNZ.90831.108.2021.BP

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
Petnomocnik:

P. Pawet Majcher

P.H.U. PASANDER

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 103/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajgc na podstawie art. 3 pkt
2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2021r. znak: b/z zioionego przez: P. Pawta Majchra P.H.U.
PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz petnomocnika Inwestora /petnomochictwo w aktach
sprawy/: Zaktadu Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chetmiec miedzy ulicami Szeroka —
Swierkowa” Obreb Chetmiec [0006] dz. ew. nr 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5,
703/5 jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_2]

- uzgadnia projekt stanowigcy zalgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

Uzasadnienie

W dniu  29.06.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego
w  Nowym Saczu wptyngt wniosek z dnia 29.06.2021r., znak: b/z zozony przez:
P. Pawta Majchra P.H.U. PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz petnomocnika Inwestora:
Zakfadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzgdzonego
przez: mgr inz. Katarzyne Majcher.

Po zapoznaniu sig z treScig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732

REGON: 000598871 /_NIP: 734."1[\)?3:1‘_. ! .




Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z piecioma podejsciami do dziatek dla potrzeb podtaczenia
budynkow mieszkalnych w miejscowosci Chetmiec zlokalizowanych na dziatkach pomiedzy ul. Szeroka-
Swierkowa. Wiaczenie projektowanego odcinka sieci zaprojektowano do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 703/5 w Chetmcu, zakonczenie na dz. ew. nr 620/18.
Trasa kanalizacji sanitarnej przebiegac bedzie w pasie drogi gminnej niepublicznej oraz poprzez dziatki
prywatne.

Projektowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej o dtugosci 171,5m wykonana bedzie z rur
PVC-U litych o $rednicach @200mm i @160mm uktadanych w metodg rozkopu oraz z rur PE100
SDR17 200%*5,9 uktadanych metoda przewiertu /przejscie pod drogg/. Na trasie kanalizacji sanitarnej
projektuje sie studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425, PVC600 oraz betonowg dn1000.

Rury ukfadane beda w wykopie na gtebokosci min. 1,56m p.p.t. na podsypce z piasku lub pospotki
o grubo$ci 20cm. Nad przewodem wykaonana bedzie zasypka 0,5m ponad rure. Podsypka i obsypka
z piasku lub pospdtki bez kamieni powyzej 20mm, wykonana zostanie recznie.

Przewod kanalizacji sanitarnej zostanie poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci przeprowadzone beda
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

Catos¢ prac wykonana bedzie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”. Zastosowana do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej technologia z tworzyw
sztucznych powinna zapewni¢ jej szczelnos¢ w trakcie jej eksploatacji, a tym samym zabezpieczyc
przedmiotowy teren przed zanieczyszczeniem wod podziemnych i gruntu.

Z uwagi na to, Ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia prawnego
opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktdrym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepisdw ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 735) jak réwniez nie podlega ona
zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. — Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325).

PANSTWGLWY POWIATOW?

Inspektor Sahitarny w Nowym Saczu

> gr g%,,ggq‘aq Slgska
¢ ar ¥

Zastepca ity Powiatowego
lospektorn » aﬁve@m Saczu

Zataczniki:
1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuia:

1) Adresat

2) a/a

Wyk: B.P. tel. 18 443-54-64 wew. 21

strona2z2



www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP; 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |
PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wod gruntowych

obiekt: rozbudowa kanalizacji sanitarnej

nr dziatek: 62075, 620/8, 62019, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5
miejscowo$¢: Chetmiec, migdzy ulicami Szeroka - Swierkowa

gmina; Chefmiec
powiat: nowosadecki
wojewodztwo: matopolskie

Inwestor:
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Zaktad Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowej

data wykonania: lipiec 2021

autor:

mgr inz. Greegorz St
ore

rogegl.: V-1415
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1. Informacje ogdine

- inwestor; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

- typ opracowania: dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: lipiec 2021

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- ohowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987,

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemn

| rodzaj szt. glebokoéé (m) wykonawca:
sondowanie 1 2,50 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277
UWAGA: llos¢, gtebokost i lokalizacje otworéw badawczych okreslit Projektant siec,

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalgcznikéw graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia

Projektowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5 w miejscowosci Cheimiec, migdzy ulicami
Szeroka - Swierkowa.

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu
- migjscowo$é: Chelmiec, miedzy ulicami Szeroka - Swierkowa
- gmina; Chelmiec
- powiat: nowosadecki
- wojewodztwo: malopolskie
Wspotrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1:
[ stopnie’] | minuty[] | sekundy[] |
e = h T
T . xn | w8 |

4. Morfologia

- polozenie: terasa

- roznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 1 m

- $redni spadek terenu w rejonie projektowanej inwestycji: ok. 3%
- ekspozycja: SE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projekfanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiona w opracowaniu charakterystyke

terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukeyjne. Stopien zlozono$ci warunkéw gruntowych nalezy potwierdzic po
okresleniu ostatecznej glebokosci poziomu posadowienia w projekcie.

Pro Geo A.G. Staporek, hltp:/iwww.progeo pl Strona 1 1 0






6. Budowa geologiczna

W rejonie badar nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podioza skalnego. W
zaleznoéci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna, ilos€ okruchéw skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skiadad sie z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materialu wypetniajacego lub by¢ w catosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Nigjednokrotnie
przejscie migdzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw budujg typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wktadkami sfabonosnych namutow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sig one zmienng ilocig materiaiu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na og6l mogg negatywnie oddziatywat na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dzialalnos¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie i

Na dostepnych mapach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowe] w rejonie badan nie wystepujg zagrozenia ruchami osuwiskowymi. W czasie wizji lokalnej w terenie, w
sasiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycjg, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych o wystgpowaniu procesow osuwiskowych.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cziowieka, kidrych istnienie moze negatywnie oddzialywac na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy antropogeniczne.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowigzujgce normy, wystepujgee w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokoéci ich wystgpowania przedstawiono na zalacznikach 21 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowa geologiczng, Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadla - wystepuje w postaci sgczen zasilanych gléwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej glebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajno$ci uzaleznione glownie od por roku. Sgczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na cgot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystgpowania wod podziemnych do osiagnietej glgbokosci.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopdw nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 2 warstw geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4, Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geolcgicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnosci, zaleca sie komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie.

6. Projekt nalezy dostosowat do warunkow stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét zZiemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwatych opadéw, a wszystkie powstate skarpy w wyniku
robot ziemnych, zabezpieczy¢ niezwlocznie po ich wykonaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, http:/iwww.progeo.pl Strona 2 1 1
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E procentowe gruntu w poszczegdlinych | kat. 3: 0,00 m 0,00 %
i kategoriach urabialnosci ‘ kat. 4- 220 m ‘ 8800 %
‘ kat. 5: 0,00 m [ 000%
kat. 6: 0,00 m 0,00 %
Kat. 7: 0,00 m 0,00 %

TABELA 3. Objasnienia do pod;ia{u na kategorie urabialnosci

Kategoeria 1: Gleba |
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materialéw nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, iu, réwniez czesci organiczne: préchnice (humus) oraz organizmy zywe.

7kalegcria 2: Grunty plynne i
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajgce wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne

a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszkg do 15% czastek frakeji pylowej i itowej, zawierajgce mniej niz 30%
kamieni i glazéw o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roziozone, stabo skonsclidowane.

Kategoria 4: Grunty érednio urabialne
a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i Hlowej, zawierajgce wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i lowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznoscilp < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajace nie wiecej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne o o
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajgce wiece] niz 30% kamieni i glazow o objgtosci do 0,01 m®,

b) grunty nlespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazéw o objgtosel od 0,01 m® do 0,1 m® (objetost 0,1 m® odpowiada kuli o srednicy. 0,60 m),

c) grunty bardzo spoiste (W_ > 70 %), w stanie od plastycznego do pdlzwartego (0,50 > | > 0).

Kategoria 6: Skaly latwo urabialne i pordwnywalne rodzaje gruntu |
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, lupkowate, miekkie lub zwietrzale, i
b) poréwnywalne grunty zwiezte lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste, |
¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m? de 0,1 m°,

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaly majgce wewnetrzng cementacje ziaren i duzg wytrzymalo$é strukturaing, lecz spekane lub zwietrzale,
b} zwiezle, nie zwietrzale tupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haldy zuzlowe itp.

c) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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data wykonania: lipiec 2021
miejscowost: Nowy Sacz Z A,L ] 4

OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec
obiekt: rozbudowa kanalizagji sanitarnej

nr dzialek: 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5

miejscowo$¢: Chetmiec, migdzy ulicami Szeroka - Swierkowa

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: II.

2. Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa

Grunty wystepujace w podiozu projektowanego obiektu nadajg sig do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecen zawartych w
Dokumentacji badan podioza gruntowego w punkcie 9.
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data wykonania: lipiec 2021
miejscowosc: Nowy Sacz Z AL . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec
obiekt: rozbudowa kanalizacji sanitarnej

nr dziatek: 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5

migjscowo$¢: Chetmiec, migdzy ulicami Szeroka - Swierkowa

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wiaéciwosci gruntéw w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczna sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaty po
zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobér takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegna nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

+ zmiane rozkladu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projekiuje sig wykonanie inwestycji;

+ zmiang parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
diuzszy okres czasu moze spowodowat obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostac wypetione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatgcznikach 2 i 3 Dokumentacji badar
podioza gruntowego.

3. Okreslenie czg$ciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioZa gruntowego w jakim projektuje sig posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycjl.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadai nalezy dokonaé na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentaci badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie specjainego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowat zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wptywu realizacji na
budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjainego monitoringu tych budynkow.
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
CHELMIEC MIEDZY ULICAMI SZEROKA — SWIERKOWA

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13,
620/18, 702/5, 703/5 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

INWESTOR:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU

UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inZ. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAFP/0261/PW0OS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz 06.2021
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L Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami

a) zakres robot:
- wykonanie sieci kanalizacyjnej

b) kolejnos¢ wykonywanych obiektéw:
jednoetapowo.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowe] dziatce znajdujg si¢ istniejgce budynki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) elementy uksztaltowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy,

b) istniejgca zielen stwarzajaca zagrozenie dla bezpieczenistwa wykonywanych robot,
c) istniejace sieci napowietrzne i podziemne.
4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich wystepowania:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,00 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gleboko$ci wiekszej niz 3,00m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m
c) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

d) porazenie pradem elektrycznym prace wykonywane w poblizu linii napowietrznej nn
bedacej pod napigciem oraz instalacji wewnetrznej budynku

3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikow w zakresie przepisow BHP przez osobg uprawniong w nastepujacy sposéb:

a) poinformowanie pracownikéw przez osobg prowadzaca szkolenie o wystepujacych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegélnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnmiajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych,
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b) oznakowanie 1 trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczeg6lno$ci przysypaniem

ziemig lub upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dost¢pem dla 0sdb niepowolanych,

€) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

2) bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

i) dobor pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach (wazne za$wiadczenia
kwalifikacyjne gr. E) i umiejetnosciach ( w zakresie prac elektroenergetycznych)

1) praca w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem po ich wylgczeniu i uziemieniu
lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napieciem

k) mozliwos¢ telefonicznej tgcznoscei ze stuzbami ratunkowymi

oy (
o R i 45

e goench | kanelizasyinyeh
wid  MAPIOZEYIPWOS/04

JIz v

Nowy Sgcz, 06.2021

20






OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHELMIEC
MIEDZY ULICAMI SZEROKA - SWIERKOWA

Adres inwestycji:
OBREB CHEtMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5,
703/5 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHELMCU

UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

— obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

— Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/390/2021 z dnia
31.08.2021.

- Zgoda na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi niepublicznej, znak:
ZGKIM.7141.54.2021 z dnia 29.03.2021

— Opinia sanitarna PPIS w Nowym Saczu

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym — 06.2021

2. Zakres opracowania, charakterystyka zadania oraz wplyw inwestycji na
srodowisko.

W ramach zadania projekiuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z piecioma
podej$ciami do dziatek. Wigczenie do istniejgcej studzienki S1 na dziatce 703/5 w
Chetmcu, zakonczenie inwestycji na dziatce drogowej (droga niepubliczna zwirowa) nr
620/18 — studzienka S7. Kanat bedzie prowadzony pod drogg oraz przez dziatki
prywatne. Roboty w pasie drogowym wykonac $cisle z zatgczonymi uzgodnieniami,
Dtugos¢ kanatow:

v" kanat PVC-U 160*4,7 SN8 lita — 27,0m (rozkop)

v kanat PVC-U 200*5,9 SN8 lita — 69,5m (rozkop)

v" kanat PE100 SDR17 200*5,9 — 75,0m (przewiert)

ogotem: 171,5m

Catos¢ robdt wykonaC $cisle z zatgczonym odpisem z protokotu z narady
koordynacyjnej oraz uzgodnieniami.
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chetmiec. Inwestycja bedzie
prowadzona w pasie drogi gminnej niepublicznej oraz po dziatkach prywatnych.

Ochrona zabytkéw - dziatki przez, ktére przebiega projektowany wodociag rozdzielczy
nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gérnicze.






Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny
osuwiskowe.

Formy ochrony przyrody — nie wystepuja.

Sposob wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzgdzenia zostaly
dostosowane do warunkow okreslonych przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej w
terenie.

Projektowane przewody wodociggowe oraz obiekty na nich mogg byé wykonane z
dowolnych materiatdbw wystepujgcych na rynku, spetniajgcych wymagania wynikajace z:
- przepiséw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkéw usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany
winien we wilasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych
niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Za
wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajacy.

Wptyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na podiaczenie do sieci kanalizacyjnej 5
budynkow. Nie przewiduje sie¢ wycinania drzew. Po zakoriczeniu inwestycji teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Na podstawie § 13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555
z 7 pazdziernika 2015 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
— obszar oddziatywania inwestycji ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI CHEEMIEC MIEDZY ULICAMI SZEROKA - SWIERKOWA
zamyka sig¢ na dziatkach: OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9,
620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].
Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie obszar
oddziatywania kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg i zasilaniem energetycznym o
szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen sieci i obiektéw wykonywanych w odlegto$ci mniejszej od
zatozonej.

3. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujace proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje
do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zataczong dokumentacjg i z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 dz.
U. z 2012. Poz. 463). Podtoze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentadiji
badan podioza gruntowego zréznicowane pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych.
Woda gruntowa nie wystepuje na inwestyciji.

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

- 492%

V- 44,26%,
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V- 50,82%.
4. Obliczenie ilosci $ciek6éw, dobér $rednic kanatu grawitacyjnego

Dane ogodlne:

Ng= 1,4

Nh = 1,6

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkarica 0,10 m®/d.

ilosc smekow przy zatozeniu odprowadzaniu smekéw Z 5 budynkow co daje: 5*4 = 20M

Qdmax 20 1,4 = 28m3/d
Qhmax = 2,8/24*1.6 = 0,19 m%nh.

Dobrano kanat grawitacyjny dn150 podejscia do dziatek i dn 200 zbiorczy.

5. Rozwiazania projektowe kanalizacji sanitarnej

Catosc robot wykonac $cisle z zataczonym odpisem protokotu z narady koordynacyjnej
i uzgodnieniami. Na inwestycji wystepuja kolizie z kablem energetycznym
projektowanym gazociggiem oraz przytgczami do szamb. Przed rozpoczeciem robot
przeprowadzi¢ wywiad $rodowiskowy i sondowanie celem doktadnego okreslenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Diugosé kanatow:

kanat PVC-U 160%4,7 SN8 lita — 27,0m (rozkop)
kanat PVC-U 200%5,9 SN8 lita — 69,5m (rozkop)
kanat PE100 SDR17 200*5,9 — 75,0m (przewiert)
ogb6tem: 171.5m

Zastosowane rury PVC muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-
3:2018-05, rury PE zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury, PN-EN 13476-3:2018-05.
Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie opinii, roboty ziemne
zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych, cato$¢ zgodnie z PN B 10725. Catos$¢ robo6t wykonaé zgodnie z PN-EN
1610:2015-10, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty w pasie drogi gminnej
niepublicznej wykona¢ Scisle z zatgczonym uzgodnieniem, znak: ZGKIM.7141.54.2021
w czesci przewiertem zgodnie z zataczonymi rysunkami, rozkop wykonaé na
pozostatych odcinkach oraz na w+aczemu do istniejgcej studzienki. Do odbudowy drogi
zwirowej nalezy przyjaé 330,0m?. Przed zasypaniem nalezy wykonaé prébe szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
i inwentaryzacje geodezyjng.

Montaz kanatéw recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem. Dla kanatéw sanitarnych
wykonanych metoda rozkopu wykona¢ podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad rure.
Podsypka i obsypka z piasku, lub pospétki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykona¢ podbudowe ttuczniowo -
piaskowa grubosci 0,3m.
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Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem z wykopdw, recznie lub koparkg. Wskaznik
zageszczenia dla drég Is =1,0 dla pozostatych Is = 0,95. W drogach o nawierzchni
zwirowej, gruntowej ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypaé tluczniem, przyjeto 6,0m?.
Przewiduje sie dowdz ttucznia.

Studzienki kanalizacyjne:

Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki:

- PVC425 — 4 szt.

- PVC600 - 5 szt.

- betonowa dn1000

Wiazy na studzienkach w drodze D400, pozostate B125 zgodne z PN-EN 124-(1-6)
2015-07. Wpiecie do istniejgcej studzienki wykonac jako szczelne bez naruszenia
zamkow miedzy kregami.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425mm, PVC600 powinny by¢ zgodne z: PN-
B-10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.
Studzienki inspekcyjne niewtazowe sktadajgc powinny sie z nastepujgcych czesci:

- z kinety PE typu I, I, Ill, IV (w zaleznosci od rozwigzan podanych w czesci
rysunkowe;j)

- rury karbowanej trzonowej

- rury teleskopowej

- wiazu zeliwnego dostosowanego do klasy terenu, w drogach kl. D400, pozostate B125
Wiaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pierécieniu odcigzajgcym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku $redniego
grubosci 20 cm zageszczonej do Is min. 0,97. W celu wigczenia przewodéw
kanalizacyjnych na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustow kinety) nalezy
stosowac odpowiednie dla danego systemu wktadki wigczeniowe kielichowe tzw. in situ,
zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

Wigczenia dolotowe do kinety wykona¢é za pomocg uszczelek dolotowych
umozliwiajgcych zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec.
Wysokos$¢ spocznika 1/1 D. Zwienczenie studni w postaci pierécienia odcigzajgcego
betonowego oraz wiazu zgodnego z PN-EN 124,

Studnia betonowe dn1000 - wytyczne:
Stosowac studnig prefabrykowang z elementéw betonowych, sktadajgca sie z podstawy
studni (dennicy) z kinetg, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew
z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przej$ciami szczelnymi,
spocznikiem i kineta w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia
przejs¢ do Tmm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane
gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki muszg
stanowi¢ wraz z rurami jeden peiny system oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi
zawierac co najmniej nastepujace informacje:

- nazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu:;

- wielkos¢, typ i rodzaj;

- wskaznik nodnosci (dla ptyt pokrywczych);

- klasa betonu.

&2
e
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Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace
przeprowadzong oceng zgodno$ci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.

. Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spetniaé wymagania
techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- podwyzszona odpornos¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowg

- mrozoodporno$¢ F150

. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajgce potaczenie z
rurociagiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez
producenta rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakofczone powinny by¢ zamkiem dostosowanym
do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wiazowymi.

. Pofaczenie ztacza elementéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy
studni) musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917,

. Potaczenie miedzy elementem pionowym i rurg przytaczeniowg musi odpowiadad
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Piyta pokrywowa - zwezka powinna byc¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej i gornej powierzchni piyty) z otworem wlazowym $rednicy 625 mm i
obnizeniem gdmej plaszczyzny na montaz wilazu zeliwnego o minimalnym
dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajgcym réwnym 300 kN.

6. Uwagi korncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przytaczy wg zwymiarowania geodezyjnego. Catoéé
prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacjg techniczng, zalgczony
uzgodnieniami i warunkami, zgodnie z odpisem z narady koordynacyjnej oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przez
uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

Dopuszcza sig stosowanie materiatbw zamiennych spefniajgcych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we
wiasnym zakresie dokonaC zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o
wyborze materiatow podejmuje Inwestor.

o Oprapowa! r
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