PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI KLECZANY

ADRES INWESTYCJI : OBREB CHELMIEC [0009] Dz nr. 126/3, 127, 138, 140, 284/1, 284, 42 jednostka ewidencyjna CHELMIEC
[121002_2].

INWESTOR © ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA  : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Biuro projektow "KATMA" ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sgcz

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robdt @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI KLECZANY

Adres inwestyc;ji:
OBREB KLECZANY [0009] jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

taczna dtugos¢ projektowanych przewodow wodociggowych dla catosci zadania:
Opis Dlugosé¢

PE100 RC SDR11 40*3,7 15,50m

PE100 RC SDR11 110*10,0 97,50m

przytgcza do budynkéw z rur PE100 RC SDR11 40*3,7 -7,50m 1 przytacza
Ogétem: 120,50m

Wszystkie rurociagi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych w catos$ci. Dodatkowo na przewiertach pod ciekiem i
drogami rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 (5,0 dm3/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik:



Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kleczany Przed@BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Budowa wodociagu rozdzielczego
1.1 Roboty Ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
1
113.00 m 113.000
RAZEM 113.000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
126.90 m3 126.900
RAZEM 126.900
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
1 Krotnos¢ = 0.15
126.90 m3 126.900
RAZEM 126.900
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnos¢ = 0.85
126.90 m3 126.900
RAZEM 126.900
5|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-03
1
126.90 m3 126.900
RAZEM 126.900
6/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
1
141.00 m?2 141.000
RAZEM 141.000
7|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. do |m
d.1.|0306-04 300 mm w gruntach kat.llI-IV (WSP M=0)
1
42.50 m 42.500
RAZEM 42.500
1.2 Roboty Montazowe
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
2
70.50*0.8 m?2 56.400
RAZEM 56.400
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggdéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
70.50%0.8 m?2 56.400
RAZEM 56.400
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|/0109-01 SDR11 Fi40x3.7 mm
2
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|0109-04 SDR11 Fi110x10.0 mm
2
97.50 m 97.500
RAZEM 97.500
12|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PE100 SDR17 90x5,4 m
d.1.|/0109-03
2
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
13|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PE100 SDR17 200x11,9 m
d.1.|/0109-09
2
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
14| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.32 mm kpl.
d.1.|/0201-01
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kleczany Przed@BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.100 mm kpl.
d.1.|0205-03
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./0112-01 niach zgrzewano- zaslepka
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
2
70.50 m 70.500
RAZEM 70.500
18/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0707-01 Om
2
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2
1.00 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
20 Obstuga geodezyjna rozbudowa wodociggu kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Przylacza wodociggowe
21 Roboty Ziemne
21|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.|0113-04
1
7.70 m 7.700
RAZEM 7.700
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1
13.86 m3 13.860
RAZEM 13.860
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-01 1.5m w gr.kat. I-ll
1 Krotnos¢ = 0.15
13.86 m3 13.860
RAZEM 13.860
24|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
Krotnos¢ = 0.85
13.86 m3 13.860
RAZEM 13.860
25|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|0228-03
1
13.86 m3 13.860
RAZEM 13.860
2.2 Roboty Montazowe
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.|0501-01
2
7.70*0.8 m?2 6.160
RAZEM 6.160
27|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
7.70*0.8 m?2 6.160
RAZEM 6.160
28|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC m
d.2.|0109-01 SDR11 Fi40x3.7 mm
2
7.70 m 7.700
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RAZEM 7.700
29|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.32 mm kpl.
d.2.|/0201-01
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|/0219-01 go
2
7.70 m 7.700
RAZEM 7.700
31|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0707-01 Om
2
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2
1.00 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
33 Obstuga geodezyjna przytgczy szt
d.2.|kalk. wtasna
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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