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06-2022 

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA 

 

Oświadczam, iż projekt zagospodarowania terenu pn.: 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI 

KLĘCZANY 

 

Został sporządzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 

Działka/-ki ewidencyjna/-e, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna: 

OBRĘB EWIDENCYJNY KLĘCZANY [0009] dz. nr 126/3, 127, 138, 139, 140, 141, 
284, 42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHEŁMIEC [121002_2] 
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKALNIOWEJ W CHEŁMCU 
UL. PAPIESKA 2 
33-395 CHEŁMIEC 
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
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 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MOIIB 
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4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 

Projekt swym zakresem obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z 

przyłączami w miejscowości Klęczany.  

Całkowita długość projektowanego wodociągu wynosi 120,7 m. Inwestycja jest 

obiektem liniowym, wodociągiem rozdzielczym i nie wymaga decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych.  

Całość z załączonym projektem zagospodarowania terenu. 

 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

 

Wodociąg będzie prowadzony w poprzek drogi powiatowej i powiatowej, przez tereny 

prywatne – działki budowlane, tereny rolnicze oraz gminy Chełmiec, PZD w Nowym 

Sączu oraz Wód Polskich. 

Uzbrojenie podziemne w kolizji z projektowanym wodociągiem  

– projektowana kanalizacja sanitarna 

- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Dodatkowo napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne. 

Jedna z działek jest zabudowana, w ramach zadania konieczne jest przekroczenie 

cieku „bez nazwy”. 

 

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – projektuje się budowę 

sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Klęczanach.  Włączenie 

nastąpi do istniejącej sieci wodociągowej „w200” na działce nr 42, zakończenie 

zadania przyłączem na działce 141 oraz zaślepioną końcówką sieci na działce 126/3. 

 

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – nie dotyczy 

 

Układ komunikacyjny – bez zmian, roboty w pasie dróg gminnych i powiatowych – 

przekroczenia będą prowadzone przewiertem.  

Droga Powiatowa 1551 K Limanowa – Chełmiec: 

Komory przewiertowe zostaną poza pasem drogowym. Przewiert pod drogą 

powiatową zostanie wykonany z rur PE100RC SDR11 110*10,0 w rurze ochronnej 

PE100RC SDR17 200*11,9; l=21,2m. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z 

załączoną decyzją lokalizacyjną, znak: PZD-ZP.4411.157.2021.BS z dnia  

15.08.2021. Wodociąg będzie prowadzony na głębokości -1,65 ÷  3,36m ppt w osi. 

Projekt spełnia wszystkie wymagania powyższej decyzji. 

Droga gminna, dz. nr 140: 

Komory przewiertowe zostaną poza pasem drogowym. Przewiert pod drogą gminną 

zostanie wykonany z rur PE100RC SDR11 40*3,7 w rurze ochronnej PE100RC 

SDR17 90*5,4; l=11,5m. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z załączoną 

decyzją lokalizacyjną, znak: ZGKiM.7141.133.2021 z dnia 19.07.2021. Wodociąg 

będzie prowadzony na głębokości -1,60 ÷  2,54m ppt w osi. 
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Projekt spełnia wszystkie wymagania powyższej decyzji. 

 

Sposób dostępu do drogi publicznej – nie dotyczy 

 

Ukształtowanie terenu i układ zieleni – bez zmian. 

 

4.4. Pozostałe informacje i dane 

 

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP. Przedmiotowa inwestycja nie stwarzała 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

i istniejących obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

 

Ochrona zabytków 

Działki przez, które przebiegają projektowane sieci zewnętrzne nie są wpisane do 

rejestru zabytków i nie podlegają ochronie. 

 

Tereny górnicze 

Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny górnicze. 

 

Tereny osuwiskowe 

Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny osuwiskowe. 

 

Przekroczenie potoku "Bez nazwy" wodociągiem  

Na wykonanie przekroczenia Inwestor uzyskał prawomocną decyzję pozwolenia 

wodnoprawnego, znak: KR.ZUZ.3.4210.923.2021.MGS z dnia 08.02.2022. 

Przekroczenie potoku "Bez nazwy" zostanie wykonane przewiertem w km 0+028 

(prawy dopływ potoku Smolnik w km 3+869, który jest lewobrzeżnym dopływem 

Dunajca w km 101,078), rura przewodowa PE100RC SDR11 110+10,0, rura 

ochronna PE100RC SDR17 200*11,9; l=9,8m.  

 

4.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 

o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z 

ich parametrami technicznymi; 

Na projektowanych odcinkach wodociągu nie projektuje się hydrantów.  

 

4.6. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego.  

 

Wodociąg zostanie wykonany z rur:  
 

opis  długość 
PE100RC SDR11 110*10,0 – 
sieć rozdzielcza 

 
97,5 

PE100RC SDR11 40*3,7 – 
przyłącza 2 szt. 

 
23,2 

Ogółem:     120,7m 
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Na przekroczeniu dróg i pod ciekiem wodociąg będzie prowadzony w rurach 
ochronnych PE100RC SDR17 90*5,4, l=11.5m oraz PE100RC SDR17 200*11,9, 
l=31,0m 
Rurociągi będą układane z przykryciem min. 1,6 ÷ 3,36 m. Wszystkie rurociągi  

przewodowe z typoszeregu  PE100RC SDR11 (PN 16) lite w całości łączone przez 

zgrzewanie doczołowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rury i kształtki winny 

mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy 

budowie rurociągów do wody pitnej. 

Zasuwy: 

Opis Ilość 

Zasuwa do przyłączy 
domowych dn32 

2 

Zasuwa odcinająca dn100 1 
Zasuwy montowane będą ze sztywnym przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną. 

Zasuwy należy zamontować na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B -10. 

Skrzynka do zasuw winna być zamontowana na płycie betonowej 50x50x10 cm z 

otworem ø12 cm, płyta z betonu B-20. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane będą 

z obudowami teleskopowymi; l=1,8 m. skrzynkami i płytami pod skrzynki.  

Oznaczenia lokalizacji zasuw słupkami z opisami lub tablicami na elementach 

trwałych wg PN-B-01700:1999 „Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć 

zewnętrzna - Oznaczenia graficzne”. 

Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w odpisach z protokołu z narady 

koordynacyjnej – załącznik oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w pozostałych 

załącznikach. W miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonać 

sondowanie celem dokładnego określenia uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne 

wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty zostaną wykonane  rozkopem i 

przewiertem. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociągi na całej długości rozkopu 

montowane będą na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. 

piaskiem do wysokości 10 cm ponad rurę. Nad rurą około 30cm układać taśmę 

niebieską z wkładką metalową.  

Po zmontowaniu rurociągów należy wykonać próbę ciśnienia. Próbę ciśnienia i 

odbiór wykonać wg PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 

systemów  zewnętrznych i ich części składowych”. Ciśnienie próbne 1,5 MPa – 

zostaną wykonane trzy próby ciśnienia osobno dla sieci i osobno dla przyłączy. 

Woda do prób będzie podawana z sieci. Po zmontowaniu całej sieci należy wykonać 

płukanie i dezynfekcję rurociągów z powtórnym płukaniem. Zrzut wody płucznej do 

kanalizacji sanitarnej. Wodę po dezynfekcji należy odwieźć na oczyszczalnię ścieków 

po neutralizacji wapnem w beczkowozie.  

Po zmontowaniu rurociągu, przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację 

geodezyjną. Na terenach zielonych zasypkę zagęszczać do Is=0,95, pod drogami 

Is=1,0. Po wykonaniu zasypki pas robót przez trawniki należy obsiać trawą. 

 

4.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z 18.09.2020 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – całość 
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problematyki i obszar oddziaływania inwestycji zamyka się na działkach określonych 

we wniosku tj. obręb ewidencyjny Klęczny [0009] 126/3, 127, 138, 139, 140, 141, 

284, 42 jednostka ewidencyjna Chełmiec [121002_2]. 

Wyznacza się obszar oddziaływania projektowanego wodociągu o szerokości 1,0 m 

od osi przewodów. Dopuszcza się zbliżenia pod warunkiem zastosowania 

zabezpieczeń sieci i obiektów wykonywanych w odległości mniejszej od założonej. 

Nie ma możliwości realizacji inwestycji bez utrudnień i zniszczeń. Zniszczone trawniki 

zostaną w ramach budowy obsiane trawą. Nie przewiduje się odszkodowań. 

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Nie 

przewiduje się wycinania drzew. 

Opracował: 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
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06-2022 

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA 

 

Oświadczam, iż projekt architektoniczno-budowlany pn.: 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI 

KLĘCZANY 

 

Został sporządzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

Działka/-ki ewidencyjna/-e, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna: 

OBRĘB EWIDENCYJNY KLĘCZANY [0009] dz. nr 126/3, 127, 138, 139, 140, 141, 

284, 42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHEŁMIEC [121002_2] 
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - 

BUDOWLANEGO 

Projektowany wodociąg będzie wodociągiem rozdzielczym służącym do przesyłu 
wody z sieci do odbiorców końcowych, w ramach zadania zostaną wykonane dwa 
przyłącza. Wodociąg zapewnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno – bytowe. 
Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP gminy Łososina Chełmiec.  
 
2.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego 

 

Całkowita długość projektowanego wodociągu wynosi 120,7 m w tym dwa przyłącza 

z rur PE100RC SDR11 40*3,7 o długości 23,2m oraz odcinek sieci z rur PE100RC 

SDR11 110*10 długości 97,5m zgodnych z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Na sieci i 

przyłączach zostaną zamontowane zasuwy dn32 i dn100. Część robót zostanie 

wykonana rozkopem a część przewiertem, w poprzek dróg i pod ciekiem rury 

przewodowe będą prowadzone w rurze ochronnej. Wodociąg będzie pokrywał 

zapotrzebowanie na cele socjalno – bytowe.  

  

2.2. Opinia geotechniczna 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz wykonaną 

„Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym” ustalono: 

- warunki gruntowe proste 

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Podłoże gruntowe terenu budują grunty określone w wykonanej dokumentacji badań 

podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym 

zróżnicowane pod względem właściwości geotechnicznych. Typ inwestycji i panujące 

proste warunki gruntowe zaliczają obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Na 

inwestycji nie występuje woda gruntowa. 

Roboty wykonać ściśle z uwagami określonymii w opinii geotechnicznej. 

Po zakończeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do użytkowania 

zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego wodociągu 

nie planuje się wycinki drzew i krzewów. 

 

2.3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty. 

 

a. Inwestycja jest obiektem liniowym – wodociągiem rozdzielczym Inwestora wraz z 
przyłączami służącymi do przesyłu wody z sieci do odbiorców końcowych.  
Średnice rurociągów przyjęto uwzględniając zapotrzebowanie socjalno – bytowe, 
rozbudowę oraz zapotrzebowanie na ochronę p. poż. 
Jakość wody zgodna z „Dyrektywą 98/83/WE – jakość wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra 
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Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

b. Na zadaniu nie występuje emisja zanieczyszczeń 

c. Przedmiotowe obiekty liniowe nie wytwarzają odpadów w okresie eksploatacji.  

Jedyne odpady mogą występować w trakcie budowy, które zostaną zutylizowane 

d. Nie występuje emisja drgań, hałasu oraz promieniowania 

e. Na trasie inwestycji nie występuje drzewostan, roboty na terenach rolniczych 

zostaną wykonane poza okresem wegetacji roślin trawniki zostaną obsiane 

trawą. Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na wody powierzchniowe 

i podziemne oraz nie ma niekorzystnego wpływu na otoczenie i środowisko.  

 

Opracował: 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
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Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 

W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
- wykonanie wodociągu rozdzielczego 
 
1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty nadziemne 
- Uzbrojenie podziemne 
- Drogi  
 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
- sieć elektroenergetyczna: możliwość porażenia przy prowadzeniu robót w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych 
 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
- porażenie prądem elektrycznym prace wykonywane w pobliżu linii napowietrznej nn będącej pod 

napięciem oraz instalacji wewnętrznej budynku 
 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 
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- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  

- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
-     dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (ważne zaświadczenia kwalifikacyjne gr. E) i   

umiejętnościach ( w zakresie prac elektroenergetycznych) 
-      praca w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem po ich wyłączeniu i uziemieniu lub z 

zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napięciem 
-      możliwość telefonicznej łączności ze służbami ratunkowymi 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  
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- rozebranie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja kablowa) 
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Katarzyna Majcher 
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 

 
 

 
 


