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1. WSTEP.

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
rozbudowy sieci wodociggowej ,sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy wod-kan w
miejscowosci Chelmiec gm. Chelmiec do dzialek: 613/9,803/1,803/2,803/3,803/4,803/5
obr. Chelmiec [0006] , gm . Chelmiec, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
poszczegblnych robdt instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢

ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2.ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJL.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udzial w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacj¢ zadania ,, Rozbudowa
sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci Chelmiec w

okolicach ul. Szerokiej” objetych przedmiarem rob6t budowlanych.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie
Zagospodarowania Terenu, Architektoniczno Budowlanym ,Technicznym, Przedmiarach

Robot.
Roboty obejmuja:

Kanalizacja sanitarna:

Sieé kanalizacji sanitarnej 6200x5,9mm PVC SN8 Lita- 127,40mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6160x4,7mm PVC SN8 Lita 5,44mb

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 8425 PVC — 1szt

Przylacza kanalizacyjne 6160x4,7mm SN8 lita- 60,65mb

Studnie po stronie przylaczy kanalizacyjnych
3600 PVC — 1szt

3425 PVC-13szt

Wodociag



Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC ¢110x10,00mm-191,30mb

Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC ¢90x8,2mm -5,79mb

Zasuwy sieciowe
DN100-1szt

DN80-2szt

Hydranty DN80-2szt
Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe PE100HD SDR11RC 640x3,7mm-62,29mb

Zasuwy na przylagczach DN32-23szt

» odtworzenie nawierzchni zwirowe;j

» wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci rozbudowanej sieci wraz z przytaczami
» wykonanie inspekcji TV rozbudowanej sieci

» sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

» sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie opisywanego obiektu w imieniu zamawiajacego

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym

technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY.

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Architektoniczno
Budowlanego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia 1 przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng.



Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej oraz przylaczy muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okreslone

w zalgcznikach do tych dokumentéw.

2.2. WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W
PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materialow wyszczegélnionych w obowiazujacych i publikowanych katalogach
(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé
zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych i szczegolowych katalogdw. W szczegdlnosci

nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3.WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W
KATALOGACH.

Materialy, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowa zgodnie z obowigzujagcymi kartami
wyrobow 1 instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z

zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

2.4. ZASTOSOWANE MATERIALY.

» rury kanalizacyjne PVC Lite WK z zintegrowang uszczelkg SN8 w zakresie $rednic
2 200-160mm

» studnie kanalizacyjne wykonane z polichlorku winylu PCV, systemowe z uszczelka

w zakresie $rednic 9425-600mm

wlazy zeliwne DN 600 D400 zawias zatrzask

teleskopy 9400 D400

rury wodne polietylenowe PE100 HD SDR11 RC

Zasuwy miekkouszczelniane

Obudowy teleskopowe

Ksztaltki wiryskowe PE PN 16

Hydranty p.poz DN80
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2.5.SPRZET.

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju
robét, przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprze¢tu winny
wynika¢ z katalogow nakladow rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogdélnych i

szczegdtowych.

2.6. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy

uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

e Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ niezb¢dne demontaze,
prace przygotowawcze. wykonaé¢ geodezyjnego wytyczenia trasy sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej oraz przylaczy. Wykopy nalezy wykona¢ wraz z

umocnieniem ich Scian.

3.2. WYKONANIE ROBOT.

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykonanie robot
montazowych. Wykopy wykonaé jako ciggle o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem
urobku obok wykopu w odleglosci minimum 0,7 m i czgsciowym wywozem nadmiaru
ziemi. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasmg PE
koloru biato- czerownego oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych
wykona¢ kfadki i pomosty komunikacyjne. Wymagane wymiary wykopéw podano w
czesci rysunkowe]j opracowania. Glebokos¢ wykopéw powinna by¢ wigksza o 10 cm od

zaglebienia spodu rury, w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowe;j.



Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotéw o ostrych krawedziach o granulacji 0+8 mm. Grubos¢ warstwy podsypki

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwg ta nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnig rury wykona¢ zasypke z piasku wolnego od kamieni,

gruzu i przedmiotéw o ostrych krawegdziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszezeniem, gruntem rodzimym — spetniajagcym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-

do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypac
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryl 1 materialow
organicznych, materialem takim samym jak podsypka. W miejscach wykonywania
polaczen wykopy nalezy odpowiednio poglebi¢ i poszerzy¢ (okolo. 30-40 cm). Przy
ukladaniu rurociggu stosowaé $cisle zalecenia zawarte w instrukcjach producenta rur.
Przed przystgpieniem do montazu, rury ulozy¢ w wykopie od razu na podsypce piaskowe;.

Po ulozeniu rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa.
Elementami podlegajacymi odbiorowi sa:

» polaczenia rurociggéw
» polaczenia elementdw studni

» proba ci$nieniowa,

3.3.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym

kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,



b)

d)

obliczeniami, probki materialdw, prototypy wyrobow zaréwno uj¢tych jak i nie
ujetych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi S$wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem, badZ zamodwieniem
elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz
specyfikowanych w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem ze bgda
one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i
kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji

musza zosta¢ uzgodnione przez Gléwnego Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i1 uruchomi¢ urzadzenia oraz
usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 sil¢ robocza
niezb¢dne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w
takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie

wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za

metody i technologi¢ uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robét i robotnikéw, a nast¢pnie zapewni¢ im warunki pracy,

wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie 1 dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
rob6t w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci
wypelnienia zobowigzan umownych nie zakldcac¢ bardziej niz to jest konieczne
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw do i na terenach
nalezgcych zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem

nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne S$rodki w celu

zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez



g)

h)

)

k)

ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac
trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegélny ruch zwigzany z transportem
materialéw, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie
moga by¢ skierowane w zwiagzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu
oraz podjaé negocjacje i zaplaci¢ roszczenia jakie wynikna na skutek

zaistnialych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada
za przekazany teren robo6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu
do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkow wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych 1
porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i1 prawidlowe wytyczenie robot
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii 1 poziomdéw odniesienia.
Za bledy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw
pelng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunaé je na

wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone
do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z
wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane

od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczg¢ciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki

prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspoélpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami wylonionymi w odrgbnych postgpowaniach przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do calkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdlpraca
migdzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostgpnianiu frontu

robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich



Y

wykonania, wynikajagcym z ogélnego harmonogramu robdt akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji rob6t i harmonogram rzeczowy robo6t do akceptacji (szczegdlowe

warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie, oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym

egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwalki)
dla mas ziemnych bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzacego

z rozbidrki — uzyskanych wlasnym staraniem i na swdj koszt.

5. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

a)

b)

d)

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz
wynika¢ z zalozen ogdlnych i szczegétowych do katalogow, stanowigcych

podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje

na wlasny koszt.

Roboty ziemne wykonane zostang z zastosowaniem recznych i mechanicznych

srodkéw transportu poziomego.

Ustalenie miejsca i odleglosci wywozu materialow z rozbiérki oraz gruntu z

wykopdw nalezy do obowiazkéw Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda prowadzone roboty zwigzane z

rozbudowg sieci wod —kan wraz z przylaczami .

6. OBMIAR ROBOT.

a)

b)

Ilosci robot podane w przedmiarach robot zostaly wyliczone na podstawie
Projektu Architektoniczno Budowlanego i uzgodnionego zakresu robdt do

wykonania, w ramach niniejszego poste¢powania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cen¢ kosztorysowa za

przedmiot zaméwienia.
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Rozliczenia robdét nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane

elementy robot, zgodnie z umowa.

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w
ukladzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakladow

rzeczowych.

Ogolne zasady obmiaru robot okreslaja zalozenia ogdlne i szczegétowe do
katalogéw, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla
robot nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania nakladow

rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualne;j.

. ODBIOR ROBOT.

a)

b)

Wykonawca ( kierownik robét ) zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty
dokonania wpisu oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do

dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w
ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia
wad,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

—  jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze  obnizy¢  odpowiednio

wynagrodzenie.

—  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.
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d)

g)

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usuni¢ciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne

stwierdzenie usuni¢cia wad po uplywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu

usuniecia tych wad.

7.1.BADANIA ODBIOROWE.

Wykona¢ nastepujace badania odbiorowe:

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej sieci z projektem wykonawczym.

zbadanie protokolow odbioru : potgczenia, proba cisnieniowa, potaczenia muf

oraz wynikow stopnia zaggszczenia gruntu

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. WARUNKI FINANSOWE.

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego

wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje si¢, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie
niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosdci jakie moga wplyng¢ lub dotyczy¢ Oferty

Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa
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na danych udost¢pnionych przez Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i

wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

¢) Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnil si¢, co do prawidlowosci i
kompletnosci Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach
ofertowych, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a
takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i

uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek.

d) Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i
potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub
niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o
takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byl w
stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pisSmie powiadomié
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli
uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez

doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

—  przedhuzy¢ czas wykonania, do ktéorego Wykonawca ma prawo, zgodnie z

umowa;

—  udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami
Ustawy o zamoéwieniach publicznych, o czym nastgpnie powiadomi

Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze
wydaé¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i
uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegdlnych polecen

Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

e) Zasady rozliczen miedzy zamawiajacym i wykonawcg okresli szczegélowo umowa o

wykonanie robot

budowlanych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

a)  Akty prawne i rozporzadzenia.

—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z
2011 r. Nr 32 poz. 159, z 2011 r. Nr 45 poz. 235 Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr
142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256,
z2013 1))

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dna 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt

budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811),,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéow  budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
—Ustawa Kodeks Cywilny
—Ustawa o zamdwieniach publicznych

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w
sprawie okreslenia kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

b) Polskie Normy:

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

— BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy

odbiorze

— BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

— PN-S-02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne. Wymagania i badania.
— PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

— PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

— PN-EN-932-1 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-B-11110 Surowce skalne do produkcji kruszyw ltamanych stosowane w

budownictwie drogowym

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

— PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999 Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.1: Wymagania ogdlne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,

ukladane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.3: Ksztaltki
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PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.4: Armatura

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania
W systemie

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenie
graficzne

PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10725:1997: Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary polgczeniowe kolnierzy na ci$nienie
nominalne do 1,6MPa.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza
do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne

PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Polgczenia kolnierzowe. Uszczelki.

Wymagania ogdlne

Styczen 2022 ' }1
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