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Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami do budynkéw [kat. Obiektu budowlanego XXVI | w miejscowosci Chelmiec,
gmina Chelmiec realizowanego w ramach zadania pn: ,Rozbudowa sieci wodociagowe;j
oraz kanalizacyjnej wraz z przylagczami w miejscowosci Chelmiec w okolicach ul.

Szerokiej”. Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodno- sciekowe;j.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Przedmiot opracowania obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej dla inwestycji pn: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej wraz z
przylgczami w miejscowosci Chelmiec w okolicach ul. Szerokiej”

W ramach zadania zostanie wybudowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza o $rednicy o110
oraz 990 mm wraz z przylaczami do budynkéow zaprojektowanych z rur Polietylenowych o
$rednicy ¢ 40 mm oraz dwoma hydrantami przeciwpozarowymi DN80 Hpl i Hp2. Laczna
dhugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi 197,09 m. Laczna dlugos¢ przylaczy
wody 62,29m. W ramach zadania zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o srednicy 9200 mm oraz 9160 mm o lacznej diugosci 132,84.m, przylacza
kanalizacyjne 9160 mm o lgcznej dtugosci 60,65m. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana
w calosci z rur Polietylenowych warstwowych PE100HD-RC SDR11 natomiast kanalizacja
bedzie wykonana z rur litych PVC SN8 z zintegrowana uszczelka wewnatrz kielicha rury.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie odejmowala dziatki ewidencyjne

nr: 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 Chelmiec, gm. Chelmiec.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami sa
obiektami liniowymi podziemnymi. Prowadzone b¢da na $redniej glebokosci ok. 2,0 m p.pt.
dla sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,5m p.p.t dla sieci i przylaczy wodociagowych. Trasa
projektowanej kanalizacji sanitarnej bedzie przebiegala przez dzialki stanowigce wilasnos¢
prywatng. Odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 lite z systemem
zintegrowanej uszczelki wewnatrz kielicha rury. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w
zakresie $rednic od @160mm do ¢ 200 mm. Studnie zaprojektowano jako tworzywowe z
PVC o 600 oraz ¢ 425 mm zwienczone wilazem teleskopowym typu D 400. Sie¢

wodociagowg wraz z przylaczami zaprojektowano z rur Polietylenowych PE100 HD SDR11
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RC. Sie¢ wodociagows zaprojektowano w zakresie $rednic ¢ 110mm — 90mm, przylacza
projektuje si¢ z rur PE100 HD SDR11 RC o $rednicy o 40mm. Na sieci projektuje si¢ dwa
hydranty DN8O0.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kanalizacja sanitarna:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6200x5,9mm PVC SNS8 Lita- 127,40mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6160x4,7mm PVC SN8 Lita 5,44mb

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 6425 PVC — 1szt

Przylacza kanalizacyjne 6160x4,7mm SN8 lita- 60,65mb

Studnie po stronie przylaczy kanalizacyjnych
0600 PVC — 1szt
3425 PVC-13szt

Wodociag

Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC ¢110x10,00mm-191,30mb

Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC ¢90x8,2mm -5,79mb

Zasuwy sieciowe
DN100-1szt

DN80-2szt

Hydranty DN80-2szt
Przylacza wodociggowe

Przvlacza wodociagowe PE100HD SDR11RC 640x3,7mm-62,29mb

Zasuwy na przylaczach DN32-23szt

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
W zwigzku z realizacjg inwestycji wykonano dokumentacje geologiczng. Na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) okreslono:



- Warunki gruntowe: proste

- Kategoria obiektu: II kategoria

W rejonie ul. Szerokiej na terenie dzialek nr 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5
planuje si¢ rozbudoweg sieci wodociggowej o dlugosci ok. 197,09m 1 kanalizacji sanitarnej o
dlugosci ok. 132,84m wraz z przylagczami do dzialek nr 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 i
studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE ¢110mm oraz PE
990mm mm, natomiast przylacza z rur PE 40 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z
rur PCV ¢160-200 mm. Zakladane posadowienie sieci na glgbokosci 1,2 — 2,5 m ppt. Projektowana
inwestycja potozona jest w poludniowo - zachodniej czesci miejscowosci Chelmiec, w obrebie
przysiotka ,,Chelmiec Niemiecki”. Teren badan potozony jest ok. 975 m na poludniowy — zachéod
od Szkoty Podstawowej w Chelmcu oraz ok. 855 m na pétnocny — zachdéd od firmy Diament w
Malej Wsi. W najblizszym sagsiedztwie znajduja si¢ zabudowania mieszkalne jednorodzinne
oznaczone Nr 37d, 37e, 371, 37g, 37h, 37], 39 oraz osiedle Szeroka Oaza. Morfologicznie badany
teren znajduje si¢ w obrebie doliny rzeki Dunajec, stanowiacej wraz z jej doplywami: rzekg Poprad
i Kamienica Nawojowska - Kotling Sadeckg. Geomorfologicznie teren badan zlokalizowany jest na
terasie nadzalewowej wyniesionej na ok. 6 m n.p.rz. Teren dzialek jest prawie zupelnie plaski, z
nieznacznym spadkiem w kierunku pdinocnym. Rzg¢dna terenu w rejonie projektowanej sieci

wynosi 283,5 —284,0 m n.p.m..

Budowa geologiczna. Badany teren polozony jest w obrebie najwigkszej jednostki
tektonicznej Karpat Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska.
Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skladajacych si¢ z
naprzemianleglych piaskowcow i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie
wystepujg piaskowce cienkotawicowe 1 tupki, warstwy hieroglifowe, wieku eocen. Na Scigtych
erozyjnie utworach plaszczowiny magurskiej leza utwory miocenskie wyksztalcone jako ily, ily
piaszczyste, mulki, piaski i lignity okreslane jako formacja biegonicka. Wystepuje on w postaci
niecigglych platow o rdéznej migzszosci, miejscami do ponad 100 metrow. Wystepuja one od
glebokosci ok. 8 m ppt. Utwory miocenskie glebszego podloza w obrebie dolin rzek i potokow
pokrywajg utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalcone w postaci zwirdw i glazéw
rzecznych, piaskow, glin i iléw oraz mutkéw z domieszka piaskéw (mad) taraséw nadzalewowych
wyniesionych na 3,0 - 6,0 m n.prz. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzgdowych wyksztalconych w postaci glin, glin pylastych oraz
pospotek gliniastych miejscami na pograniczu pospotek i pospolek. Wierzchnia cze$¢ profilu

stanowi warstwa gleby o miazszosci 0,3 m ppt.



Warunki wodne. Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo —

tupkowych

utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spgkan piaskowca. Ilos¢ wody zalezy tutaj od
stopnia spekania skaty piaskowcowej, w szczegolnoscei od ilosci 1 wielkosci szczelin kontaktujacych
sie ze sobg (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest glownie wodami infiltracyjnymi,
opadowymi czesto w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich wyplywu. W obrebie utworéw
miocenskich wody gruntowe nie stanowig ciaglego poziomu wodonos$nego i ich wystepowanie
zZwigzane jest z wystepowaniem warstw czy soczewek utworéw piaszczystych. Oba poziomy majg
charakter nieciggly. Woda wystepuje tutaj na zmiennych glebokosciach i1 zwigzana jest z
wystepowaniem utworOw piaszczystych. Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrebie
terasy Dunajca oraz jej doptywow posiada swobodne lub lekko napigte zwierciadlo i zawarta jest w
przepuszczalnych utworach kamienisto - zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu pozostaje w
zwigzku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a glebokos¢ zwierciadta uzalezniona jest
od stanu wody w cieku powierzchniowym. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci
300 m ppt nie stwierdzono wystgpowania pierwszego poziomu wodonosnego. Wody
powierzchniowe w rejonie badanego terenu nie wystgpuja. Koryto gtéwnego cieku — rzeki Dunajec,
oddalone jest o ok. 1,57 km na wschod. Wody opadowe i roztopowe infiltruja bezposrednio w

grunt.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zuzywac¢ wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i plynnych
Nie przewiduje si¢ wykorzystania zadnych materialéw oraz urzadzen emitujacych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe 1 ptynne.

¢. Rodzaj i ilo§¢ wytarzanych odpadow
Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw bytowych

&

Emisja drgan halasu, wibracji i promieniowania



Projektowany obiekt nie stanowi zrédla halasu, wibracji i promieniowania

jonizujgcego czy tez elektromagnetycznego.

e. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebg, wode
powierzchniowe i podziemne
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi glebe wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska naturalnego i nie wymaga wycinki drzew.

f. Interes osob trzecich

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w

rozumieniu przepisow prawa budowlanego

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Na sieci wodociggowej zamontowano dwa hydranty nadziemne DN80.Wielkos¢
zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe oraz
przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 (5.0 dm3/s)
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wydajnos¢ hydrantéw musi by¢

zapewniona przez minimum 2,0 godziny

Odleglosé obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazd pozarowy:

Nie jest wymagany

8. Obliczenia technologiczne.

8.1.0bliczenia hydrauliczne zapotrzebowania na wodg¢ oraz ilo$ci produkowanych
Sciekow.
Aktualnie do projektowanej kanalizacji i sieci wodociagowej planuje si¢ podpigcie 23 lokali
mieszkalnych. Obliczenia ilo$ci zapotrzebowania na wode oraz odprowadzonych Sciekéw
wykonano na podstawie istniejacej i planowanej zabudowy oraz zuzycia wody (dane ogdlne
przedstawione przez inwestora) nNd=1,34, Nh=1,55. Jednostkowe zuzycie wody na

mieszkanca przyjeto 0,10m3/dobg.



I[los¢ wody 1 $ciekow aktualnie:
Qdsr=23*4*0,1=9,2m3/dobg
Qdmax=9,2*1,34=12,33 m3/dobe
Qhmax=13,33/24*1,55=0,796 m3/godzing

8.2.Dobor srednic kanaléw sanitarnych.

Dobrano kanaly sanitarne sieci o srednicy @ 200 mm PVC. Rurociag ¢ 200 mm przy
spadku 0,5% posiada przepustowos$¢ 24 dm3/s. Docelowa ilos¢ Sciekéw jest mniejsza

dlatego zbedne jest wykonywanie dalszych obliczen.

8.3.Dobér srednic przewodéw wodociagowych

Z uwagi na zapotrzebowanie na wode na cele przeciwpozarowe dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5.0 dm’/s) siec wodociagowa
zaprojektowano w zakresie srednic ¢110mm-90mm. Z uwagi na wytyczne inwestora
przylacza wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych SDR11RC o srednicy

240mm.

9. Uzbrojenie kolektora grawitacyjnego

Studnie i rury zastosowane na sieci i przylaczach kanalizacji sanitarne;j.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto studnie PVC wykonane w technologii
np.: Kaczmarek, Pipelife lub rownowaznej skladajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z
wyprofilowang fabrycznie kinetg. Pozostale elementy studni takie jak rury wznoszace,
adaptery czy teleskopy musza pochodzi¢ od jednego producenta, niedopuszczalne jest
laczenie systemow. Kazdy z elementéw studni musi posiada¢ szczelne polaczenie za
pomoca fabrycznych uszczelek systemowych. Zwienczenie studni o 425mm nalezy
wykona¢ za pomocg systemowych wlazow teleskopowych klasy D400, a studnia @600 z
oryginalnych pierscieni betonowych montowanych na uszczelkach pomig¢dzy pierscieniem a
rurg trzonowg ,na pierscieniu betonowym nalezy zamontowac¢ i zadyblowa¢ wlaz o $rednicy
2600m klasy D400. Dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnej metody zwiefczenie za
pomoca systemowych adapteréw . Sie¢ kanalizacyjna nalezy wykona¢ w calosci z rur litych
SN8 posiadajacych system zintegrowanej uszczelki.

Rurociagg wykonany metodg rozkopu posadowi¢ na 15 cm podsypce piaskowej 1 zasypaé
piaskiem do wysokosci 15 cm ponad rurg. Do wysokosci 50,0 cm ponad rure — zasypka
gruntem sypkim bez kamienia powyzej 20 mm, wykonana recznie. Wskaznik zageszczenia

dla drég IS =1,0 dla pozostatych IS = 0,95. W drogach o nawierzchni zwirowej, gruntowej
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ostatnie 20cm wykopu nalezy zasypaé tluczniem. Przewiduje si¢ dowdz tluczni. Calos¢

robdt dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10

10. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura i rury zastosowane na sieci wodociaggowej oraz przylaczach.

Sie¢ wodociggowsa wraz z przylaczami projektuje si¢ z rur typoszeregu PE100 SDRI11
PN16 w catosci taczone przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-
12. Rurociagi bedg uktadane na glgbokosci okreslonej w czgsci rysunkowej. Rury i1 ksztattki
winny mieé atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie rurociggéw do wody pitne;.

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16.Wszystkie
zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod
skrzynki. Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona 1 skrzynka
uliczng. Zasuwy nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10.
Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z otworem
212 cm, plyta z betonu B-20. Na rurociggu montowane beda hydrant pozarowy typu
nadziemnego @80 PN16 zgodny z PN-EN 14384:2009 — 2 sztuka. Oznaczenia lokalizacji
hydrantéow stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwalych wg PN-B-01700:1999

., Wodociagi i kanalizacja - Urzagdzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia graficzne”.

11. Technologia wykonania.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nalezy wykona¢ w wykopie wasko
przestrzennym o szerokosci dna dla rurociaggow ©200mm oraz ©160mm - 1,20 m .
Umocnienie $cian wykopu proponuje si¢ wykona¢ z wyprasek stalowych na $ciany oraz
ksztaltownikow stalowych na rozpory poziome i pionowe. Dno wykopu nie moze by¢
przemarznigte i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i luznych glazéw. Powinno by¢
wyrownane do wlasciwej wysokosci 1 posiada¢ odpowiednie nachylenie. Rury uklada¢ na
podlozu piaskowym o grubosci warstwy 15 cm. Kat osadzenia rury 90 stopni. Ukladanie,
montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu. Roboty ziemne na calej dlugosci
wykonywane beda w 80 % mechanicznie i w 20% recznie. Rura PVC nalezy przechodzi¢
przez Sciany betonowe studzienek tak, aby uzyska¢ efekt przegubu (do osadzonych w
$cianach kroécow do studziennych nawigzaé si¢ kro¢cami kielichowymi i z bosym koncem
o dhugosci wiekszej od 150 mm jednakze nie dluzszej niz 600 mm). Zasyp wykopu gruntem
zageszczanym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 1 modutu sprezystosci

100MPa wg normy PN-S02205/1998 — ,Roboty ziemne”. Zasyp wykopu wykonywac ze
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szczegdlng ostroznoscig w dolnej czesci wykopu. Nalezy podsypaé rure z bokéw dobrze
ubijajgc grunt piaszczysty warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Zasyp
wykopu do poziomu podbudowy gruntem niewysadzinowym o WP > 35 zaggszczonym
warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika zaggszczenia wg. normy BN-83/8836-02 pt.
,,Roboty ziemne” wykopow. Po wykonaniu robot nawierzchnie drég nalezy doprowadzi¢ do
stanu istniejacego. Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci polaczen rurociagu
nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniows. Przeprowadza si¢ ja po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zlacza winny by¢
odkryte.

Sie¢ wodociggowa od wezta W2 do wezta W3 zaprojektowano metoda bezwykopowa w
technologii przewiertu sterowanego HDD. Pozostale odcinki sieci wraz z przylaczami
zaprojektowano metoda wykopu. Sciany wykopu proponuje si¢ zabezpieczy¢ za pomoca
wyprasek stalowych. Rurociagi w calosci taczone przez zgrzewanie doczolowe zgodne z
PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

12. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje skrzyzowanie z istniejaca siecia
kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza si¢ kolizji z niezinwentaryzowanym podziemnym

uzbrojeniem terenu.

13. Zwymiarowanie geodezyjne.

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

14. Uwagi koncowe.

«Zrealizowane sieci muszg spetnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735 Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia
graficzne”. PN-EN 14384:2009

«Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, prace nalezy
prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

*Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych

rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé
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zmian obliczeniowych 1 adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany

*Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaé¢ probe cisnienia wg PN-EN 805:2002
»Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
skladowych”. Cisnienie prébne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie podawana z sieci. Po
zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggéw z powtérnym
plukaniem.

*Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
*Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz

glebokosci posadowienia na budowie.
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15. Oswiadczenie projektanta i weryfikatora o sporzadzeniu projektu technicznego.

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r,
poz 1333 z pézn. zm) Oswiadczam, ze zalgczony projekt techniczny dla inwestycji pn:,
Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z przylagczami w miejscowosci Chetmiec

w okolicach ul. Szerokiej”

Miejsce budowy — Adres: Chelmiec

Dzialki ewid. Nr: 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 Chelmiec .gm. Chelmiec

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Styczen 2022
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Uprawnienia projektanta

Krakow, dnia 15 czerwea 20091,

MAP OIIBKKA0054-023119

DECYZJA

N podstawie rt 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych archilektéw, inzynierdw
budownictwa oraz whanistéw (Dz. Uz 2001 r. Kr 5 poc. 42,z pain. om), . 12 usl, 1 pk1 5, an, 1208t 3, &, 13
ust, | pkt ] oraz e, [3ust, 4, art 14 ust | kU4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (iekt jednoliy: Dr. U
2 2006 1. Nr 156 poz. 1118 2 pédn m.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 23 st | rozporzadzenia Minisra Transpertu
i Budowniciwa dnia 28 kwietia 2006 1. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (0. U,
22006 ¢, Nr 83 paz. 78 2 poén. zm) oraz &t 104 ustawy 2dnia 14 czerwea 1960 v, Kodeks postgpowania
adminisiacyinego freks edholiy: Dz, U. 2 2000, r 98, poz. 1071 2 pdin. zm),

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Stwierdza, ze

Pan gy inz. Marek Macicj Kulesza

urodzony dnia 14.11,1980 1. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i uragdei
cicplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikecyja Melopolskiej Okregowej laby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podslawie
protokaldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz  praeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, 2 Pan Marck Kulesza
posiada wymegane prawem wyksztaloenie i praktyke zawodows konieczng do ueyskania uprawnie budowlanych
W wye] wymienione] specjatnodcl i uryskel pozytywny wynik egzaminu ne uprawnienia budowlane,

Sacaegdlowy zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano ne odwracie decyzi.

POUCZENIE
O ninijsae] decyajishaty odwolanic do Krajowe] Komisi Kwelifikayjnej Polskie] (zby Intymicrow Budowmiztwa w Warszawie, 24 mévcdmdm
Malopolskij Okregawe] [zby Intynieri Budowmictea w Krakovwi wtcrminie 14 do o day ] dosgenenia.

Otregowe) Komisi Kvalfkacyjee)
1 Praewodniczzgy Okregowe) Komisji Kwalifikscyjnej
drint. Stenigtaw Kercamurczyk

2, Crlonek Stiedu Orzekajgeegn
mg int. Malgorzata Borsubonsis - Stefenicaek

i ]
W r \

Ouzymajy:

1, PanMarck Kolesza

ul Skrzetukiego d

3044) Krabw

Cldwry Inspelor Nadzory Budowlanego
W

B

Suczeglowy zakres upravwnie
(o projektowania bez ograniczen

W spealnosc nsalacyjue] w zakeestesec,instalacji  wrzadaen
ciepnyeh, wentylaeyjuych, gazowyeh, wodociagowych  Kanalnacyjnych

1 Namoty ar 12 ust, | pkt 115, art 13wt 4 stawy - Prawo budowlan (et jednoly

Da. U 2 2006 v, Nr 156, por. 1118 2 phn. zm), w sakresie objtym wyie Wymicniong

specalnoic,ninicjsc upravwninia stanowi podstaw do

1) projovanis, prawcearia. projekidn - arhiekonicna-budowlanyeh i sprowowani
nadzoru aulorskiego,

) spravowaria onrolitecviczne rymavia obiekow budwlamych

IL Na mocy § 28 ust. 1 rozporzqdaenia Minitra Transportu i Budowictwa 2 duia
2 ovietia 2006 .  spravic samodzienych fonkef echnicanyeh w budowictvic (D U,
2006 . Nr 83 por. 78 2 pén, ), niniesze uprawnienia uprawnia

projeiovania. obekn budowlanego taiego juk: i, taloge i wantenia ciphe,
weniacyne, gazove, wodociagowe § kaalizaye, 2 doborem wledivyeh et v prjeke

bucowlanyn. .

Igoie 2 § 15 wh rogporeqden sprawieia budowlane do projetowania  odpowiedii
specjalnsei uprawniaig do sporsadzania projebt zagospodarovania el b erems,  zalvese
danej specjahnosci,
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Izba projektanta

® POLSKA
I Z B A

VA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09 adres zamieszkania ul.
Skrzetuskiego 4, 30-441 Krakow jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze

zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod
wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Uprawnienia Sprawdzajacego

 JALOPOLSKA
<0 OKREGOWA
N 7B A
INZYNIEROW
BUDOKNICTWA

MAP ONB/KKA054-0283/10

Krakdw, dnia 21 czerwea 20107

DECYZJA

Na podstawic arl24 st | pki 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 1. o saniorzqdach zawodawych srchitekiow, intynierow
budownictwa oraz, urbanistow (Dz. U, z 2001 r. N § poz. 42, 2 poén. zm ), ari 12 ust, 1 pktEi S, art 12 ust. 3,a. 13
ust, | pkt D orazart, 13 ust. 4., art, 14 ust, | pktd ustawy z dwia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (fekst fechroliy: Dz, U,
22006 r. Nr 156 paz. 1118 2 pdin. zmy, § 1 ust 1 pht 1, § 157§ 25 ust, 1 romporzadzenta Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnfa 28 kwictiia 200 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 v, Nr 83 poz, 578 2 poin zn) oraz ant. 104 ustowy zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyinego (fekst jednolity: Dz vz 200017, Nr 98, poc. 107) 2 péén. zm,),

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
slwierdza, 7

Pani mgr inz, 1zabela Maria Radwanska

urodzona dnia 01.12.1980 1. w Keakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/249/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specialnodel instalacyjnej w zakresie sieci, fnstalacji i nrzgdzon
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malapolskie] Okregowe] I2by Iniynieréw Budownictwa w Krakowic na podstavvie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, siwierdzile, 2o Pani lzabela
Radwatska posiada wymagane prasem wyksztaloenie § prakiyke 7awodowy konieczng do uzyskania uprawnich
budowlanych w wy2j wymicnionej specialnoed | wryskala porylywny wynik egzaming na uprawnienia budowlane.
Suczegblowy zakres nadanych uprawnich budowlanych wskozano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
D ninlefszs] desyzji shary odwotanic do Keajowe Komisji Kwalifikacyjoe] Polskieg lzby b
Malopotskiej Okregowy] Izby Inzyricrdv Budammictyea w Keskowie & terminie (4 dni od daty jj doryezenis.

w Waszanic, P

Shind Orchajisy
Ohsggowe] Komisi Kwalikeoyjocs

1. Praesyudniczacy Okeggowe) Komisii Kyvalilikacying
drin? Zygmunt Ravicki

2. Crlonek Skiadu Orzekajieego
int. Stanislisy Chiobak

3. Cebonek Skindu Orzckaicego
oy b, Matia Duimta

Otezynugfy.
1. Pani labels Radwariska
ulRs. Blachnickicgo W16
3153 Keakde
2. Oloway Inspektor Nedrory Budowlanege
LA

Szczegétowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci instalacyjuc] w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na moey art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art, 13 ust, 4 usiawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U, 2 2006 r. Nr 156, poz, 1118 2 poin, zm.), w zakresic objgtym wyzej wymicniong

specjalnofeig, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania  projekiow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzori aiforskiego,

2 sprawowania kontroli techniczne] utrzymanic: obiektow budowlanych,

1L Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia
28 kwictnia 2000 1, w sprawic samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U,
22006 . Nr-83 poz. 578 2 pdin, zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajy do:

projekiowania obiektn budvwlanego takicgo jek: sicci, instalacje i wzqdzenia cieplhe,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwyeh wzqdzedt w projekeie

butclowlanym,

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia wprawnicnia budowlane do projektowania w odpowicdnic]
specjalnosel uprawniajq do sporzadzania projektu zagospodarowanin dzialki lub terenu, w zakresie

danef specjalnosei.
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Izba Sprawdzajacego

POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPJ-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwariska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0388/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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II. Cz¢sé rysunkowa

1. Spis rysunkéw

Numer

rysunku Tres¢ rysunku Skala
1 Projekt Zagospodarowanie terenu — rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1:1000
2 Profil podtuzny sieci wodociagowej 1:100/500
3 Profil podtuzny przylaczy wodociagowych 1:100
4 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500
5 Profil podtuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej 1:100
6 Przekrdj poprzeczny wodociagu 1:10
7 Przekrdj poprzeczny kanalizacji sanitarnej 1:10
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6630/38/2022

Nowy Sacz, dn. 12.01.2022 .
STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/38/2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zdnia 12.01.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pdin. zm.)

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYtACZAMI DO
Przedmiot narady:| BUD. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI DO BUD. -
UL. SZEROKA

Chetmiec

tokalizacja:| "\ ¢13/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5

HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO
Biertkowice 126, 32-410 Bierikowice

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 11.01.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko R . 8
Lp. ; : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |PS.G.Sp.z0.0. Oddziat Zaktad | _ j;g0dniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz

Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

2 | TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentac;ji

elektroniczny

- Uzgadnia sig z uwaga, e prace w poblizu urzadzer podziemnych Michat Swiderski
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem

Stronalz2



6630/38/2022

mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyisze dotyczg rowniez uzycia dZzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztemi staraniem winnego ich uszkodzenia.

3 | Zaktad Gospodarki - Uzgodniono pozytywnie projekt zagospodarowania w zakresie Bogumita Aszklar-Lelito
Komunalnej i Mieszkaniowej | projektowanej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarne;.
w Chetmcu Nr 1/01/2022.
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

HYDRO INSTAL PROJEKT

. MARCIN BATKO
Whioskodawca

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

rallia

............................... P el Rl ey fa ;
Podpis przewodniczqcego narady AR

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Strona2z2



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sgcz, dnia 24 lutego 2022r.
NNZ.90831.18.2022.MKK

Zaktad Gospodarki
Komunalinej i Mieszkaniowej
w Cheimcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
Pelnomocnik:

P. Marcin Batko

HYDRO INSTAL PROJEKT
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

OPINIA SANITARNA Nr 24/22

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, dziatajgc na podstawie
art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2022r. znak: b/z
ztozonego przez: P. Marcina Batko, HYDRO INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410
Dobczyce, petnomocnika Inwestora /petnomocnictwo w aktach sprawy/: Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pn.:

,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z przytgczami w miejscowosci

Chetmiec w okolicach ul. Szerokiej” na dz. ew. nr 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5

obr. Chetmiec, gm. Chetmiec

- uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

Uzasadnienie

W dniu 08.02.2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sgczu wptynat wniosek z dnia 08.02.2022r., znak: b/z ztozony przez: P. Marcina
Batko, HYDRO INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika
Inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
Www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych, sporzgdzonego przez: mgr inz. Marcina Batko.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z przytaczami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytgczami do budynkdéw
mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na dz. ew. nr 613/9, 803/1, 803/2,
803/3, 803/4, 803/5 obr. Chetmiec.

Projektowany w ramach budowy odcinek sieci wodociggowej i przytaczy o tacznej

dtugosci ok. 259m wykonany bedzie z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicach 110x10mm
i 90x8,2mm - sieC i 40x3,7mm - przylacza, wigczony zostanie do istniejgcej sieci
wodociggowej na dz. ew. nr. 613/9. Odcinek sieci wodociggowej uktadany bedzie w wykopie
na Sredniej gtebokosci ok 1,5m p.p.t.. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona
w zasuwy zeliwne kotnierzowe sieciowe. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane PN16 beda
z obudowami teleskopowymi oraz zeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Dla celéw p.poz.
zaprojektowano hydranty nadziemne @80 PN16 — 2 szt.
Po utozeniu rurociggu w wykopie na podsypce zostanie wykonana prdoba szczelnosci
rurociggéw, nastepnie rurocigg zostanie zasypany wraz z taémg znacznikowg po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnodci. Zmontowane rurociggi przed ich oddaniem
do eksploatacji podlega¢ beda doktadnemu przeptukaniu wodg wodociggowa, nastepnie
zostanie wykonana dezynfekcja przewodu i przewdd wodociggowy bedzie ponownie
przeptukany wodg wodociggowa. Zastosowane materiaty kontaktujgce sie z wodg
przeznaczong do spozycia /rury i ksztattki/ posiada¢ beda atest Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitnej.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie réwniez realizacie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy o tacznej diugosci ok. 193m z rur PVC SN8 litych
o $rednicach 160mm i 200mm - sie¢ i 160mm - przytacza. Wigczenie projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej nastgpi do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dz. ew. nr 613/9. Zaprojektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej uktadany bedzie
w wykopie na S$redniej gtebokosci 2,0m p.p.t.. Uzbrojeniem projektowanej sieci
kanalizacyjnej bedg studnie kanalizacyjne PVC 425mm z teleskopami i wlazami zeliwnymi.

Po wykonaniu kanalizacji przewdd kanalizacji sanitarnej zostanie poddany prébie szczelnosci
zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN-1610:2015-10 Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z m.in.
obowigzujagcymi normami i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych”, prawem budowlanym, bhp oraz obowigzujgcymi normami.

Planowane przedsigwziecie inwestycyjne przyczyni sie do poprawy stanu
higienicznego miejscowosci i poprawi gospodarke $ciekowg na przedmiotowym terenie.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii. W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nowym Sgczu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca
jego uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

strona2z3



Od niniejszej opinii nie przystugujg Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak rowniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. = Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325
z pozn. zm.).

Zataczniki:
1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuja:
1)  Adresat
2) ala

Wyk: M.KK. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych dla
potrzeb rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na
dziatkach Nr 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 w miejscowosci Chetmiec.

Opinie wykonano na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie,

- 2 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt,

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

- polowych badan gruntu,

- mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,

- szczegdtowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

- literatury i obowigzujacych norm

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Charakterystyka obiektu.
W rejonie ul. Szerokiej na terenie dziatek nr 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5
planuje sie rozbudowe sieci wodociagowej o dtugosci ok. 195 m i kanalizacji sanitarnej o
dtugosci ok. 125 m wraz z przytgczami do dziatek nr 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 i
studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE 110 mm,
natomiast przytacza z rur PE 40 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur
PCV 200 mm. Zaktadane posadowienie sieci na gtebokosci 1,2 - 2,5 m ppt.

3. Potozenie terenu.
Dziatki ewidencyjne nr: 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5
Obreb ewidencyjny: Chetmiec
Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosadecki
Wojewoddztwo: matopolskie
Wspotrzedne: N 49°37'28,17" E 20°39'36,85"

Projektowana inwestycja pofozona jest w potudniowo - zachodniej czesci miejscowosci
Chetmiec, w obrebie przysidtka ,Chetmiec Niemiecki”. Teren badan potozony jest ok. 975
m na potudniowy - zachdéd od Szkoty Podstawowej w Chetmcu oraz ok. 855 m na
pétnocny - zachdd od firmy Diament w Matej Wsi. W najblizszym sasiedztwie znajdujq sie
zabudowania mieszkalne jednorodzinne oznaczone Nr 37d, 37e, 37f, 37g, 37h, 37j, 39

oraz osiedle Szeroka Oaza.



4. Morfologia terenu.

Morfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie doliny rzeki Dunajec, stanowigcej
wraz z jej doptywami: rzeka Poprad i Kamienica Nawojowska - Kotline Sadecka.
Geomorfologicznie teren badan zlokalizowany jest na terasie nadzalewowej wyniesionej
na ok. 6 m n.p.rz. Teren dziatek jest prawie zupetnie ptaski, z nieznacznym spadkiem w
kierunku pétnocnym. Rzedna terenu w rejonie projektowanej sieci wynosi 283,5 - 284,0
m n.p.m.

5. Budowa geologiczna.
Badany teren potozony jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych - serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana
jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajacych sie z
naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkdéw - typowych utwordw fliszowych. Na badanym
terenie wystepujq piaskowce cienkotawicowe i tupki, warstwy hieroglifowe, wieku eocen.
Na Scietych erozyjnie utworach ptaszczowiny magurskiej leza utwory mioceniskie
wyksztatcone jako ity, ity piaszczyste, mutki, piaski i lignity okreslane jako formacja
biegonicka. Wystepuje on w postaci nieciggtych ptatow o réznej migzszosci, miejscami do
ponad 100 metréow. Wystepujg one od gtebokosci ok. 8 m ppt.
Utwory miocenskie gtebszego podtoza w obrebie dolin rzek i potokéw pokrywajq utwory
akumulacji rzeczno - lodowcowej, wyksztatcone w postaci zwiréw i gtazéw rzecznych,
piaskéw, glin i itdw oraz mutkéw z domieszky piaskéow (mad) taraséw nadzalewowych
wyniesionych na 3,0 - 6,0 m n.p.rz.
W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin, glin pylastych oraz pospoétek gliniastych
miejscami na pograniczu pospoétek i pospotek. Wierzchnig czes¢ profilu stanowi warstwa
gleby o migzszosci 0,3 m ppt.

6. Warunki wodne.

Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo - tupkowych
utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spekan piaskowca. Ilos¢ wody zalezy tutaj od
stopnia spekania skaty piaskowcowej, w szczegdlnosci od ilosci i wielkosci szczelin
kontaktujacych sie ze sobg (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest gtownie
wodami infiltracyjnymi, opadowymi czesto w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich
wyptywu.

W obrebie utworéw miocenskich wody gruntowe nie stanowig ciggtego poziomu
wodonosnego i ich wystepowanie zwigzane jest z wystepowaniem warstw czy soczewek
utwordw piaszczystych. Oba poziomy majg charakter nieciggly. Woda wystepuje tutaj na

zmiennych gtebokosciach i zwigzana jest z wystepowaniem utwordw piaszczystych.



Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie terasy Dunajca oraz jej
doptywéw posiada swobodne Ilub lekko napiete zwierciadto i zawarta jest w
przepuszczalnych utworach kamienisto - zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu
pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a glebokosé
zwierciadta uzalezniona jest od stanu wody w cieku powierzchniowym.

W wykonanych otworach badawczych do giebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania pierwszego poziomu wodonosnego.

Wody powierzchniowe w rejonie badanego terenu nie wystepujg. Koryto gtéwnego cieku
- rzeki Dunajec, oddalone jest o ok. 1,57 km na wschdéd. Wody opadowe i roztopowe

infiltruja bezposrednio w grunt.

7. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
Warunki gruntowe: proste

Kategoria obiektu: II kategoria

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii geotechnicznej nalezy do

Projektanta i powinna uwzglednia¢ warunki geotechniczne scharakteryzowane w

opracowaniu.






DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac.

W celu okredlenia warunkéw geotechnicznych w miejscu planowanej budowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej wykonano dwa otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m ppt.
Otwory zostaly wykonane systemem udarowym przy uzyciu préobnikéw RKS o ®50 mm.
W trakcie wykonywania otworéw na biezaco pobierano prébki gruntu do badan
makroskopowych i laboratoryjnych.

2. Opis wydzielonych warstw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami:
PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN-1997-2:2009, wystepujace w podtozu
grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich
wlasciwoséci, geneze i stratygrafie. Wartosci parametru wiodacego I. - stopien
plastycznoéci dla gruntéw spoistych oraz Io - stopien zageszczenia dla gruntéow
niespoistych, przyjeto na podstawie badan terenowych oraz badan laboratoryjnych.
Pozostate parametry geotechniczne (wn, ¢, p, cu, MO, EO) ustalono metoda ,B” na

podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi.

Warstwa geotechniczna I. Do warstwy zaliczono $rednio spoiste gliny, gliny pylaste, w
stanie twardoplastycznym, o barwie ciemnobrgzowej i bragzowej. Wystgpowanie warstwy
I stwierdzono w obu otworach na gtebokosci:

» 0,3-2,3 mpptwotworze Nr 1,

> 0,3 -0,9 mpptwotworze Nr 2.

Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos¢ naturalna Wi [%] 16,0 - 20,0
Gestosc objetosciowa p [g/cm?3] 2,10 - 2,15
Stopien plastycznosci I 0,05 -0,15
Kat tarcia wewnetrznego Dy [°] 15,6 - 17,2
Kohezja Cu [kPa] 19,29 - 25,59
Modut odksztatcenia pierwotnego | Eo [kPa] 23089 - 29565

Warstwa geotechniczna II. Do warstwy zaliczono mato spoiste pospdtki gliniaste
przewarstwione pospoétka, w stanie plastycznym, o barwie bragzowo - szarej i brazowej.
Wystepowanie warstwy II stwierdzono w obu otworach na gtebokosci:

» 2,3-3,0mppt wotworze Nr 1,

» 0,9 - 2,3 mppt wotworze Nr 2.



Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos¢ naturalna Wi [%] 15,0
Gestosc¢ objetosciowa p [g/cm3] 2,10
Stopien plastycznosci I 0,30-0,32
Kat tarcia wewnetrznego ®u [°] 12,9 - 13,2
Kohezja Cu [kPa] 12,73 - 13,33
Modut odksztatcenia pierwotnego | Eo [kPa] 15862 - 16545

Warstwa geotechniczna III. Do warstwy zaliczono niespoiste pospétki, w stanie

Sredniozageszczonym, o barwie bragzowo - szarej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono
w otworze Nr 2 na gtebokosci 2,3 - 3,0 m ppt.

Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos¢ naturalna Wi [%] 12,0
Gestosc¢ objetosciowa p [g/cm?3] 1,75-1,90
Stopien zageszczenia Ip 0,40
Kat tarcia wewnetrznego Dy [°] 37,7
Modut odksztatcenia pierwotnego | Eo [kPa] 120193

W/w warstwy geotechniczne zostaty zaklasyfikowane do 2 kategorii urabialnosci gruntéw
(podziat gruntéw i skat ze wzgledu na specyfikacje i stopief trudnosci urabiania w ztozu -
dla celéw robét ziemnych) wg normy PN-86/B-02480:

> kategoria 4 - grunty Srednio urabialne - warstwa geotechniczna I,

> kategoria 5 - grunty trudno urabialne - warstwa geotechniczna II, III.

3. Opis negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy morfodynamiczne,
ktére mogtyby negatywnie oddziatywac na projektowane obiekty, z uwagi na znaczna
odlegtos¢ od koryta rzeki Dunajec.

Wg Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1 10 000,
wykonanej dla gminy Chetmiec w ramach programu SOPO, teren planowanej inwestycji
znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

W rejonie inwestycji nie wystepujq negatywne procesy antropogeniczne do ktérych
zalicza sie wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cztowieka, ktérych istnienie moze
negatywnie oddziatywa¢ na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow
niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie
zbocza, odprowadzanie wod w grunt, itp.



4. Whnioski.

Na terenie dziatek przeznaczonych pod projektowana inwestycje w podtozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntédw mato i srednio spoistych oraz
niespoistych, zaliczonych do trzech warstw geotechnicznych.

Do zaktadanej gtebokosci posadowienia projektowanej inwestycji nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Wg badan archiwalnych pierwszy poziom
wodonosny wystepuje na gtebokosci ok. 4,0 m ppt.

W poziomie posadowienia projektowanej sieci wystepujq proste warunki gruntowe.
Inwestycje nalezy zaliczy¢ do 11 kategorii geotechnicznej.

Wystepujace w podtozu grunty zaklasyfikowane do 2 kategorii urabialnosci:

kategoria 4 - warstwa geotechniczna I, oraz kategoria 5 - warstwa geotechniczna
II i III.






PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zostanie posadowiona na
gtebokosci 1,2 - 2,5 m ppt. Na odcinku objetym rozpoznaniem posadowienie sieci
odbedzie sie w obrebie I, II i III warstwy geotechnicznej, zaliczonych do 2 kategorii
urabialnosci. Sa to grunty mato i srednio spoiste, mato wilgotne i wilgotne, w stanie
twardoplastycznym i plastycznym, zbudowane z gliny, gliny pylastej oraz pospétek
gliniastych. Natomiast utwory niespoiste wyksztatcone sg z mato wilgotnych i wilgotnych
pospotek w stanie sredniozageszczonym, o korzystnych parametrach geotechnicznych.
Sie¢ zostanie wykonana metodg tradycyjng - wykopowa. Wykonanie wykopdéw pod siec
wigza¢ sie bedzie z ingerencja w strukture podioza gruntowego, co skutkowa¢ moze
rozluznieniem gruntu i zmiang parametrow statecznosci osrodka. Ulozenie sieci
prawidlowo oraz szczelne potaczenie ze sobg i studzienkami inspekcyjnymi oraz
zasypanie wykopow urobkiem nie spowoduje filtracji wody wzdtuz sieci, a tym samym nie

spowoduje pogorszenia parametrow geotechnicznych gruntéw.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw przedstawiono na zataczniku Nr
4,

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004 tj. 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje
sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Dla przedmiotowej inwestycji wystepowac bedzie obcigzenie od ciezaru (szczegdlnie w
miejscach planowanych wykopdéw) oraz parcie gruntu. Nie przewiduje sie parcia wody
gruntowej.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyjac jako przekrdj geotechniczny (zat.
nr 5). Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-
1:2004 nalezy rozpatrywac¢ w warunkach ,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego
Nie przewiduje sie wykonania obliczen nosnosci i osiadania podtoza oraz ogdlnej
statecznosci, poniewaz obcigzenia dodatkowe powstate z budowy sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej nie bedq wieksze niz dotychczasowe obcigzenia od gruntu.



7. Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia

Dane potrzebne do prawidlowego zaprojektowania posadowienia przedstawiono na
zatgcznikach Nr 3.1 - 3.2, Nr 4 i Nr 5.

8. Wykonywanie roboét ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie w suchych
okresach roku.

9. Wpilyw wody gruntowej na obiekt
W wykonanych otworach badawczych do giebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej, w zwigzku z czym woda gruntowa nie bedzie utrudniaé
prac ziemnych, ani pézniejszej eksploatacji obiektu. W przypadku pojawienia sie saczen
wody w wykopie nalezy ja odpompowac.

10. Monitoring obiektu

Ze wzgledu na brak niekorzystnych zjawisk oraz proceséw geodynamicznych, nie
przewiduje sie prowadzenia monitoringu obiektu.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 1| ZAt.3.1

Temat: Budowa sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej
Rejon: dz. nr 803/5
Miejscowos$¢: Chetmiec
Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosadecki

Wojewddztwo: matopolskie

System wiercenia: udarowy

Rzedna terenu: 283,5 m. npm

Data wiercenia: styczen 2022 r.

Wykonawca: Wiert - Tech

Dozér geologiczny: mgr inz. Bodziony Izabela
Wspéitrzedne: N 49°37'28,17" E 20°39'36,85"
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Opracowata: Bodziony Izabela




Temat: Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej

Rejon: dz. nr 803/1
Miejscowos¢: Chetmiec
Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosadecki

Wojewoddztwo: matopolskie

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 2

ZAt.3.2

System wiercenia: udarowy

Rzedna terenu: 284,0 m. npm

Data wiercenia: styczen 2022 r.

Wykonawca: Wiert - Tech

Dozér geologiczny: mgr inz. Bodziony Izabela
Wspédtrzedne: N 49°37'28,17" E 20°39'36,85"
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Opracowata: Bodziony Izabela
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Poziom zwierciadta
wod podziemnych

numer otworu
rzedna otworu
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ustalony

nawiercony
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Zwietrzelina gliniasta
Rumosz gliniasty
Zwietrzelina
Rumosz

Otoczaki i gltazy
Zwir

Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta

Piasek
gruboziarnisty
Piasek
srednioziarnisty
Piasek
drobnoziarnisty

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyl piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta
zwiezla

Glina pylasta
zwiezia

Glina zwiezla
It pylasty
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