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L. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji

sanitarnej dla inwestycji pn:,, Rozbudowa sieci wodociaggowej oraz kanalizacyjnej wraz z
przytgczami w miejscowosci Chelmiec w okolicach ul. Szerokie)”
W ramach zadania zostanie wybudowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza o srednicy o110 oraz
o90mm wraz z przylagczami do budynkow wykonanych z rur polietylenowych o S$rednicy
o40mmoraz dwoma hydrantami przeciwpozarowymi DN80 Hpl i1 Hp2. Laczna dlugos¢
projektowanej sieci wodociagowej wynosi 197,09m a laczna dlugos¢ przylaczy wody 62,29m. W
ramach zadania zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy ¢200mm
oraz 160mm o lacznej dlugosci 132,84m, przylacza kanalizacyjne 9160 mm o facznej dlugosci
60,65m. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w calosci z rur Polietylenowych warstwowych
PE100HD-RC SDR11, natomiast kanalizacja wykonana bedzie z rur litych PVC SN8.Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie odejmowata dziatki ewidencyjne nr:613/9, 803/1, 803/2,
803/3, 803/4, 803/5 w miejscowosci Chelmiec, gm. Chelmiec.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane(t.j.Dz.U.z 2020r.,poz. 1333ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegélowego
zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020r.poz.1609)

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000

e Dokumentacja geologiczna

e Protokoét z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w zakresie sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu znak sprawy: 6630/38/2022 z dnial2.01.2022

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Wizja lokalna

e Opinia sanitarna nr: 24/22 7Z dnia 24.02.2022

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Terytorialnie inwestycja prowadzona bedzie na obszarze miejscowosci Chelmiec w gminie
Chelmiec. Na obszarze prowadzenia inwestycji wystgpuje zabudowa jednorodzinna oraz
wielorodzinna.  Zadrzewienie terenu jest znikome. Nie wyklucza si¢ istnienia

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu. Wpigcia do istniejgcej sieci kanalizacji
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sanitarnej oraz sieci wodociagowej zlokalizowane bgda w drodze prywatnej na dzialce

ewidencyjnej nr: 613/9 w miejscowosci Chetmiec, gm. Chelmiec.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu brak jest obiektow do rozbiorki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Terytorialnie inwestycja prowadzona bgdzie na obszarze dzialek:613/9, 803/1, 803/2, 803/3,
803/4, 803/5 obr. Chelmiec, Gmina Chelmiec. Stan prawny dzialek wedlug zalaczonych
dokumentoéw prawnych. Na przedmiotowym terenie zaprojektowano rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej ,sieci wodociggowej wraz z hydrantami przeciwpozarowymi oraz przylgczami. Na
projektowanej trasie wodociagu wystepuje skrzyzowanie z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej,
nie wyklucza si¢ istnienia innego niezinwentaryzowanego uzbrojeniem podziemnego terenu. Sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami prowadzona bedzie na $redniej glebokosé wynoszacej
okolo 2,0m p.p.t, natomiast sie¢ wodociaggowa z przylaczami prowadzona bedzie na Sredniej
glebokosci wynoszacej okolo 1,5m p.p.t Szczegdlowy zakres oraz lokalizacj¢ projektowanych
obiektow objetych opracowaniem przedstawiono w czesci graficznej. Miejsca wpigcia
projektowanej kanalizacji oraz wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

zlokalizowano na dzialce nr: 613/9 w miejscowosci Chelmiec, gm. Chelmiec.
Dhugos¢ projektowanej kanalizacji i wodociagu:

Kanalizacja sanitarna:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6200x5,9mm PVC SN8 Lita- 127.40mb

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej 6160x4,7mm PVC SN8 Lita 5,44mb

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 86425 PVC — 1szt

Przylacza kanalizacyjne 6160x4,7mm SN8 lita- 60,65mb

Studnie po stronie przylaczy kanalizacyjnych
3600 PVC — 1szt
3425 PVC-13szt



Wodociag

Sie¢ wodociggowa PE100HD SDR11 RC ¢110x10,00mm-191,30mb
Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC ¢90x8,2mm -5,79mb

Zasuwy sieciowe
DN100-1szt
DN80-2szt
Hydranty DN80-2szt

Przvlacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe PE100HD SDR11RC ¢40x3,7mm-62,29mb

Zasuwy na przylaczach DN32-23szt

a) Kolizje z kablami energetycznymi podziemnymi:

Nie dotyczy

b) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Nie dotyczy

¢) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow:
Projektowany obiekt budowlany nie b¢dzie generowat sciekoéw

d) Uklad komunikacyjny:

Nie dotyczy

e) Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Nie dotyczy

f) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6200x5,9mm PVC SN8 Lita- 127,40mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6160x4,7mm PVC SN8 Lita 5,44mb

Sie¢ wodociggowa PE100HD SDR11 RC ¢110x10,00mm-191.30mb
Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC 90x8,2mm -5,79mb
Przylacza wodociggowe PE100HD SDR11RC ¢40x3,7mm-62,29mb




Studnie i rury zastosowane na sieci i przylaczach kanalizacji sanitarnej.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto studnie PVC wykonane w technologii
art.: Kaczmarek, Pipelife lub réwnowaznej skladajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z
wyprofilowang fabrycznie kinetg. Pozostate elementy studni takie jak rury wznoszace, adaptery czy
teleskopy musza pochodzi¢ od jednego producenta, niedopuszczalne jest fgczenie systemow. Kazdy
z elementow studni musi posiada¢ szczelne polaczenie za pomocg fabrycznych uszczelek
systemowych. Zwienczenie studni ¢ 425mm nalezy wykona¢ za pomocg systemowych wlazow
teleskopowych klasy D400. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ w calosci z rur litych SN8
posiadajgcych system zintegrowanej uszczelki.

Rurocigg wykonany metodg rozkopu posadowié¢ na 15 cm podsypce piaskowej i1 zasypaé piaskiem
do wysokosci 15 cm ponad rurg. Do wysokosci 50,0 cm ponad rur¢ — zasypka powinna by¢
gruntem sypkim bez kamienia, powyzej 20 mm wykonana r¢cznie. Wskaznik zageszczenia dla drog
Is =1,0 dla pozostalych Is = 0,95. W drogach o nawierzchni zwirowej, gruntowej ostatnie 20cm
wykopu nalezy zasypaé tluczniem. Przewiduje si¢ dowodz tluczni. Calos$¢ robot dla kanalizacji

wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Armatura i rury zastosowane na sieci wodociagowej oraz przylaczach.

Sie¢ wodociggowg wraz z przylagczami projektuje sie z rur typoszeregu PE100 SDR11 PN16 w
calodci laczone przez zgrzewanie doczolowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi
beda uktadane na glebokosci okreslonej w czesci rysunkowej. Rury i ksztaltki winny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggdw do wody
pitne;j.

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16.Wszystkie zasuwy
w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod skrzynki.
Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng. Zasuwy
nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna
by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z otworem @12 cm, plyta z betonu B-20.

Na rurociggu montowane bedg hydrant pozarowy typu nadziemnego @80 PN16 zgodny z PN-EN
14384:2009 — 2 sztuki.

Oznaczenia lokalizacji hydrantow stlupkami z opisami lub tablicami na elementach trwalych wg
PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna — Oznaczenia

graficzne”.



g) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajace istniejgce zagospodarowanie terenu. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, tzn. zostang urzgdzone
nowe trawniki lub zostanie odtworzone istniejgce utwardzenie terenu.

h) Warunki w zakresie ochrony Srodowiska oraz ochrony zieleni:
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 oraz Rozporzadzenia
zmieniajacego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $srodowisko przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko lub do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco wplywacé na
Srodowisko. W zwiazku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
W trakcie budowy i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sieci wodociggowej
z przylaczami nie wystepuja zjawiska ktorych natezenie i1 zasigeg bgda ucigzliwe dla srodowiska.
Stan istniejacej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez zmian. Inwestycja nie
powoduje kolizji z istniejgca zielenig, a co za tym idzie koniecznosci wycinki drzew i krzewow.
Planowana inwestycja nie wymaga robo6t rozbidrkowych. Zastosowane elementy uzbrojenia sa
calkowicie szczelne. Technologia  wykonania zapewnia ochrong  przed  szkodliwym
oddzialywaniem na s$rodowisko.
Roboty budowlane bgda prowadzone w sposob nie stwarzajacy ucigzliwosci dla $rodowiska i

zdrowia ludzi. W trakcie prowadzenia robdt bedzie zapewnione bezpieczenstwo w ruchu

drogowym.

i) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych ustalen
planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkow krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody o ktérych mowa

w przepisach o ochronie przyrody:

e Inwestycja jest zgodna z MPZP gminy Chelmiec,

e Planowana inwestycja nie wymaga rob6t rozbiérkowych,

e Stan istniejacej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez zmian. Inwestycja
nie powoduje kolizji z istniejaca zielenig w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji
na usuniecie drzew i1 krzewoéw a co za tym idzie uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie na odstepstwo od zakazéw wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkéw
zwierzat oraz warunkow kompensacji przyrodniczej, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,



e Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong przyrody NATURA 2000.

j) Warunki ochrony gruntéw rolnych i lesSnych:
e Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ grunty rolne podlegajace ochronie,

e Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ grunty lesne.

k) Warunki w zakresie melioracji, ochrony woéd i gospodarki wodne;j:
Charakter przedmiotowe] inwestycji (budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej z
przylaczami) nie powoduje koniecznosci niwelacji terenu. Sie¢ kanalizacyjna oraz wodociggowa
przebiega w istniejgcych drogach bedacych wlasnoscig prywatng oraz terenach zielonych bedacych
wlasnoscia prywatng. Teren nie jest zmeliorowany.
W zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji planuje si¢ nastg¢pujaca gospodarke mas ziemnych:
e wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana a nastepnie uzyta do jej
odtworzenia po zasypaniu wykopow,
e uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskazniku zageszczenia do zasypek wykonanych
wykopdéw,

e odtworzenie nawierzchni drogowych.

5. Pozostale informacje i dane:

a)Informacje o rodzaju i ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego/ decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu

Inwestycja zgodnie z MPZP Gminy Chelmiec (Uchwata Nr:XXXVII/285/2001 Rady Gminy
Chelmiec z dnia 7 czerwca 2001r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "CHELMIEC II” zrealizowana bgdzie w terenie oznaczonym jako B1.MM —Tereny
osiedlencze przeznaczone dla realizacji réznych form mieszkalnictwa, ustug i rzemiosta. W
powyzszych terenach dopuszcza si¢ realizacj¢ urzadzen sieci i infrastruktury technicznej oraz

inwestycji celu publicznego.
b) Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie nadzoru archeologicznego oraz w obszarze objetym

planem miejscowym. Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie



podlega ochronie konserwatorskiej. Projektowana inwestycja ma charakter liniowy prowadzony w

waskim wykopie.

c)Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.

d) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny pracy i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na S$rodowisko (Dz.U.2019,poz 1839)
przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko lub do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko. Przyjete w
projekcie rozwigzania eliminujg wpltyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne
obiekty. Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji przyrodniczych obszaru na ktérym bedzie
realizowana. Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami chronionymi i nie oddzialuje na
nie. Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej nie planuje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.
Projektowana inwestycja nie zniszczy i nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk wystgpujacych
na terenie planowanej inwestycji. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono
chronionych gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow. Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje

zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej dzialek.

e) Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzKku z realizacjg planowanej inwestycji planuje si¢ nastepujaca gospodarke mas ziemnych:
e wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana, a nast¢pnie uzyta do jej
odtworzenia po zasypaniu wykopow,
e uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskazniku zageszczenia do zasypek wykonanych
wykopéw,
e wywoz ewentualnej nadwyzki mas ziemnych w ramach oddzielnej umowy z firma
zewnetrzna,

e odtworzenie nawierzchni drogowych.



f) Zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrgbnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie ograniczaé tras oraz mozliwosci migracji, przemieszczania si¢

zwierzat.

Na projektowanym terenie nie znajdujg si¢ drzewa ani krzewy, wymagajace ochrony podczas

prowadzonych prac budowlanych, nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Nie przewiduje sie

podwyzszone] emisji zanieczyszczen pylowych 1 gazowych. Projektowany obiekt nie bedzie

zmienial warunkéw hydrologicznych na istniejgcym terenie.

g) Postanowienia formalno-prawne wylgczenia do obszaru obj¢tego oddzialywaniem

Dzialka nr 613/90br. Chelmiec, droga prywatna thuczniowa.

Whioski:

Planowana inwestycja nie narusza elementéw technicznych drogi oraz nie przyczynia si¢ do
trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna oraz wodociagowa przebiega 1  nie zmniejsza
statecznosci 1 nosnosci  podloza oraz nawierzchni drogi, nie narusza urzadzen
odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi,

Planowana inwestycja spelnia wymagania okreslone w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwos$ci przebudowy albo remontu drogi

1) Bilans powierzchni terenu

Planowana inwestycja nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej na dzialce. Bilans powierzchni

terenu bez zmian

m) Infrastruktura

Na calym przebiegu trasy projektowanych sieci nie znajduja si¢ drzewa ani krzewy.

n) Przyroda

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ograniczac¢ tras oraz mozliwosci migracji, przemieszczania si¢

zwierzat.
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0) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dot. Konieczno$ci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 oraz Rozporzgdzenia
zmieniajacego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko lub do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco wplywaé na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana uzyskanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Na sieci wodociagowej zamontowano dwa hydranty nadziemne dn80.Wielko$¢ zapotrzebowania
wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno— bytowe oraz przeciwpozarowe dla
jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéow do 2000 (5,0 dm®/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Zgodnie z powyzszym

rozporzadzeniem wydajno$¢ hydrantéw musi by¢ zapewniona przez minimum 2,0 godziny.

Odleglo$¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi respektuje
zasady okreslone w art.5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tj. Dz.U/z 2020r,poz.
1333). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany
zostal w sposob okreSlony przepisami prawa, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
e Spehianie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w
zalaczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia

9 marca 2011r. ustanawiajacego zharmonizowanie warunki wprowadzenia do obrotu
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wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (DZ.Urz WE L 88 z

04.04.2011, str.5 z péz.zm)dotyczacych:

a. Nosnosci i statecznosci konstrukcji- wymagania zostang spelnione dzigki zastosowaniu
materialdéw budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych aprobaty techniczne,
dopuszczonych do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania Ww
budownictwie oraz wykonaniu prac budowlanych przez specjalistyczna firme¢.

b. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow- zaprojektowano latwy dostep
urzadzen na sieci

e Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szczegélnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energi¢
cieplng, paliwa przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw- nie dotyezy

b) Usuwania $ciekow wody opadowej 1 odpadéw — nie dotyczy

e Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego- rozwiazania projektowe zapewniaja
mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje si¢ rozwigzan z
zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore
nie sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa o zasadami wiedzy technicznej. Do
obowigzku uzytkownika, zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie ich wlasciwego stanu
technicznego a po przekazaniu do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegladow, oceny oraz biezacych remontow wymaganych przez Prawo Budowlane.

e Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy- w
zalagczonej informacji BIOZ Kierownik budowy zobowigzany jest w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowani planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania robdt- nie przewiduje¢ si¢ negatywnego wplywu obiektu

budowlanego na srodowisko o jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidlowym wykorzystaniu nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie
$rodowiska i nie bedzie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko i otoczenie, nie wystapi rowniez
zadne oddzialywanie (uciazliwe) dla dzialek sasiednich, nie objgtych bezposrednim zamierzeniem
budowlanym zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Obszar oddzialywania zamyka si¢ w granicach dziatek obje¢tych wnioskiem- zgodnie z § 18 ptk 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2020r. poz. 1609) informujg si¢ ze
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obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
Po zakonczeniu robot budowlanych obiekt nie bedzie oddzialywal na dzialki sasiednie(realizacja
w/w robot budowlanych nie spowoduje wprowadzenia, utrwalenia, zwigkszenia ograniczen lub
ucigzliwosci dla trendw sasiednich).

Tabela dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarne;

Podstawa formalno —prawna wlaczenia obszaru
Nr ewidencyjny dziatek ] ) Uwagi
objetego oddzialywaniem
Chelmiec, gm. Chelmiec dzialki Wymagania techniczne CORBIT INSTAL — .

; . ) . . .. Zajete pod

ewidencyjne nr: zeszyt3 warunki techniczne wykonania i et
613/9,803/1,803/2,803/3,803/4,803/5 odbioru sieci Je

9. Uwagi

e Zrealizowane sieci muszg spelnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735Przewody

kanalizacyjne —,Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia
graficzne”. PN-EN 14384:2009

e (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, prace nalezy
prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany

e Po zmontowaniu rurociggdéw nalezy wykonaé¢ probe cisnienia wg PN-EN 805:2002
,Zaopatrzeniec w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych i ich czgsci
skladowych”. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bgdzie podawana z sieci. Po
zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagéw z powtdrnym

ptukaniem.

e Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

e Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz

glebokosci posadowienia na budowie.

13



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | WERYFIKATORA

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r,
poz 1333 z p6zn. zm) Oswiadczam, ze zalaczony projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z przylgczami w miejscowosci

Chelmiec w okolicach ul. Szerokiej”

Miejsce budowy — Adres: Chelmiec
Dzialki ewid. nr:613/9,803/1,803/2,803/3,803/4,803/5Chelmiec, gm. Chelmiec,

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

01-2022

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Styczen 2022
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Uprawnienia projektanta

, MALOPOLSKA Krakiw, di 15 ezecvee 20091
. OKREGOWA
LANSS | 7B A
T INENIERON

MAP CUBKKA0034423 1409

DECYZJA

Na podsiawic ot 24 ust 1 pht 2 ustawy 2 daia 15 grodnia 2000 1. 0 samoraagach zawodowych achiebtbw, iyt
budawnictwea oraz urbanistéw (D Uz 20007 Nr S pen. 43,2 péin sm),wrt 12ust, 1 pkt 15, an 1208 3,2t 3
gk ozt 13t 4t Mt | pid 4 oy 2 dnia 7 lpa 1994, Prevobudowane ek jdualy: . U
520061 Wr 156 pe 11082 pdtn om) § 0wt g1, § 153§ 25wl | vonporzaduni: Miniss Truzspory
i Budownictws dnia 28 kwietaia 2006 1. w sprawie suvodzielaych fupkji techniczayeh w bud i (D2 U
22006 1. Nr 83 pax. 578 1 pién 1) oraz ant. 104 ustawy zdnia 14 caerwoa 1960 . Kodeks postepoivania
adminisiacyjnego (leks jednoly: Dx. Uz 2000r. Nr 98, poz. 1071 2 péin. 2mi)

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdz, 2

Pan g inz. Marek Maciej Kulesza

urodzony dnia 14.11.1980 7. w Krakowie
wzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. bumer ewidencyjoy MAP/D218/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczet
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikscyjna Makopolskiej Okregowe] Ezby Intymierw Budownictwa w Krakowie o1 podstawie
protokoldw 7 postepowania kwlifikacyjnego oraz 2 prasprowadzonego egzaminu, stwierdzib, 22 Pan Marek Kulesza
posinds wymagane prawem wyksazskenie | prakiyke zawodows konieco do uzyskaria paveiel budowlanych
W wyte] wyminione; specjalnodci § wryskal porytywy wynik egzaminu a uprawnienia budowlane,

Stczegblowy zakres nadanych uprawnie budowlanych wekazano ns odwrocie decyzi.

FOUCZENTE

04 nimiisz] dcyzp e 4 Ko Kywlifikacyjng Polsie] iy Iyt Bodownictwn w Waszawe, 22 pordnictvens
Mabopeisis Okregowe; by syt Bodowrictvs w Kkosic  leminae 14 i o daty s dowerenia

). Praewodsicacy Okregoe Komis Kerlificyjng
drint. Ssidav Karczmmeczyk

2 Crinek Sty Orzekacegs
gy int. Malgoraata Bovsskowsa - Sefinicosk

3 Crionek Skiady Ornekaacego
mg 82, Tedeasz Slkoneki

Oty
1, PrMarck Knlesms
ol Skertskisgod
] Knsbow
2. Gliwny hrspeiitor Nadrory Budowlanegn
A

Sucsegtlowy sakees uprawaied
(o projektowania bez ogranicaed
W Specjlnol instalaeyn]  akresie sec ntaacj  ursgdzen
ciplayeh wenflaenyeh, azowych, wodociagowyeh i Kanalmaejoyeh

1 Namoey ar, 1 st 1 pht 15, at 9 ust, 4 ustaw - Prawo budowlane (et ednoiy:

D U 2200 r, Nr 156 poa. 1118 2 i, ),  sarese obetym wy] wymicniny

<pecjulofci,nivie uprawniena stanowig podsta do:

1) rojekovanis, srowceani. projetn arhickonicon-udowlayeh i sravonani
adon aulorskigs,

&) sprawawani kool echniczne ymania obiekow bowlarych

IL Na mocy § 23wt | rooporegdaesia Miistra Trasportu § Budownies 2 dia
8 kvietua 2006 . wsprai samodielnych funkef echuicanych w budowaitie 1.
200 Nr 8 po. 782 pin ) winiejze uprawaiens uprawis d

pejltovanie obiek bdwlanego kg jik: s, intalagie | wadenia ciphe,
ey, emove, wodociagowe § onalaye, 2 doborem vaeiyeh gt v projc
Sudowlamn .

Igodic  § 15 whv rogeraadenia prariena budowlre do prjekonaria oo
Specianoiupravmini do spragdeania projektn sagospdarowania ol b ferom, v zarese
danej pecjalnofei




Izba Projektanta

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

g
%T(/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09 adres zamieszkania ul.
Skrzetuskiego 4, 30-441 Krakéw jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze
zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq réwnowaine pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

;““\
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Uprawnienia Sprawdzajacego

3 HALOPOLSKA
 OKREGOWA
R 18 A
" INDYNIEROW

Krakéw, dnia 21 czerwea 20101,

MAP OIIB/KKA054-0283/10

DECYZJA

Na podstawic ar1.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzydach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow {0z, U. £ 2001 r. Nr § poz, 42, 2 péfn em) art 12 ust, | pku 175, e, 12ust. 3, o, 13
ust. | pkt Lorazar. 13 ust. 4, art 14 ust, | pkt 4 ustavwy z dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (tekst fedwolin: Dz, U.
22006 7. Nr 156 paz. 1118 2 phin. zm), § 11 ust. ) pkt 1, § 157§ 23 ust, 1 romporzadzenia Minisira Transporty
i Budowniclwa zdnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Ds. U
22006 v Nr 83 poz. $76 1 poin tm) oraz et 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 7. Kodeks postgpowanie
administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. < 2000 1. Nr 98, poc. 107] 2 pbén. em.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
siwierdza, 7

Pani mgr inz [zabela Maria Radwaiska

urodzona dnia 01.12.1980 1. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0249/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okiggowa Komisja Kwalifikacyjna Matapolskic] Okregowej 12by Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzile, ze Pani lzsbela
Radwaiska posiada wymagane prasvem wyksaekenic | prakiyke zawodowsy konieczng do zyskanie uprawnien
budosykanych w wy2ej wymienione] speciainosci 1azyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Suczegblowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

POKZENIE
Od ninkcjsee) decy )i shizy odwokaaie do Krajowe Ko Ksealifikacyjoc) Polskic] Lzby knyniesow Budowaicte w Watszawie, za posredniztwem
Malopolskiej Okregovwej Izby Inywicedw Bedownictve w K rakowie w terminie |4 dni od daty joj doryczenia

§hsd Orzechajagy

Dhsggowe) Komisj Kalifkayjoe-
1. Parsdsicracy Uktegon Komisi Kalifkagjnci
drit Typnt Ravicki

2 Czonek Skadu Oracheiacegn
int. Sipisa Chobak

3. Crhonek Skiads Orackazceso
mps . Mari Duns

Oueeymgny:
1. Papi brabels Redwsiha
wlRe. lashnickicgn /16
31534 Knakow
2. Gy tnspektor Nedeovy Budowdancgo
im

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjuc] w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 11§ art, 13 nst. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz, U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w 2akresic objetym wyZej wymicniong

specjalnoeis, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1) projeklowaria, sprawdzania projekiéw  architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzory auforskiego,

Y spravowania kontroli techiicznej ulrzymania obiekidw budowlanych

Il Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 1 dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwic (D2, U,
22006 r. Nr 83 poz. 578 2 poin, zm.), ninicjsze uprawnienia uprawniajg do:

projektovania obiekiu budowlunego fukiego fuk:  Sieci, instalucje I wrsgdzenia cieplne,
weniylacyine, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych wrzquzeri w projekeie

budowlanym.

Zgodnie 7 § 15 whw rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowicdnicj
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub lerenu, w zakresie
dangj specjalnodc.
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Izba sprawdzajacego

POLSKDHA
i I 8 A

IKIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPJ-4QL-VZK *

Pani lzabela Radwariska o numerze ewidencyjnym MAP/15/0388/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

§—- N
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II. Cze¢$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania —rys. nr.1 skala 1:1000
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I. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociagowe;j 1 kanalizacyjnej wraz z przylgczami
[kat. Obiektu budowlanego XXVI] w miejscowosci Chelmiec, gmina Chelmiec realizowanego w
ramach zadania pn: ,,Rozbudowa sieci wodociggowe]j oraz kanalizacyjnej wraz z przylaczami w
miejscowosci Chelmiec w okolicach ul. Szerokiej”. Celem opracowania jest uporzadkowanie

gospodarki wodno- $ciekowe;j.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.
Przedmiotem opracowana jest projekt budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z
przylaczami w miejscowosci Chelmiec, gmina Chelmiec. Miejscami wpigcia nowo projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej beda studnie oznaczona na projekcie jako Sil
,S12 oraz Si3 a sieci wodociggowej wezet W1 znajdujacy sie na dzialce ewidencyjnej nr:613/9 w
miejscowosci Chelmiec, gmina Chelmiec. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie na $redniej

glebokosci ok. 2,0m p.p.ta sie¢ wodociggowa na sredniej glebokosci ok.1,5m p.p.t

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowane sieci wodociggowa oraz kanalizacyjna sa to obiekty liniowe podziemne.
Prowadzone beda na $redniej glebokosci wynoszacej: dla sieci kanalizacyjnej ok. 2,0m p.pt a dla
sieci wodociagowej ok. 1,5m p.p.t. Trasa bedzie przebiegala przez dzialki stanowigce wlasnosé
prywatng. Odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 Lita ze zintegrowang
uszczelka wewnatrz kielicha rury, w zakresie $rednic od ©200mm do ¢ 160mm. Studnie
zaprojektowano z materialu PVC w zakresie $rednic 9425.Zwienczenia studni nalezy wykona¢ za
pomoca systemowych teleskopéw z wlazem cigzkim drogowym D400. Sie¢ wodociggowa
zostanie wykonana w calosci z rur Polietylenowych warstwowych PE100HD-RC
SDR111aczonych za pomoca zgrzewania doczolowego wykonanych zgodnie z normg PN-EN
12201-2+A1:2013-12. Calo$¢ materialéw zastosowanych do budowy wodociggu musi posiadaé

atesty PZH, dopuszczajacych uzycie materiatéw do wody pitne;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna:

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej 6200x5,9mm PVC SN8 Lita- 127,40mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6160x4,7mm PVC SN§ Lita 5,44mb



Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 6425 PVC — 1szt

Przylacza kanalizacyjne 6160x4,7mm SN8 lita- 60,65mb

Studnie po stronie przylgczy kanalizacyjnych
3600 PVC — 1szt
3425 PVC-13szt

Wodociag

Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC ¢110x10,00mm-191,30mb

Sie¢ wodociagowa PE100HD SDR11 RC ¢90x8,2mm -5,79mb

Zasuwy sieciowe
DN100-1szt

DN80-2szt

Hydranty DN80-2szt
Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe PE100HD SDR11RC ¢40x3,7mm-62,29mb

Zasuwy na przylaczach DN32-23szt

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W zwiazku z realizacjg inwestycji wykonano dokumentacje geologiczng. Na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463) okreslono:

- Warunki gruntowe: proste

- Kategoria obiektu: II kategoria

W rejonie ul. Szerokiej na terenie dzialek nr 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5
planuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej o dlugosci ok. 197,09 m i kanalizacji sanitarnej o
dhugosci ok. 132,84m wraz z przylaczami do dzialek nr 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 i1
studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE ¢110-90 mm, natomiast
przylacza z rur PE 40 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PCV ¢200-160 mm.

Zakladane posadowienie sieci na glebokosci 1,2 — 2,5 m ppt. Projektowana inwestycja polozona
4



jest w poludniowo - zachodniej czg¢sci miejscowosci Chelmiec, w obrgbie przysidlka ,,Chelmiec
Niemiecki”. Teren badan polozony jest ok. 975 m na potudniowy — zachdéd od Szkoly Podstawowe;j
w Chelmcu oraz ok. 855 m na pélnocny — zachéd od firmy Diament w Malej Wsi. W najblizszym
sasiedztwie znajduja si¢ zabudowania mieszkalne jednorodzinne oznaczone Nr 37d, 37e, 37f, 37g,
37h, 37j, 39 oraz osiedle Szeroka Oaza. Morfologicznie badany teren znajduje si¢ w obrebie doliny
rzeki Dunajec, stanowiacej wraz z jej doptywami: rzekg Poprad i Kamienica Nawojowska - Kotline
Sadecka. Geomorfologicznie teren badan zlokalizowany jest na terasie nadzalewowej wyniesionej
na ok. 6 m n.p.rz. Teren dzialek jest prawie zupelnie ptaski, z nieznacznym spadkiem w kierunku

poénocnym. Rzgdna terenu w rejonie projektowanej sieci wynosi 283,5 —284,0 m n.p.m..

Warunki wodne. Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo —
tupkowych utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spekan piaskowca. Ilosé wody zalezy tutaj
od stopnia spekania skaly piaskowcowej, w szczegolnosci od ilosci i wielkosci szczelin
kontaktujacych si¢ ze soba (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest gldéwnie wodami
infiltracyjnymi, opadowymi czgsto w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich wypltywu. W
obrgbie utworéw miocenskich wody gruntowe nie stanowig ciaggltego poziomu wodonosnego i ich
wystgpowanie zwiazane jest z wystgpowaniem warstw czy soczewek utwordéw piaszczystych. Oba
poziomy maja charakter nieciagly. Woda wystepuje tutaj na zmiennych glebokosciach i zwigzana
jest z wystepowaniem utwor6éw piaszczystych. Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w
obrebie terasy Dunajca oraz jej doplywdéw posiada swobodne lub lekko napiete zwierciadlo i
zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto - zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu
pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a glebokos¢ zwierciadla
uzalezniona jest od stanu wody w cieku powierzchniowym. W wykonanych otworach badawczych
do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowania pierwszego poziomu wodonosnego. Wody
powierzchniowe w rejonie badanego terenu nie wystepuja. Koryto gléwnego cieku — rzeki Dunajec,

oddalone jest o ok. 1,57 km na wschod. Wody opadowe i roztopowe infiltrujg bezposrednio w

grunt.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.
a. Zapotrzebowanie i jako$¢é wody

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zuzywaé wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych
Nie przewiduje si¢ wykorzystania zadnych materiatow oraz urzadzen emitujacych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachypylowe i ptynne.



¢. Rodzaj i ilos¢ wytarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw bytowych

d. Emisja drgan halasu, wibracji i promieniowania
Projektowany obiekt nie stanowi zrédla hatasu, wibracji i promieniowania jonizujgcego czy

tez elektromagnetycznego.

e. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebe, wode powierzchniowe i
podziemne
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla

$rodowiska naturalnego i1 nie wymaga wycinki drzew.

f. Interes osob trzecich

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w

rozumieniu przepiséw prawa budowlanego

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na sieci wodociagowej zamontowano dwa hydranty nadziemne DN80.Wielkos¢ zapotrzebowania
wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpozarowe dla
jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5,0 dm?/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Zgodnie z powyzszym

rozporzadzeniem wydajno$¢ hydrantéw musi by¢ zapewniona przez minimum 2,0 godziny.
Odleglosé obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

8. Warunki w zakresie geologii:

Budowa geologiczna. Badany teren polozony jest w obrebie najwiekszej jednostki
tektonicznej Karpat Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska.
Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajgcych sie z
naprzemianleglych piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie

wystepuja piaskowce cienkolawicowe 1 lupki, warstwy hieroglifowe, wieku eocen. Na Scietych
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erozyjnie utworach plaszczowiny magurskiej lezg utwory miocenskie wyksztatcone jako ity, ity
piaszczyste, mulki, piaski i lignity okreslane jako formacja biegonicka. Wystepuje on w postaci
nieciaglych platéw o réznej migzszosci, miejscami do ponad 100 metréw. Wystepuja one od
glebokosci ok. 8 m ppt. Utwory miocenskie glgbszego podloza w obrgbie dolin rzek i potokdéw
pokrywajg utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalcone w postaci zwirdw i glazow
rzecznych, piaskow, glin i iléw oraz mulkéw z domieszka piaskow (mad) taraséw nadzalewowych
wyniesionych na 3,0 - 6,0 m n.prz. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzedowych wyksztalconych w postaci glin, glin pylastych oraz
pospodlek gliniastych miejscami na pograniczu pospotek i pospédtek. Wierzchnig czesé profilu

stanowi warstwa gleby o migzszosci 0,3 m ppt.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuje skrzyzowanie z istniejaca siecig kanalizacji

sanitarnej. Nie wyklucza si¢ kolizji z niezinwentaryzowanym podziemnym uzbrojeniem terenu.
10. Zwymiarowanie geodezyjne
Wytyczenie trasy przewodow sieci i1 przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

11. Uwagi koncowe

Zrealizowane kanaly musza spetnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735

,Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

e Proponuje si¢ zastosowaé¢ rury PVC SN8 dla sieci i przylaczy kanalizacyjnych oraz
rurPE100HD-RC SDR11 dla sieci i przylaczy wodociggowych.

e Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Z uwagi na rodzaj
gruntu rurociagi na calej dlugosci rozkopu montowane bgdg na 10cm podsypce piaskowe;j
oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rurg. Nad rurg
okolo 30cm ukltadaé¢ tasme niebieskg z wkladkg metalowa. Rurocigg nalezy ukladaé¢ na
glebokosciach opisanych w czesci rysunkowej projektu.

e Po zmontowaniu rurociggé6w nalezy wykonaé probe cisnienia. Probe cisnienia i odbidr
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci skladowych”. Cis$nienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie
podawana z sieci. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykonaé plukanie i dezynfekcje

rurociagdéw z powtdrnym ptukaniem.



Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng.Na terenach zielonych zasypke zageszczaé¢ do Is=0,95, pod drogami Is=1,0.
Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego. Po wykonaniu zasypki pas robot przez

trawniki nalezy obsiaé trawa.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych”, prace nalezy
prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz

glebokosci posadowienia na budowie.

mgr inz. Marcin Batko

nr upr.: MAP/02 }{WBS/]J
upr. bud. idgOw /rohotami bud.
w spec. instal| w/zgir. sieci, indiat. i urz. ciepl,,

went., gaz., W iQz/i killaffz. bex: ograniczef

(Opracowat)



Oswiadczenie projektanta i weryfikatora

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r,
poz 1333 z pézn. zm) Oswiadczam, ze zalaczony projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn:,, Rozbudowa sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej wraz z przylgczami w

miejscowosci Chetmiec w okolicach ul. Szerokiej”

Miejsce budowy — Adres: Chelmiec

Dzialki ewid. Nr:613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 obr. Chetmiec [0006] , gm . Chelmiec

Inwestor:Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

............................................................

Styczen 2021



Uprawnienia projektanta

Krakow, dnia 15 caerwee 20091,

o HALOPOLSHA
1NN OKREGOWA
X178 4
r INDINERH

1 B

MAP OIBKK/0054:023 119

DECYZIA

Na podstawi e24 ust 1 pke 2 ustawy 2 dia 15 gradnia 20001 o semorzadach zewodowych arhitekitw, infynirdis
budownictwa oraz urbenisttw (Dz. U. 2 2000 . v  paz. 42,2 péén. zm), ant 12usl, 1 pie TS, anl, 12ust, 3, an, 13
st ke orazat I3ust 4, . s, | 4wy 2 T ipe 1994 Brawobudowie el . U
£ 2006 . M 156 por 11162 pttn ) § 11w 1 et § 151§ 2 st | rorporadaeis Minista Trnpoty
i Budownicnwa 2 dia 28 kwieiia 2006 1, w sprawie saodzieloych fukei technicznyeh w budownicowie (D2 U
22006 1. N 83 pec. ST 2 pin. on) o an, 104 wstawy 2via M czerica 1960 1. Kodehs postepowania
adminisiracyinego (iekstjecrolty: D, U 2 2000r. Nr 98, poz, 1071 2 pdén, 2a1)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwiendza, e

Panmg ini. Marek Maciej Kulesza

wodzony dnia 14.11.1980 . w Krekowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
. umer ewidencyjoy MAP/218/PO0S/09

do projektowania bez ograniczed
wspejalnofeiinstalacyjncj w zakresie sieci instalacji i urzadzen
cieplnyeh, weatylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisjo Kwalifiacyjon Meloposkic] Okragowe] by Intynienb Budownictva w Krakowie na podtaie
protokolhy 2 posigpowania kalifikacyjnego oraz z praeprowadzonego egzaminu, stwierczila, 22 Pan Marek Kulesza
posieds wymagane praem wyksatshoenie | praktyks zawodows koniecang do wayskanis prawieh budowlenych
W Wyre] wymisnione] specjauodci  uzyskal pozytywny wynlk egzaminu ne uprasemienia budowlane.

SacaegSlowy zakres nadanych uprawniet budowlanych wekazano na odwrocie decyzjl

POUCZENIE
Od nineize] ey it 4o Knjowe] Komisi Kwalifkatyy it Loy Indyviert Bodovaictwa w Warszawie, 2 podeduictwen
Malopaisko Okregove] laby Intymierie Bodownictes w Krekoew terminie 14 i o dely i dorgeaenia

1. Praswodviczacy Okrggovee] Komisi Kevalifikecyjne)
drint. Stunisaw Karzmarzyk

2, Crlonek Skiado Orzkajacego
mg ind. Malgorzala Borsuhowsia - Sefamiczek

3 Caek Sea Onelegs
g T Slowst

Oz
. P Marck Knlesze
ol Skt ¢
30441 Kt
Giwny Inspekior Madaory Budowianego
[l

SR

Suczegtlowy zakres upravinien
o projektowania bez ograniczen

W Spejalnce ntalocye) w zakrese i, st uzgdae
cepnych, enylcyjuych, gaaowych, wodociagowyeh  Kanalacynyeh

1 Namoryar. st pht 175, art. 19t 4 uawy - Prawo budowlane kst jdnoiy

Dr. U2 2006 . Ne 156, por. 1118 2 pin. zm), w akvesie objetym wie wymieniony

Specilnoei, i uprawninia stauowi podsav

U} proekovans, sy projtin archiekoncaro-bdowlach § ravonai
nadzoru ulorstegs,

3} sy kool echicone irmania ok bdowlamych

1 Na mocy § 23wt 1 rzporagenin Minista Transport § Budownitva 7 i
Wkvifuia 206 v, v pravie samodzienyeh fnkef fehmiernyeh v budowaictvie DU
006 Nv 83 po. 578 2 péin. ), inese upravwainia uprawia

poekowoia obiet budovlonego ol jak: i, e i wanderia el
ey, guove wosocggoe vy, 2 doborem vy et proe

budowlon.

godhi 2 §15 wh roporaqeni spromienia budowloe do prjekovaia v adpowiedic]
Spesilods sprawnigi o spovacania projeku zogosodaronania ol b erms  2aesie

done] specjalosc,

ciepis
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Izba projektanta

® POLSKA

> i
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09 adres zamieszkania ul.
Skrzetuskiego 4, 30-441 Krakéw jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze

zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektroniczne]
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowaine pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

11



Uprawnienia Sprawdzajacego

Krakdw, dnia 21 ¢zerwea 20101

o INIYNIEROW
" B0,

MAP OlIB/KKA054-0283/10

DECYZJIA

Na podstawie ari.24 ust. | pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 . o saniorzadach zawodowych architektw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. ¢ 2001 1. Nr 3 poz, 42, 2 péén. tai) art 12 ust. 1 pku 1 5, art 12 ust. 3, am, 13
usl. |'pkt | orazart, 13 ust 4, arl, 14 ust, | pki4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane ieks! fednolity: Dz. 1.
22006 ¢ Nr 156 paz. 1108 2 péin zm), § 1) ust | pkt 1, § 150§ 23 ust | rorporzadenia Ministra Transportu
i Budownichywa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Ds. U,
22006 1. Nr 83 poz, $78 2 pétn. 1m) oraz o, 104 wsiawy zdnia 14 cxerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyinego (lekst jeduality: Dz, U,z 20001, Nr 98 pae. J07) 2 péén. m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Z¢

Pani mgr inz, [zabela Maria Radwariska

urodzona dnia 01.12.1980 r. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/024%/PO0S/10

do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnycl, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

()ku;gom Komisja Kwalifikacyjna Malomlsknq Okrggowe; 1zby Ingynierow Budownictwa w Krakowic na podstawie

postepowania kwalifikacyjncgo oraz 2 prasprowadzonego egzaminu, stwierdzily, 2 Pani Lzabela
R&dwmsku posiada iymaganc. prasken wykszaloenie | prakiyke zawodows komccznq do uzyskma uprawnien
budowkanych w wy2e] wymienionej spm)alnoka numhh pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szezegblowy zakres nadanych uprawni veh wskazano na odwroce decyzji.

POKZENIE
ik ey sy oo o Krarne Kouis Rowlkacyoc) Pokkie by Inyicow oot Warszawi, 2 poielnienwen
Melopotshicj Okrgpowe] ety Intyniesdn Badownictuen v Keskowie w temiae 14 dni od daty jof dorpezenia
$hiad Cerekaaey
Ohaggove] Komisji Kwalifikcyjne]

|. Presudaicracy Okrggone] Komis)i Kwalifikacyine]
it Zyprount Rawicki

2. Conek Sktadu Qrackgjinege
. Sumistaw Choobsk

3. Crlonek Skiadu Orechtacego
gt iz, Meris Dumis

Otrzymugy
1. Pani [zabels Redwaidh
ul K Blachnickicgn 9716
3153 Knakw
2. (kvway lspektor Nadzoru Budowlanego
LA

Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siec, instalacji i nrzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1, Na moey art, 12 ust. 1 pkt 1§15, art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), w zakresie objgtym wyZej wymieniong

specjalnoéeiq, ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania  projektw  architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory auforskiego,

2 sprawowaniu kontroli techiicznef utrzymanic obiektw budowlanyeh.

1l Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U.
72006 . Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.), niniejsze uprawnienia nprawniajq do:

projektovania obiektie budowlanego fakiego juk: sieci, instalacje 1 wirzqdzenia  cieple,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyine, z doborem wiasciwych nreqezeit w projekcie

bidowlanym,

Zgodnie 7 § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosel uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie

danej specialnodc.

12



Izba sprawdzajacego

M am POLS KK

| 1 8 &

INZYNIEROW

RS\ 7
N

== L 1 supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPI-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwariska 0 numerze ewidencyjnym MAP/1S/0388/10

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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II. Czes$¢ rysunkowa

1. Spis rysunkéw

Numer

rysunku Tres¢ rysunku Skala
2 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
3 Profil podtuzny przytaczy wodociggowych 1:100
4 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne;j 1:100/500
5 Profil podtuzny przytaczy kanalizacji sanitarne;j 1:100
6 Przekrdj poprzeczny wodociagu 1:10
7 Przekrdj poprzeczny kanalizacji sanitarnej 1:10

14
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,30-0,40 m

PRZEKROJ SI

ECI

WODOCIAGOWE J

Skala 1:10

wg profilu

g4 . @

5= 0,90 m

Wg proj. drogowego

lub zasyp gruntem
rodzimym i humusowanie

Zasyp gruntem piaszczystym

w czescl drogowe]
/asyp gruntem rodzimym
w terenie zielonym

Obsypka piaskowa

Podsypka piaskowa

7| TaSma ostrzeg. z wkfadkq metalowc

-7+ Rura 9110 mmx 10,0 PE100 SDR 11 RC

OPRACOWUJACY

MAP/0218/ POOS/09

SPRAWDZAJACY
OBIEKT

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ
KANALIZACYJUNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W

SZEROKIE J

MIEJSCOWISCI CHEEMIEC W OKOLICACH UL.

\ Inwestor

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ 33-395 CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2

SKALA
110

Adres

Inwestora,

DZIALKA EWID NR' 613/9, 803/1,
803/2, 803/3, 803/4, 803/5
ODR. CHELMIEC GMINA CHEEMIEC

DATA
28.12.2021

1ZABELA RADWARNSKA
upr. do proJj.
MAP/0249/P00S/10

upr. do proJ.

Przedniot
Rysunku

PRZEKRAJ POPRZECZNY SIECI
wODOCIAGOWEJ

Nr rys.

19



PRZEKRaJ SIECI
KANALIZACY JNEJ
Skala 1:10

Przekrdo] wykopu

. A <
a 5
T Hy a8 A
<
i t dzimym | ’
as runtem ro 5 . A "
9 LY R & w w wg profilu
w terenie zielonym lub 3 . 4
<
podbudowa wedfdg 4° . 4 P
projektu drogowego 4
<
A ' P 4.
el 9 0,30 m
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6630/38/2022

Nowy Sacz, dn. 12.01.2022 r.
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/38/2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 12.01.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pdin. zm.)

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI DO
Przedmiot narady:| BUD. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI DO BUD. -
UL. SZEROKA

Chetmiec

Lokalizacja:| ", ¢ 1319 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5

HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO

WRIOSKOCAWER:| ;e uowice 126, 32-410 Biettkowice

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

LWESISE| ) papieska 2, 33-395 Chelmiec

Przewodniczacy:! Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 11.01.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko S i :
Lp. % : g Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |PS.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad | . y;godniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz

Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

2 | TAURON Dystrybucja S.A, - Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzadzen podziemnych Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie, Wydziat | TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
Dokumentacji obowigzujacymi normami.
elektroniczny Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem 1
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mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sie€.
Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé¢
ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztemi staraniem winnego ich uszkodzenia.

3 | Zaktad Gospoda.rki - Uzgodniono pozytywnie projekt zagospodarowania w zakresie Bogumita Aszklar-Lelito
Komunalnej i Mieszkaniowej | projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.
w Chetmcu Nr 1/01/2022.
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

HYDRO INSTAL PROJEKT

. MARCIN BATKO
Whioskodawca

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 24 lutego 2022r.
NNZ.90831.18.2022.MKK

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
Pelnomocnik:

P. Marcin Batko

HYDRO INSTAL PROJEKT
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

OPINIA SANITARNA Nr 24/22

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajgc na podstawie
art. 3 pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2022r. znak: b/z
ztozonego przez: P. Marcina Batko, HYDRO INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410
Dobczyce, petnomocnika Inwestora /petnomocnictwo w aktach sprawy/: Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pn.:
~Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z przylaczami w miejscowosci
Chetmiec w okolicach ul. Szerokiej” na dz. ew. nr 613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5
obr. Chetmiec, gm. Chetmiec
- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan

higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

Uzasadnienie

W dniu 08.02.2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sgczu wptynat wniosek z dnia 08.02.2022r., znak: b/z ztozony przez: P. Marcina
Batko, HYDRO INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika
Inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. Marcina Batko.

Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z przytgczami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytgczami do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na dz. ew. nr 613/9, 803/1, 803/2,
803/3, 803/4, 803/5 obr. Chetmiec.

Projektowany w ramach budowy odcinek sieci wodociggowej i przytaczy o tgcznej

dtugosci ok. 259m wykonany bedzie z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicach 110x10mm
i 90x8,2mm - sie¢ i 40x3,7mm - przytacza, wiaczony zostanie do istniejacej sieci
wodociggowej na dz. ew. nr. 613/9. Odcinek sieci wodociggowej uktadany bedzie w wykopie
na $redniej gtebokosci ok 1,5m p.p.t.. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona
w zasuwy zeliwne kotnierzowe sieciowe. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane PN16 beda
z obudowami teleskopowymi oraz zeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Dla celéw p.poz.
zaprojektowano hydranty nadziemne @80 PN16 — 2 szt.
Po utozeniu rurociggu w wykopie na podsypce zostanie wykonana proba szczelnosci
rurociggéw, nastepnie rurocigg zostanie zasypany wraz z tasmg znacznikowg po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci. Zmontowane rurociggi przed ich oddaniem
do eksploatacji podlega¢ beda doktadnemu przeptukaniu wodg wodociggowa, nastepnie
zostanie wykonana dezynfekcja przewodu i przewdd wodociggowy bedzie ponownie
przeptukany woda wodociggowg. Zastosowane materiaty kontaktujgce sie z woda
przeznaczong do spozycia /rury i ksztattki/ posiada¢ beda atest Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitnej.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie rowniez realizacje budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy o tacznej dtugosci ok. 193m z rur PVC SN8 litych
0 Srednicach 160mm i 200mm — sie¢ i 160mm - przytacza. Wigczenie projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej nastapi do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dz. ew. nr 613/9. Zaprojektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej uktadany bedzie
w wykopie na S$redniej gtebokosci 2,0m p.p.t.. Uzbrojeniem projektowanej sieci
kanalizacyjnej beda studnie kanalizacyjne PVC 425mm z teleskopami i wtazami zeliwnymi.

Po wykonaniu kanalizacji przewdd kanalizacji sanitarnej zostanie poddany prdbie szczelnoéci
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN-1610:2015-10 Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z m.in.
obowigzujacymi normami i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw
z tworzyw sztucznych”, prawem budowlanym, bhp oraz obowigzujgcymi normami.

Planowane przedsigwziecie inwestycyjne przyczyni sie do poprawy stanu
higienicznego miejscowosci i poprawi gospodarke $ciekowg na przedmiotowym terenie.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii. W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nowym Saczu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca
jego uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
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Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak rowniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. — Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325

W

Zataczniki:
1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuia:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: M.KK. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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3. Informacja BIOZ

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym:
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe sieci wodociagowej 1 kanalizacyjne;j
wraz z przytaczami w miejscowosci Chetmiec, gmina Chelmiec.
Zestawienie projektowanej odcinkow kanalizacji oraz wodociagu:

Kanalizacja sanitarna:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6200x5,9mm PVC SNS Lita- 127,40mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 6160x4,7mm PVC SN§ Lita 5,44mb

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 8425 PVC — 1szt
Przylacza kanalizacyjne 6160x4,7mm SN8 lita- 60,65mb
Studnie po stronie przytaczy kanalizacyjnych

3600 PVC — 1szt

0425 PVC-13szt

Wodociag

Sie¢ wodociggowa PE100HD SDR11 RC ¢110x10,00mm-191,30mb
Sie¢ wodociaggowa PE100HD SDR11 RC ¢90x8,2mm -5,79mb
Zasuwy sieciowe

DN100-1szt

DN80-2szt

Hydranty DN80-2szt

Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe PE100HD SDR11RC ¢40x3,7mm-62,29mb

Zasuwy na przylgczach DN32-23szt



Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnosé realizacji robot:

1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci i przytaczy

2. Wykonanie wykopow

3. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, montaz studni, roboty montazowe sieci
wodociagowej, montaz przylaczy wod-kan

4. Préby szczelnosci

5. Odbiory rob6t montazowych

6. Zasypka wykopow oraz uporzagdkowanie terenu w rejonie prowadzonych robdt

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanej kanalizacji wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e Siec kanalizacyjna

e Sie¢ wodociggowa

e Drzewa w sasiedztwie wykopow
e Obiekty drogowe

e Budynki

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystgpowania

1. Whpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla

kanatow i rurociggéw

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow wasko

przestrzennych, uktadanie (montaz)

3. Potknigcie si¢ na tym samym poziomie Przez caly rok
4. Poslizgnigcie si¢ na tym samym jw
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym w W
ruchu




Rozerwanie si¢ czg$ci narzedzi r¢gcznych

jw
7 Najechanie przez srodki transportu jw
drogowego
8. Uderzenie przez cze¢sci ruchome i jw
wirujace
9.1 Uderzenie o nieruchome przedmioty Jw
10 Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie
w czasie prowadzenia robot w poblizu i
pod czynnymi liniami elektrycznymi
11 Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zaggszczania mieszanki
betonowej 1 gruntu, pracy sprezarki
12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkéw, istniejacych
obiektow
13 Spadajace przedmioty JW
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich i cieslarskich
15|  Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot cieslarskich
16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow
17 Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna
18  Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i izolacyjnych
19 Wibracje

W czasie robdt rozbiorkowych i
nawierzchni drogowej przy uzyciu narze¢dzi
pneumatycznych i zageszczenia mieszanki

betonowej




20 Poparzenie W czasie wykonywania prac

spawalniczych

21 Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe
22 Wybuch gazu

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omowieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen a takze wskazania metod 1 sSrodkow

zapobiegawczych.
W czasie instruktazu nalezy:

e ZapoznacC si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

e Przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki 1 zagrozenia na
stanowisku pracy

e Omoéwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP
przez pracownikéw 1 ich zwigzek z wypadkami przy pracy

e }aczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktére nalezy oméwié w ramach instruktarzu nalezy:

e Zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

e Zachowania podczas przewozu srodkami transportu

e Ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zagrozenia wypadkowe zwiazane ze stanowiskiem pracy

e Wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i
konwersacji narzedzi

e Kultura miejsca pracy



e Rodzaj, sposob uzywania i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy
ochronne;j 1 robocze]

e Obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

e Zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy 1 awarii

e Higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia ci¢zardw

e Ochrona przeciwpozarowa

e Prawa i obowiazki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy

gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktarz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor
nad prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot itp.
Szkolenie powinno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia a jego odbycie powinno by¢

potwierdzone podpisem pracownika.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowiazani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,

rusztowan) zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikéw odpowiednich srodkoéw ochrony drég oddechowych. Sprzet i narzgdzia
uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci technicznej. Kazda grupa
robocza powinna posiada¢ apteczke podrgczng z wyposazeniem materiatow opatrunkowych i

pierwszej pomocy.



b) Zabezpieczenie materialdéw niebezpiecznych

e Gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnicg.

e Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych w osobnym, posiadajacym wentylacj¢ grawitacyjna

magazynie.

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegac
przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdéci¢ uwage na prawidtowe
wykonywanie umocnien wykopoéw wasko przestrzennych i innych robé6t ziemnych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzg¢tu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i
odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrgcznego sprzgtu 1 sprzetu cigzkiego. Teren robot
sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren
powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy
i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktanial ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowac¢ zaktocen w ruchu. Prace montazowe

zbiornikéw wykonywac z rusztowan ustawionych na stabilnym podiozu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi lub tasma PE. Prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod napigcia 1
sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na
istniejgcej kanalizacji nalezy dokonywac za pomoca hakéw lub podnosnikéw wykonanych z
materiatéw nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatéw nalezy uzywaé hermetycznie zamknigtych

elektrycznych lamp akumulatorowych o napigciu do 25 V lub bateryjnych latarek o
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konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy

przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wlazowe z dwoch najblizszych studzienek.

Po zakonfczeniu wietrzenia kanalu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatoréw chemicznych
albo lampy bezpieczenstwa czy w studni nie wystgpuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatlu nalezy posiada¢ przy sobie urzadzenie do
wykrywania i sygnalizowania obecno$ci gazu oraz zapalong lampe¢ bezpieczenstwa. Przy
stanowisku pracy, obok wlazu powinny znajdowac¢ si¢: podrgczna apteczka, zapasowe latarki
elektryczne i odpowiedniej dtugosci linki asekuracyjne. Pracownikom czuwajacym przy
wlazie nie wolno opuszcza¢ swojego stanowiska przez caty czas pracy w kanale. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia powinny by¢ prowadzone w
odleglosci mniejszej niz 3m oraz w odleglosci 5m od linii napowietrznej Sredniego napigcia.
Nalezy je wykona¢ tylko recznie lub przy wylaczonym napigciu. Roboty ziemne w
sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela danego uzbrojenia.
W zakresie zabezpieczenia p.poz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce

hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd
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