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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 RC SDR11
(PN16) w zakresie srednic J160+Q90mm o tacznej dtugoscei 482,0mb oraz sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U o $rednicy ©@200mm o tacznej dlugosci 402mb w miejscowosci
Swiniarsko, gmina Chelmiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zielony Gaj w m. Swiniarsko”.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na terenie projektowanej inwestycji istnieje mozliwos¢ wiaczenia do
sieci wodociggowe] 1 kanalizacji sanitarnej poprzez rozbudowe istniejgcego systemu
wodno-kanalizacyjnego. Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami
ochrony przyrody oraz poza zasiegiem obszaru Natura 2000.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z wystepujacym okresowym brakiem oraz rosngcym zapotrzebowaniem na
wode pitng 1 przewidywanym wzrostem ilosci $ciekéw bytowo — gospodarczych, a takze
w trosce o srodowisko naturalne /odprowadzanie $ciekéw do gruntu, rowow przydroznych
itp./ zaprojektowano sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Trase projektowanej sieci wodociggowe]j 1 kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
projekcie zagospodarowania (rys. nr 1).

Planowana rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej, nie ma wptywu na
zmian¢ uktadu przestrzennego miejscowosci, w pasie montazowym projektoWanego
wodociggu i kanalizacji nie zachodzi potrzeba wycinki istniejacego drzewostanu. Masy
ziemne powstale z wykopoéw, na czas robdt zostang zhaldowane w obrebie pasa
montazowego, a nastepnie po utozeniu rurociggu w wykopie teren zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejgcej sieci
wodociggowej z rur PE @160mm na dzialce ew. nr 1361/73 w miejscowosci Swiniarsko.

Natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wiaczona do istniejacej kanalizacji
sanitarnej @200mm w miejscowosci Swiniarsko na dzialce ew. nr 1391.

Scieki odprowadzane projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
dostarczane bedg na istniejacg oczyszczalnie sciekow.

1.4. Zestawienie dlugosci projektowanej sieci wodociagowej
Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 11 (PN16)

trojwarstwowych o srednicach:

(%)
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e PE-HD100 RC Z160x14,6mm SDR11 (PN16) — 78,0mb
e PE-HD100 RC Z110x10,0mm SDR11 (PN16) — 383,0mb
e PE-HD100 RC Z90x8,2mm SDR11 (PN16) —21,0mb

1.5. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonac z rur:

e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /ciezki/ SN8 taczonych na uszczelki
gumowe o Srednicach:

- 200 x 5,9mm — kanaly o tagcznej dtugosci 402,0mb

1.6. Ochrona konserwatorska, wplyw oddziatlywania projektowanej sieci
wodociggowej na Srodowisko naturalne

Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i1 nie podlega Scistej
ochronie konserwatorskiej uktadow przestrzennych z krajobrazem oraz ekspozycji
krajobrazowej. Inwestycja przyczyni sie do rozwoju i poprawy spojnosci systemu wodno -
kanalizacyjnego na terenie Gminy Chelmiec, co bedzie miato pozytywny wplyw na
srodowisko. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 79) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia takiej oceny.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem specjalnej strefy
NATURA 2000 wymienionym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2313
z p6zn. zm.). Na trasie projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych nie planuje si¢ wycinki
drzew 1 krzewow.

Powstate odpady po zakonczonych robotach budowlanych zostang zagospodarowane
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w zwiazku z powyzszym uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w obrebie: parkow narodowych,
rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw uzdrowiskowych, obszarow
Natura 2000, zespotow przyrodniczo-krajobrazowych.

Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze Potudniowomatopolskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu, w zwigzku z powyzszym inwestycja nie podlega
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warunkom wynikajagcym z Uchwaty nr XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. U. z 2020r. poz. 3482).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami zagrozonymi procesami
erozyjno — osuwiskowymi oraz poza terenami okresowo zalewanymi wodami
powodziowymi.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;.

1.8. Zagrozenia dla sSrodowiska i zycia uzytkownikow

W trakcie budowy i eksploatacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie wystepuja
zjawiska, ktérych natezenie i zasigg bedg ucigzliwe dla srodowiska. Inwestycja nie wymaga
wycinki istniejgcego drzewostanu ani robdt rozbidrkowych. Zastosowane elementy
kanalizacji z PVC-U i PP /tj. rury, studzienki itp./ sg catkowicie szczelne i nie dopuszczajg
do eksfiltracji Sciekéw do gruntu. Roboty budowlane beda prowadzone w sposéb nie
stwarzajacy ucigzliwosci dla Srodowiska i1 zdrowia ludzi. Technologia kanalizacji bedzie
zapewniala  szczelno$¢ kanalizacji  grawitacyjnej, ochrone przed szkodliwym
oddzialywaniem na $rodowisko. W trakcie prowadzenia robot bedzie zapewnione
bezpieczenstwo w ruchu drogowym. Planowana inwestycja na etapie realizacji jak
i uzytkowania nie pozbawi o0séb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow lacznosci, swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie tez
powodowacé ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zakltdcenia elektryczne i promieniowanie
oraz zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby.

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o projektowang lokalizacje
inwestycji oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu, przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obszar oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny dzialki Podstawa formalno - prawna Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1.
- Art. 5 Prawo budowlane
oraz
Wymagania techniczne Cobrti Instal: Zeszyt
3. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych”
i
Wymagania techniczne Cobrti Instal: Zeszyt
9. ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

1361/73, 1361/126, 1361/128, 1361/129, 1391
- obreb nr 0019 Swiniarsko,
jednostka ew. nr 121002_2 Gmina Chetmiec
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1.10.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chelmiec - czeSci wsi  Swiniarsko (,»,Swiniarsko B”),
zatwierdzonym uchwatg nr XXII1/(218)/2008 Rady Gminy Chelmiec z dnia 28 kwietnia
2008 roku oraz Zmiang Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie
Chelmiec czesci wsi Swiniarsko (Swiniarsko B) - dzialka nr 1391 w Swiniarsku
zatwierdzong uchwalg nr XX1V/563/2021 Rady Gminy Chetmiec z dnia 7 kwietnia 2021r.,
ktore dopuszczaja budowe urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej dla potrzeb

lokalnych w tym terenie.

/pieczdtka i podpis projektanta/

/pieczatka 1 podpis sprawdzajacego/
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzbr)
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

(imi¢ 1 nazwisko) (imig i nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/IS/0532/15 MAP/1S/0101/12
(nr cztonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

poz. 2351, z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn:

»Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
na Osiedlu Zielony Gaj w m. Swiniarsko”
na dzialkach nr ew. 1361/73, 1361/126, 1361/128, 1361/129, 1391
- obreb nr 0019 Swiniarsko, jednostka ew. nr 121002_2 Gmina Chelmiec

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w:
........................................................ MARZEC. ... 20221 . .. .o i

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33 - 395 CHELMIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeé 1 podpis) (pieczec¢ i podpis)
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tel. 18-337-49-49 fax. 18-333-92-98 tel. kom. 506 — 190 — 169

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
NA OSIEDLU ZIELONY GAJ W M. SWINIARSKO

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

aqczenia

zmz us 31

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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ADRES: e ek
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INWESTOR:
ZAKEAD GOSPODARKI
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UL. PAPIESKA 2 L SN
33 -395 CHEEMIEC

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA SANITARNA
SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Marecisz inz. Mirostaw Marciniec
NUMER UPRAWNIEN

MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

SPECJALNOSC

INSTALACYJNA INSTALACYJNA
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e podktady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzen podziemnych w skali 1 : 500,

e przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wtascicielami poses;ji,
e wytyczne projektowania sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych,

e wytyczne przekazane przez koordynatora,

e normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 RC SDR11
(PN16) w zakresie srednic ¥160+090mm o tacznej dtugoscei 482,0mb oraz sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U o érednicy @200mm o tgcznej dtugosci 402mb w miejscowosci
Swiniarsko, gmina Chelmiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zielony Gaj w m. Swiniarsko”.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chelmiec - czeSci wsi Swiniarsko (,Swiniarsko B?”)
zatwierdzonym uchwata nr XXII1/(218)/2008 Rady Gminy Chetmiec z dnia 28 kwietnia
2008 roku oraz Zmiang Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w Gminie Chelmiec czeSci wsi Swiniarsko (Swiniarsko B) - dziatka nr 1391
w Swiniarsku zatwierdzona uchwata nr XXIV/563/2021 Rady Gminy Chelmiec z dnia
7 kwietnia 2021r., ktora dopuszcza budowe urzadzen i obiektéw infrastruktury techniczne;j
dla potrzeb lokalnych w tym terenie.

1.3. Opis stanu isthiejacego

W chwili obecnej na terenie projektowanej inwestycji istnieje mozliwos$¢ wigczenia do
sieci wodociggowe] 1 kanalizacji sanitarnej poprzez rozbudowe istniejgcego systemu
wodno-kanalizacyjnego. Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami
ochrony przyrody oraz poza zasiggiem obszaru Natura 2000.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan dla projektowanej sieci wodociggowej

1.4.1. Wykonanie sieci wodociggowej

W ramach niniejszego opracowania, projektuje sie¢ budowe rurociggu sieci
wodociggowej z rur PE HD 100-RC SDR 11 (PN16) w zakresie srednic &J160-@90mm
1 tgcznej dlugosei 482,0mb.

Wiaczenie nowo projektowanej sieci wodociggowe] projektuje sie do istniejacej sieci

wodociggowej z rur PE @160mm na dzialce ew. nr 1361/73 w miejscowosci Swiniarsko.
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Jako uzbrojenie sieci wodociggowe] zaprojektowano montaz hydrantdw nadziemnych
DN80mm, rozmieszczonych w rejonie ciggéw komunikacyjnych w odlegtosci max. 150m.
Kazdy z hydrantéw nalezy wyposazy¢ w zasuwe klinowa migkko uszczelniajgca ze ztgczem
kotnierzowym typ ,,E” wraz z obudowa i skrzynka uliczng. Polaczenia z siecig wykonaé
stosujac ksztattki zeliwne kotnierzowe. Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentow sieci
zaprojektowano armature kolnierzowa w postaci zasuw odcinajacych DN 150 + 80mm typ
»E”. Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne
sztywne z zeliwa. Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych.

Stosowanie blokow podporowych w budowie rurociagow PE ogranicza sie do
stosowania przy ,,mieszanych zestawach materialowych” wigc przy zasuwach zeliwnych,
hydrantach zeliwnych kroécach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Dla tych
warunkow bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu
wynikajace z réznicy cigzaru pomiedzy rurami PE a elementami z zeliwa.

Na zatamaniach sieci wodociggowej, zblizonych do kata prostego, nalezy stosowac
bloki oporowe. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Na zatamaniach kierunku, grunt zasypowy powinien by¢ starannie zaggszczony.

1.4.2. Roboty ziemne

a) wykopy pod rurociag
W celu ulozenia rurociggu nalezy wykona¢ wykop liniowy. Szerokos$¢ dna wykopu,

jest zalezna od $rednicy rurociggu oraz technologii robot 1 wynosi:

Tab. Nrl Wymagane szerokosci dna wykopu.

. . . . Szerokos¢ dna wykopu
Srednica nominalna rurociggu =
‘ Odeskowanego Nieodeskowanego
[mm] =
[m] [m]

32-50 0,5-0,6 0,3-0,5

63 -90 0,6 -0,7 0,4-0,6

110 —-250 0,7-0,9 0,5-0,7

Wykonanie wykopow:

e roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,

e dno wykopu winno by¢é wykonane ze spadkiem podanym na rysunku szczegdtowym,

e dno winno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

e zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10cm,
powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie reczne do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie,

e w trakcie wykonywania robdt ziemnych, wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem

podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
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e na trasie budowy rurociggu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu,
w celu wykonania przejs¢ dla pieszych lub przejazdow,

e na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1m,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi

b) podtoze pod rurociag

W zaleznosci od wystepujacych warunkow gruntowych, rurociggi z PE nalezy
posadowic:

e na gruncie rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego, w terenach:

o piaszczystym (grubo-, srednio- i drobnoziarnistym),
O ZWIrowo — piaszczystym,
) o piaszczysto — gliniastym,
o gliniasto — piaszczystym,
- e na podsypce o gr. 10cm w normalnych warunkach gruntowych,
e na podsypce o gr. 15cm, w przypadku gruntéw skalistych i twardych.
— W sytuacji gdy nosnos$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych,
do ktérych zalicza si¢ torf, lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione,
takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.
Podtoze pod rurociggiem powinno spelnia¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.
Material na podsypke winien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie moze by¢é zmrozony

e nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatow o ostrych krawedziach,

e nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.

c) zasypywanie wykopow

Zasypke rurociggu nalezy wykona¢ po uprzednim posadowieniu rurociggu,
przeprowadzonej probie szczelnosci, oraz jego odbiorze.
Zasypka rurociggu sktada si¢ z nastepujgcych faz:

1. —podioze naturalne lub wzmocnione,
2. — warstwa wyréwnawcza,
3. — obsypka /zasypka wstepna/ > 15¢cm ponad wierzch rury,
4. —zasypka gléwna do poziomu terenu.

Obsypke rurociggu jako jedng z faz zasypki, wykonujemy przed dokonaniem proby
szczelnoscl w celu jego obcigzenia, pomijajac miejsca potaczen. Material przeznaczony na
obsypke rurociggu, powinien spetnia¢ analogiczne wymagania jak material uzyty do

podsypki.
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Obsypke wykonujemy warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1+0,3m),
zageszczajac kazda warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociggu. Zalecany stopien
zageszezenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie
mniejszy niz  95% zmodyfikowanej wartosci modulu Proctora dla przewodow
umieszczonych pod drogami, 90% dla glebokich wykopow powyzej 4,0m i 85% dla
pozostatych przypadkow.

W trakcie obsypki grunt nalezy podawa¢ z mozliwie najmniejszej wysokosci. Nie
wolno spuszcza¢ mas kruszywa bezposrednio na rure.

Catkowitg zasypke rurociggu do poziomu terenu, mozemy rozpocza¢ po wykonaniu
pelnej obsypki. W trakcie wykonywania zasypki, bezposrednio nad rurociggiem nalezy
umie$ci¢ tasme ostrzegawcza z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, w celu
umozliwienia tatwiejszej identyfikacji przewodu.

Dalsza zasypke wykopu, wykonujemy warstwami co 20cm z dokladnym
zageszczeniem. Jako materiat uzyty do wykonania zasypki, mozemy zastosowacé grunt
pochodzacy z wykopu lub innych zrédel, lecz spetniajacy nastepujace wymogi:

e Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu, nie powinna przekraczac
300mm,

e do wykopu nie powinno sie wrzuca¢ kamieni i odtamkoéw skal, gruzu o ostrych
krawedziach 1 wiekszych rozmiarach,

e grunt nie moze by¢ zmarzniety 1 zbrylony.

1.4.3. Roboty montazowe

7 uwagi na wlasciwosci materiatu, istniejg dwie metody montazu rurociggow:

e montaz odcinkdéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,

e montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Montaz rurociaggow, powinien spetniaé nast¢pujace wymogi:

e rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu
oraz z zachowaniem zalecanych spadkow,

e rury na catej dlugosci, powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej Y
obwodu,

e wlgczenie nowego przewodu wodociggowego /projektowanego przylacza/,
do istniejacej sieci wodociggowe] nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia
zblizonej do temperatury wody w przewodzie,

e proces zgrzewania przewodow, nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach

otoczenia,
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e procesu zgrzewania nie nalezy wykonywaé podczas wystepowania duzej wilgotnosci
powietrza np. mgty.
Laczenie rur i1 ksztaltek, moze odbywal sie przy zastosowaniu nastepujgcych technik
montazowych:
e zgrzewanie doczotowe,
e polaczenia mechaniczne zaciskowe, za pomoca odpowiednich ksztattek,
e polaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur PE z rurami
i elementami stalowymi lub Zeliwnymi.

1.4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi wykonane z PE nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie wbudowane elementy stalowe i Zeliwne nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez szczelne owinigcie tasma izolacyjng DENSO.

1.4.5. Préba szczelnosSci

Po utozeniu przewodu na podsypce piaskowej i podbiciu rur z obu stron piaszczystym
gruntem, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociagéw w oparciu o PN-81/B-10725
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnodci
przewodu™.

1.4.6. Ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Zmontowane rurociagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta woda. Na wniosek Inwestora moze by¢ przeprowadzona dezynfekcja
przy uzyciu wody chlorowej powstatej z rozpuszczenia podchlorynu sodu /wapnia/
zawierajacego, co najmniej 50mg.Clo/dm® przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Pozostalos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ max. 0,3mg Clo/dm?.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa. Pdzniej nalezy dokonaé analizy bakteriologicznej wody w laboratorium
Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;.

1.4.7. Oznakowanie rurociagu

Oznakowaniu podlegajg takie elementy sieci wodociggowe;j jak:

- trasa sieci wodociggowej,

- lokalizacja zasuw odcinajgcych,

- lokalizacja hydrantow p.poz.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosei rurociagi sieci wodociggowe;j
nalezy zasypa¢ uktadajac jednoczesnie nad nimi tasme znacznikowy z tworzywa sztucznego

z wkladka metalows oraz napisem ,UWAGA WODOCIAG”, umozliwiajgcg pozniejsze

zlokalizowanie przewodu wodociagowego przy pomocy wykrywaczy. Tasme znacznikowa
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nalezy uklada¢ nad rurociggiem na wysokosci 30cm (nad obsypka). Odcinki tasmy
znacznikowej musza by¢ potaczone ze sobg (wkladka metalowa musi zapewniaé cigglosé
metaliczng) oraz wyprowadzone przy kazdej zasuwie dla umozliwienia podigczenia
wykrywacza. Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy
tabliczek znaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na
stupkach. Nie nalezy umieszcza¢ tabliczek znaczeniowych na drewnianych plotach,
drzewach, stupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.
Stupki betonowe o wymiarach 150x100x1500mm nalezy umieszcza¢ na zatamaniach trasy
wodociggowej. W przypadku braku mozliwoséci lokalizacji stupka nad rurociggiem
(np. droga, dziatka rolna itp.) nalezy na stupku umiesci¢ tabliczke z podaniem domiaréow do
punktu zatamania rurociagu. Opis nalezy wykona¢ technikg twardg — tabliczki wciskane FP
wytlaczane. Na kazdym stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacje o rodzaju
wbudowanych rur 1 ich $rednicy np. PE 110. Gtéwki stupkow betonowych na dtugosci 20cm
nalezy pomalowac farbg olejng w kolorze niebieskim.

1.5. Opis przyjetych rozwiazan dla projektowanej sieci kanalizacyjnej

1.5.1. Bilans $ciekow

Do obliczen bilansu $ciekéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto
nizej wymienione zatozenia:

e ilo$¢ budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przewidzianych do podtaczenia do

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej — 6szt.

e ilos¢ 0sob przypadajgca na budynek — 20 os6b

e max. dobowe zuzycie wody przypadajace na mieszkanca — 100dm>/dobe/os.
a wiec:

Qmax. dob. = 6szt. x 200s6b x 100dm3/dobe = 12000dm>/dobe = 12,0m?/dobe
1.5.2. Trasa kanatu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano trzy kolektory o symbolu ,,A”,
»B” oraz ,,C z rur PVC-U Klasy S typ SDR34 SN8 o srednicy ©200mm o tacznej dtugosci
402,0mb.

Projektowana nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej, zostanie wlgczona do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej @200mm w miejscowosci Swiniarsko na dzialce ew. nr 1391.

Trasa kanatow przebiega gtdéwnie po gruntach prywatnych wiascicieli.

1.5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacje na trasie przebiegajgcej przez grunty orne jak i uzytki zielone
oraz ogrodki przydomowe przewiduje sie, ze wykonywane beda jako szeroko przestrzenne
skarpowe. Wykopy w poboczach drég jak i placach utwardzonych wykonywac o $cianach

pionowych z zabezpieczeniem szalunkami azurowymi. W miejscach wystgpienia wody
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gruntowej, moze nastgpi¢ osuwanie si¢ Scian wykopu pod naporem wody, w takim
przypadku nalezy koniecznie zastosowaé szalunek pelny oraz odpompowywanie wody
z wykopu. Roboty ziemne w wigkszosci prowadzone beda sposobem mechanicznym (90%).
Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi (5m na kazdym skrzyzowaniu),
na skrzyzowaniu z trwatymi ogrodzeniami przewiduj¢ si¢ prowadzenie wykopow recznie
o skarpach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Ponadto na calej trasie kanalizacji
przewiduje si¢ dokop reczny warstwy grubosci 20cm, jako reczne wyprofilowanie spadkow
dna wykopow.

Rurocigg kanalizacyjny na odcinku gdzie wystapi grunt nawodniony uktada¢ na
podsypce o grubosci 20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakeji od
10 + 20mm, za$§ w gruntach suchych rurociag uklada¢ na podsypce piaskowe;j
z piasku sredniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociggéw w gruntach nawodnionych
do wysokosci pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gruboziarnistego
(jak podsypka), a pozostatg czes¢ obsypki tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur mozna
wykona¢ z piasku sredniego $rednio zageszczonego. W gruntach suchych catosé obsypki
w strefie ochronnej rurociggu tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur, wykonaé z piasku
$redniego srednio zageszczonego.

1.5.4. Roboty montazowe
1.5.4.1. Rurociaqi

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur

PVC-U faczone na uszczelki gumowe na wcisk, klasy SN8 ze scianka lita jednorodng
zgodne z normg PN-EN 1401:2009 o $rednicy ©200 x 5,9mm.

Kanat podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normag PN — 92/B — 10735 ,,Przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

1.5.4.2. Studzienki rewizyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w studzienki kanalizacyjne, ktore
umozliwig dostep do rur utozonych pod ziemig i wykonanie, w miare potrzeby, czynnosci
eksploatacyjnych (np. czyszczenia, ptukania). Studzienki nalezy montowaé w weztach
potaczeniowych kanatow bocznych, przy zmianach kierunku kanalizacji, na zakonczeniu
odcinkéw wprowadzanych na dziatke, a takze na dlugich odcinkach w odleglosci nie
przekraczajacej S0m. Studnie zaprojektowano w technologii z tworzywa sztucznego tj. dno
studzienki (kineta z PP lub PE) z ptaskim dnem gdzie zmiana kierunku odbywa sie
wewnatrz kinety oraz rura trzonowa karbowana z PP (SN4), zgodne z norma PN-EN 13598-
2, zapewniajacych 100% szczelno$ci. Studnie inspekcyjne, zaprojektowano o srednicy
0425mm typ Tegra, ktére nalezy zakonczy¢ wilazem w 100% zeliwnym klasy D400 na

obcigzenie do 40T w jezdniach drog, utwardzonych poboczach i placach przejazdowych
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oraz klasy B125 na obcigzenie 12T w terenach zielonych.

Studnie rewizyjne witazowe projektuje sie o Srednicy ©@1000mm z tworzywa
sztucznego PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie lub klamry ztazowe stalowe powlekane w catosci
tworzywem sztucznym (wg PN-EN 13101:2005). Zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze. Studnie nalezy zakonczy¢ wlazem kanatowym o $rednicy
©V600mm klasy D400 w wykonaniu zeliwnym.

Dla wilazow D400 montowanych w jezdniach drég, utwardzonych poboczach
i placach przejazdowych nalezy stosowaé zelbetowe pierscienie odcigzajace Do regulacji
wlazow wzgledem niwelety jezdni, nalezy stosowac pierscienie wyrownawcze z tworzyw
sztucznych. Wlazy Zeliwne klasy B125 montowane w terenach zielonych wyposazy¢ w rury
teleskopowe z uszczelkg. Wiazy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN — EN 124/2000.

Po zakonczeniu robot montazowych kanaly wraz z zamontowanymi studniami poddaé
probie szczelnosci zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 ,,Przewody kanalizacyjne,
wymagania i badania przy odbiorze”.

1.5.5. Zasypka wykopow

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, przystapi¢ do zasypki
pozostatej czesci wykopu. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym nie zamarznigtym i nie
zawierajacym kamieni o wielkosci ponad 30cm. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
z doktadnym zageszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95%
w skali ,,Proctora”. Zasypke gruntem /zageszczalnym/ w drogach i przejazdach prowadzimy
do wysokosci 0,5m od niwelety drogi lub przejazdu. Pozostaly czes¢ zasypki w drogach
i przejazdach wykona¢ kruszywem tamanym jako odtworzenie podbudowy i nawierzchni.

1.6. Przekroczenia przeszkod terenowych

1.6.1. Wejscie w pas drogi gminnej

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje wejscie w pas drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej. Projektowany odcinek wodociggu w pasie drogi gminnej nalezy
wlaczy¢ do istniejgcej sieci przebiegajgcej przez dziatke gminng nr 1361/73.

Po zakonczeniu robot teren w obrgbie wykonywanych robdt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

1.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

1.7.1. Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli energetycznych
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika TAURON Dystrybucja

S.A. Oddziat w Krakowie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 11
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Przy réwnoleglym prowadzeniu rurociggu kanalizacji sanitarnej do istniejacej linii
energetycznej jak i przy zblizeniach, zachowaé odlegtos¢ minimum 1,0m. Przy zblizeniach
do napowietrznych sieci energetycznych, zachowaé odlegto$¢ minimum 2,0m od
istniejacych stupow linii energetycznych SN.

1.7.2. Skrzyzowania i zblizenia do sieci telekomunikacyjnych

Roboty ziemne w obrgbie skrzyzowan 1 zblizen do istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych wykonywaé recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika
ORANGE POLSKA S.A.. Skrzyzowania nalezy wykona¢ stosujac na kablu dwudzielng rure
ostonowa typu AROT o $rednicy @¥160mm. Zabrania si¢ prowadzenie robot ziemnych
w odlegtosci mniejszej niz 2m od skrzyzowania sprzetem mechanicznym.

1.7.3. Skrzyzowania i zblizenia do sieci gazowych

Przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
zblizenia do istniejgcej sieci gazowej $r. pr. wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

e studzienki kanalizacyjne wykonywac tak, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy zewnetrzna
Scianka studzienki i zewnetrzng Sciankg gazociagu wynosita min. - 1,5m,

e przy ukladaniu wodociggu i kanatu réwnolegle do istniejacego gazociagu zachowaé
odlegto$¢ min. - 1,5m od gazociagu, a przy skrzyzowanie nie mniej niz 0,2m w pionie,

e skrzyzowania z istniejacym gazociggiem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501, a kat
skrzyzowania winien by¢ nie mniejszy niz 60°

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z istniejacg siecia

gazowa S$rednio prezng. Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano przy zachowaniu n/w

warunkow:

- w miejscach skrzyzowan kanalizacje sanitarng projektuje sie pod gazociggiem
z zastosowaniem rury ostonowej montowanej na kanalizacji,

- kanalizacje w miejscach skrzyzowan /na dtugosci rury ochronnej/ nalezy wykona¢ z rur
PVC-U lite klasy S,

- rury ostonowe projektuje sie jako cisnieniowe PE100 SDR17,6.

Na kanalizacji nalezy montowaé rury ostonowe o srednicach @315x17,9mm dla kanalu

200mm. Dtugos¢ rury ochronnej powinna by¢ taka, aby jej konce byly wyprowadzone

min. 1,5m od S$cianki gazociggu mierzgc w plaszczyznie poziome] prostopadle do osi

gazociggu. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa na dtugosci 0,3m,

- w miejscach skrzyzowan kanalizacje projektuje si¢ pod gazociggiem, a odleglosé
pionowa migdzy gazociggiem a rurg ochronng nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m,

- na odcinku rury ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych,

- wzdluz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gdérnej Scianki gazociagu na szeroko$¢ min.

rownej srednicy gazociggu i dhugosci po 2,0m od miejsca skrzyzowania. Gazociag

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 12
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na tym odcinku zasypa¢ warstwg przepuszczalng /zwiru lub piasku/ na wysokosé
0,4 + 0,5m nad gdrng krawedz gazociggu.
Roboty ziemne przy zblizeniach jak i w miejscach skrzyzowan z siecia gazowa mozna
prowadzi¢ przy udziale pracownika Gazowni Nowy Sacz, a wykonane skrzyzowanie
zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem.
O terminie prowadzenia robdt nalezy powiadomi¢ Gazownie Nowy Sacz min. 7 dni

przed ich rozpoczeciem.

1.7.4. Kolizja z istniejaca siecia drenarska

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej, moze wystapi¢ kolizja z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnej sieci drenarskiej, ktora w trakcie robot moze ulec uszkodzeniu lub
Zniszczeniu.

W przypadku natrafienia na rur¢ drenarska i jej uszkodzenia, nalezy natychmiast ja
zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materialem filtracyjnym.
Dalsze prace ziemne w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejacy rurociag
drenarski nalezy w miejscu kolizji odbudowaé¢ w sposdb zapewniajacy droznos¢ oraz
sprawne funkcjonowanie systemu. Przed zasypaniem wykopu, o wykonanej przebudowie
rurociggu nalezy powiadomi¢ witasciciela sieci melioracyjne;.

1.8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) Inwestor jest zobowigzany do sporzgdzenia mapy
z inwentaryzacja powykonawczg sieci, oraz wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu przez
uprawnionego geodete.

1.9. Uwarunkowania srodowiskowe dla przedmiotowego przedsiewziecia

1.9.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii

- prowadzac wykopy w terenach zielonych nalezy wierzchnig warstwe gleby (humusu)
zmagazynowac odrebnie, a nastepnie uzy¢ do jej odtworzenia po zasypaniu wykopow,

- nadmiar ziemi z wykopdéw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
polozonych blisko terenu budowy, aby nie generowa¢ ucigzliwosci powodowane;j
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni,

- po zakonczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a powstate
i sktadowane odpady podczas realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowaé zgodnie z

ustawg o odpadach,
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- transport wytworzonych odpadéw moze odbywac si¢ jedynie na podstawie waznego

zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie,

- wykorzystanie lub unieszkodliwianie wytworzonych odpadéw moze odbywaé sie

jedynie na podstawie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania dla tego rodzaju odpadéw.

1.9.2. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

prace z uzyciem maszyn budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposob pozwalajacy na
dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska, w tym dopuszczalnych wartosci poziomu
hatasu na terenach mieszkaniowych,

w trakcie prowadzenia robdot budowlanych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby oraz wod powierzchniowych
1 podziemnych, substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi ze sprzetu oraz maszyn
budowlanych,

prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni
powinny by¢ prowadzone w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,
stosowane materiaty budowlane nie moga wplywaé na pogorszenie stanu srodowiska
i jakosci wod,

nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej
w obszarze objetym zamierzeniem,

w trakcie realizacji dziatan inwestycyjnych nalezy przedsiewzig¢ rozwigzania
techniczne 1 organizacyjne poza wymienionymi powyzej, pozwalajagce na
uniemozliwienie powstania szkodliwego wptywu prowadzonych prac na zdrowie ludzi
oraz stwarzajace warunki do ograniczenia ucigzliwego oddzialywania inwestycji na

srodowisko przyrodnicze.

1.10. Opinia geotechniczna

na

Analiza warunkow geologiczno — inzynierskich oraz rodzaj budowli pozwalajg
zaliczenie jej do II kategorii geotechmicznej — o prostych warunkach wodno

gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/12, poz. 463).
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1.11.Uwagi koncowe

Catos¢ robdt montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowigzujacymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych” — czgs¢ 11,

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech 1 parametrow technicznych
odpowiadajagcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to
bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie¢ w realizacji inwestycji
zastosowanie innych materiatdbw 1 urzadzen pod warunkiem zachowania
niezmienionych wlasciwosci i parametrow technicznych tych urzadzen,

Zastosowane rury 1 ksztattki, musza posiada¢ atest higieniczny PZH,

Wszystkie urzgdzenia i armatura muszg posiada¢ atesty i1 dopuszczenia do
stosowania wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

/pieczatka i'podpis sprawdzajacego/

atka i podpis projektanta/
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzbér)
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

(imi¢ i nazwisko) (imi¢ i nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/IS/0532/15 MAP/IS/0101/12
(nr cztonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

poz. 2351, z pdzn. zm.) o§wiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn:

»Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
na Osiedlu Zielony Gaj w m. Swiniarsko”
na dzialkach nr ew. 1361/73, 1361/126, 1361/128, 1361/129, 1391
- obreb nr 0019 Swiniarsko, jednostka ew. nr 121002_2 Gmina Chelmiec

(poda¢ nazwe projektu architektoniczno - budowlanego i nazwe inwestycji)
SPOTZAAZONY Wi....w e MARZEC....2022r. .. ...

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33 - 395 CHELMIEC

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(pieczed i podpis) (pieczec i podpis)
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Nawierzchnia

Nasypka piaskowa

Podsypka piaskowa

5—10cm
q

Smin
=d+25cm

TECHNOLOGIA ULOZENIA PROJEKTOWANEJ

Smin

woQg 1 1 wogy 1 p Twog—g7

|

quioz’| uw Kns sphnihziy

1 — Projektowany przylqcz wodociggowy — rura przewodowa PE
2 — Tasma ostrzegawcza z foli ( PE, PVC ) szer. min. 20cm
koloru niebieskiego z metalowg wktadkq lokalizacyjng

OZNACZENIA:

SIECI WODOCIAGOWEJ W WYKOPIE
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Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI INSTAL -~ PROJEKT

34 - 600 Limanowa ul. Tadeusza Kosciuszki 81A
tel. 18-337-49-49 fax. 18-333-92-98 tel. kom. 506 — 190 — 169

ZAYACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
NA OSIEDLU ZIELONY GAJ W M. SWINIARSKO

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ADRES:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBREB EWIDENCYJNY
CHELMIEC [121002_2] SWINIARSKO [0019]

NUMERY DZIALEK:

1361/73, 1361/126, 1361/128, 1361/129, 1391

INWESTOR:

Z.AKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ

UL. PAPIESKA 2
33 -39S CHEXMIEC

Data opracowania: MARZEC 2022r. EGZ.NR3




tel. 18-3374-949
fax. 18-3339-298

tel. kom. 506-190- 169

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
“INSTAL — PROJEKT”
34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A
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tel. 18-3374-949 Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”
tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

1. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt: Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej

Temat: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Zielony Gaj w m. Swiniarsko”

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna nr 121002 2 Gmina Chelmiec,
obreb ewidencyjny nr 0019 - Swiniarsko
dz. ew. nr: 1361/73, 1361/126, 1361/128, 1361/129, 1391

Nazwa i adres inwestora:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33 -395 CHEELMIEC

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji INSTAL - PROJEKT
34 — 600 LIMANOWA ul. Tadeusza KoSciuszki 81A

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Imie i nazwisko projektanta:
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

Nr rejestru MOIIB: Nr rejestru MOIIB:
MAP/1S/0532/15 MAP/1S/0101/12

Uprawnienia budowlane nr: Uprawnienia budowlane nr:
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

Adres zamieszkania: Adres zamieszkania:

34-602 Laskowa 34-600 Limanowa

Laskowa 506 ul. Ko$ciuszki 81a

ZAYL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 3



tel. 18-3374-949 Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”

tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

1.1. Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizaciji

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot ziemnych i montazowych sieci wodociagowej
z rur PE 100-RC SDR11 (PN16) trojwarstwowych w zakresie $rednic od &160mm
do &90mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o S$rednicy
2200mm. Roboty beda realizowane w nastepujacej kolejnosci: roboty ziemne,
przekroczenia drog, roboty montazowe, odtworzenie nawierzchni drog i przejazdow,
rekultywacja gruntow.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja
z istniejgcy siecig energetyczng, telekomunikacyjng i gazowa, wejscie w pas drogi gminnej
o nawierzchni ulepszonej asfaltowe;.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie sieci wodociggowej w pasie drog jak i w ich bezposrednim sgsiedztwie
stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikow drogi jak tez dla pracownikow wykonujacych
te roboty.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty ziemne jak i montazowe, prowadzone podczas realizacji inwestycji maja
charakter typowy dla robot inzynieryjnych uzbrojenia terenu, i nie nalezg do szczegolnie
niebezpiecznych.

Wykonywanie wodociggu i kanalizacji sanitarnej w pasie drég jak i w ich
bezposrednim sasiedztwie stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla
pracownikow wykonujacych te roboty. Sie¢ elektryczna kablowa oraz sie¢ gazowa, przy
skrzyzowaniach 1 przy zblizeniach stanowi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé, zaleca si¢ prowadzenie czesdci prac ziemnych recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

1.56. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy roboty przy budowie rurociggéw, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisdéw bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikéw w budownictwie
tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry
technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczegdtowy instruktaz dla
poszczegblnych stanowisk: jak roboty w glebokich wykopach, roboty na drogach, roboty

przy prébach szczelnosci. Pracownicy powinni zapoznac¢ si¢ ze sprzetem bhp wystepujacym

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 4



tel. 18-3374-949 Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”

tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

na budowie w zakresie jego obstugi. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
poinformowac pracownikow o istniejagcym przebiegu uzbrojenia podziemnego.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Pracownikow nalezy wyposazy¢é w $rodki ochrony osobistej t.j. ubranie
robocze, rekawice. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikdéw
w razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Roboty w pasie drog nie wylaczonych z ruchu na czas robdt nalezy prowadzié
w okresach najmniejszego natezenia ruchu tj. w godzinach popotudniowych, a nawet
nocnych. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami elektrycznymi NN nalezy wykonywaé przy

wylaczonym napigciu.

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 5
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Nowy Sacz, dn. 26.01.2022 r.

STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.

(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/95/2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 26.01.2022 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.

1629 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:

SIECI: WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYtACZA:
WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUD.

Lokalizacja:

Chetmiec
Obreb: Swiniarsko, dz.: 1391

Whioskodawca:

MIROStAW MARCINIEC
ul. Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI INSTAL-PROJEKT INZ.

Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 25.01.2022 .
PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. i . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny

2 | P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, - Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej i wodociagu z gazociagiem
Gazownia w Nowym Saczu $redniego cisnienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
ul. Lwowska 105 2dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.
33-300 Nowy Sacz - Prace ziemne w miejscach zblizeri do stref ochronnych gazociagéw
elektroniczny wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym

L Saczu.

Stronalz3
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6630/95/2022

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
Konieczne beda reczne odkrywki gazociagu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci pionowych i poziomych.

- Zachowac odlegto$¢ min. 0,5m pomiedzy projektowanymi
studzienkami kan.sanit. a gazociggiem.

- Zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym gazociagiem
podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez

.. | przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie

sporzgdzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Termin rozpoczecia robdt Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatgcznika nr 1. Gazocigg wybudowany po
12.12.2001.

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie

/ wijazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Michat Swiderski

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
- Decyzja ZGKiM.7141.6.2022

- Uzgodniono lokalizacje sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej wzgledem drdg i istn. sieci wod.-kan. bez uwag.

-/ Bogumita Aszklar - Lelito

Whioskodawca

BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI
INSTAL-PROJEKT INZ.
MIROStAW MARCINIEC

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezeii do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Strona2z3
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

BaPalnki '
Zup. STATNORY

1y Tokarczyk
IYDIZIALA) GEODEZII

mgr inz. Da
Z-ca DYREKTORA
Kierownik Po:

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z pézn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Strona3z3
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?ANPJuJE ODARKI
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3-395
ul. Pagdﬂﬁ a2, tel. 18 548 02 27,28,31,56

ZGKIN 7147 6.2022 Chetmiec 21.01.2022 .

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1376 fj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku Biuro Projektow
i realizacji Inwestycji INSTAL - PROJEKT inz. Mirostaw Marciniec,
ul. T. Kosciuszki 81a, 34-600 Limanowa reprezentujgcy ZGKiM
w Chetmcu - wystepujgcy w imieniu ZGKiM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacje sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacyjnej w pasie drogi
gminnej nr ew. dz. 1361/73 w miejscowosci Swiniarsko w celu realizacji
inwestycji pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Zielony Gaj w miejscowosci Swiniarsko, gmina Chetmiec”,
zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciowa, przy
zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie
Biuro Projektow i realizacji Inwestycji INSTAL - PROJEKT inz. Mirostaw
Marciniec reprezentujacy ZGKiM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu
ZGKiM w Chetmcu ztozyt wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzgdzen sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 1361/73
w miejscowosci Swiniarsko.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wtasciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejsza decyzj lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w  Nowym Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty j€j
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie  prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja ostateczna
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1. Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji INSTAL — PROJEKT
inz. Mirostaw Marciniec ul. T. Ko$ciuszki 81a, 34-600 Limanowa

2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogolinej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sie
zapoznac na stronie BIP Urzedu Gminy Chetmiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 28 marca 2022r.
NNZ.90831.34.2022.BP

Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
Petnomocnik Inwestora:

P. Mirostaw Marciniec

Biuro Projektow i Realizacji
Inwestycji INSTAL-PROJEKT
ul. T. Kosciuszki 81a

34-600 Limanowa

OPINIA SANITARNA Nr 41/22

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajgc na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zdnia 02.03.2022r. znak: b/z zlozonego przez
P. Mirostawa Marciniec reprezentujgcego Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji INSTAL-PROJEKT
inz. Mirostaw Marciniec, ul. T. Ko$ciuszki 8la, 34-600 Limanowa, petnomocnika Inwestora:
Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
/petnomocnictwo w aktach sprawy/ w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

«Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zielony Gaj

w m. Swiniarsko” — dz. ew. nr 1361/73, 1361/126, 1361/128, 1361/129, 1391 jedn. ewidencyjna
Chetmiec [121002_2], obreb Swiniarsko [0019]

- uzgadnia projekt stanowigcy zaftgcznik do wniosku inwestora w  zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 02.03.2022r. do Parfistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Saczu wptynat wniosek z dnia 02.03.2022r., znak: b/z, zlozony przez P. Mirostawa Marciniec
reprezentujgcego Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji INSTAL-PROJEKT inz. Mirostaw
Marciniec, ul. T. Kosciuszki 81a, 34-600 Limanowa, petnomocnika Inwestora: Zaktadu Gospodarki
KomunalneJ i MleszkamoweJ, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnlenla prOJektu

Powuatowa StaCJa Samtarno Epldemlologlczna w Nowym chzu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
Www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzgdzonego przez:
inz. Mirostawa Marciniec.

Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Zielony Gaj w miejscowosci Swiniarsko — dz. ew. nr 1361/73, 1361/126,
1361/128, 1361/129, 1391 jedn. ewidencyjna Chetmiec [121002_2], obreb Swiniarsko [0019].

Miejsce wpiecia projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej

zlokalizowano na dz. ew. nr 1361/73 w miejscowosci Swiniarsko. Rurocigg uktadany bedzie na
gtebokosci ponizej 1,60m p.p.t. oraz wykonany bedzie z rur PE-HD100 RC @160x14,6mm SDR11
(PN16) o dtugosci L= 78m, PE-HD100 RC @110x10,0mm SDR11 (PN16) o dtugosci L=383m oraz
PE-HD100 RC @90x8,2mm SDR11 (PN16) o dlugosci L=21m. Projektowana sieé wodociggowa
uzbrojona bedzie w hydranty nadziemne DN 80mm /wyposazone w zasuwy klinowe/ oraz
W zasuwy odcinajgce DN 150mm oraz DN 100mm /dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentéw
sieci/. Wszystkie zasuwy w gruncie wyposazone bedag w obudowy teleskopowe, skrzynki oraz
ptyty pod skrzynki.
Po utozeniu rurociggu w wykopie na podsypce zostanie wykonana préba szczelnodci rurociggow,
nastepnie rurociag zostanie zasypany wraz z taémg znacznikowg po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci. Po zasypaniu rurociggu, przed ich oddaniem do eksploatacji podlega¢
beda one doktadnemu przeptukaniu, dezynfekcji oraz powtérnemu przeptukaniu. Nastepnie woda
zsieci zostanie poddana badaniu mikrobiologicznemu. Projektowana rozbudowa sieci
wodociggowej zostanie wykonana z materiatéw posiadajgcych Atest Panstwowego Zaktadu
Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej. Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczona zostanie do istniejace;
kanalizacji sanitarne]j zlokalizowanej na dziatce nr 1391 w miejscowoéci Swiniarsko. Rurocigg
wykonany bedzie z rur PVC-U Klasy S typ SDR34 SN8 @200mm o tacznej diugodci L= 402m.
Projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej uktadany bedzie na podsypce piaskowej o grubogci
20cm na $redniej gtebokosci od 0,86m — 2,41m p.p.t. i obsypany bedzie do wysokoéci 30cm
ponad wierzch rury. Uzbrojeniem nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedg studzienki
kanalizacyjne o $rednicy @425mm oraz @1000mm z wiazami zeliwnymi.

Rury projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej po utozeniu w wykopie zostang poddane prébie
szczelnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku wykop zostanie zasypany.

Wykopy pod projektowane sieci prowadzone beda mechanicznie oraz recznie przy
zblizeniach jak i w miejscach skrzyzowan z m.in. z drogg gming, z siecig energetyczng,
telekomunikacyjng oraz gazowg. Po zakonczeniu prac budowlanych teren przywrécony zostanie
do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie z m.in. projektem,
obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do
poprawy gospodarki wodno-Sciekowej na terenie objetym opracowaniem,

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.
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Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktdrym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego

uzgodnienie przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735 z pbzn. zm.) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. — Prawo o postepowaniu przed sgaami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz.

2325).

Zatgczniki:
1). Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuja:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: BP/AQ. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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