KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI PIATKOWA ETAP Il GMINA
CHELMIEC

INWESTOR 1 ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sagcz

Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI PIATKOWA ETAP IIl GMINA CHEEMIEC

Adres inwestyc;ji:
OBREB PIATKOWA [0017] DZ. NR 481/6, 481/7, 481/9, 489/2, 489/4, 489/10, 490, 858, 459, 462/9, 481/4, 483/6, 446/6, 442/2, 464/3 jed-
nostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Inwestor:

ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

2Zakres opracowania, charakterystyka zadania oraz wplyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja sktada sie z pieciu niezaleznych odcinkéw kanalizacji sanitarnej wtgczonych do istniejgcych studzienek:
- odcinek S1 + S6, wigczenie na dziatce drogowej nr 858, catkowita dtugos$¢ odcinka 93,4m,

- odcinek S8 + S10, wigczenie na dziatce drogowej nr 481/6, catkowita dtugo$¢ odcinka 40,2m,

- odcinek S11 + S12, wigczenie na dziatce drogowej nr 481/6, catkowita dtugos¢ odcinka 48,7m,

- odcinek S13 + S16, wigczenie na dziatce drogowej nr 462/9, catkowita dtugos¢ odcinka 49,6m,

- odcinek S17 + S20, wigczenie na dziatce drogowej nr 446/6, catkowita dtugos¢ odcinka 52,0m.

Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 283,9m.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik: *******



Piatkowa Kanalizacja Etap Ill Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0113-04
283.90 m 283.900
RAZEM 283.900
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
440.44 m?3 440.440
RAZEM 440.440
3|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.1]0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
440.44 m?3 440.440
RAZEM 440.440
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1/0236-02
440.44 m?3 440.440
RAZEM 440.440
5/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m?
d.1/0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. l1I-IV
215.90*2.5 m?2 539.750
RAZEM 539.750
6|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramiim
d.1/0306-04 $r. do 315 mm w gruntach kat.llI-1V
68.00 m 68.000
RAZEM 68.000
2 Roboty Montazowe
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
215.90%0.9 m?2 194.310
RAZEM 194.310
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.2|0501-04
215.90%0.9 m?2 194.310
RAZEM 194.310
9|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.2|0408-02
127.10 m 127.100
RAZEM 127.100
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PVC-U 200x5,9 m
d.2|0408-03
88.80 m 88.800
RAZEM 88.800
11|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PE100 SDR17 160x9,5
27.80 m 27.800
RAZEM 27.800
12|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|0109-09 $r.zewnetrznej 200 mm - PE100 SDR17 200x11,9
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
13|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa Fi250 m
d.2|0109-11
9.70 m 9.700
RAZEM 9.700
14/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowa Fi315 m
d.2|{0109-13
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
15|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny szt
d.2|0517-02
13.00 szt 13.000
RAZEM 13.000
16|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 wtaz zeliwny szt
d.2|0517-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
1.42 odc. -1 1.420
préb.
RAZEM 1.420
18 Obstuga Geodezyjna kpl
d.2|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.000
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Piatkowa Kanalizacja Etap Ill Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
3 Odbudwa drég
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.3/0114-05 cm - odbudowa zwirowych
319.19 m?2 319.190
RAZEM 319.190
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