PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 3 wrzesnia 2020r.
PSE.NNZ.420.292.2020.MMa

Zaktad Gospodarki
Komunainej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

Adres do korespondencji:

P. Pawet Majcher

P.H.U. PASANDER

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 180/20

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art. 3 pkt
2 lit, a jart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekci Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59 z p6zn. zm.) w zw, z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.08.2020r. znak: b/z ztozonego przez P. Pawta Majchra prowadzacego
firmg P.H.U. PASANDER Pawet Majcher z siedzibg przy ul. Gajowej 40, 33-300 Nowy Sacz,
petnomocnika Inwestora — Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395
Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji pn.:
~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pigtkowa — Etap III, gmina Chelmiec” — na
dziatkach ewidencyjnych wg zataczonego we wniosku wykazu.

- uzgadnia projekt stanowiacy zatacznik do wniosku Inwestora w zakresie wymagar higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 03.08.2020r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
wplynat wniosek P. Pawia Majchra prowadzacego firme P.H.U. PASANDER Pawet Majcher z siedzibg
przy ul. Gajowej 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora — Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. Katarzyne Majcher.

Po zapoznaniu sig z treScig zlozonych dokumentéw idokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, projekt swym zakresem obejmuje budowe pieciu
niezaleznych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej wigczonych do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych. Catkowita dtugos¢ planowanej kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 284m. W ramach
inwestycji planuje sie aktualnie podtaczenie 6 budynkdw, docelowo 13,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
Www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732

REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym wykonana zostanie z rur PVC-U @160mm
i @200mm /rozkopem/ i PE100 SDR17 o srednicy @160mm i @200mm /przewiertem sterownym/.
Potaczenia rur PVC wykonane bedq za pomocg uszczelek, rur PE za pomocg zgrzewania
elektrooporowego lub muf elektrooporowych. Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studzienki PE/PVC @425 i @600mm. W wykopie rurociggi uktadane bedg na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10cm. Wykonana zostanie rowniez obsypka i nadsypka z piasku do
wysokosci 0,3m.
W miejscach przejscia projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogq oraz kolizji z gazem kanalizacja
sanitarna wykonana bedzie metodg przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE100 SDR17
o $rednicach @250mm i @315mm.
Przed zasypaniem kanalizacji wykonana bedzie proba jej szczelnosci i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.

Catos¢ robot wykonana bedzie zgodnie z m.in. ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia prawnego
opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256
z pozn. zm.) jak rowniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. -
Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnym/s (Dz. U. z 2019r. poz. 2325).

Zataczniki:
1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuig:
1)  Adresat
2) ala
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Gtowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap i, VI

miejscowosc: Piatkowa
gmina: Chetmiec

powiat: nowosadecki
wojewodztwo: matopolskie
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ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
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1. Informacje ogdlne

- inwestor; Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

- typ opracowania: dokumentacja badar podioza gruntowego z opinia geotechniczna i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: czerwiec 2020

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2, Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geolegii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. My$linska, Laboratoryjne badania gruntdw i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne
rodzaj szt giebokosé (m) wykonawca:

sondowanie 2 2,00 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VIl-1277

UWAGA: llost, glebokoéé i lokalizacje otworow badawczych okreslit Projektant kanalizacii.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikéw badar

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia
Projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowoscl Pigtkowa - etap 1l1,VI.

UWAGA: W chwili obecnej inwestor nie posiada ostatecznego projekiu abiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Potozenie terenu

- miejscowosc¢: Pigtkowa

- gmina: Chefmiec

- powiat: nowosadecki

- wojewddztwo: malopolskie

Wspoirzedne geograficzne GPS (ukfad BL WGS 84) otworu 1.

stopnie [°] minuty [] sekundy [']
49 37 335
E 20 44 59,35

4, Morfologia

- polozenie: terasa i zbocze

- rdznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: od 3 do 9 m na poszczegéinych odcinkach
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategoril geotechnicznej nalezy do Projekianta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakierystyke

terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G. Staporek, htlp:/fwww.progeo.pl Strona 1 z:l
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzgdowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ" na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna ilo$¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeling moga w calosci sktadaé sie z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materiafu wypelniajacego, lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty macierzystej. Niejednokrotnie
przejcie migdzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter piynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowiace gérny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztalcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzte. W gérnych partiach profilu gruntowego moga wystepowaé rowniez grunty
o charakterze peryglacjalnym.

Profil gruntowy formacii terasowych dolin ciekow buduja typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wkiadkami stabonosnych namulow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienna iloécia materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, kore na ogot mogg negatywnie oddzialywaé na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dzialalnosé ciekow, tworzagych skarpy w rejonie i

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy gecdynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialaino$cia czlowieka, kiorych istnienie moze negatywnie oddzialywac na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji moga wystepowa¢ procesy antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych,

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowlazujace normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genezg i stratygrafle. Charakterystyke wlasnoéci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg Scisle zwiazane z jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystgpuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gleboki,
zwiazany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych gléwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwarlorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej glebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od pér roku. Sgczenia wody gruntowej znajdujgce sig w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg
wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych weda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy
zasigg jest na ogét ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystepowania wéd podziemnych do osiagnietej gtebokosci.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9. Wnioski

1. Podioze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wiasciwoscl geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. W zwiazku z punktowym rozpoznaniem budowy geclogicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urablainoéci, zaleca sie komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie

6. Projekt nalezy dostosowac¢ do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

7. Nie naleZy prowadzi¢ rebét ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i dlugotrwatych opaddw, a wszystkie powstale skarpy w wyniku
robot ziemnych, zabezpieczy¢ niezwiocznie po ich wykonaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, hltp:/fwww.progeo.pl Strona 2 1 5
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data wykonania; czerwiec 2020
mie?s\ggw[;éc: Nowy Sacz Z A-L = 4
OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap Il VI
miejscowos¢: Pigtkowa

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: Il.

2. Okres$lenie przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa

Grunty wystepujace w podiozu projektowanego obiekiu nadajg si¢ do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecen zawartych w
Dokumentacji badan podioza gruntowego w punkcie 9.
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data wykonania: czerwiec 2020
miejscowos$é: Nowy Sacz Z AL . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap i, VI
miejscowosc: Pigtkowa

1. Prognoza zmian wlaciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wlasciwosci gruntow w rejonie zakiadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaly po
zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobor takich rozwiazan projektowych, ktére zapobiegna nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

» zmiane rozkiadu sit dziatajacych na terenie, na ktérym projektuje sie wykenanie inwestycji;

+ zmiang parametrow stateczno$ci o$rodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
diuzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okre$lenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatgcznikach 2 i 3 Dokumentacji badan
podioza gruntowego.

3. Okreslenie czgsciowych wspoiczynnikow bezpieczenstwa dia obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddzialywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycii.

5. Przyjecie modelu ohliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjaé na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw
stwierdzenych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreélenia noSnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczer osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wéd podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sig specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowat zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu
realizacji na budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.
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OPINIA HYDROTECHNICZNA

dla terenu zagrozonego okresowo wodami powodziowymi i wezbraniowymi

Inwestor:

Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

Opis inwestyciji:

Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, roboty
ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Przy
skrzyzowaniu z istnigjacym uzbrojeniem w rejonie budynkéw, istniejacego uzbrojenia oraz istniejacych drzew
wykopy i zasyp wykona¢ bezwarunkowo recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Wiazy projektowanych
studzienek beda zlicowane z istniejaca nawierzchnig i nie beda zakidcaly ewentualnych splywow wody. Wykopy
wykonywane koparka zasypywane beda koparka po uprzednim rgcznym wykonaniu obsypki do wys. 0,5 m ponad
rure.

Wykopy wykonywane recznie beda recznie zasypywane. Teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Lokalizacja inwestycji:
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Miejscowo$c¢: Pigtkowa
Gmina: Chelmiec

Powiat: nowosadecki
Wojewodztwo: matopolskie

21



e VS S—




Budowa geologiczna:

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin
gliniastych rozwinigtych "in situ" na bazie podioza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej
zwietrzeliny te zawierajg zmienng iloé¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny mogg w
catosci skiadaC si¢ z okruchéw, bez gliniasto-lastego materiatu wypetniajacego lub byé w calosci
utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna
granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych
partiach wzniesier oraz grunty stanowiace gomy profil wietrzenia - przede wszystkim grunty spoiste
wyksztaicone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwiezte. W gémych partiach profilu
gruntowego moga wystepowac réwniez grunty o charakterze peryglacjalnym.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwialne, wyksztatcone
najczesciej jako naprzemianlegte warstwy gruntow spoistych i niespoistych, lokalnie z wktadkami
stabonosnych namutow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wod powodziowych.
Charakteryzujg si¢ one zmienng iloscia materialu organicznego | niskimi  parametrami
wytrzymato$ciowymi.

Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowa geologiczna. Na terenie
opracowania wystepujg dwa horyzonty wodonoéne wad podziemnych, gleboki, zwiazany z wodami
wystepujacymi w podfozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia
te wystepujg na zmiennej glebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnoéci uzaleznione gléwnie od por
roku. Saczenia wody gruntowej znajdujgce si¢ w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg
wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda
gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony
spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Whioski
Ze wzgledu na polozenie omawianego odcinka inwestycji na terenie zagrozonym okresowo wodami
powodziowymi i wezbraniowymi nalezy, zgodnie ze wskazaniami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego, zastosowa¢ rozwigzania techniczne minimalizujace zagrozenie
powodziowe mieszkaicow i mienia.

Przedstawiony przez Projektanta opis inwestycji wskazuje, ze inwestycja nie bedzie zawieraé
elementow, ktore mogg utrudniaé swobodny splyw wod Ze wzgledow bezpieczeristwa roboty nalezy
prowadzi¢ w suchych okresach roku przy jak najnizszych przewidywanych opadach atmosferycznych.

mgr ingz, Grzegorz Stgporek
E G
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczer’)stwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
PIATKOWA ETAP Illl GMINA CHELMIEC

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB PIATKOWA [0017] DZ. NR 481/6, 481/7, 481/9, 489/2, 489/4,
489/10, 490, 858, 459, 462/9, 481/4, 483/6, 446/6, 442/2, 464/3 jednostka

ewidencyjna CHELMIEC [121002 _2].

INWESTOR:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PW0OS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz 07.2020
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1 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie przylacza kanalizacji sanitarne;j

a) zakres robot:
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;j

b) kolejnosé¢ wykonywanych obiektéw:
jednoetapowo.

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dzialce znajdujg sie istniejace budynki.

o Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) elementy uksztattowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy,

b) istniejgca zielen stwarzajgca zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonywanych robét,

c) istniejgce sieci napowietrzne i podziemne.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce czas ich wystepowania:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokoséci wiekszej niz
1,00 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wigkszej niz 3,00m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m
& montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w nastepujacy sposéb:

a) poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzaca szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obshugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukeji BHP dla wykonywania robdt szczegélnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenistwom wynikajqgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w sgsiedziwie, w Ilym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajqcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych,
b) oznakowanie 1 trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem
ziemig lub upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostgpem dla 0séb niepowotanych,
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e) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Opracowal:

£

= Wowy Sacz, 07.2020
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: '
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI PIATKOWA
ETAP 1l GMINA CHELMIEC

Adres inwestyciji:
OBREB PIATKOWA [0017] DZ. NR 481/6, 481/7, 481/9, 489/2, 489/4, 489/10, 490,
858, 459, 462/9, 481/4, 483/6, 446/6, 442/2, 464/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC

[121002_2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora

— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

— obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

— odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630.438.2020 z dnia
27.05.2020.

— zgoda na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej niepublicznej na dz.
nr 489/4 i 442/2; znak: ZGKiM.7141.91.2020 z dnia 22.05.2020.

— prawomocna decyzja lokalizacyjna na umieszczenie w pasie drogi gminnej na dz.
858 projektowanej kanalizacji sanitarnej, znak: ZGKiM.7141.90.2020 z dnia
22.05.2020.

— uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem

— dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem
geotechnicznym — 06.2020.

— opinia hydrologiczna

— uzgodnienia z Wlascicielami dziatek i Inwestorem

2. Zakres opracowania, charakterystyka zadania oraz wplyw inwestycji na
srodowisko.

Inwestycja sktada sie z pigciu niezaleznych odcinkéw kanalizacji sanitarnej wigczonych
do istniejgcych studzienek:

- odcinek S1 + S6, wigczenie na dziatce drogowej nr 858, catkowita dtugo$¢ odcinka
93,4m,

- odcinek S8 + S§10, wigczenie na dziatce drogowej nr 481/6, catkowita dtugo$¢ odcinka
40,2m,

- odcinek S11 + 812, wigczenie na dziatce drogowej nr 481/6, catkowita diugosé
odcinka 48,7m,

- odcinek S13 + S16, wigczenie na dzialce drogowej nr 462/9, catkowita diugosé
odcinka 49,6m,

- odcinek S17 + S20, wigczenie na dziatce drogowej nr 446/6, catkowita diugo$c
odcinka 52,0m.

Catkowita dtugosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 283,9m.
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W ramach inwestycji planuje sie podigczenie aktualnie 6 budynkéw, docelowo 13
budynkow.

Na inwestycji wystepujg kolizje z:

- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniejgcym gazociggiem

- istniejgcym wodociggiem

- przytgczami i siecig kanalizacyjng sanitarng

- kanalizacjg deszczowg

- kablami eNN

Roboty na kolizji z powyzszym uzbrojeniem wykonac $cisle z zatgczonym odpisem
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnieniami. Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé
sgdowanie celem doktadnego okre$lenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Roboty
zostang wykonane rozkopem oraz przewiertem zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chetmiec, ustaleniami z Inwestorem
i Wiascicielami dziatek oraz warunkami zawartymi w ,podstawach opracowania”.
Inwestycja nie wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach Srodowiskowych.

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach prywatnych oraz gminnych.

Ochrona zabytkéw - dziatki przez, ktére przebiega projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gérnicze.

Sposob wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly
dostosowane do warunkow okreslonych przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej w
terenie.

Projektowane przewody wodociggowe oraz obiekty na nich mogg byé wykonane z
dowolnych materiatow wystepujgcych na rynku, spetniajacych wymagania wynikajgce z:
- przepisow i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokos$ciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany
winien we wiasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych
niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Za
wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajgcy.

Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialtywania obiektu:

Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na wpiecie sze$ciu budynkéw mieszkalnych do
gminnej sieci kanalizacyjnej i zlikwidowanie istniejgcych zbiornikow na $cieki. Nie
przewiduje sie wycinania drzew. W trakcie budowy wystapig utrudnienia w dojazdach
do posesji — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia dostepu w trakcie robot
do budynkow. Po zakoriczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.
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Na podstawie § 13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555
z 7 pazdziernika 2015 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
— obszar oddziatywania inwestycji ,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIATKOWA ETAP Il GMINA CHEEMIEC” zamyka sie na
dziatkach nr 481/6, 481/7, 481/9, 489/2, 489/4, 489/10, 490, 858, 459, 462/9, 481/4,
483/6, 446/6, 442/2, 464/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]. Zgodnie z
~YWarunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie obszar oddzialywania kanalizacji o
szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w odlegtosci mniejszej od
zatozonej.

3. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje
do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). Dla inwestyciji
opracowano " Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i
projektem geotechnicznym — PRO GEO A.G. STAPOREK — 12.2019” ktora stanowi
zatgcznik opracowania.

Catos¢ robot dostosowaé do wymagan okre$lonych w zatgczonej dokumentacji badan
podtoza gruntowego.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntéw, ich zaleganie oraz gtebokosci wykopéw, dla wyliczenia
kosztow, ustala sie nastepujgce udzialy procentowe poszczegoéinych kategorii
urabialnosci:

- kat. | - 25%
- kat. IV -50 %
- kat. V -25%

4. Obliczenie ilosci Sciekow

W ramach inwestycji planuje sie poditaczenie aktualnie 6 budynkow, docelowo 13
budynkdéw. Obliczenia spodziewanych ilosci $ciekéw przeprowadzono na podstawie
istniejgcej i planowanej zabudowy na oraz planowanego zuzycia wody.

Dane ogdlne (zgodnie z danymi okre$lonymi przez Inwestora):

Ng= 1,34

N, =1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkarica 0,10 m®d, przyjeto 4 mieszkarficéw na
budynek.

- ilos¢ sciekdéw ,aktualnie”:

Qusr = 6%4*0,1 = 2,4 m¥d
Qgmax = 2,4*1,34 = 3,22 m*/d
Qpmax = 3,22/24*1,55 = 0,20 m%h
llos¢ Sciekow ,docelowo”:

Quer = 13%4%0,1 = 5,2 m*/d
Qgmax = 6,97 m3/d
Qhmax = 0,45 m3/h

23
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5. Rozwiazania projektowe

Catos¢ robdt wykonac scisle z zatgczonym odpisem protokotu z narady koordynacyjne;
w sprawie nr 6630/438/2020 z dnia 27.05.2020 oraz zatgczonymi uzgodnieniami. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem rob6t wykonaé
sgdowanie celem okreslenia doktadnej lokalizacji. Roboty wykonaé pod nadzorem
odpowiednich stuzb (wtasciciele kolidujacych sieci).

Wigczenie poszczegélnych odcinkéw do istniejgcych studzienek za posérednictwem
wkiadki systemowej (poza potaczeniami miedzy kregami studni), in situ badz w klnet%
Do obudowy drég o nawnerzchm ttuczniowej (min. 0,2m ttucznia) przyja¢ 324,0m
nawierzchni asfaltowe 16,0m? Technologie i warstwy podbudowy oraz naw;erzchm
uzgodnic z Inwestorem.

Rurociagi:

Opis Diugosc

PVC-U 160%4,7 lita SN8 1271 rozkop
PE100 SDR17 160*9,5 — 61,6

przewiertowa np. RC przewiert
PE100 SD17 200*11,9 — 6,4

przewiertowa np. RC przewiert
PCV-U 200%5,9 88,8 rozkop
Ogoétem: 283,.9m

Dodatkowo na przewiertach i na kolizji z gazem zastosowano rury ochronne:

PE100 SDR17 250*14,8 -9,7m

PE100 SDR17 315*18,7 -9,6m

Ogotem: -19,3m

Zastosowane rurociggi muszg by¢é zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-
3+A1:2009, montaz kanatow recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem. Potaczenia rur
PE oraz studzienek wykonaé za pomoca muf elektrooporowych lub zgrzewania
doczotowego (wyptywki do wyciecia). Potgczenia rur PVC za pomocg uszczelek
Rurociag wykonany metodg rozkopu posadowiony bedzie na 20,0 cm podsypce
piaskowej i zasypany piaskiem do wysokos$ci 10,0 cm ponad rure. Do wysokosci 50,0
cm ponad rurg — zasypka gruntem sypkim bez kamienia powyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykona¢ podbudowe ttuczniowo —
piaskowg grubosci 0,3m. Wskaznik zageszczenia dla drég Is =1,0 dla pozostatych Ig =
0,95.

Studzienki kanalizacyjne:

Opis llosé
Proj. studzienka PVC/PE425 13
Proj. studzienka PE600 2
Ogotem: 15 szt.

Typy i rodzaje studzienek zgodnie profilami. Minimalna wysoko$¢ wpalenia w
studzienke kaskadowg ponad dnem 0,5m, wpalenie powyzej 1,0m nad dnem wykonaé
jako kaskadowe. Kazde wigczenie rur PE w studzienke wykonac¢ jako systemowe,
spawane lub w studzienke. Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400.
Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, PN-EN 13598, PN-EN 1917;2004, studnie
wykonac zgodnie z Aprobatg Techniczng IBDIM, wiazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

<9
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Studzienki PE/PVC 425, 600
Studnie spetniajgce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. Potgczenia
elementdw uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem w rejonie budynkdw, istniejgcego
uzbrojenia oraz istniejgcych drzew wykopy i zasyp wykona¢ bezwarunkowo recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykopy wykonywane koparkg zasypywane beda koparka po uprzednim recznym
wykonaniu obsypki do wys. 0,5 m ponad rure.

Wykopy wykonywane recznie bedg recznie zasypywane.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Kolizja z gazem:

Rozwigzanie kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym gazociggiem
sredniego cisnienia na dziatce 489/4 projektuje poprzez zatozenie na projektowane]
kanalizacji sanitarnej rury ostonowej PE100 SDR17 315*18,7, L=4.0m, rura
przewodowa PVC-U 200*5,9.

Roboty wykonac metoda rozkopu.

Zabezpieczenie wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 4. Korice rury ochronnej
na kanalizacji zostang wyprowadzone na odlegto$¢ okreslong na profilach (min. 2,0m
od istniejgcej sieci liczac w ptaszczyznie poziomej prostopadiej do osi gazociggu) i
zakonczone ostong w postaci manszet 315/250. Projektowana kanalizacja bedzie
utozona pod gazociggiem (profil). Rure przewodowa prowadzi¢ na ptozach.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase projektowanej
kanalizacji. Dno wykopu powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp.
Na dnie powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu
zabezpieczenia w postaci rury ochronnej wykonac¢ obsypke i nadsypke z piasku do wys.
0,3 m.

Nastepnie mozna zasypaé wykop gruntem rodzimym, wykonujgc to warstwami i
starannie ubijajgc grunt w miare zasypywania.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy w rejonie gdzie, wystepuje duza ilosé
urzagdzen podziemnych wykona¢ sondy poprzeczne, celem doktadnego ich
zlokalizowania oraz prace wykonywac recznie.

Wzdtuz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do goérnej $cianki gazociggu na szerokosé
rowng srednicy gazociggu i dtugosci po 2,00 m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania a nastepnie zasypa¢ warstwg przepuszczalng ( np. zwir lub piasek ) na
wysoko$¢ 0,50 m nad gorng krawedz gazociggu. Dodatkowo wykona¢ podsypke o gr.
min. 0,05 m i obsypke z piasku w rejonie rozkopu. Znakowanie trasy gazociggu nalezy
stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu
elementéw uzbrojenia gazociggu. Oznakowanie nalezy wykonaé za pomoca stupkéw
wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupki-znakowanie gazociggdéw utozonych w
ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaznikéw zgodnie z wymogami BN-80/8975-02-02
»1ablice informacyjne”.

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okre$lonymi w protokole z narady koordynacyjne;j.
Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu. KSG
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- Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé w
obecnosci dostawcy gazu, cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem branzowym

6. Uwagi koncowe.

6.1. Wytyczenie trasy przewoddw sieci wg zwymiarowania geodezyjnego.

6.2. Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez
uprawnionych monterdw, pod nadzorem branzowym.

6.3. Uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw zamiennych spetniajgcych wymagania techniczne projektu,
posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wiasnym zakresie dokonaé zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajgcych z wprowadzania zmiany.

6.4. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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