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.  Czes¢ opisowa Cze$S¢ opisowa

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie nowego zbiornika wody
pitnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz towarzyszaca w miejscowosci Kunow, gmina
Chelmiec. Nowy zbiornik wody pitnej ma powsta¢ w miejscu aktualnie eksploatowanych
obiektow.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacego zbiornika wody pitnej, problemami
zwigzanymi z brakiem wymiany wody w komorach zbiornika oraz stalym wzrostem
zapotrzebowania na wod¢ miejscowosci Kunow, inwestor podjat decyzj¢ o budowie nowego
zbiornika wody pitnej dla wodociggu Kunéw. Budowa nowego zbiornika wodnego znaczaco
wplynie na poprawg stabilnosci pracy wodociggu w czasie wystgpienia maksymalnego
godzinowego zapotrzebowania na wode¢ [Qdmax], zapewni retencj¢ wody niezbedng dla
potrzeb przeciw pozarowych oraz umozliwi ustabilizowanie pracy istniejacych uje¢ wody.
Nowy zbiornik wody pitnej planowany jest jako zbiornik nadziemny, rozwigzane to zapewni
poprawe parametréw hydraulicznych sieci, z uwagi na podniesienie rzednej lustra zwierciadta
wody w stosunku do istniejacego zbiornika. W zwigzku z ograniczeniami zwigzanymi z
powierzchnig dziatek na ktorych ma powsta¢ nowy zbiornik wody pitnej, planowana jest
budowa zbiornika naziemnego wolnostojacego ocieplonego. Rozwigzanie to znaczaco
wplynie na ograniczenie powierzchni, ograniczy koszty zwigzanej z zagospodarowaniem mas
ziemnych zwigzanych z utworzeniem oskarpowania zbiornika. Inwestycja bedzie zaktadata
miedzy innymi, rozbidrke istniejacego obiektu w raz z infrastrukturg towarzyszaca, instalacje
tymczasowych prefabrykowanych zbiornikow wody pitnej wykonanych z polietylenu,
przebudowg infrastruktury wodociagowej, energetycznej oraz sterowania wraz z aparaturg
kontrolno-pomiarowa (AKPiA). Z uwagi na lokalizacje nowego zbiornika wody w poblizu lin
napowietrznej SN 30kV (Biegonice — Grybow) nalezy umiesci¢ zbiornik w normatywnej
odlegtosci od linii napowietrznej (odleglos¢ okreslono we wniosku sygnatura:
TD/OKR/OMB/2021-06-11/0000011 z dnia 22.06.2021) lub uwzgledni¢ ewentualng jej
przebudowe. Zaktadana jest budowa infrastruktury drogowej w zakresie drég dojazdowych do
zbiornika, budowa placow manewrowych , instalacji monitoringu , o$wietlenia, budowa WLZ

oraz podiaczenie nowego obiektu do systemu monitoringu zintegrowanego systemu
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zarzadzania majatkiem sieci ZGKiM Chetmiec. Przedsiewzieci obejmuje wykonie
dokumentacji projektowej, projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego oraz
projektu technicznego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wszystkich stosownych
uzgodnien i pozwolen w tym: pozwolenia na budowg, pozwolen i operatdow wodno-prawnych,
decyzji $rodowiskowych oraz innych decyzji i uzgodnien niezbednych do ukonczenia
realizacji inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania bedzie takze zobowigzany do
uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie nowego zbiornia wody

wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiaggniecie celow zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia
bedzie spoczywaé na Wykonawcy. Dodatkowo wykonawca zobowigze si¢ do udzielenia
gwarancji na okres 60 miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego w ramach realizacji

przedmiotowej inwestycji.

Przed ztozeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikoéw
koniecznych do przygotowania oferty obejmujacej wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowej jak i wykonaniem

przedmiotowego zadania budowlanego.

1.1. Definicje i pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zastosowano nastgpujace stowa i

wyrazenia ktorych znaczenie wyjasniono ponize;j:

1. ,,Obiekt” - oznacza podlegajacy budowie zbiornik wody pitnej lub obiekt
infrastruktury liniowej, wodociggowej wraz z infrastrukturg techniczng niezbedng do
prawidlowego funkcjonowania sieci ,wystepujacej na sieci wodociggowe;j.

2. ,,Przedsiewziecie, Projekt” - oznacza podlegajacy budowie zbiornik wody pitnej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

3. ,Zamawiajgcy” - oznacza Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Chelmcu przy ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.
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4. ,,Wykonawca” - oznacza osobe¢ lub firm¢ wymieniong w ofercie zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

5. ,Inspektor” - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do pehienia funkcji
Inspektora dla opisanego Kontraktu.

6. ,SIWZ” - oznacza specyfikacje istotnych warunkow zamowienia

7. Niniejszy program funkcjonalno uzytkowy stanowi wymagania Zamawiajacego

8. ,,Kontrakt” - oznacza Akt, umowy w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz Prawo Zamowien Publicznych.

9. ,,Oferta” - oznacza formularz ofertowy oraz wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczy wraz z formularzem oferty.

10. ,,Zatwierdzona kwota kontraktu” (wlacznie z Vat) - oznacza cen¢ ofertows,
zatwierdzong w umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukonczenie robot oraz
usuniecie wszelkich ewentualnych wad obiektu w okresie gwaranciji.

11.,,Roboty” - oznacza roboty stale zwigzane z realizacjg Obiektu, ktore Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszystkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju,
poza sprzgtem Wykonawcy potrzebnym na placu budowy do wykonania i ukonczenia
Robdt oraz usunigciem wad. Réwnoczesnie oznaczaja one tez projektowanie, budowe
i roboty budowlane obiektu budowlanego zgodnie z Art3. Ust.6 Prawa Budowlanego.

12. ,,Prawo Budowlane” - oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami.

13.,,Projekt Budowlany” - oznacza dokumentacj¢ formalno-prawng konieczng do
uzyskania pozwolenia na budowg, ktorego zakres i forme¢ ustala Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120.poz.1133 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

14. ,Pozwolenie na Budowe” - 0Oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

15. ,,Projekt Wykonawczy” - oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej stanowiaca
uszczegotowienie dla potrzeb  wykonawstwa  Projektu  Budowlanego w

poszczegbdlnych branzach
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16. ,,Wykaz gwarancji’ - oznacza dokument tak zatytulowany, zawierajacy zestawienie
parametrow procesowych 1 eksploatacyjnych gwarantowanych przez wykonawce.

17.,,Gwarancja naleiytego wykonania umowy” - to zabezpieczenie zarOwno interesow
inwestora jak i wykonawcy gwaranta, czyli w tym przypadku ubezpieczyciela, do
zaptacenia okreslonej kwoty w przypadku niewykonania lub niewlasciwego
wywigzania si¢ wykonawcy z kontraktu. Inwestor wymaga dotgczenia takiej
gwarancji w wysokosci 10% wartosci kontraktu w momencie jego zawarcia.

18.,,Nowy zbiornik Kunéw” - oznacza przedsigwzig¢cie zwigzane z budowg nowego
zbiornika wody pitnej w miejscowosci Kundw gmina Chelmiec, ktérego zatozenia

opisano w PFU.

1.2. Cel przedsiewziecia

Podstawowymi celami przedsiewzigcia jest zapewnienia stabilnego i niezaleznego od
okresowych rozbioréw wody zaopatrzenia w wode¢ pitng mieszkancéw miejscowosci Kunow.
Budowa nowego zbiornika wody zapewni stabilng prace sieci w trakcie maksymalnego
godzinowego zapotrzebowania na wod¢ [Qdmax]. Ponadto budowa nowego zbiornika Kunoéw
przyczyni si¢ do ustabilizowania pracy uje¢ O-1,0-2 oraz nowego ujecia O-3. Dodatkowo
zmianie ulegnie rzedna posadowienia nowego zbiornik Kunéw w stosunku do istniejacego
obiektu, rozwigzanie to przyczyni si¢ do poprawy parametréw hydraulicznych sieci oraz
czg$ciowo rozwigze problem zwigzany z ci$nieniem U odbiorcoOw korzystajacych z sieci
wodociggowe]j zlokalizowanej w gornych czeSciach miejscowosci Kundéw. Ponadto nowy
zbiornik wody bedzie dysponowal pojemno$cia zwigzana z celami przeciwpozarowymi.
Program funkcjonalno-uzytkowy zaktada instalacj¢ na zbiorniku urzadzen zwigzanych z
obstuga pelnego systemu monitoringu oraz sterowania za pomocg zdalnego systemu typu
‘SCADA” kompatybilnego z istniejacym systemem zarzadcy sieci ZGKiM. System
monitoringu zaktada mozliwo$¢ monitorowania ilosci wody doptywajacej oraz wyptywajace;
ze zbiornika. Mozliwos¢ statego podgladu pozioméw wody w nowym zbiorniku wraz z
mozliwo$cig sterowania parametrami zwigzanymi z napelnianiem nowego zbiornika.
Rozwigzania te przyczyni si¢ do uszczegdlowienia systemu monitoringu sieci oraz ulatwia
lokalizacje ewentualnych awarii wystepujacych w obrebie nowego zbiornika wody pitne;j.
Nowy zbiornik wody wyposazony bedzie w stacj¢ dozowania podchlorynu sodu wraz z

analizatorem chloru wolnego. Zaktada si¢ rowniez montaz lampy UV. Rozwigzania te maja
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na celu poprawe jako$¢ wody oraz utatwig utrzymywanie normatywnych parametréw wody

zgodnie z wymogami obowigzujacej bazy normatywnej:

e Prawa Unii Europejskiej — to jest Dyrektywa 98/83/WE ktora dotyczy wskaznikow
jakosci wody pitnej (od 2003 r .zastgpiona zostata Dyrektywa 80/778/EWG)

e Prawa krajowego tj. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w
sprawie wymogow dotyczacych jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U Nr 203, poz 1718) odpowiadajagcego =zasadniczo w/w. Dyrektywie.
Rozwigzania technologiczne budowy zbiornika wody pitnej powinny odpowiadac
obowigzujagcym przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzien zlozenia

pozwolenia na budowg.

Kolejng korzyscig wynikajaca z budowy zbiornika begdzie poprawa niezawodnosci pracy
wodociggu zbiorczego ,,Kunow” poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno
pomiarowej umozliwiajacej staly monitoring nad parametrami pracy systemu, parametrami
zwigzanymi ze stezeniem S$rodka dezynfekcyjnego, poziomami wody w poszczegdlnych
komorach zbiornika oraz przeptywami i aktualnymi ci$nieniami w sieciach. Zaktada si¢

mozliwos$¢ pracy recznej z poziomu zdalnego.

1.3. Podstawowe parametry okreslajgce prace sieci.

Sie¢ wodociaggowa zaopatrujgca mieszkancoOw miejscowosci Kunowa oparta jest na trzech
studniach ujSciowych glebinowych O-1, O-2 oraz nowego ujecia O-3. Woda z ujeé
pompowana jest rurociggiem ttocznym o Srednicy #90mm PE z ktoérego trafia do starego
obiektu chlorowni. Na chwile obecng chlorownia jest wylaczona z uzytkowania i pehni
funkcje sterowni pomiedzy istniejagcym zbiornikiem wody a ujgciami. W pomieszczeniu
chlorowni znajduj¢ si¢ rozdzielnia elektryczna wraz ze starym systemem sterowania.
Istniejacy system sterowania jest oparty na zasadzie roztgczenia zasilania pomp ujsciowych w
momencie napelnienia zbiornika. Informacja o napetnieniu zbiornika daje ptywak, sygnat
przesytany jest za pomoca przewodu sterujacego do szafy sterowniczej w pomieszczeniu
chlorowni ktora z kolei rozlacza zasilanie pomp zamontowanych w studniach ujsciowych.

Rozwigzanie to jest przestarzale i uniemozliwia kontrole nad pracg poszczegolnych ujec.
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W chwili obecnej inwestor ZGKiM Chelmiec realizuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy
ktorego celem jest miedzy innymi modernizacja uktadu sterowania opisywanych ujec.
Istniejacy zbiornik wody pitnej w miejscowosci Kundw wykonany jest jako zbiornik
zelbetowy jednokomorowy. Zbiornik w trakcie jego eksploatacji zostat poddany rozbudowie
polegajacej na dotozeniu do istniejacej komory zbiornika zelbetowego dodatkowych dwoch
zbiornikow wody wykonanych z polietylenu. Na podstawie informacji uzyskanych od
inwestora pojemno$¢ dodatkowych komor zbiornika wynosi 2x25 [m?], a pojemno$é komory
zelbetowej okoto 100 [m®]. Inwestor w trakcie eksploatacji zbiornika napotkat sie z
problemem braku wymiany wody w skrajnej komorze zbiornika wykonanego z polietylenu,
ponadto komory zbiornia zostaly nieodpowiednio zwienczone i1 wystepuje problem ze
szczelno$cig gornej czesci pomiedzy pierScieniem odcigzajacym a szyja zbiornika. W tkacie
prowadzenia szczegdlowych ogledzin inwestor wykryt problem zwigzany z wyluszczeniami
oraz ubytkami w konstrukcji starego zbiornika zelbetowego. Z uwagi na powyzsze inwestor
podjat decyzje o wyburzeniu starego zbiornika usunigciu prefabrykowanych komoér z
polietylenu i budowie nowego zbiornia wody Kunéw w miejscu istniejacego obiektu.

W celu przeprowadzenia prawidtowej analizy zwigzanej z doborem pojemnos$ci nowego
zbiornika wody pitnej dokonano odliczen zwiazanych z zapotrzebowaniem na wodg dla sieci
wodociggowej zaopatrywanej ze zbiornika Kunéw. W tym celu zawnioskowano do inwestora
o podanie szczegotowych informacji zwigzanych z wydajnoscig studnia ujsciowych
zaopatrujacych istniejacy zbiornik wody. Z danych inwestora wynika ze w chwili obecnej
eksploatowane sg dwie studnie glebinowe O-1,0-2, odwiert 0 O-3 jest nowym odwiertem i w
chwili obecnej prowadzone sa prace nad jego uzbrojeniem i wilaczeniem studni do
eksploatacji. Ponadto zawnioskowano o podanie rzeczywistej liczby budynkéw ktore
korzystaja z wodociggu Kundéw (dane stan istniejagcy 2021r oraz dane z roku 2011).W

ponizszych tabelach zestawiono wyzej wymienione informacje.

Lp. Obiekt Wydajno$é Qsrerdono[M3/d] | Lokalizacja ujecia
1. Ujecie Wody O-1 Kunéw Q=44,7m3/d Dz.236/2 Kunow
2. Ujecie Wody O-2 Kunéw Q=78,1 m3/d Dz.171/3 Kunow

Ujecie Wody O-3 Kunow
3. ) ) o Q=60 m3/d Dz.202/2 Kunéw
(Nowy odwiert w trakcie uzbrojenia)

Tab. Nr 1. Parametry uje¢ wody Kunéw.[Dane na podstawie operatow wodno prawnych ZGKiM Chelmiec]
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starego zbiornika na dziatkach nr: 238/1, 238/6,238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w miejscowosci Kunéw gmina Chetmiec ,Strona 8



HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
BIENKOWICE 126, 32-410 DOBCZYCE
TEL: 514-775-973
e-mail:hydroinstalprojekt@gmail.com

Ponizsze tabele przedstawiaja ilos¢ odbiorcow korzystajacych z wodociggu, na podstawie

podpisanych umoéw, stan na rok 2011 oraz 2021 [Na podstawie danych ZGKiM Chelmiec].

Liczba budynkéw na podstawie uméw dane z roku 2011
Lp. Miejscowos¢

1. Kunéw+(odbiorcy strona N. Sacz) 40

Tab. Nr 2. Iloéci budynkéw podpigtych do sieci wodociagowej, stan na rok 2011 [na podstawie danych
pozyskanych od Inwestora ZGKiM Chelmiec, stan na rok 2011].

Lp. Miejscowos$é Liczba budynkéw na podstawie uméw dane z roku 2021

1. Kunéw+(odbiorcy strona N.Sacz) 218

Tab. Nr 3. Tlosci budynkow podpietych do sieci wodociggowej, Stan na rok 2021 [na podstawie danych
pozyskanych od Inwestora ZGKiM Chelmiec, stan na rok 2021].

Nowy zbiornik wody bedzie stanowit zrédto bezposredniego zaopatrzenia w wode dla
mieszkancow Kunéw oraz kilkudziesieciu budynkow po stronie Nowego Sacza. Obliczenia
pojemnosci zbiornika wody beda uwzgledniaty zapas na cele przeciwpozarowe.

Ponadto w ramach inwestycji planowana jest przebudowa fragmentu sieci wodociggowej w
obrebie od budynku starej chlorowni do zbiornika wody Kunéw, wraz z wymiang przewodu

sterujacego.

Tabele [2, 3] przedstawiaja rozktad obcigzenia sieci wodociggowej na przetomie dekady.
Ilosci podane w tabelach odnosza si¢ do ilosci budynkow korzystajacych z sieci
wodociggowej. Dane pozyskane od inwestora na podstawie umow dostawy wody z ZGKiM

Chetmiec. Do obliczen przyjeto 5 0sob na budynek mieszkalny.

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 1-3 okre$lono nastepujace parametry sieci:

e Srednia dobowa ilo§¢ wody 182,8 [m®sred.], ktora mozna dostarczyé¢ do zbiornika
Kunow, stan istniejacy.
e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode z uwzglednieniem perspektywy 20 lat dla

sieci wodociagowej Kunow ustalono na Qusrea= 431,25 [m3-doba™]
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e Okreslono réwniez maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg zakladajac

perspektywe 20 lat dla miejscowosci Kunéw Qgmax= 1210,09 [m3-doba™]

Zalozenia zwigzane z okre$leniem docelowej pojemnosci nowego zbiornika wody Kundéw
uwzgledniaja szereg dodatkowych czynnikow:
e Cele przeciwpozarowe

e Zalozenia zwigzane z wydajnoscig istniejacych uje¢ wody

1.4. Zakres zamowienia

Zakres projektowania obejmowal bedzie:

1) Przed przystapieniem do prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane oraz materialy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykona takze wszystkie badania i

analizy niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, w tym miedzy innymi:

e Przeanalizuje zalaczone do niniejszego PFU dokumenty, warunki, badania
geotechniczne, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz inne niezbedne dla prawidlowego zaprojektowania 1 wykonania Obiektu,

e Wykona mapy do celéw projektowych,

e W razie konieczno$ci wystagpi w imieniu Zamawiajagcego o wydanie warunkow,
uzgodnien, opinii Oraz zatwierdzen niezbednych do opracowania Projektu
Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego,

e Opracuje Projekt Architektoniczno-Budowlany ,Wykonawczy oraz Techniczny w
zakresie zgodnym z PFU oraz z ustawg Prawa Budowlanego,

e W imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenia na Budowe¢ oraz pozwolenia na

Uzytkowanie wszystkich wybudowanych elementow.
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2) Wykonawca opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajagcego nast¢pujagce dokumenty:

e Koncepcje Programowo-Przestrzenng obiektu przed przystapieniem do opracowania
Projektu Budowlanego sporzadzong zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU.
Koncepcja winna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania Projektu Budowlanego,

e Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia — 0 ile taka
decyzja jest prawnie wymagana,

e Decyzje, pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod przelewowych i
spustowych do przydroznego rowu,

e Projekt Budowlany obiektu opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacymi w Polsce w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z
pozniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w pozyskanych
decyzjach zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia,

e Projekt Wykonawczy, ktory stanowi¢ bedzie uszczegdtowiong dla potrzeb
wykonawstwa wersje Projektu Budowlanego w zakresie poszczegdlnych branz.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkoéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach 1 uzgodnieniach jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego.
Projekty wykonawcze opracowane beda oddzielnie dla kazdej branzy,

e Opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego pozostate dokumenty obejmujace CO najmniej:
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacj¢ powykonawczg, wszelkie protokoty i
badania ze sprawdzen 1 kontroli obiektu, w tym przeglady elektryczne oraz
kominiarskie. Dostarczy prawomocna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
wybudowanych obiektow,

o Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Dokonanie weryfikacji lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
Inspektora, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze

dokumenty Wykonawcy nie spetniajg wymagan Kontraktu,
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e Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego 1 Inspektora jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu,

e Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji,
przeprowadzenia szkolen oraz przekazania wszystkich dokumentoéw niezbgdnych do

prawidlowego uzytkowania obiektu.

Zakres robo6t obejmowal bedzie m.in.:

Przedmiotem zamowienia jest budowa w miejscu istniejacego ziemnego zbiornika
nowego wolnostojacego, dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o przekroju
prostokagtnym 1 pojemno$ci czynnej 2x200 m3 tj. tacznie 400 m3. Ze wzgledow
ekonomicznych zbiornik powinien mie¢ odpowiedni ksztatt rzutu poziomego ktéry wynosi
x:y 4:3. Stosunek ten jest odpowiedni dla stropu plytowego i ptytowo zelbetowego.
Proponowana lokalizacja zbiornika obejmuje dziatki nr: 238/1, 238/6, 238/11, 238/12,
238/13, 238/14 w miejscowosci Kunow, gmina Chelmiec. W chwili obecnej inwestor
prowadzi rozmowy W zwigzane z czeSciowym wykupem dziatek nr 238/12, 238/14, pod
lokalizacjg¢ nowego zbiornika wody Kundéw. W przypadku braku mozliwosci wykupu czesci
dziatki 238/14 inwestor przewidzial alternatywne rozwigzanie polegajace na lokalizacji
zbiornika w obrgbie posiadanych dziatek przy jednoczesnym wykupie fragmentu dziatki nr
238/12. Rozwiazanie to powoduje konieczno$¢ przebudowy linii $redniego napigcia
Biegonice —Grybow, ktorej ewentualne koszty spoczywaé beda po stornie Wykonawcy,
ponadto przyjecie alternatywnego rozwigzania wymaga zmiany lokalizacji masztu
internetowego znajdujacego si¢ w poblizu nowo projektowanego zbiornika. Rozwigzanie to
jest o tyle problematyczne, Zze inwestor posiada podpisang umowe na dzierzawe masztu
internetowego z zewng¢trznym podmiotem. Wszelkie ewentualne prace zwigzane z
przeniesieniem masztu spoczywaja na Wykonawcy.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz na brak mozliwo$ci lokalizacji zbiornika na
wyzszej rzednej zaktada si¢ budowe zbiornika wolnostojacego odpowiednio ocieplonego i
zaizolowanego. Rozwigzanie to poprawi parametry hydrauliczne sieci oraz przyniesie

oszczednosci zwigzane z nasypami mas ziemnych oraz wyprofilowaniem skarp zbiornika.
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Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszystkich niezb¢dnych robot zwigzanych z
budowa nowego zbiornika wody Kundéw wraz z infrastrukturg techniczng oraz obiektami
towarzyszacymi. Roboty realizowane muszg by¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym obiektu. W szczegoélnosci nalezy zrealizowac

nastepujace etapy prac przygotowawczych 1 pomocniczych:

1. Wykonanie zagospodarowania w zakresie placu budowy, w tym: zabezpieczenie
zaplecza budowy, umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych,
doprowadzenie na teren budowy mediow, wykonanie tymczasowego ogrodzenia
terenu budowy oraz drog dojazdowych. Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z
przepisami BHP oraz ppoz.

2. Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej

3. Zapewnienie nadzoru w postaci kierownika budowy oraz kierownikéw robot w
zakresie poszczegolnych branz:  konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz

elektrycznej.

Inwestycja zaktada takze budowe oraz rozbiodrke istniejacej infrastruktury w sktad ktorej beda

wchodzi¢ miedzy innymi:

1. Montaz tymczasowego zbiornika na wode¢ pitng wraz niezbgdnymi instalacjami
zapewniajacymi jego samodzielne funkcjonowanie .

Wyburzenie starego zbiornika wody Kunow

Zabezpieczenie istniejgcego masztu lub jego przeniesienie ( wersja alternatywna)
Przebudowe istniejacej infrastruktury wodociggowej oraz przewodow sterujacych

Przebudowe linii sredniego napiecia Biegonice-Grybow (wersja alternatywna)

o o~ w N

Budowe nowego zbiornia wody wyposazonego m.in.:

a) systemy umozliwiajgce uzdatnianie wody oraz system umozliwiajgcy monitorowanie
biezacego stgzenia Chloru:
W tym celu przewiduje si¢ montaz analizatorow chloru wolnego. System
umozliwiajagcy monitorowanie st¢zenia poziomu chloru musi umozliwia¢ biezacy

podglad z poziomu Scady ZGKiM Chelmiec na biezace st¢zenie chloru w wodzie.
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Ponda to zaklada si¢ montaz 2 sztuki przeptywomierzy: na rurociggu doptywowym
oraz rurociggu rozbiorowym ze zbiornika, ktorych dodatkowa funkcja bedzie

przesytanie informacji o przeptywie do systemu nadaznego dozowania NaOCI.

b) Lampa UV:

Na podstawie danych przekazanych przez inwestora dokonano zalozen zwigzanych z

wydajnoscig lampy UV. Z danych uzyskanych od inwestora wynika ze maksymalna

godzinowa wydajno$¢ uje¢ wody przy zatozeniu ich pracy przez 24 godziny wynosi

182,8m%d co daje maksymalna godzinowa wydajnos¢ na poziomie 7,61m?h.

Uwzgledniajac wysoka dynamike rozwoju miejscowosci oraz perspektywe budowy

kolejnych uje¢ wody w najblizszych lach ,dobrano lampe na przeptyw wynoszacy 20m3/h.

Przed doborem lampy nalezy przeprowadzi¢ petne badania fizykochemiczne wody w celu

optymalizacji parametrow lampy UV.,

Wydajnos¢ maksymalna 20 m3/h,

Materiat: stal kwasoodporna,

Minimalna dawka promieniowania 400 J/m2, liczona na koniec zywotno$ci
promiennika,

Urzadzenie wyposazone w czujnik intensywnosci promieniowania UV, termistor
wylaczajacy urzadzenie w przypadku ,sucho biegu” lub przegrzania oraz
automatyczny system czyszczacy rure ostonowa oraz czujnik UV.

Urzadzenie wyposazone w sterownik programowalny PLC do sterowania urzadzeniem

1 systemem czyszczacym oraz do komunikacji ze sterownikiem nadrz¢dnym.

c) Pompa dozujaca NaOCl:

Wydajnos¢ max do 7,5 dm3/h, ci$nienie dozowania do 1 MPa,
Czujnik pgknigcia membrany,

Pomiar posredni ci$nienia na linii ttoczenia,

Przekaznik alarmowy,

Sterowanie: manual, kontakt, mnoznik impulséw, analog.

PFU dla zadania pn:” Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturq technicznq oraz likwidacjq
starego zbiornika na dziatkach nr:238/1, 238/6,238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w miejscowosci Kunéw gmina Chetmiec,, Strona 14



HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
BIENKOWICE 126, 32-410 DOBCZYCE
TEL: 514-775-973
e-mail:hydroinstalprojekt@gmail.com

d) Szafa sterujgca musi obstugiwa¢ wszystkie urzadzenia kontrolno pomiarowe, takie
jak sondy hydrostatyczne , przeptywomierze ,czujniki cisnienia, elektrozasuwy,
system dozowania NaOCI, lamp¢ UV. Musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji z
istniejagcymi studniami ujsciowymi O-1, O-2, O-3 oraz mozliwos¢ wpigcia do

istniejgcego systemu monitoringu sieci ZGKiM Chelmiec.

e) Kolektory wewnatrz zbiornika powinny zosta¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PE-EN 10088-1 o grubosci $cianki min 4mm. Srednice kolektoréw nalezy
przyja¢ wg. Schematu nr:[4, 5]. Nalezy uwzgledni¢ montaz 2 sztuk przeptywomierzy,
ktére bgda monitorowaé 1 przesyla¢ informacje o aktualnych przeptywach oraz
parametrach pracy sieci do systemu zarzadzania ZGKiM Chelmiec. Caly obiekt
nalezy wpiag¢ w system SCADA ZGKiM Chetmiec.

f) Przebudowa odcinka sieci wodociggowej od obiektu starej chlorowni do nowego
zbiornika Kunéw PE PE100 HD @90mm SDR11RC i szacunkowej dtugosci L=230

mb

g) Przebudowa odcinka przewodu sterujacego pomiedzy zbiornikiem wody a
Chlorownig. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przebudowanego rurociagu

290mm. Szacunkowa dtugos$¢ przewodu sterujgcego wynosi. L=230mb

h) Budowa wewnetrznej linii zasilajacej WLZ od uktadu pomiarowego do nowego
zbiornika wody Kunéw z zastosowaniem kabla Na2xy 4x120mm zgodnie z
warunkami przytagczenia NR  WP/093951/2021/0O09R08 z dnia 2021-07-28 o

szacunkowej dtugosci L= 25mb

i) Budowa drogi dojazdowej o zakladanej szerokosci 5m i dhugosci okoto 90mb do
nowego zbiornika Kunéw planowana jest przez  dziatki nr 238/6 Przed
przystapieniem do budowy drogi nalezy geodezyjnie wytyczy¢ i ustabilizowaé punkty
graniczne. Teren po ktorym przebiega¢ jest czeSciowo utwardzony, przed
przystapieniem do budowy droge nalezy zebra¢ i wyprofilowaé, tak aby uzyskac

normatywna niwelete jezdni.
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e Warstwy podbudowy pod nawierzchnie drogowa nalezy wykona¢ wedlug ponizszych

wytycznych:

e warstwa thucznia frakcja 63-120 mm o grubos$ci warstwy 20 cm,

e warstwa klinca frakcja 31,5-63 mm o grubosci 20 cm,

e warstwa klinca frakcja 20-40 mm o grubosci 10 cm,

e podbudowe dogesci¢c w taki sposob, aby wskaznik zaggszczenia gruntu wynosit
1s=1,00

e nawierzchnia betonowa z betonu drogowego C30/37 o grubosci 20 cm,

J) Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie budowy ogrodzenia dzialki o
szacunkowej dtugosci L=120mb.Ogrodzenic powinno zosta¢ wykonane jako
modutowe, panelowe z paneli ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
zielonym wykonanych z drutu 5 mm o wysokos$ci H=2,0m wraz z bramg wjazdowg o
szerokosci 5 m oraz furtkag. Wokot ogrodzenia nalezy zamontowaé modutowsg

betonowa deske ogrodzeniows.

k) Wykonanie oswietlenia zewnetrznego (LED) - montaz 4 lamp z czujnik zmierzchu.

I) Montaz monitoringu wizyjnego - 4 kamery o rozdzielczosci full HD wpiete do

systemu monitoringu wizyjnego ZGKiM Chelmiec.

Wykonanie podjazdéw i doj$¢ z kostki brukowej o grubosci minimum 8 cm i
szacunkowa powierzchnia utwardzen wynosi 330 m?
wraz z podbudowg z kruszywa tamanego z warstw jak nize;j:
e warstwa klinca frakcja 31,5-63 mm o grubosci 20 cm,
e warstwa klinca frakcja 20-40 mm o grubosci 10 cm,
e podsypka piaskowa po doktadnym zaggszczeniu o grubosci 3 cm,
e podbudowe dogesci¢c w taki sposob, aby wskaznik zaggszczenia gruntu wynosit

Is=1,00
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m) Wykonanie rurociggu spustowego wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen wodno-
prawnych na odprowadzenie wod spustowych oraz przelewowych z nowego
zbiornika wody Kunéw. Rurociag powinien zosta¢ wykonany z rury @ 200mm PVC

SN8. Szacunkowa dtugo$¢ rurociggu L=120mb wraz z 6 studniami rewizyjnymi

n) Wykonanie rurociggu rozbiorowego tgczacego nowy zbiornik wody z istniejgcym
rurociggiem. Rurocigg powinien zosta¢ wykonany z rury ¢ 160mm PE SDR 11 RC.

Szacunkowa dtugos¢ rurociagu L=30mb

0) Wbudowanie szczelnego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci ok. 3 m® wraz z

instalacja kanalizacyjna.

p) Zamontowanie ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach zbiornika.

g) Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowg. W kazdym z pomieszczen nalezy
zamontowa¢ czujke ruchu oraz nalezy wyposazy¢ obiekt w minimum 2 kamery

wewngtrzne , wpigte w system monitoringu wizyjnego ZGKiM

r) Dodatkowym zakresem obejmujacym przedsigwziecie bedzie przebudowa linii SN

30kV (Biegonice —Grybow) zgodnie z odpowiedzia na wniosek sygnatura
TD/OKR/OMD/2021-06-22/0000011 z dnia 22.06.2021 ( rozwigzanie alternatywne).

s) Wykonawca musi uwzgledni w wycenie wykonanie zabezpieczenia istniejagcego
masztu w zakresie jego stabilno$ci posadowienia zwigzanego z robotami ziemnymi
pod nowy zbiornik Kunow. Inwestor wymaga dostarczenia zatwierdzonego projektu
sporzagdzonego przez konstruktora posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane.
Na podstawie opracowania nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego masztu
internetowego. W wypadku stwierdzenia przez konstruktora koniecznosci
przebudowy lub zmiany lokalizacji istniejagcego masztu. Wykonawca na wlasny koszt
oraz ryzyko za zgoda dzierzawcy oraz wlasciciela masztu wykona wszelkie

konieczne prace zwigzane Z ewentualng zmiang jego lokalizacji. Wszelkie ewentualne
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przerwy zwigzane z wylaczeniem masztu z eksploatacji nalezy uzgodni¢ z
wiladcicielem oraz dzierzawcg masztu. Wykonawca musi przyja¢ w kalkulacji
wszelkie ewentualne koszty zwigzane z wylaczeniem masztu z eksploatacji na czas
jego zabezpieczenia lub przebudowy. W przypadku uszkodzenia infrastruktury
radiowej, wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznej naprawy. W wypadku
realizacji koncepcji nr 2, nalezy uwzgledni¢ przeniesienie masztu we wczesniej
uzgadniang z wilascicielem i dzierzawca masztu. Wykonawca na wtasny koszt oraz
ryzyko za zgoda dzierzawcy oraz wilasciciela masztu wykona wszelkie konieczne

prace zwigzane z ewentualng zmiang jego lokalizacji.

Szkolenia, rozruchy, proby. Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do dopelnienia wszelkich niezb¢dnych formalno$ci
zwigzanych z przekazaniem gotowego obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania. W tym
wyposazy obiekt w urzadzenia i narz¢dzia bezpieczenstwa i higieny pracy wedtug
standardow wynikajacych z przepisow,

2. Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowe;j
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania,

3. Wykonawca wykona oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementow

instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca winien:

1. Zapoznac¢ si¢ z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ 1 uzyska¢ wiarygodne informacje
odno$nie wszystkich warunkow i1 zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposdb moga
wplynaé na wartos¢ czy charakter oferty lub robdt,

2. Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tre§¢ SIWZ oraz PFU,

3. Przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz sprawdzi¢ miejsca robdt wraz z jego otoczeniem.
Celem oceny, na wilasng odpowiedzialnos¢ i wilasny koszt ryzyka wszelkich

czynnikow koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na Roboty.
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1.5. Skro6cony opis funkcjonowania sieci wodociggowej Chelmiec.

Whascicielem i jednoczes$nie zarzadcg wodociggu W miejscowosci Kunow jest Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu z siedzibg przy ulicy Papieskiej 2, 33-
395 Chetmiec. Wodocigg Kunow oparty jest na systemie 3 studni glebinowych O-1,0-2, O-3.
W chwili obecnej zarzadca sieci korzysta z odwiertow O-1 oraz O-2, na odwiercie O-3
prowadzone sg prace zwigzane z jego uzbrojeniem i wpigciem do istniejgcego rurociggu
ttocznego doprowadzajacego wode¢ do istniejacego zbiornika Kunow. Odwiert O-1
zlokalizowany jest na dziatce 236/2 w m. Kunoéw w okolicach starego budynku chlorowni.
Odwierty O-2 oraz O-3 zlokalizowane sa w kotlinie przez ktora przeplywa potok
,Jamniczanka” lokacja ta zapewnia mozliwo$¢ poboru wody o wysokiej jakosci oraz
organiczna ewentualne zagrozenia zwigzane z jej zanieczyszczen z uwagi na niewielka
zabudowe i ograniczong dziatalnos$¢ ludzi w obrebie uje¢. Odwiert O-2 potozony jest na
dzialce 171/3 w m Kunow, O-3 zlokalizowany jest na dziatce 202/2 w m Kunéw. Woda z
odwiertow gltgbinowych O-1,0-2, O-3 transportowana jest za pomocg rurociggu ttocznego PE
290mm do istniejacego zbiornika wody Kunow. Woda w zbiorniku poddawana jest rgcznemu
chlorowaniu a nastgpnie za pomoca rurociggu grawitacyjnego rozbiorowego PE ¢110mm

trafia do odbiorcow, tacznie 218 budynkoéw[Dane ZGKiM Chetmiec stan na rok 2021]

1.6. Lokalizacja przedsiewziecia.

Proponowana lokalizacja inwestycja zwigzana z budowg nowego zbiornika wody pitne;j
wraz z infrastrukturg towarzyszaca zaktada jego lokalizacj¢ na dziatkach 238/1, 238/6 238/11,
238/12, 238/13, 238/14 w miejscowosci Kunow, gmina Chetmiec. W chwili obecnej inwestor
prowadzi rozmowy dotyczace wykupu dziatek 238/12 oraz 238/14.

Dzialki posiada dostgp do drogi publicznej nr 669 w m Kunoéw poprzez dziatki 238/6 ktorej
inwestor jest wspotwlascicielem w 1/12 jej czgsci. Inwestycja zaktada zaprojektowanie i
wykonanie wewnetrznej drogi dojazdowej do zbiornika po dzialce 238/6 0 parametrach
opisanych w PFU (punkt 1.4 podpunkt i). Dziatki na ktoérych planowana jest inwestycja
stanowig wlasno$¢ prywatng oraz Gminy Chelmiec, w dalszej czgsci PFU w zalgcznikach
zostata dotgczona informacja z rejestru gruntow, aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcja zawierajaca lokalizacje nowego zbiornika

wody Kunoéw wraz z zagospodarowaniem terenu drogg i infrastrukturg towarzyszaca.
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1.7. Stan formalno - prawny

W my$l Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami) rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego jaka jest budowa zbiornika wody pitnej. W dalszej czeSci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zostanie zalgczony aktualny wypis 1 wyrys z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.8. Dostepnos¢ mediow

Okresla si¢ nastepujace punkty wlaczenia przylaczy mediow do uzbrojenia technicznego

W rejonie przedsiewzigcia:

1. Przytaczenie do sieci energetycznej w granicach dziatki 238/11 lub 238/1 w m.
Kunéw na podstawie warunkow przytaczenia Nr WP/093951/2021/009R08 z dnia
2021-07-28. Szacunkowe zapotrzebowanie na moc obiektu 10 kW. WLZ wykona¢
kablem Na2xy o przekroju niemniejszym niz 4x120 mm,

2. Instalacje, uzbrojenia terenu w zaleznos$ci od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
moze stanowi¢ kolizje z inwestycja 1 w tym zakresie bgdzie podlega¢ przebudowie w

ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

1.9. Dostepnosé Placu Budowy

Zaklada si¢, Ze na etapie przygotowania Oferty, a nastgpnie Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostgpnosci do Placu Budowy oraz uzyska
wszelkie zgody na wejscie w teren. W celu poprowadzenia infrastruktury technicznej, takiej
jak sie¢ wodociggowa, rurociagi spustowe, przelewy i inne zwigzane z realizacjg
przedsiewzigcia. Wszelkie rozwigzania techniczne, przebiegi tras oraz inne roboty zwigzane z

rozmieszczeniem urzadzen oraz obiektéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem ZGKiM Chelmiec.
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1.10. Wymogi ogolne

1. Obiekty, zbiorniki i instalacje, winny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow
w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisow
sanitarno-epidemiologicznych, przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony
srodowiska.

2. Instalacje winny by¢ wykonane z materialdow zapewniajacych ich trwalg i niezawodna
konstrukcje pozwalajacych na co najmniej 20 letni okres bezawaryjnej eksploatacji.
Proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwate 1 odporne na korozje.
Proponowane urzadzenia winny charakteryzowaé si¢  wysoka jakoScia,
niezawodnosciag  pracy, wysokim  standardem  wykonania  oraz  niska
energochlonnoscia,

3. Jakos¢ wody winna odpowiada¢ rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada
2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez Ludzi (Dz.U.Nr.203, poz. 1718) odpowiadajgcemu zasadniczo dyrektywie UE
98/83/WE z 1998 r.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglo$ci dostaw wody w trakcie
realizacji inwestycji. W przypadku wystapienia przerwy w dostawie wody wynoszacej
powyzej 2 godzin, wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zast¢pczego zrodla
wody dla wszystkich odbiorcow ktorzy zostali pozbawieni jej dostgpu na skutek
prowadzenia prac. Wszelkie wylaczenia wody na sieci nalezy uzgodni¢ pisemnie z

zarzadca w terminie minimum 7 dni przed planowanym terminem ich realizacji.

1.11. Stan istniejacy

W chwili obecnej na dziatce nr 238/1 i 238/11 zlokalizowany jest istniejacy zbiornik
wody ktory stanowi podstawowe zrodto zaopatrzenia w wodg 218 budynkoéw miejscowosci
Kunow w tym kilkanascie budynkéw po stronie Nowego Sacza. W zwigzku ograniczong
powierzchnig dzialek ktorg dysponuje inwestora, przewidziano wykorzystanie dziatki 238/1
pod zabudowg jej nowym zbiornikiem. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie
musial uwzgledni¢ wszelkie prace zwigzane z rozbidrka istniejacej infrastruktury oraz

3

zbiornika Zelbetowego o pojemnosci ok. 100m® wraz z demontazem dwoch zbiornikow

polietylenowych o pojemnosci 25m? zlokalizowanych na dziatkach 238/1 i 238/11. Z uwagi
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na fakt iz istniejacy zbiornik wody Kundw stanowi jedyne zrodio zaopatrzenia w wode catej
miejscowosci , wykonawca bedzie zobowigzany na czas prowadzenia inwestycji przewidzie¢
montaz tymczasowego naziemnego zbiornika wody o pojemnoéci min 100m* Zbiornik
tymczasowy musi posiada¢ atesty do wody pitnej. Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie
prace zwigzane z doprowadzeniem do tymczasowego zbiornika rurociggow zasilajacych ,
rozbiorowych oraz systemu sterowania. Po zrealizowaniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie nowego zbiornika Kunéw, zbiornik tymczasowy wraz z rurociggami nalezy
zlikwidowa¢ i wykona¢ docelowe potaczenia sieci wodociggowej z nowym zbiornikiem.
Podczas prac zwigzanych z posadowieniem tymczasowego zbiornika nalezy pamiegta¢ o tym
aby jego pojemnos¢ uzytkowa znajdowala si¢ na zblizonej rzednej w stosunku do istniejacego
zbiornika wody. Ponizej przedstawiono mape istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
238/1.

\j][Gora]EModel szkieletowy 2D]

238/12

Legenda: \

1.7elbetowy zbiornik wody V=100m3
2.Zbiorniki Polietylenowe V=2x 25m3
3.Maszt internetowy

4. Komora zasuw

Mapa nr.1. Aktualny stan zagospodarowanie terenu dziatki 238/1

Powyzsza mapa przedstawia aktualny stan zagospodarowania terenu. Z uwagi na
ograniczenia zwigzane z powierzchnig dziatki przewidziang pod nowy Zbiornik Klimkowka
oraz na lokalizacj¢ na terenie starego zbiornika wody masztu internetowego, konieczne jest
aby do wykonawca uwzgledni w wycenie prace zwigzane z zabezpieczeniem masztu lub jego
ewentualnym przeniesieniem. Na ponizszym zdjecia przedstawiono aktualny stan

zagospodarowania terenu w obrebie starego zbiornika wody Kunow.

PFU dla zadania pn:” Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturq technicznq oraz likwidacjq
starego zbiornika na dziatkach nr:238/1, 238/6,238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w miejscowosci Kunéw gmina Chetmiec,, Strona 22



HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
BIENKOWICE 126, 32-410 DOBCZYCE
TEL: 514-775-973
e-mail:hydroinstalprojekt@gmail.com

Zdjgciel. Zdjecie istniejacego zbiornika wody Kundéw (widok na maszt)

Zdjecie2. Zdjecie istniejacego zbiornika wody Kundéw (widok na wiazy komor zbiornikow PE)
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/

Zdjecie nr.4. Sterowanie istniejacego zbiornia Kunoéw
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1.12. Nowy zbiornik wody Kunow

Nowy zbiornik wody Kunoéw bedzie to obiekt o pojemnosci 400m? sktadajacy sie z
dwoch komér wody o pojemnosci 2x200 md. Zbiornik musi zostaé zaprojektowany i
wykonany w taki sposob aby kazda z komor mogta pracowac niezaleznie . Bedzie to zbiornik
naziemny o konstrukcji zelbetowej. Sciany, dno oraz strop zbiornika nalezy wykonaé z
betonu szczelnego minimum B25 na cemencie portlandzkim 35 wg PN-88-B-30000 z
dodatkiem hydrozolu w ilo$ci minimum 2% wagi cementu o stopniu wodoszczelno$ci
minimum W8 i mrozoodpornosci F100. Armatur¢ oraz orurowanie zbiornika stanowi¢ beda
rurociggi doprowadzajace wode surowg z odwiertow O-1.0-2 ,0-3, rurociagi rozbiorowe,
przelewowe 1 spustowe wraz z niezbedng armaturg odcinajaca i sterujaca. Komory zasuw
nowego zbiornika wody Kunow wyposazone begdg w urzadzenia pomiarowe,
(przeptywomierze, sondy poziomu wody, czujnikami ci$nienia). Zbiornik ponadto
wyposazony bedzie w urzadzenia do uzdatniania wody lampe UV oraz nadazny system
dozowania NaClO. Zaktada si¢ rowniez montaz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z szafg
sterujacg kompatybilng z systemem monitoringu SCADA ZGKiM. Ponadto w nowym
zbiorniku wody Kunow muszg znajdowa¢ si¢ pomieszczenia sanitarne 0raz pomieszczenie
socjalne wraz z podstawowym wyposazeniem. Obiekt nalezy wyposazy¢ w System
monitoringu wizyjnego, instalacj¢ alarmowa, kontaktory informujace u otwarciu drzwi oraz
wlazow do zbiornikow komodr wody pitnej. Wszystkie wlazy nalezy przewidzie¢ jako
szczelne wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy dodatkowe, takie jak: drabiny, wywiewkKi

wentylacyjne rowniez nalezy przewidzie¢ jako elementy wykonane ze stali nierdzewne;j.

1.13. Rozwigzani techniczne i materialowe

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie pelniej infrastruktury technicznej niezbgdnej
do samodzielnego funkcjonowania nowego obiektu. W sktad infrastruktury wchodzi¢ beda
miedzy innymi: przebudowa rurociggu ttocznego na odcinku pomiedzy budynkiem starej
chlorowni a nowym zbiornikiem Kunoéw, przebudowe rurociggu rozbiorowego
grawitacyjnego w obrgbie dzialek zajmowanych przez nowg inwestycje, budowe nowych
rurociggow spustowych oraz przelewowych wraz z uzyskaniem niezbgednych pozwolen
wodno-prawnych zwigzanych z odprowadzeniem wod spustowych i przelewowych do

przydroznego rowu. Ponadto inwestycja zaktada przebudowe przewodu sterujacego od
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nowego zbiornika wody Kunoéw do budynku starej chlorowni. Rozwigzania projektowe muszg
uwzgledni¢  zaprojektowanie i wykonanie niezbednych instalacji zwigzanych z
odprowadzeniem $ciekow, wod opadowych, pelnego orurowania komory zasuw oraz
zbiornika, wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiekcie zbiornika, instalacji
elektrycznych, instalacji alarmowej, montaz monitoringu wizyjnego zewngtrznego oraz
wewnetrznego. Ponadto nalezy uwzglednié prace zwigzane z zabezpieczeniem masztu lub

jego ewentualnym przeniesieniem.

1. Rury PE w zakresie przebudowywanych i nowo powstatych sieci
e Rury PE 100HD SDR11 RC PN16 dwuwarstwowe (w zakresie projektowanych

Srednic)

2. Przylacza kanalizacyjne
e Rury Lite PVC SN 8 (w zakresie projektowanych srednic)
e Zbiornik bezodptywowy zelbetowy o pojemnosci 10 m3

3. Instalacje wewnetrzne wodne

e PP stabilizowane (w zakresie projektowanych $rednic)

4. Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne

e PP (w zakresie projektowanych $rednic)

5. Orurowanie komory zasuw oraz komor zbiornika

e Rura przewodowa ze szwem ISO ze stali 1.4301 (grubos¢ scianek 4 mm) wg PE-EN
10088-1

o Ksztaltki kotnierzowe ze stali kwasoodporne;j

e Kolana gi¢te bose i kolnierzowe

e Klasa Cisnien PN10 i PN16

e Materiat stal kwasoodporna 1.4301

e Do potagczen kohierzowych nalezy zastosowac Sruby klasy A2 z nakretkami klasy A4

oraz atestowane uszczelki np. z EPDM i pier§cieniem stalowym
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6. Laczniki montazowe

¢ L.aczniki montazowe kotierzowe do osiowej kompensacji dystansu montazu,
stabilizowane na ci$nienie PN 16

e Kohierzowe taczniki zgodne z normami ISO 7005-2, 1ISO2531, PE-EN 1092-2,
DIN2501

e Laczniki umozliwiajgce instalacje lub demontaz armatury pomiedzy dwoma statymi
kolnierzami rurociggu

e Sruby laczace stal kwasoodporna AISI304

e Uszczelnienie korpuséw: uszczelka wargowa wykonana z gumy EPDM

e Atest PZH

7. Zasuwy

e Zabudowa krotka wg normy PN-EN 558-2

e Klasa cisnienia: PN10, PN16

e Odlew korpusu zasuwy z zeliwa sferoidalnego (GGG-50) z powloka ochronng z farb
epoksydowych

e Trzpien ze stali nierdzewnej

e Przelot zasuwy pelny roéwny Srednicy nominalnej 1 bez zwezen

8. Przepustnice bez kolnierzowe

e Klasa cisnien PN10, PN16

e Konstrukcja centryczna dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce
przeptywu

e Korpus z zeliwa sferoidalnego

e Dysk ze stali nierdzewnej 1.4057

e Potaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych

9. Przeplywomierze elektromagnetyczne
e Srednica w zaleznosci od rozwiazania technicznego

e Klasa cisnien: PN10, PN16

e Przeplywomierz do montazu w wersji kompaktowa lub roziaczne
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e Wyktadzina odporna na $cieranie oraz osady dobrana stosownie do wody pitnej

e Whbudowana funkcja detekcji niecatkowitego wypetnienia czujnika pomiarowego
e Przylacza procesowe kotierzowe

e Korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowego lub rownorzednego

e Obstuga lokalna za pomoca przyciskow oraz wyswietlacza

e Obudowa przetwornika odporna na warunki otoczenia w miejscu zainstalowania
e Atesty: dopuszczenia dla wody pitnej i przemystu spozywczego (PZH)

e Podswietlany wyswietlacza LCD z menu w jezyku polskim

e Stopief ochrony IP67

e Btad pomiarowy 0,5% 1 mm/s

10. Lampa UV

e Wydajnos¢ maksymalna 20m3/h

e Minimalna dawka promieniowania 400j/m3=2 liczona na koniec zywotnosci
promiennika

e Urzadzenie wyposazone w czujnik intensywnosci promieniowania UV, termistor
wylaczajacy urzadzenie w przypadku ,,sucho biegu” lub przegrzania oraz
automatyczny system czyszczacy rur¢ ostonowg oraz czujnik UV

e Urzadzenie wyposazone w sterownik programowalny PLC do sterowania urzadzeniem
1 systemem czyszczacym oraz do komunikacji ze sterownikiem nadrz¢dnym

e Materiat stal kwasoodporna

e Krocce przytaczeniowe kotnierzowe, Srednica wedlug rozwigzania technicznego

11. System dozowania NaClO

e Wydajnos$¢ max do 7,5 dm3/h, cisnienie dozowania do 1 MPa

e Czujnik peknigcia membrany

e Pomiar posredni ci$nienia na linii tloczenia

e Przekaznik alarmowy

e Sterowanie: manuale, kontakt, mnoznik impulséw, analog

e Pomieszczenie chlorowni wyposazy¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz

przepisami (system wentylacji, oczomyjke)
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e Instalacja w miejsce istniejagcego chloratora stacji dozowania NaClO sktadajacej si¢ z
pompki dozujacej, zbiornika oraz tacy na pojemnik NaClO

¢ Instalacj¢ dozowania wykona¢ jako dozowanie nadazne odpowiednio do wielkosci
naplywu wody do zbiornika z mozliwo$cig zmian dawki chloru. Regulacja dawki —
miejscowo. Nalezy zastosowa¢ mieszacz statyczny w wykonaniu materialowym
odpornym na dziatanie NaOCIl. Nie dopuszcza si¢ bezposredniej stycznosci NaClO ze

stalg kwasoodporna.

12. Filtr mechaniczny siatkowy

e Kilasa ci$nienia: PN16

e Kotnierzowym $ruby i nakregtki ze stali nierdzewnej

e Korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne

e Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnetrzne i zewnetrzne) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa

e Wyposazany w podwdjne sito ze stali nierdzewnej z mozliwoscia jego wymiany

13. Przej$cia szczelne rurociagéw przez zelbetowe $ciany zbiornika wody

e Tuleje do wmurowania wyposazone w element uszczelniajacy przejscie rurociagu w
postaci pier$cienia dociskowego obwodowo $rubami i uszczelnieniem obwodowym
rury przewodowej

e Tuleja wyposazona w kolierz oporowy na obu koncach i pier§cien dociskany
srubami. Elementy te musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

e Lancuch uszczelniajacy przej$cie wykonany z materialu EPDM, $ruby i1 podktadki ze

stali nierdzewnej 1.4301

14. Zawory do poboru probek wody

e Zawor z wylewka przystosowang do Opania przed poborem
e Srednica G1/2

e Klasa cisnienia PN10, PN16
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15. Wody spustowe, przelewowe

e Nalezy odprowadzi¢ rurociggami PE do przydroznego rowu. W przypadku probleméw
z odprowadzeniem wod deszczowych na powierzchni¢ terenu nalezy zaprojektowac
dodatkowy rurociag kanalizacji deszczowej, poprowadzony réwnolegle do rurociggu
spustowo przelewowego

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania operatu wodno-prawnego i
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla odprowadzania wod spustowych,

przelewowych oraz deszczowych

16. Os$wietlenie zewnetrzne

e Zasilanie o§wietlenia lamp zewnetrznych nalezy przewidzie¢ z nowego zbiornika
wody Klimkowka

e Przewidzie¢ nalezy montaz lamp LED na slupach o§wietleniowych o wysokosci 5 m z
syntenowym fundamentem

e Nalezy przewidzie¢ dodatkowe lampy nad wejsciami celem doswietlenia wejs$¢

budynku.

17. Uziemienie
e Na obiekcie zbiornika nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ sie¢ uziemiajaca w postaci
bednarki utozonej wzdtuz $cian. Do uziomu winny by¢ podtaczone uziomy otokowe

obiektu, szyny PEN w ztaczach i rozdzielniach

18. Monitoring wizyjny

e Nalezy przewiedzie¢ montaz 2 sztuk kamer o jakosci minimum full HD,
montowanych na stupach

e Nalezy przewidzie¢ montaz systemu monitoringu wewnatrz budynku minimum 2
kamery full HD wraz z systemem alarmowym oraz montazem czujnikéw ruchu w

kazdym z pomieszczen. Cato$¢ systemu nalezy wpia¢ w system monitoringu ZGKiM
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19. Sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu wody w zbiorniku

e Musza posiada¢ czujnik ceramiczny odporny na osady i przecigzenia
e Srednica czujnika minimum 42 mm

e Dokladno$¢ pomiaru +0,2%

e Komunikacja: 4-20mA

e  Whbudowany ochronnik przeciwprzepigciowy

e Kalibracja: fabryczna na wybranym zakresie pomiarowym

e Obudowa ze stali kwasoodpornej

e Kabel nos$ny z polietylenu dowolnie skrecany

e Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci: filtr teflonowy lub Gorotex

e Stopien ochrony IP 68

20. Zasuwa klinowa kolnierzowa z napedem elektrycznym

e Elektor zasuwy DN 150, DN80 kompatybilne z szafg sterowniczg i systemem
monitoringu

e 7 mozliwoscig sterowania zdalnego

e Montaz na rurociggu doptywowym do zbiornika wody 1 sztuki DN80 oraz na
rurociggu rozbiorowym DN 150 1sztuka

e Podstawowa funkcja: sterowanie doplywow wody do komor zbiornika oraz mozliwo$¢

utrzymywania zadanego poziomu wody w komorach zbiornika.

21. Demontaze i rozbidrki

e W trakcie realizacji robot budowlanych zaistnieje konieczno$¢ catkowitej rozbiorki
istniejacego zbiornika zelbetowego o pojemnosci 100m3, oraz komory zasuw. Lacznie
nalezy rozbi¢ i wywiez¢ okoto 50m3 gruzu zelbetowego ze Scian i stropow o grubosci
ok. 30cm.

e - Catos¢ armatury wodociggow3 tj. zasuwy wodomierze zawory, wlazy, stare zbiorniki
PE, przewody zasilajace i inne nalezy zdemontowaé i przekaza¢ Inwestorowi.
Ewentualne nadwyzki ziemi powstale w wyniku prowadzenia inwestycji nalezy

wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora w obrgbie terenu gminy Chelmiec.
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1.14. Zielen i Mala Architektura

Calos$¢ terenu budowy na ktorej planowane sg prace musi zosta¢ uporzadkowana,
rozplantowana 1 pozostawiona w odpowiednim porzadku niebudzacym =zastrzezen
estetycznych. Teren budowy wokoét dziatki nowego zbiornika wody Kunéw nalezy ogrodzi¢

zgodnie z wytycznymi opisanymi w PFU w punkcie 1.4 podpunkt j.
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I1. Obliczenia

. Obliczenie zapotrzebowania na wode dla wodociagu wiejskiego z 20 letnia

perspektywa rozwoju.

Przystepujac do obliczen zapotrzebowania na wode w pierwszej kolejnosci nalezy dla
danego wodociggu wzig¢ pod uwage dotychczasowy rzeczywisty, jednostkowy wskaznik
zuzycia, ktory wystapit we wezesniejszych latach. Analiza tych wskaznikéw i tendencji ich
zmian moze stanowi¢ podstawe do obliczen zapotrzebowania na wode w przysziosci.
Obliczenie zapotrzebowania na wode w okresie perspektywicznym nie jest obecnie w okresie
duzych zmian gospodarczych w kraju, sprawa prosta. Wymaga ono nie tylko analizy zmian
zachodzacych w zuzyciu wody ale rowniez analizy zmian w sektorze ushug, rozwoju
przemystu i innych podmiotéw, ktére w duzej mierze korzystaja z systemu wodociagu
komunalnego.

Charakteryzujac tereny gminy Chelmiec, ktére stanowig dane do niniejszego
opracowania nalezy rowniez wzig¢ pod uwage charakter miejscowosci ktore cechuja sig
Swietng lokalizacjg przyleglta do miasta Nowy Sacz i stanowig falg migracji zamoznych
mieszkancOw na obrzeza czyli na tereny gminy Chelmiec, dodatkowym czynnikiem
zwigkszajacym ta tendencje s3 walory krajobrazowe oraz duzy rozwdj terenow gminnych
ktore zaopatrywane sg w wodociagi kanalizacje oraz gaz.

Zuzycie wody w gospodarstwach domowych zalezy od takich czynnikéw jak: warunki
klimatyczne, tryb Zycia mieszkancow, ich indywidualne przyzwyczajenia, charakter pracy itd.
Jednoczesnie duza role odgrywaja rowniez warunki techniczne czyli zaopatrzenie domow w
urzadzenia sanitarne, sposobu przygotowania cieptej wody oraz od jakosci wykonania
instalacji wodnej. Aktualnie praktycznie kazdy nowo wybudowany dom posiada dwie
tazienki zaopatrzone w 2 miski ustgpowe dwa prysznice lub prysznic i wanng dwie lub trzy
umywalki pralke zmywarke zlew oraz zasobnik do przygotowania cieplej] wody o objetosci
150 — 200 dm® w kottowni lub w garazu zlew techniczny oraz kran na zewnatrz do
podlewania ro$lin i mycia samochodow oraz podjazdéow np. z kostki. Jednocze$nie mozna
zauwazy¢ tendencje prowadzace do oszczedzania wody poprzez zastosowanie nowoczesnej
armatury domowej, programy edukacyjne, $wiadomos$¢ ekologiczna mieszkancéw oraz
czynniki ekonomiczne polegajace na opomiarowaniu wody prze wodomierze i oplaty za

kanalizacje lub wywo6z szamba.
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Przy ustaleniu jednostkowych wskaznikow zuzycia wody mozna korzysta¢ z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w ktorym podano jednostkowe wskazniki zuzycia
wody w gospodarstwach domowych w zaleznos$ci od wyposazenia mieszkan w urzadzenia
wodociggowe i kanalizacyjne. Nalezy jednak pamigtac, ze wskazniki te ustalono w celach
okreslenia zuzycia wody przez uzytkownikow nie posiadajacych licznikéw przeznaczonych
do pomiaru zuzywanej wody sieciowe;j.

W ponizszym opracowaniu po przeprowadzonych analizach oraz konsultacjach z
inwestorem, ktorego reprezentuj¢ Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w
Chetmu z siedzibg przy ul. Papieskiej 2 ustalono S$rednie zuzycie wody na jednego
mieszkanca w czasie doby w wysokosci 150 dm®.

Zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych oraz na straty wodociggowe po
poddanej analizie dobrano wartos¢ zapotrzebowania dobowego zwigkszono o 15% wartos¢
zapotrzebowania godzinowego zwigkszono o 10%.

Zbiornik sieciowy powinien posiada¢ rowniez zapas wody potrzebnej do gaszenia pozarow.
Zasady obliczania zapotrzebowania na wod¢ do celow przeciw pozarowych dla zewnetrznego
gaszenia pozaroOw okreslone sa w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych. Wedlug tego rozporzadzenia zbiornik powinien posiada¢ zapas wody

na cele przeciw pozarowe, ktory zalezny jest od liczby mieszkancoéw jednostki osadniczej.

Liczba mieszkancow jednostki Rownowazny zapas wody w
osadniczej zbiorniku w [mq]
1. Do 2000 50
2. 2001 - 5000 100
3. 5001 - 10 000 150
4.10001 - 25 000 200
5. 25001 - 100 000 400
6. Ponad 100 000 600

Tab. 4 Tloé¢ wody do celdw przeciwpozarowego gaszenia dla jednostek osadniczych wedhug rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.
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1. Obliczenie zapotrzebowania na wode przez odbiorcow bedacych zasilanych ze zbiornika
wodnego sieciowego zlokalizowanego w miejscowosci Kunow.
Dane wyjsciowe — charakterystyka osiedla bgdacego podstawag opracowania: Pismo z
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu. Znak Sprawy:
WPR.7013.154.2021 oraz WPR.7013.208.2021.
Obliczenie liczby gospodarstw:
Ilo§¢ gospodarstw korzystajacych z wodociggu gminnego w miejscowosci Kunow w
2011r.
Ogolna liczba gospodarstw 40. (WPR.7013.213.2021)

Ilo§¢ gospodarstw korzystajacych z wodociggu gminnego w miejscowosci Kunow w
2021r.
Ogolna liczba gospodarstw 218.

Przecigtne gospodarstwo domowe sktada sig:
Mieszkancow 5;

Teren zielony 110 [m?];

218 -5 = 1090 [mieszkancéw]
2. Obliczenie liczby mieszkancéw dla zaplanowania zaopatrzenia w wod¢ z perspektywa 20-
letnig. Zgodnie z zapisami zleceniodawcy wykonano obliczenie zapotrzebowanie na wodg

z 20 letnig perspektywa:

_ P \n
Mn =M+ 10 0)
Dane:
Mn — perspektywiczna liczba mieszkancows;.
M — obecna liczba mieszkancow — 1090;
p — procent przyrostu naturalnego — 0,5%; zakres dla wsi (0,3 — 0,5) % Tab.5

n — okres perspektywy — 20 lat.

M,, = 1090x(1 + 05120
20 = x( 100)

Mo = 1205 mieszkancéw
Zapotrzebowanie jednostkowe normatywne dobrano 150 [dm3-d!] (Przyjeto na podstawie

uzgodnien znak pisma WPR.7013.208.2021)

PFU dla zadania pn:” Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturq technicznq oraz likwidacjq
starego zbiornika na dziatkach nr: 238/1, 238/6,238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w miejscowosci Kunéw gmina Chetmiec ,Strona 35



HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
BIENKOWICE 126, 32-410 DOBCZYCE
TEL: 514-775-973
e-mail:hydroinstalprojekt@gmail.com

Procentowy
rozwoj ludnosci
Dla wsi 0,3-0,5 %
Dla miast matych [ 0,5-1,0%
Dla miast Srednich | 1,0-1,5%
Dla miast duzych [ 2,0-3,0%

%

Tab. 5 Procentowy rozwoj ludnoéci dla réznego rodzaju jednostek osadniczych.

Ze wzgledu na bardzo szybko rozwijajacy si¢ teren miejscowosci Kunow, doskonate
potozenie geograficzne oraz blisko§¢ miasta Nowy Sacz migracja mieszkancow do gminy
Chetmiec jest znaczna. Po przeanalizowaniu ilosci gospodarstw korzystajacych z gminnego
wodociggu na przestrzeni 10 lat wynika, ze w ciggu wymienionego okresu przybylo 178
gospodarstw. Przy szacowaniu pojemno$ci zbiornika terenowego w perspektywie
dwudziestoletniej 0,5% przyrost naturalny moze okaza¢ si¢ nie wystarczajacy. Ze wzgledu na
zwigkszone osadnictwo na tereny miejscowosci Kunow, sprzyjajacej koniunkturze gospodarki
regionalnej 1 krajowej, ulatwieniach wprowadzanych przez ustawodawce dotyczacych
budowy budynkow jednorodzinnych oraz naplywu mieszkancoOw miasta Nowy Sacz
zatozono, ze w kolejnym dwudziestoleciu liczba gospodarstw moze zwigkszy¢ si¢ do 575.

Przecietne gospodarstwo domowe sktada sig:
Mieszkancow 5;

Teren zielony 110 [m?];

575 -5 = 2875 [mieszkancéw]

Mho = 2875 mieszkancow
Z tabeli 6 przyjeto wspotczynniki nierownomiernosci dobowej oraz godzinowe;j:

Dla jednostki osadniczej gm. Chelmiec przyjeto: Mieszkalnictwo jednorodzinne.

Nd =2,0;

Nh = 3,0;
Odbiorcy wody Wspélezynnik Wspélezynnik

nierownomiernosci nieréwnomiernosci
dobowej Nd godzinowej Nh

Mieszkalnictwo
Wielorodzinne 1,3-1,5 1,4-1,6
Jednorodzinne 15-2,0 2,5-3,0

Tab. 6 Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej i godzinowe;.
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3. Obliczanie powierzchnia ogrodkdw warzywnych o ogrodéw wymagajacych podlewania.

Powierzchnia przecigtna ogrodka warzywnego 110 m?w 188 gospodarstwach

domowych.

575-110m? = 63 250 [m?]

Zapotrzebowanie jednostkowe normatywne przyjeto 3,0 [dm3-d],
Nd =1,0;
Nh =1,0;

4. Obliczajac zapotrzebowanie wody dla wodociggdw wzieto pod uwage takze

zapotrzebowanie wody dla zaktadu wodociggdéw na cele technologiczne, jak rowniez straty

wody i jej dostarczanie do odbiorcoHw:

Wartos¢ zapotrzebowania dobowego zwigkszono o 15%.

Warto$¢ zapotrzebowania godzinowego zwigkszono o 10%.

5. Obliczenie zapotrzebowania na wod¢ dla jednostki osadniczej Kunow przy 20 letniej

perspektywie.

zapotrzebowaie dobowe

zapotrzebowanie

zapotrzebowanie maksymalne godzinowe maksymalne
flosé jednostkowe zapotrzebowanie Srednie | wspélezynnik wspoleznnik
Lp |Wyszczegodlnienie . dnl::»ssct | normarywne dobowe nieréwnomiernos mierdwnomiernosc
! L ;‘d p [n-d"] cidobowej [Nd] | [m’-d"] |[m’ k'] |[dm’s']| godzinowej [Ng] | [m’h'] | [dm’-s"]
e
Na cele bytowe
ludnosci w
1 nﬁzj:u“ 2875 150 431,25 2 862.5 |35.04 | 9.08 3 107.81 | 20.95
zamieszkania
Podlewanie
2 Siclericow 63 250 3 189.75 1 189.75 | 7.91 | 2.20 1.00 7.91 2.20
Razem 621 1052.25 | 43,84 | 12,18 115,72 32,14
Na potrzeby
3 wilasne zaldadu i 0.15 157.84 6.58 | 1.83 0.1 11.57 3.21
straty na sieci
Ogdlem 1210.09 | 50.42 | 14,01 127.29 35.36

Tab. 7 Obliczenie zapotrzebowania na wode dla uzytkownikéw w miejscowosci Kunow w 20 letniej
perspektywie.
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Qdsred. Zapotrzebowanie srednie dobowe 431,25 [m3-d-1]
Qdmax. Zapotrzebowanie max dobowe 1 210,09 [m3-d-1]
Qmaxd Zapotrzebowanie max dobowe 14,01 [dm3-s-1]
Qmaxh Zapotrzebowanie max godzinowe 127,29 [m3-d-1]
Qmaxh Zapotrzebowanie max godzinowe 35,36 [dm3:s-1]

Tab. 8 Zestawienie zapotrzebowania $redniego i maksymalnego dla miejscowosci Kunow.

1. Obliczenie pojemnos$ci zbiornika wyrownawczego metoda analityczna przy

pompowaniu wody do zbiornika przez 24 godziny.
1. Obliczenie pojemnosci uzytkowej zbiornika
Dla 24- godzinnego czasu dostawy wody
VU 24 godz. = Qdmax Vuoe

Vy =1210,09 - 0,2187 = 264,64 [m3]

2. Obliczenie pojemnosci catkowitej zbiornika

VC = VU + VP
Ve = 264,64 + 100 = 364,64 m3

Vp— pojemnos¢ przeciwpozarowa tab [4];.

Przyjeto pojemnosé calkowita zbiornikaV.= 400 m3

3. Przyjecie pojemnosci jednej komory wodnej zbiornika

Przvjeto zbiornik terenowy wyrownawczy dwukomorowy prostokatny o pojemnosci 1
komory V= 200m3
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4. Przyjecie glebokosci wody w zbiorniku.
Typowe glebokosci wody w zbiorniku:

dla pojemnosci V1 do 60 m3 hwl = 2,50 m,

dla pojemnosci Ve1 do 100 m3 hwl=2,70-3,00 m,
dla pojemnosci Ve1 do 200 m® hwl = 3,00 — 3,50 m,
dla pojemnosci Ve1 do 500 m® hwl =3,50-4,00 m,
dla pojemnosci V1 do 3000 m3 hwl = 5,00 — 6,50 m,
dla pojemnosci V¢1> 3000 m?3 hwl = 6,00 — 10,00 m,

Poniewaz Vci= 300 m3 , przyjmuje hwi= 5,0 [m]

Ze wzgledu na ograniczong powierzchni¢ dziatki oraz z uwagi problemy utrzymaniem
normatywnego cisnienia w sieci wystepujace W obrebie gornych czesci miejscowosci, zaleca
si¢ przyjecie catkowitej glebokosci zbiornika hwl= 5,00m. Rozwigzanie to umozliwi
posadowienie zbiornika o pojemnosci Vc=400m? przy zachowaniu odpowiedniego stosunku
wymiardw komor wody X:Y=4:3 oraz pomieszczen chlorowni, komory zasuw i zaplecza

sanitarnego, przy ograniczeniu do minimum wykupu gruntow sasiednich.

5. Obliczenie powierzchni zbiornika w rzucie z gory:

XY =4:3

Schemat obliczeniowy najkorzystniejszych wymiaréw zbiornika prostokatnego dwukomorowego

3P
y= |5 ml
2
X = §P[m]
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P— powierzchnia rzutu poziomego ktora jest wartos$cig stata dla danego zbiornika przy

przyjeciu gltebokosci napetnienia.

P_400_80 5
3-80
y= T=5,48[m]

2
x = \/;80 = 7,30 [m]

X:Y=7,30m:5,48 [m]

6. Obliczenie glgbokosci wody na cele przeciwpozarowe.

100
Vp = 100[m3] = T =50 [m3]

hpy = 7,30-5,48 - x = 50
hp, = x = 50/40,004
hpy = 1,25[m]
7. Obliczenie glebokosci uzytkowe;.
hy1 = hw1 — hps
hy1 = 50— 1,25
hy1 = 3,75 [m]

8. Obliczenie rzeczywistej glebokosci wody w zbiorniku.
Hgz = hys + hpy

HRZ = 3,75 + 1,25
HRZ = 5,0

9. Obliczenie catkowitej wysokosci zbiornika.
HC - HT‘Z + ho

ho- min. Odstgp pomigdzy najwyzszym potozeniem zwierciadta wody w zbiorniku a dolng
krawedzig stropu, ho=0,3-0,6[m]
H; =5,0+ 0,60 =5,60[m]

Przyjeto zbiornik terenowy dwukomorowy o pojemnosci calkowitej 400 m3 oraz

wymiarach jednej komory 7,30 [m] x 5,48 [m] x 5,60 [m].
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1. Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia
1.1. Wymagania dotyczace formy dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania i przekazania Inwestorowi ZGKiM
Chelmiec ponizszych dokumentow:
e Ofert¢ wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakladajacym wyceng
poszczeg6lnych elementow w tym etapu projektowego,
e (Gwarancje nalezytego wykonania,
e Referencje z okresu ostatnich 5 lat poswiadczajace wykonanie obiektu zwigzanego z
budowa zbiornika wody pitnej, rozbudowa wodociagu.
e Szczegblowy harmonogram z uwzglednieniem wszystkich faz projektu, realizacji
robot i niezbednych procedur formalno-prawnych,
e Koncepcje przestrzenng obiektu,
e Pozwolenie wodno-prawne na zrzut wod spustowych oraz przelewowych do
przydroznego rowu,
e Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach realizacji Obiektu,
e Zatwierdzony projekt budowlany obiektu,
e Wszelkie inne niezbedne opracowania oraz opinie 1 pozwolenia wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowe,
e Prawomocng decyzj¢ pozwolenia na Budowe uwzgledniajaca cato$¢ przedmiotowego
zadania,
e Dokumentacj¢ wykonawcza oraz projekty wykonawcze wszystkich branzy
niezbednych do realizacji Obiektu,
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Dokumentacje¢ powykonawcza wraz z wszelkimi niezbednymi protokotami z badan i
sprawdzen, protokotami cze¢Sciowymi i inwentaryzacja powykonawcza,
e Wykonawca musi uzyska¢ w imieniu zamawiajacego pozwolenie na uzytkowania na
cato$¢ wykonanych prac przedmiotowego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajagce wymagane
uprawnienia budowlane, posiadajace odpowiednig wiedze techniczng oraz doswiadczenie.

Prace powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz polskimi
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normami. Wszelkie modyfikacje wynikte w trakcie realizacji, wymagane przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego nalezy zrealizowa¢ bez dodatkowych opfat.

Dokumenty Wykonawcy nalezy wykonac i przekaza¢ inwestorowi w nastepujacej formie:
e Wersja papierowa w 5 egzemplarzach zltozona w sposdb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa
e Wersja elektroniczna w formie zapisu CD-R, DVD:
a) Forma zapisu plikow: rr.mm.dd
b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc oraz *.PDF
c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
d) Pliki graficzne z rozszerzeniem :*.dwg

e) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniami: *.rod lub *.aht

1.2. Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (DZ.U.03.120.1133).

Rozwigzania projektowe musza spelnia¢ szczegétowe wymogi:

1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustaleni geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych ( DZ.U.2012, poz. 463)

2. Innych bezposrednio zwigzanych i stosowanych z uwagi na ostateczny zakres prac.

1.3. Zatwierdzanie dokumentacji projektowej

Dokumentacj¢ projektowg nalezy zatwierdzi¢ i przedlozy¢ u Zamawiajacego ZGKiM
Chelmiec w nastepujacych etapach:
1. Zatwierdzenie koncepcji programowo-przestrzennej zwigzanej z realizacja

przedmiotowego zadania,
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Uzyskanie wszelkich niezb¢dnych decyzji, uzgodnien i pozwolen,

Zatwierdzenie projektu Budowlanego u Zamawiajgcego przed ztozeniem go do
wiasciwego organu wydajacego pozwolenie na budowe,

Dostarczenie kompletnych zatwierdzonych projektéw Budowlanych wraz z

prawomocng decyzja pozwolenia na budowe oraz projektami wykonawczymi.

Rysunki i obliczenia:

Na zyczenie Zamawiajacego, Wykonawca przygotuje i przedtozy wszelkie rysunki, schematy

i szkice robocze wraz z niezb¢dnymi odliczeniami dotyczacymi wykonania robot. Wszelkie

obliczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami oraz przepisami Prawa

Budowlanego.

Projekty rurociagdw:

Projekty rurociggéw powinny odpowiada¢ wymogom Polskiej normy PN-EN 1295-1: 2002

dotyczacej obliczen statycznych rurociggdw ulozonych w ziemi w roéznych warunkach

obcigzeniowych. Projekt musi zawiera¢ miedzy innymi:

Plan sytuacyjny sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych,

Profile rurociagow,

Rysunki i schematy przedstawiajace cato$¢ orurowania wraz z rozrysowaniem
normatywnych ksztattek oraz armatury pomiarowe;j i regulacyjnej,

Rysunki szczegotowe komor,

Rysunki wraz z opisem i metoda potaczenia nowo wybudowanych rurociggow z
istniejgcymi,

Okreslenie sposobu przeprowadzania prob i sprawdzen nowo powstatych rurociagow,
Projekt musi zawiera¢ szczegdtowe informacje dotyczace zagospodarowania terenu,
sposobu odprowadzenia wod opadowych, sposobu wykonania drog dojazdowych wraz
z podbudowami, miejscami postojowymi oraz dojSciami do nowo projektowanego

zbiornika wody Kunow.
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Projekt Zbiornika wody wraz z konstrukcja:

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu ZGKiM
Chelmiec calos¢ dokumentacji zwigzanej z wykonaniem dokumentacji projektowej
zwigzanej z konstrukcja nowego zbiornika wody Kunéw. Projekty powinny sktadaé si¢ z

nastepujacych  elementow  podlegajacych  zatwierdzeniu u  Zamawiajgcego:

Obliczen konstrukcyjnych wraz ze schematami, rozwigzaniami projektowymi

posadowienia zbiornika oraz jego fundamentu,

e Rysunkow zlozeniowych, zestawieniowych, gabarytowych, kompletnych i
zwymiarowanych dla zbiornika oraz instalacji niezbednych do jego uzytkowania,

e Rysunkow konstrukcyjnych wraz ze szczegbtowymi rysunkami elementow
zelbetowych i murowanych,

e Rysunkow montazowych wszystkich prefabrykowanych konstrukcji. Rysunki
elementow i szczegotdow ich potaczen,

e Rysunkow zbrojen,

e Rysunkow dla robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbednych rzutéw,
przekrojow oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewngtrzne wraz
ze szczegotami architektonicznymi,

e Rysunkow szczegotowych drog, tacznie z kraweznikami i odwodnieniami,

e Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, odprowadzenie wod spustowych-

przelewowych,

e Opis techniczny wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robét.

Projektant zobowiazany jest do przekazania do zatwierdzenia Zamawiajagcemu rysunkow

oraz schematoéw. Kazdy tom dokumentacji przekazywanej do zatwierdzenie powinien

zawiera¢ spis rysunkow. Rysunki wszystkich elementow powinny by¢ czytelne oraz

kompletne. Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych skali rysunkow:

e PZT z naniesionym przebiegiem tras rurociggdw 1:500 lub 1:1000

e Profile rurociaggéw w skali skazonej, skala pionowa do 10 razy wigksza niz skala
pozioma

e Plany ogolne 1:50 lub 1:100

e Szczeg6ly 1:20 do 1:5
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Przystgpienie do realizacji inwestycji bedzie mozliwe dopiero po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na
budowg oraz wczesniejszego zawiadomienia o rozpoczeciu prac powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego. Wszelkie modyfikacje wymagane przez Zamawiajacego beda

wykonywane bez dodatkowych optat.

1.4, Teren budowy

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezato bedzie ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
wykonanie drég dojazdowych oraz doprowadzenie mediéw. Plac budowy zlokalizowany
bedzie na dziatce 238/1 w m. Kunéw gmina Chetmiec. Drogi dojazdowe do placu budowy
nalezy wyprofilowac¢ 1 utwardzi¢ zgodnie z zatozeniami przyjetymi w PFU. Droge dojazdowa
do zbiornika nalezy wykona¢ po wydzielonej dziatce nr: 238/6 w miejscowosci Kunow. Stan
obecny dziatek 238/6 to droga gruntowa czgSciowo utwardzona. Ponizsza fotografia

przedstawia istniejacy stan drogi dojazdowej do zbiornika.

Zdjecie nr.5.Istniejaca droga dojazdowa do zbiornika
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac na przekazanym przez Zamawiajgcego
terenie placu budowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek kompleksowego
zabezpieczenia placu budowy wraz z jego o$wietleniem, ogrodzeniem oraz oznakowaniem
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje swoje
biuro budowy w miejscu ustalonym z Zamawiajagcym ZGKiM Chelmiec. Wykonawca
zapewni dostawe mediow niezbednych do funkcjonowania biura budowy oraz placu budowy.
Wszelkie tymczasowe instalacje zwigzane z biurem budowy oraz placem zostang
zlikwidowane po zakonczeniu robot przez Wykonawce. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest do wyznaczenia oraz zabezpieczenia miejsca w ktorym zostanie zainstalowany
tymczasowy zbiornik wody o pojemnosci 100m® wraz z niezbedna infrastrukturg
umozliwiajaca dziatanie systemu wodociggowego. Po zakonczeniu prac i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie nowo wybudowanego zbiornika, wszelkie instalacje tymczasowe
nalezy zlikwidowa¢. Optaty za pobor energii elektrycznej, zasilania wody oraz
odprowadzenia $ciekow zwigzanych z funkcjonowaniem biura oraz placu budowy
spoczywaja na Wykonawcy. Bedzie on takze odpowiadal za zapewnienie niezbednego
dostepu do Placu Budowy. Dodatkowo po stronie Wykonawcy bedzie spoczywal obowigzek
zabezpieczenia drog po ktorych bedzie poruszat si¢ ciezki sprzet wykorzystywany do
realizacji przedmiotowego zadania. W przypadku stwierdzenia uszkodzen spowodowanych
przez transport cigezki pojazdow budowy, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami

zZwigzanymi Z naprawg zniszczonych drog.

1.5. Oznakowanie budowy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 108, poz. 953)
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej ponizsze informacje:

e Numer pozwolenia na budowe, nazwe zadania, adres i numer telefonu wlasciwego

organu nadzoru budowlanego,
e Okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia robot,

e Imie¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres wraz z numerem telefonu inwestora,

PFU dla zadania pn:” Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturq technicznq oraz likwidacjq
starego zbiornika na dziatkach nr:238/1, 238/6,238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w miejscowosci Kunéw gmina Chetmiec,, Strona 46



HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
BIENKOWICE 126, 32-410 DOBCZYCE
TEL: 514-775-973
e-mail:hydroinstalprojekt@gmail.com

e Imig¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres wraz z numerem telefonu wykonawcy,
e Imiona nazwiska i numery telefonow:

- Kierownika budowy

- Kierownika robot

- Inspektora nadzoru inwestorskiego

-Projektantow

-numery telefonéw alarmowych, policja, straz pozarna, pogotowie

-numery telefonu okregowego inspektora pracy

Ogloszenie zawierajace informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy

umiescic na terenie budowy. Zamontowaé w sposob trwaty 1 uniemozliwiajacy zniszczenie.

Ogloszenie powinno zawiera¢ nastgpujace informacje:
¢ Informacj¢ dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Przewidywany termin prowadzonych prac,
e Informacj¢ o maksymalnej liczbie pracownikéw na budowie w poszczegdlnych

okresach.

1.6. Organizacja robot

Prace zwigzane z budowa nowego zbiornika wody Kundéw do momentu catkowitego
zakonczenia robot budowlanych zwigzanych z obiektem zbiornika beda prowadzone w
oparciu 0 dzialanie tymczasowej infrastruktury, tj. tymczasowego zbiornika na wodg pitng o
pojemnosci 100 m® wraz z rurociggami i tymczasowym sterowaniem. Po catkowitym
ukonczeniu prac oraz po dokonaniu odbioru nowego zbiornika wody Kunoéw Wykonawca
dokona witaczen oraz przepie¢ nowo wybudowanych rurociggéw oraz infrastruktury
technicznej. Wszelkie prace zwigzane z polgczeniem nowych urzadzen 1 rurociggdw z
obiektami funkcjonujagcymi muszg zosta¢ uzgodnione z zarzadcg sieci ZGKiM Chetmiec. W
celu dokonania uzgodnien Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego wystapienia do
zarzadcey infrastruktury ZGKiM Chelmiec w terminie minimum 7 dni przed planowanym

terminem robot. Do robot bedzie mozna przystapi¢ jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody
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przedstawiciela zamawiajgcego wraz z pozytywna opinig terminu realizacji prac. W wypadku
koniecznosci wylgczenia istniejacej infrastruktury wodociggowej na czas dluzszy niz 2
godziny, Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt zabezpieczy¢ dostawy wody w

obrebie podmiotéw wytaczonych, do czasu ukonczenia prac.

1.7. Obowiazki wykonawcy zwigzane z BHP i dziennikiem budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dziennika budowy na terenie budowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Wymaganiami
formalnymi dotyczacymi dziennika budowy zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dnia 26 czerwca 2002
r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953) tj. z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963). Na placu
budowy oprocz dziennika budowy powinny znajdowaé si¢ takze nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na Budowg, instrukcje oraz inne dokumenty zgodne z wymaganiami i
charakterystyka przedsiewzigecia. Wszystkie dokumenty znajdujace si¢ na Placu budowy
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczace
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora, Zamawiajacego oraz jednostek
nadzoru budowlanego, w razie kontroli. Dodatkowo na placu budowy powinny znajdowac sig
takze dokumenty zwigzane z dopuszczeniem materiatow do wbudowania, wszelkie aprobaty,
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci. Wszelkie materialy uzyte w procesie budowlanym przed
wbudowaniem muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
Odpowiedzialnos$¢ za bezpieczne wykonywanie robot spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania przepisow BHP przy wszystkich pracach zwigzanych z
realizacjg kontraktu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie BHP inspektor
nadzoru ma prawo do wstrzymania prac. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
niezbednych §rodkéw ochrony bezposredniej, higieny osobistej, srodkéw medycznych w
zakresie co najmniej okreslonym w przepisach. Wykonawca zobowigzany bedzie do
zabezpieczenia terenu budowy przed pozarem przy uzyciu sprzetu p.poz Oraz przez

wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla 0sob przebywajacych na placu budowy.
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1.8. Obowiazki formalno- prawne

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty budowlane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z odpowiednimi uregulowaniami
prawnymi, ustawami i przepisami, polskimi normami oraz innymi wytycznymi zwigzanymi
bezposrednio z realizacjg Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie
nalezy positkowa¢ si¢ normami europejskimi. Realizacja kontraktu musi by¢ zgodna z
nastepujacymi regulacjami prawnymi: prawem budowlanym, prawem wodnym, prawem
ochrony $rodowiska, prawem geologicznym i gorniczym, ustawg o odpadach, kodeksem
pracy i przepisami dotyczacymi ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy, przepisami
dotyczacymi przepisOw p.poz, innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego i UE.
Wszystkie materiaty zastosowane w procesie budowlanym muszg by¢ zgodne z Prawem
Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz wymaganiami

Polskich norm. Wszystkie uzyte materiatly muszg by¢ powszechnie wprowadzone do obrotu.

1.9. Wymagania architektoniczne oraz budowlane

Architektura nowego zbiornika wody Kunéw winna korespondowa¢ z sgsiadujgca
architekturg i zabudowa. Zbiornik wody pitnej powinien by¢ wykonany jako zelbetowy
dwukomorowy. Konstrukcja komor zbiornika powinna byé monolityczna ze stropem
monolitycznym opartym na Zelbecie. Wszelkie elementy $cian, posadzek oraz dachu musza
spelnia¢ obowigzujagce normy w zakresie ochrony cieplnej oraz p.poz. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania catosci prac zwigzanych z budowa nowego zbiornika
wody Kunéw zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa i pozwoleniem na Budowe.
W tym robot ziemnych i1 montazowych zwigzanych z technologia uzdatniania wody,
uzbrojeniem komor, zasuw, budowag nowych rurociggéw doptywowych, spustowych,

przelewowych.

Ponadto obiekt nalezy wyposazy¢ w system wentylacji zgodny z obowiazujacymi przepisami
1 normami, uwzgledniajacy wentylacje pomieszczenia dozowania podchlorynu sodu.
Pomieszczenie chlorowni winno by¢ zaprojektowane i wyposazone w wszelkie elementy
zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie pomieszczen chlorowni w tym
miedzy innymi: odpowiedni system wentylacji, czujniki st¢zenia niebezpiecznych gazow,

wydzielone miejsce z oczomyjka, szczelny pojemnik na podchloryn sodu umieszczony
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dodatkowo w wannie wychwytowej. Wszelkie instalacje 1 urzadzenie umieszczone w
pomieszczeniu chlorowni muszg by¢ catkowicie odporne na dziatanie substancji agresywnych

takich jak podchloryn sodu.

1.10. Wymagania dotyczace wewnetrznej instalacji energetycznej

Projekty Architektoniczno- Budowlane, Techniczne oraz wykonawcze muszg zawiera¢
komplety rozrysowanych instalacji wraz z projektem rozmieszczenia i schematami
podlaczenia aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki. W sktad projektu eklektycznego
musi wchodzi¢:

e zasilanie wszystkich obiektoéw bedacych przedmiotem zamédwienia,

e wykonanie kompletnych instalacji AKPIA,

e wyposazenie w instalacje o§wietlenia ogdlnego i awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

e ochrong¢ odgromowag i przepigeciowa,

e ochrong przeciwporazeniows,

e instalacje alarmowa,

¢ instalacj¢ monitoringu wizyjnego kompatybilng z systemem ZGKiM Chetmiec.

Budynek nowego zbiornika wody Kunow nalezy wyposazy¢ w rozdzielnie elektryczne,
ktorych zadaniem bedzie zasilane poszczegodlnych urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem
calosci obiektu. Rozdzielnia elektryczna musi by¢ zaprojektowana w taki sposob, aby
umozliwiala tatwy dostep do poszczeg6élnych jej elementoéw oraz mozliwos¢ ich wymiany.
Rozdzielnie elektryczng nalezy wykona¢ w stopniu ochrony minimum IP65.

Wymogi dotyczace wykonczenia obiektu:

1. Elewacja:

Kolorystyka elewacji nowego zbiornika wody Kunéw musi korespondowac z istniejaca

architektura i zabudowa. Kolorystyke elewacji obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
ZGKiM Chelmiec.
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2. Stolarka oraz wejscia do komor zbiornika:

Wiazy do komér zbiornika nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Zamknigcia wlazow
powinny by¢ skonstruowane w taki sposdb, aby uniemozliwialy dostep osobom
nieupowaznionym. Kazdy wilaz nalezy wyposazy¢ w kontaktor, informacja o otwarciu
wlazéw musi by¢ przekazywana do systemu monitoringu ZGKiM Chetmiec. Drzwi
wejsciowe do budynku nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe stalowe. Stolarka okienna
powinna zosta¢ wykonana z PVC o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,80 [W/m2K]. Okna

muszg posiada¢ zabezpieczenie antywtamaniowe.

3. Schody oraz porgcze:

Wszelkie niezbedne porgcze balustrady oraz drabiny w tym drabiny w koronach
zbiornikow nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Pomosty technologiczne oraz schody nalezy

wykona¢ jako konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo z kraty np. typu ,,Wema”.

4. Posadzki oraz $ciany komor zasuw oraz pomieszczenia chlorowni.:

Sciany pomieszczen komory zasuw oraz pomieszczenia chlorowni nalezy wylozyé
ptytkami do pelnej wysokosci $cian. Podlogi na catosci obiektu nowego zbiornika wody w

Kunowie nalezy wykona¢ z ptytek gresowych antyposlizgowych.

5. Odwodnienia:

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania systemu kanalizacji
odprowadzajace; wody skraplajace si¢ w pomieszczeniu komory zasuw, System
odprowadzania wod przelewowych i1 spustowych. Ponadto nalezy przewidzie¢ odprowadzenie
wody deszczowej z dachu obiektu oraz z utwardzonych placow w obrgbie nowego zbiornika

wody Kunow.
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1.11. Oznakowanie i wyposazenie obiektu

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowani obiektu wraz z wyznaczeniem stref oraz
innych elementéw wymagajacych oznakowania. Pomieszczenia zbiornika winny by¢ opisane.
Rurociagi znajdujace si¢ w pomieszczeniu komory zasuw nalezy trwale opisaé wraz z
oznaczeniem kierunkéw przeptywu wody. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia
obiektu w wymagany sprzet przeciwpozarowy oraz dokonanie oznakowania drogi pozarowe;.
Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie takze uzyskanie pozytywnych opinii stosownych
organow administracji panstwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu do

eksploatacji 1 uzytkowania.

1.12. Préby koncowe i szkolenia

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajacego
ZGKiM Chetmiec w zakresie obstugi i eksploatacji nowego zbiornika wody Kunow wraz z
obiektami towarzyszacymi. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob oraz
rozruchow technologicznych w ktorych beda uczestniczyli przedstawiciele Zamawiajacego
wraz z Inspektorem Nadzoru. Proby koncowe beda obejmowaty: proby odbiorowe oraz proby
eksploatacyjne obejmujace rozruch mechaniczny 1 hydrauliczny. Po pozytywnym
przeprowadzeniu prob kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia
Inspektorowi Nadzoru protokotow w celu ich podpisania. Wykonawca zapewni na swdj koszt
robocizng, materiaty i ushugi niezbedne do momentu protokolarnego przekazania obiektu.
Obiekt przekazywany do eksploatacji musi posiada¢ pozwolenia na uzytkowanie, ktore w
imieniu Zamawiajacego uzyska Wykonawca. Wszelkie koszty zwigzane z poborem prob do
analiz, przeprowadzeniem badan i przegladow niezbednych do realizacji i odbioru obiektu
pokrywa Wykonawca. Ponowne proby koncowe odbiorowe w tym proby szczelnosci komor
zbiornika pracy wentylacji, instalacji elektrycznej, systemow sterowania, o$wietlenia,
automatyki, pracy zestawow hydroforowych i innych beda przeprowadzone po zakonczeniu
robot. Obowigzek przeprowadzenia prob koncowych nie zwalania Wykonawcy od
prowadzenia préb czgsciowych oraz prob zwigzanych z prowadzeniem robot zanikajacych i
ulegajac zakryciu. Wszelkie proby nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotami. Wykonawca
nie pozniej niz po 7 dniach przed rozpoczeciem eksploatacji przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawcza oraz pozostala dokumentacje niezbedna do prawidtowego

uzytkowania obiektu w tym instrukcje, karty gwarancyjne oraz deklaracje zgodno$ci badan
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zabudowanych urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia minimum 60 miesigcy
gwarancji na catos¢ wykonanych prac i zamontowanych podzespotow. W przypadkach w
ktorych gwarancja producenta danych podzespolow jest krotsze niz 60 miesiecy Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania przedluzonej gwarancji lub bedzie musiat liczy¢ si¢ z
koniecznoscig wymiany danych podzespotdow w okresie gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu ZGKiM Chelmiec. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia Robot.

Szczegotowe wymagania w tym zakresie powinien przedstawi¢ zamawiajacy w SIWZ.

IV. Czes¢ informacyjna

1.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami oraz wszystkie aktualne rozporzadzenia wynikajace z ustawy,

2. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) z
pbézniejszymi zmianami,

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.20021 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zn.
Zmianami

4. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z
pozn. Zmianami

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.) ) z p6zn. Zmianami

6. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U. 2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.) ) z p6zn. Zmianami

7. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozn. Zmianami,

8. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz.U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., Dz. U. Nr 169 poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z

dnia 7.06.2001 r., Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r., z p6zn. Zmianami,
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11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. (Dz. U. Nr 2015 poz. 1989)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz 463)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz 1030)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz 1422)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202, poz. 2072)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2002, nr 18, poz. 182)

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych budynkéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 2010, nr 109, poz. 719)
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22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117)

23. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [...] (Dz. U. nr 257,
poz. 2573, rok 2004, Ministra p6zn. Zmianami)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz.
1278)

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182)

26. PN-B-06050:1999 Roboty Ziemne. Wymagania og6lne

27. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.1: Wymagania
ogblne

28. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowe;j 1 kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.2: Rury

29. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.3: Ksztattki

30. PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.4: Armatura

31. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cz.5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

32. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe 1 zelbetowe. Ochrona materiatowo — Strukturalna. Wymagania ogdlne.
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33. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli

34. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw

35. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

36. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

37. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenie
graficzne

38. PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

39. PN-B-10725:1997: Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

40. BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

41. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary polaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1MPa.

42. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

43. PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

44. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

45. PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

46. PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

47. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

48. PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza
do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan

49. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne

50. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

51. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

52. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

53. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potgczenia kolierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne

54. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
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55. PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
podstawowa

56. PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

57. PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przepigciowa

58. PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

59. PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

60. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego

61. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV

62. PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i rob6t rozbiérkowych

63. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego

64. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodoéw
wodociaggowych

65. PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

66. PN-B-03434:1999: Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

67. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — ITB

68. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych

69. Pozostate normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru

Robdt przy opisie poszczegdlnych rodzajow robot
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V. Zalaczniki

1. Aktualne badania geologiczne dla dziatki 238/12 w miejscowosci Kunow.

2. Dokumenty zwigzane z posiadamy prawem do dysponowania nieruchomosci na ktorej
planowana jest budowa nowego zbiornika wody Kunéw:

e Informacja z rejestru gruntow dziatek 238/1, 238/6, 238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w
miejscowosci Kunow

3. Dokumenty zwigzane z dostgpem do drogi:

e Oswiadczenie inwestora o dostepnosci do grogi publicznej dla dziatki 238/1, 238/11,
238/12, 238/13, 238/14

4. Dokumenty Planistyczne:

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Warunki techniczne:

e Warunki przylaczeniowe do sieci Tauron nr: Nr WP/093951/2021/0O09R08 z dnia
2021-07-28

e Whniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanego zbiornika w obrebie linii sredniego
napiecia SN sygnatura: TD/OKR/OMD/2021-06-22/0000011 z dnia 22.06.2021

e Decyzja KR.ZUZ.3.4210.239.2021.MS dotyczy studni O-1, O-2

e Decyzja KR.ZUZ.3.4210.686.2021.JD dotyczy studni O-3,

e Aktualna mapa ewidencyjna skala 1:2000

6. Rysunki i szkice wypisa¢ wraz z numeracja:

e Szkic planu zagospodarowania dziatki pod zbiornik sieciowy Koncepcja NR 1,

e Szkic planu zagospodarowania dziatki pod zbiornik sieciowy Koncepcja NR 2,

e Szkic zbiornika w miejscowosci Kunow,

e Szkic zbiornika wraz z instalacjg i armatura wodna,

e Szkic zbiornika wraz z instalacja kanalizacji,

e Szkic przekroju zbiornika sieciowego,

7. Spis Tabel
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Bpis tresci:

MPINIA GEOTECHNMICZNA

L. Wstep.

2. Charakterystyka obiektu.

3. Polozenie terenu.

4. Morfologia terenu.

5. Budowa geologiczna.

6. Warunki wodne.

7. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna.

PDOKUMENTACIA BEADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac.-

2. Opis wydzielonych warstw geotechnicznych.

3. Opis negatywnych procesdéw geodynamicznych i antropogenicznych.
4. Wnioski.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

L. Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
3. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdw bezpieczenstwa
4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podinza gruntowego
. Okreslenie nos$nosci i osiadania podloia gruntowego

7. Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia

8. Wykonywanie robdt ziemnych

9. Wptyw wody gruntowej na obiekt

1.0. Monitoring obielktu

Spis zalacznikéw:

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000 zat.1
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zat.2
Karta otworu badaw:zego zal.3.1 - 3.2

Jestawienie paramelréw dla wydzielonych warstw geotechnicznych zat.4
Przekréj geotechniczny zat.5

Dbjasnienia zat.6
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreglenia warunkdéw geotechnicznych dla
potrzeb budowy zbiornika na wode na dziaice nr 238/12 w miejscowosci Kunow, gm.
Chetmiec,

Opinie wykonano na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie,

- dwdch otwordw badawczych do gtebokosci 3,0 m,

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

- polowych i laboratoryjnych badarn gruntu,

- mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,

- szezegalowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

- literatury i obowigzujgcych norm,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gespodarki Morskiej 2 dnia 25
lkwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

hudowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Charakterystyka obiektu.
Na terenie dziatki Inwestor planuje budowe dwukomorowego zbiornika na wode.
Projektowany zbiornik © wymiarach ok. 17,5 x 20,0 m. Projektant zaktada posadowienie

nbiektu na tawach fundamentowych na giebokosci ok. 1,2 - 3,0 m ppt.

3. Poloienie terenu.
Dziatka ewidencyjna nr: 238/12
Dbreb ewidencyjny: Kundw
tsmina: Chetmiec
FPowiat: nowosadecki
Wojewddztwo: matopolskie
Wspotrzedne: N 49°35'36,53" E 20°44'46,98"

Dziatka Nr 238/12 potozona jest w poludniowo - zachodniej czedci miejscowosti Kunow.
Badany teren znajduje sie w odlegtosci ok. 535 m na poludnie od auto czesci Kunow oraz
w odlegtosci ok. 1 km na wschéd od firmy Dako w Nowym Saczu W najblizszym

sgsiedztwie znajduja sie budynki mieszkalne jednorodzinne nr 132, 142, 149, 150.

4., Morfologia terenu.
Morfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie szczvtu lokalnego wzgdrza i jego
gqornej partii zbocza nachylonej w kigrunku zachodnim tj. w kierunku dcliny rzeki

iKamienica Nawojowska. Geomorfologicznie dziatka Nr 238/12 zlokalizowana jest w
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gornej partii zbocza i nachylona jest w kierunku pétnocno - zachodnim. Srecni spadek
terenu wynosi ok. 5%. Rzedne terenu w miejscu projekiowanego zbiornika na wode

wynoszg ok, 441,9 ~ 442, 1 m npm.

5. Budowa gaologiczna.

Badany teren potoiony jest w poludniowej czesci Karpat Zewnetrznych, w obrebie
jednostki tektonicznej - ptaszczowiny magurskiej, w strefie facjainej raczanskiej. Seria ta
jest zbudowana ze skat osadowych wieku paleogenskiego i kredowego, sktadajgcych sie z
naprzemianleglych piaskowcdow i tupkdw - typowych utwordw fliszowych. Na badanym
terenie w podiozu wystepujg piaskowce grubo tawicowe i tupki warstwy magurskie, wieku
pocen.

Jtwory podioza skalnego przykryte sa warstwg zwietrzelin i zwiatrzelin gliniastych
rozwinietych na barie skaty macierzystej. Zwietrzeliny moga w catosci sktadaé sie z
nkruchéw, bez gliniasto - ilastego materiatu wypetniajacego, lub byé w catodci utworzone
# materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty macierzystej. Przejscie
miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna
granica.

W wykonanych olworach stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wyksztatconych w postaci pytdw, glin pylastych na pograniczu z pytem, rumoszy
piaskowca oraz zwietrzelin piaskowca przewarstwionych zwietrzeling gliniasta fupka
lastego, stanowigcych produkt wietrzenia podioza skalnego. Wierzchnig czesé profilu

stanowi warstwa gleby migzszosci 0,3 m.

6. Warunki wodne.
W rejonie badanego terenu wystepujs dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych,
mleboki paleogenski i ptytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego wystepuja na znacznych glebokosciach
| zawarte sg w szczelinach spekanego podiloza skalnego. Ilosé wody zaleiy przede
wszystkim od ilosci | wielkosci szczelin kontaktujacych sie ze sobg. Gleboki horyzont wéd
gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w miejscach
bardzo odlegtych od miejsc ich wyplywu., Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z
podioza skalnego w miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmokiosci lub tez
rasilajac nadlegly warstwe pokrywy czwartorzedowej.

Woda gruntewa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie
posiada swobodnego zwierciadta | wystepuje w postaci sgczen, ktdre zasilane sq gtdwnie
wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi z glebszego
podtoza. Saczenia rmajg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na réznych glebokosciach,
wydajnos¢ sgczen jest uzaleznione gtdwnie od pdr roku. Tlosé i wydajnosé saczen w

mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza | mogg one wystepowad praktycznie w



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGOQ

1. Opis wykonanych prac.

W celu okreslenia warunkdw geotechnicznych w rejonie projektowanej budowy zbiornika
na wode wykonano dwa otwory badawc:e Nr 1 2 do glebokosci 3,0 m ppt, o $rednicy 50
mm. W trakcie wykonywania otwordow na biezgco pobierano probki gruntu do badan

makroskopowych i laboratoryjnych.

2. Opis wydzielonych warstw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badar pobranych préobek gruntu, zgodnie z normami:
FN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:200& i PN-EN-1997-2:2009; wystepujgce w podiozu
grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w  oparciu o ich
wlasciwosci, geneze i stratygrafie. Wartosci parametry wiodgcego IL -~ stopien
plastycznosci dla gruntéw spoistych oraz Ip i stopien zageszczenia dla gruntow
niespoistych, przyjeto na podstawie hadan terenowych oraz badan laboratoryjnych.
Pozostate parametry geotechniczne (wn, @, p, cu, Eo) ustalono metodg ,B” na podstawie

raleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi.

Warstwa geotechniczna I. Do warstwy zaliczono malo spoiste pyly, w stanie
potzwartym, o barwie brazowo - jasnobrazowej. Wystepowanie warstwy I stwicrdzono w
obu otworach na glebokosci:

» 0,3 -0,8m ppt w otworze Nr 1,

» 0,3 -0,8m ppt w otworze Nr 2,

Parametry fizylko - rmechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnesé naturalna W, [%] 22,0
Gestosé objetosciowa o [g/cm?] 2,05
Stopien plastycznosci I, <0
Kat tarcia wewnetrznego dy [“] 18,0
Kohezja Cy [kPa] 30,00
Modut odksztatcenia pierwotnego | Eq [kPa] 33846

Warstwa geotechniczna II. Do warstwy zaliczono $rednio spoiste gliny pylaste na
pograniczu z pvtem, w stanie plastycznym, o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy II
stwierdzono w obu otwaorach na glebokosci:

# 0,8 - 1,5 m ppt w otworze Nr 1,

» 0,8 - 2,2 mpptw otworze Nr 2.



catym profilu gruntowym. Saczenia wady gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy
gruntdw spoistych czesto powodujg wrzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrdw
geotechnicznych, W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne
lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadlegte] warstwy
gruntow spoistych.

W wykonanych otworach badawczych do giebokosci %0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej,

Wody powierzchniowe w rejonie badan terenu nie wystepuja.

7. Warunki grotechniczne i kategoria geotechnicina.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
nbiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okresiono:
Warunki gruntowe: proste

KKategoria obiektu: Il kategoria

MDstateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii geotechnicznej nalezy do
FProjektanta i powinna uwzglednia¢ warunki geotechniczne scharakteryzowane w

ppracowaniu.,



Parametry fizyko - rnechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnesé naturalna W, [%] 25,0

Gestosé objetodciowa o [g/cm?] 2,00

Stopien plastycznosci I 0,27 - 0,28
Kat tarcia wewnetrznego @y [Y] 13,5/= 13,7
Kohezja Cy [kPa] 13,97 - 14,30
Modut odksztalcenia pierwotnego | By [kPa] 17266 - 17641

Warstwa geotechniczna III. Do warstwy zaliczono niespoiste rumosze piaskowca, w
stanie Sredniozageszczonym, o barwie brazowej. Material wypetniajacy stanowi piasek
srednioziarnisty,  miejscami  piasek gliniasty i zwielrzate okruchy piaskowca.
Wystepowanie warstwy III stwierdzono w obu otworach na gtebokosci:

» 1,5 - 2,8 m ppt w otworze Nr 1,

» 2,2 - 3,0 m ppt w otworze Nr 2.

Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnese naturalna W, [%] 5:0
Gestosc objetosciowa p [g/cm?] 1,70
Stopien rageszczenia 1y 0,40
Kat tarcia wewnetrznego oy [Y] 32,4
Modut odksztatcenia pierwotnego | Eq [kPa] 66923

Warstwa geotechniczna IV. Do warstwy zaliczono niespoiste zwietrzeliny piaskowca
przewarstwione zwietrzeling gliniasta lupka ilastego, w stanie sredniozageszczonym,
miejscami zageszczonym, o barwie zielono - jasnozdftej. Material wypetniajacy stanowi
piasek srednioziarnisty. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono w otworze Nr 1 na
gtebokosei 2,8 - 3,0 m ppt.

Parametry fizvko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnosé naturalna W, [%] 4,0-5,0
Gestosé objetosciowa p [g/cm”] 1,70 - 1,80
Stopien rageszczenia In 0,50 - 0,70

Kat tarcia wewnetrznego &y [Y] 33,0 - 34,2
Modut odksztatcenia pierwotnego | By [kPa] 79903 - 111057

3, Opis negatywnych procesdw geodynamicznych i antropogenicznych.

Wedtug Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ) wykonanej w
ramach programu S0P0O dla gminy Chetmiec, dzialka nr 268/12 potozona jest poza
osuwiskami i terenarmi zagrozonymi ruchami masowymi.

W rejonie inwestycji nie wystepuja negatywne procesy antropogeniczne do ktorych

ralicza sie wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig czitowieka, ktérych istnienie moze



negatywnie oddziatywaé na projektowane inwestycje, przeksztatcanie powierzchini terenu

- skarpowanie, podcinanie zbocza, odpraowadzanie wod w grunt, itp.

4, Wnioski.

Na terenie dziatki przeznaczonej pod projektowang inwestycje w podiozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw mato i srednio spoistych oraz
niespoistych zaliczonych do czterech warstw geotechnicznych.
Do zakladanej gtebokosci posadowienia projektowarego obiektu nie stwierdzono
wystepowania ciggltego zwierciadta wody gruntowej.
W poziomie posadowienia projektowanago obiektu wystepujg proste warunki
gruntowe.
Inwestycje nalezy }:aiiczyc' do II kategorii geotachniczne].
Sposob posaclowienia nalezy dostosowad do stwierdzonych parametréw gruntu, w
sposdb  niwelujacy  mozliwos¢ nierdwnomiernego  osiadania gruntu  pod
fundamentarni zbiornika.
Zalaca sie:

» posadowienie obiektu na fawach fundamentowych w obrebie gruntow III

lub IV warstwy geotechnicznej,

» wykonanie zbrojonych taw fundamentowych,

» wykonanie izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej obiektu.
Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchych cokresach roku, a czas miedzy

wykonywaniem wykopow, a betonowaniem ograniczy¢ do minimum,



PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utwordw spoistych zaliczanych do
gruntéw mato spoistych i srednio spoistych, o rdznych parametrach geotechnicznych: od
potzwartego do plastycznego oraz gruntdw niespoistych, w stanie éredniozageszczonym i
rageszczonym. Parametry gruntdw spoistych zaleine sg od jego wilgotnosci, a tym
samym wystepowania wody gruntowej.

Podczas prowadzenia prac  ziemnych dojdzie do ingerencji w strukture podioza
gruntowego, co skutkowaé moze rozluznieniem gruntu i zmiang parametréw statecznosci
nérodka. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych,
rmiany whasciwosci gruntéw w czasie zachodzi¢ bedg jedynie w stropowych partiach
utworow. Obcigzenie gruntu projektowanym obiektem spowoduje konsolidacje i jego

nsiadanie bezposrednio pod fundamentami.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicinych
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw przadstawiono na zatgciniku Nr

’
“I‘
"

3. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikow bezpieczeistwa

(Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyiac igodnie z zalacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddriatywan od gruntu

Wystepujace w podlozu grunty nie powinny oddziatywaé na fundament projektowanego
zbiornika na wode. Z uwagi na strefe przemarzania trzeba zachowac glebokosc
posadowienia ponizej 1,2 m ppt, w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem

warunkow gruntowych,

5. Preyjecie modelu obliczeniowego podioia gruntowego
Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004

nalezy rozpatrywad w warunkach ,bez odplywu”.

., Okreslenie nos$nosci i osiadania podioza gruntowegn

GGrunty IV, II1 i I warstwy geotechniczrnej sg gruntami nosnymi, o dobrych parametrach
do posadawiania obiektow budoWIan',.'ch. Grunty warstwy II sg gruntami $rednio
nosnymi, sradnio przydatnymi do posadowienia, Nosnosc¢ i osiadanie oblicza Konstruktor
wbiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywadé zgodnie z zalgcznikiem F do normy EN 1997-
112004,



7. Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia

Dane potrzebne do prawidlowego zeprojektowania fundamentow przedstawiono na
ratgeznikach Nr 3.1 - 3.2, Nr 4 i Nr 5.

@, Wykonywanie robdét ziemnych

Roboty ziemne nalzzy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie v suchych

okresach roku.

B Wphyw wody gruntowej na obiek!

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci %0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie punktowego rozpoznania terenu stwierdza sie, iz woda gruntowa nie bedzie
utrudnia¢ prac fundamentowych. Natomiast zaleca sie wykonanie prac fundamentowych
w suchej porze roku a w przypadku wystgpienia sgczen wody w wykopie fundamentowym

nalezy przewidziec jej odpompowanie,

L0, Monitoring obiektu

fe wzgledu na brak niekorzystnych zjawisk oraz proceséw geodynamicznych, nie
przewiduje  sie  prowadzenia monitoringu  obiektu. Zhiornik bedzie na biezgco
meonitorowany przez uzytkownikow, ktdrzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukeji powinni

informowac organy nadzoru budowlanego.
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KARTA OTWORU BADAWC.EGO NR 1| ZAL.3.1

Temat: Zbiornik na wode
Rejon: dz. nr 238/12
Miejscowosé: Kunow
Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosaclecki

Wojewddztwo: matopolskie

System wiercenia: uclarowy

Rzedna terenu: 441,9 m. npm

Dala wiercenia: wrzesien 2021 r.
Wykonawca: Wiert - Tech

Dozér geologiczny: mgr inz. Bodziony Izabela
Wspotrzedne: N 49°35'36,53" E 20°44'46,98"
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KARTA OTWORU BADAWCIZEGO NR 2

Temat: Zbiornik na wode

Rejon: dz. nr 238/12

Miejscowos¢: Kunow

Gmina: Chetmiec

Powiat: nowosadecki

Wojewddztwo: matopolskie

ZAL.3.2

System wiercenia: uclarowy

Rzedna terenu: 442,1 m. npm

Dala wiercenia: wrzesien 2021 r.

Wykonawca: Wiert - Tech

Dozér geologiczny: mgr inz. Bodziony Izabela

Wspbtrzedne: N 4
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Starosta Nowosadecki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: nowosadecki

Jednostka ewidencyjna: 121002_2, Chelmiec
Obreb ewidencyjny: 121002_2.0008, Kunéw

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 16-08-2021 09:55:15

Nr jednostki rejestrowej: G164

Osoby: 1 - .
Udziat : . . ‘
Eormma wisdania Dane osoby fizycznej / instytucji
’ 1/1gr. 4.3 GMINA CHELMIEC REGON: 491892127 NIP: 7343445768
\ witasnosc siedziba: ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Dziatki ewidencyjne: 1
{ | | ) T — Uzytek i klasa bonitacyjna Fﬁr ‘
Arkusz | Nr dziatki l Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
| 3 [‘ 238/1 | 0.01 RIVb 0.01 \
[ Identyfikator: 121002_2.0008.238/1;
| Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.01 J ha
Stownie: | jeden ar |

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 0.6178 (szesc tysiecy sto siedemdziesiat osiem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

}RIVb - Grunty orne

BSLIWA
16-08-2021

(sporzadzit: data i podpis)

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO

WYLACZNIE DO UZYTKU SLUZBOWEGO

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Strona2z4



Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: nowosadecki
Jednostka ewidencyjna: 121002_2, Chetmiec
Obreb ewidencyjny: 121002_2.0008, Kunéw

Starosta Nowosadecki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16-08-2021 09:55:15

Nr jednostki rejestrowej: G266

Osoby: 5 .
‘ Udziat ‘ . - )
! Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji 1
\ 1/12gr. 7.2 GMINA CHEEMIEC REGON: 491892127 NIP: 7343445768
3‘ wiasno$c siedziba: ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec ’
| 116 gr. 7.2 ! 1
“ wiasnos¢ J .
! 1/6 gr. 7.1
wiasno$é 7 J
1/3gr.7.2 f
wilasno$c¢ |
312gr.7.2 !
‘ witasnos$c¢ ; ‘
Dziatki ewidencyjne: 1
[ 1 o ‘ o | powisrernia Uzytek i klasa bonitacyjna o |
| Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
3 238/6 0.03 RIVa 0.03 N§1 S/00107195/6
| Identyfikator: 121002_2.0008.238/6;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 003  |ha ]
Stownie: | trzy ary f

Oznaczenia uzytkéw i klas

|RIVa - Grunty orne

(sporzadzit: data i podpis)

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO
WYLACZNIE DO UZYTKU SLUZBOWEGO

BSLIWA
16-08-2021

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Wojewddztwo:  matopolskie
Powiat: M. Nowy Sacz

UPROSZCZONA INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 2021-12-20 13:34:00  wedtug stanu na dzieri: 2021-12-20 13:33:59

Uzytek i klasa Adres /
Nr dziatki | Ark. Obreb Identyfikator Pow. [ha] Numer KW Polazenic
Rodzaj i Pow. [ha]
Forma wi. "
i udziat Osoba i adres
Jednostka rejestrowa G74

RiVa 0.0400

238112 3 Kunéw 121002_2.0008.238/12 0.2030 NS15/00049543/6 -
RIVb 0.1630

wiasciciel -
171 3 s
Jednostka rejestrowa G262
238/11 3 Kunéw 121002_2.0008.238/11 0.0123 RIVb 0.0123 NS15/00049543/6 -
238/13 3 Kundw 121002_2.0008.238/13 0.0053 RIVb 0.0053 NS1S5/00074499/6 -

"""fﬁde' GMINA CHEEMIEC siedziba: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

Jednostka rejestrowa G75

Riva 0.0700

238/14 3 Kunow 121002_2.0008.238/14 0.1308 NS1S/00107194/9 -
RIVb 0.0608

wiasciciel
17

lloé¢ dziatek w raporcie: 4
Suma powierzchni dziatek: 0.3514 ha
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OSWIADCZENIE

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu oswiadcza,
iz dziatka o nr ew. 238/13, 238/11, 238/12, 238/14, 238/1 polozona
w miejscowoéci Kunéw posiada dostep do drogi publicznej nr ew. dz. 669

w Kunowie poprzez droge wewnetrzng nr ew. dz. 238/6 w Kunowie.




Skala 1:2000, Chetmiec 10.08.2021

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmiec






4 INY
WOJT %/II\%E A Uchwata Nr XXXIX/354/2005
CHELN Rady Gminy Cheblmiec

z dnia 31 sierpnia 2005 1.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Swiniarsko" oraz
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHEELMIEC VI" w
Gminie Chebmiec.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.) zwanej dalej
"ustawq", art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pézn. zm.), art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntéw rolnych i le§nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z p6zn. zm.), Rada Gminy
Cheblmiec uchwala, co nastepuje:

I.
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Po stwierdzeniu zgodnosci ze "Studium" wymienionym w § 3:
a) zmienia sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Swiniarsko" w Gminie
Chetmiec wprowadzony uchwalg Nr XXXVI/282/2001 Rady Gminy Chelmiec z dnia 26
kwietnia 2001 r., ,
b) uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "CHELMIEC VI" w Gminie
Chehmiec, obejmujacy obszar sotectwa Kunéw oraz czesci sotectw Chelmiec, Biczyce Dolne,
Biczyce Goérne, Trzetrzewina, Swiniarsko (z wylaczeniem czesci objetej planem wymienionym
pod lit. A) i Niskowa,
- zwane dalej "planem".
§ 2. Plan zostal sporzadzony zgodnie z uchwala Rady Gminy Chelmiec Nr XIV/114/99 z dnia
05.08.1999 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec - zmieniong uchwala Rady Gminy Chelmiec Nr X1/86/2003 z dnia 28.08.2003 .

§ 3. Plan uwzglednia ustalenia "Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chelmiec" wprowadzonego uchwatg Rady Gminy Chelmiec Nr I1X/339/98 z

dnia 23.04.1998 1.

§ 4.

1. Tre$¢ niniejszej uchwaty stanowi czes$¢ tekstowa planu.

2. Zalacznikami do uchwaly sa:
1) cze$¢ graficzna - zwana dalej " rysunkiem planu" - sporzadzona na podkladach mapy
zasadniczej 1:2000 - jako zalacznik Nr 1,
2) rozstrzygniecia Rady Gminy - podjete w trybie art. 20 ustawy o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan
wlasnych Gminy a takze o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych - jako zalacznik Nr 2.

3. Jako zgodne z planem uznaje sie:
1) lokalne zmiany przebiegu istniejacych urzadzen liniowych infrastruktury technicznej oraz
przylaczy do posesji, wynikajace z uzasadnionych rozwigzan projektowych - o ile nie beda
stanowi¢ kolizji z funkcjami i przewidzianym w planie sposobem uzytkowania terenéw
sgsiadujacych,
2) zabudowe badz zmiane uzytkowania terenéw rolnych, nie zmieniajace rolniczego charakteru
gruntéw, w tym realizacje nieogrzewanych tuneli foliowych,
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3) inwestycje na terenach le$nych, zwigzane z gospodarczym uzytkowaniem lasu oraz
infrastruktura obiektéw stuzacych gospodarce les$nej,
4) ustanowienie stref ochrony sanitarnej uje¢ wody na terenach rolnych i lesnych,
5) rozbudowe lokalnych systeméw podstawowej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenow-
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej, lacznie z realizacjq stacji
transformatorowych 15/0,4kV uzupekniajacych system istniejacy,
6) zmiane funkcji budynku mieszkalnego lub jego czesci na cele uslug komercyjnych lub
publicznych, jezeli przedsiewziecie - stosownie do odnosnych przepisow o ochronie
srodowiska- nie jest zaliczone do kategorii przedsiewzie¢, dla ktérych jest lub moze byc
wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko, oraz jezeli zmiana nie obejmie
wiecej niz 25% powierzchni uzytkowej budynku,
7) zmiane funkcji budynku mieszkalnego lub gospodarczego, albo ich czesci w zagrodzie
rolniczej - na cele agroturystyczne, rekreacyjne i letniskowe (ustalenie dotyczy takze budynkow
wymienionych w § 6 ust. 3 pkt 3),
8) ' (uchylony),
9) wydzielenie drog wewnetrznych jako dojazdu do dziatek budowlanych, do terenéw rolnych,
lesnych lub dostepu do wéd powierzchniowych.
10) realizacje budynkéw rekreacji indywidualnej w terenach przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowq oznaczona symbolem MN;
11) lokalizacje garazy i budynkéw gospodarczych w terenach zabudowanych i przeznaczonych
pod zainwestowanie, przy uwzglednieniu pozostatych ustalen planu;
12) realizacje wiez widokowych, obiektow malej architektury oraz urzadzen sportu i rekreacji,
przy uwzglednieniu pozostatych ustalen planu”,
13) mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcych obiektéw budowlanych pod warunkiem zachowania szczegélowych ustalen
okreslonych w niniejszej uchwale, z mozliwo$cia zachowania istniejacej funkcji.
3a. ? Wszystkie linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach moga by¢ zmieniane
(przesuwane) na odlegtos¢ do 10,0 m w przypadku koniecznosci uwzglednienia stanu wiasnosci
(wladania) gruntami, zachowania przepiséw szczegélnych lub zgodnego z tymi przepisami
zagospodarowania terenu inwestycji - o ile nie bedzie to stanowi¢ kolizji z zagospodarowaniem
teren6w sasiednich. Zmiana linii rozgraniczajacej w obrebie stref ochrony konserwatorskiej
wymaga uzgodnienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planow jest:
1) ochrona interesu publicznego obejmujacego zachowanie i ekspozycje cennych warto$ci
srodowiska przyrodniczego i krajobrazu,
2) stworzenie warunkéw do zréwnowazonego rozwoju gospodarczo - spotecznego gminy w
sposob minimalizujacy negatywne oddzialywanie na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie i
bezpieczenstwo ludzi.
5. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to takie przeznaczenie, ktére przewaza na
danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez to przeznaczenie inne niz podstawowe,
ktére je wzbogaca lub uzupehia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
3) wysokosci budynku - rozumie sie przez to wymiar okre§lony w § 7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),
4) dzialce budowlanej - rozumie sie przez to nieruchomos¢, o ktérej mowa w art. 2 pkt 12
ustawy;
5) dziatalno$ci nieucigzliwej - rozumie sie przez to dziatalno$¢ nie wymieniong w § 21 § 3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
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p@%&?‘ Igogqcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczeg6lnych kryteriéw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddzialtywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573), a ponadto dzialalno$¢ gospodarczg nie wywolujaca
zjawisk lub stanéw utrudniajacych zycie, a zwlaszcza halasu, wibracji, zanieczyszczen
powietrza, odoréw,
6) powierzchni zabudowy - rozumie sie przez to odpowiedni parametr okreslony w normie PN-
1SO 9836,
7) zabudowie jednorodzinnej (budynku jednorodzinnym), budynku mieszkalnym, budynku
gospodarczym, kondygnacji nadziemnej, piwnicy, powierzchni biologicznie czynnej - nalezy
przez to rozumie¢ odno$ne definicje podane w Rozporzadzeniu wymienionym w pkt 3,
8) * ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ushugi realizujgce cele publiczne
wymienione w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z p6Zn. zm.),
9) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ ushugi inne, niz wymienione w pkt 8,
wchodzace w zakres handlu, gastronomii, rzemiosta, produkcji rzemieslniczej, finanséw,
poradnictwa, obstugi turystyki i rekreacji i podobne,
10) dostepie do drogi publicznej - nalezy przez to rozumie¢ dostep, o ktérym stanowi art. 2 ust.
14 ustawy,
11) utrzymaniu - nalezy przez to rozumie¢ przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu lub
urzadzenia, a takze odbudowe obiektu zniszczonego przez pozar lub w wyniku kleski
zywiolowej,
12) dzialce nowowydzielanej - nalezy przez to rozumie¢ podzialy dokonywane po wejsSciu w
zycie niniejszej uchwaly.
Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn.
zm.).
6. W obrebie wszystkich terenéw przeznaczonych w planie do zainwestowania (powierzchniowych
i liniowych), okre$lonych odpowiednimi symbolami identyfikacyjnymi - dopuszczona jest budowa,
przebudowa, odbudowa, nadbudowa, i rozbudowa wszystkich obiektow budowlanych i budowli
zgodnych z funkcja terenu okreslong w ustaleniach szczegétowych (Dziat II) - o ile w ustaleniach
tych nie wprowadzono ustalen innych, zakazéw, nakazéw badz ograniczen.

II.
USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE CALEGO OBSZARU OPRACOWANIA PLANU

§ 5. Ustalenia ogdlne dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Na obszarze objetym planem ochronie podlegaja:
1) klimat akustyczny. W zakresie ochrony przed halasem wskazuje sig, ze obszar opracowania
nalezy odpowiednio do terenéw, o ktérych mowa w art. 114 i art. 113 ust.2 pktl lit a, c, e)
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn.
Zm.),
2) (uchylony).
3) (uchylony).
4) (uchylony).
5) (uchylony).
6) lasy i zadrzewienia - zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z p6zn. zm.).
2. Na terenie objetym planem zakazuje sie:
dokonywania zmian stosunkéw wodnych obnizajacych potencjat ekologiczny siedlisk, oraz
likwidacji zadrzewien i zakrzewien $rédpolnych, nadrzecznych i przydroznych (z wylgczeniem
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zadrzewien i zakrzewien w obrebie linii rozgraniczajacych drég publicznych oraz zwigzanych z
realizacja inwestycji infrastrukturalnych).
3. * Zachowa¢ warunki wynikajagce z polozenia czeSci obszaru objetego planem w granicach
Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego uchwalg Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Poludniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz, Urz. Woj. Matop. z 2012 r., poz. 1194 z p6Zn. zm.) poprzez
zagospodarowanie terenéw zgodnie z ustaleniami szczegolowymi dla terendéw. Stosuje sie
odpowiednio nakazy i zakazy obowigzujace w obszarze objetym ta forma ochrony przyrody,
zgodnie z przepisami odrebnymi.
4. W granicach planu wprowadza sie nastepujace zasady gospodarki odpadami:

1) zakaz skladowania odpadéw. Preferowane prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow

nadajacych sie do powtérnego wykorzystania,

2) Ustala sie usuwanie odpadéw zgodnie z prowadzong polityka Gminy i zawartymi

porozumieniami;

3) (uchylony).
§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, débr kultury
wspolczesnej oraz zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
1. Objeta opracowaniem cze$¢ Gminy Chelmiec (z wyjatkiem wsi Swiniarsko) zwiazana jest z
eksponowanymi w krajobrazie wzniesieniami. W przestrzeni dominujg obszary przeksztalcone na
skutek dziatalno$ci cztowieka.
2. Dla ochrony waloréw krajobrazu przyrodniczego i kulturowego tego obszaru a zwlaszcza
niezalesionych stokéw i wierzchowin ustala sie Ze na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowe obowigzuja ograniczenia dotyczace kubatury i wysokosci obiektow oraz wymog
wkomponowania budynkéw w krajobraz. Wiaze sie to z ustalaniem lokalizacji budynkéw na
dziatkach w sposob ograniczajacy eksponowanie obiektow w przestrzeni oraz koniecznosciag
zagospodarowania cze$ci dzialek zielenig drzewiasto - krzewiasta . Na dziatkach budowlanych o
podstawowej funkcji mieszkaniowej oraz podstawowej funkcji ustugowej obowigzuje minimalny
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni dziatki budowlanej z zielenia niska
1 drzewiasto — krzewiasta, z doborem gatunkéw poprawiajacych retencyjnosc, chyba ze ustalenia
dla poszczegdlnych terendw stanowia inaczej.
3. W zakresie ochrony débr kultury ustala sie:

1) obowigzek ochrony obiektéw i zespoléw zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytkow,
bedacych zabytkami w mys$l ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.). Na obszarze objetym planem nalezg do
nich:

- kapliczka z XVII w. w sasiedztwie koéciola w Swiniarsku, dla ktérej wyznacza sie strefe
ochrony widokowej

- inne zabytkowe kapliczki, krzyze przydrozne, budynki mieszkalne i gospodarcze oraz miejsca
pamieci narodowej,

2) obowigzek ochrony konserwatorskiej reliktow historycznego osadnictwa dla umozliwienia
wykonania badan archeologicznych i udokumentowania zasobéw w rejonach wskazanych na
rysunku planu (symbol "UKA" z numerem rejestru). Nie ma przeciwwskazan do prowadzenia
prac ziemno-budowlanych w terenach, gdzie znajdujq sie stanowiska archeologiczne, jednak
pod nizej podanymi warunkami. Stanowiska, na ktérych znaleziono materiaty prahistoryczne,
sredniowieczne, ujete w ewidencji zabytkéw archeologicznych objete sa wskazang na rysunku
planu strefg obserwacji archeologicznej, w ramach ktérej wszelkie prace ziemne powinny by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez archeologa, a w przypadku
odkrycia reliktéw archeologicznych prace winny by¢ wstrzymane do czasu zadokumentowania i
wyeksplorowania warstw i obiektéw archeologicznych. W szczegdlnych przypadkach wskazane
jest takze przeprowadzenie badan sondazowych w celu okreslenia zasiegu stanowiska. Do
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C rzedu

Ochrony Zabytkow.

Na calym obszarze opracowania w przypadku wystapienia w trakcie prac ziemnych znalezisk
archeologicznych obowigzuje przerwanie prac, zgloszenie faktu znaleziska do urzedu
konserwatorskiego celem rozeznania oraz oceny sytuacji. Prace winny by¢ wstrzymane do
czasu wyeksplorowania i zadokumentowania warstw i obiektow archeologicznych,
3) obowiazek prowadzenia ewidencji débr kultury nie wpisanych do rejestru zabytkow, a
znajdujacych sie na terenie gminy. Podstawe dla sporzadzenia aktualnej ewidencji stanowi
ewidencja przekazana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw. Istniejaca zabudowa
mieszkalna i gospodarcza objeta ewidencja moze by¢é wykorzystana dla rozwoju funkcji
agroturystycznej, letniskowej i rekreacyjnej na obszarze Gminy na zasadzie okreslonej w § 4
ust. 3 pkt 7.

4. W zakresie ksztaltowania architektury, fadu przestrzennego i podziatéw nieruchomosci ustala

sie, co nastepuje:
1) obowiazuje dostosowanie architektury obiektéw do lokalnych cech zabudowy w zakresie
wielkosci i proporcji budynkéw, ich form, podziatéw elewacji, detalu i stosowanych materiatow
w nawigzaniu do charakteru istniejacej zabudowy na dziatkach bezposrednio sasiadujacych,
jezeli nie odbiega ona od zasad i parametréw okreslonych w pkt 3 i 4,
2)(uchylony).
3) ¢ dla budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i garazy obowigzuja dachy o kacie nachylenia
gtéwnych polaci do 45°. Ustalenia dotyczace spadku potaci dachowych nie dotycza budynkow
istniejacych podlegajacych przebudowie, rozbudowie badZ nadbudowie. W tych przypadkach
elementy geometrii dachu nalezy nawigza¢ do czesci istniejacej budynku. Pokrycie dachéw w
kolorach stonowanych. Zakaz stosowania na elewacjach kamieni otoczakéw. Wysokos¢

zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 14 metréw,

b) dla zabudowy ustugowej i zagrodowej do 25 metrow,

c) dla pozostatej zabudowy do 35 metrow,

4) (uchylony).
5) Budynki mieszkalne moga by¢ realizowane jako wolnostojace, blizniacze lub szeregowe.
Pomieszczenia gospodarcze lub uslugowe moga by¢ realizowane jako wolnostojace,
przybudowane lub wbudowane,
6) (uchylony).
7) dla nowej zabudowy obowiazuje odleglos¢ 12,0 m od granicy lasu lub terenu lesnego w
zrozumieniu przepiséw ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz.
679 z pozn. zm.),
8) podane w pkt 1 - 7 ustalenia, parametry i wielkosci nieprzekraczalne obowiazuja, jezeli w
ustaleniach szczegétowych dla terenéw o réznych funkcjach (§ 17) nie okreslono ustalen
innych, zakazow, nakazéw badz ograniczen.
g 7
1. W granicach planu nie wystepuja obszary przestrzeni publicznych w zrozumieniu przepisu art. 2
pkt 6 ustawy.
2. W granicach planu nie dopuszcza sie lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazowej powyzej 1000 m?.
§ 8.7
1. Wzdhiz ciekéw ustanawia sie pasy ochronne o szerokosci min. 7,0 m (liczac od gornej krawedzi
skarpy brzegowej) dla umozliwienia dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wod,
dla umozliwienia wykonania zadani przez administratora cieku oraz dla ochrony biologicznej cieku.
2. Pasy ochronne - wyjatkami okreslonymi w planie - podlegaja zakazowi zabudowy kubaturowe;.
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3. Na ciekach dopuszcza sie inwestycje konserwacyjne i regulacyjne gospodarki wodnej, pod
warunkiem uwzglednienia zasad ochrony biologicznej cieku, warunkéw okreslonych w ustaleniach
szczegotowych dla terenu "WS/zz" oraz po uzyskaniu stosownych zwolnien z zakazéw zgodnie z
przepisami odrebnymi. Z wyjatkiem potrzeb remontowych i regulacyjnych gospodarki wodnej,
obowigzuje zakaz poboru kruszywa z koryt ciekow i pasoéw ochronnych wymienionych w ust.1,
jezeli na pobdr taki nie zostanie wydana zgoda w trybie przepiséw odrebnych.
§ 9. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow i obiektow podlegajacych
ochronie, okres$lonych na podstawie odrebnych przepiséw
1.

1) ® Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i

lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z p6zn. zm.) przeznacza sie na cele nierolnicze

grunty rolne stanowiace uzytki rolne kl. IT i ITI o zwartym obszarze nie przekraczajacym 0,50 ha

oraz grunty rolne objete zgoda wlasciwego organu wyrazong w trybie przepiséw o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym,

2) Ustala sie zasade oszczednego gospodarowania przy wylgczaniu gruntéw z produkcji rolnej.
2. Poddaje sie ochronie, z zakazem zmiany sposobu uzytkowania, wartoSciowe zadrzewienia i
enklawy zieleni wysokiej wyréznione w rysunku planu a takze zadrzewienia S$rédpolne
niewyréznione. Zakaz nie dotyczy niezbednych przypadkéw przeprowadzenia przez tereny zieleni i
zadrzewien urzadzen infrastruktury technicznej a takze drzew znajdujacych sie w granicach pasow
drogowych (z wyjatkiem drzew i zespoléw zieleni objetych ochrong konserwatorska).
3. Obowiazuje trwate utrzymanie lasow, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania i zakaz zmiany
uzytkowania gruntéw lesnych na cele nielesne z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych ustawg
wymieniong w ust. 1 pkt 1 oraz ustawg wymieniong w § 6 ust. 4 pkt 7. Obowiazuje ochrona przed
zabudowq wyznaczonych w planie terenéw do zadrzewien, a docelowo do zalesien. Dopuszcza sie
zmiane zadrzewienia na tereny le$ne. Zadrzewienia i zalesienia sktadem gatunkowym powinny
odpowiada¢ warunkom siedliskowym obszaru Pogérzy Beskidu oraz Kotliny Sadeckiej. W terenach
lesnych dopuszcza sie urzadzanie drég wewnetrznych dla potrzeb wiasciciela lasu z zachowaniem
przepiséw odrebnych.
4. (uchylony).
5. Poddaje si¢ ochronie - stosownie do przepisow art. 72 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 4 ustawy wymienionej
w § 5 ust. 1 pkt 1 - obszar objety planem w granicach Gléwnego Zbiornika W6d Podziemnych nr
437 (Dolina rz. Dunajec) podlegajacy uwarunkowaniom:

a) w zakresie:

- kompleksowego rozwigzania probleméw zabudowy,

- gospodarki wodnej,

- odprowadzenia $ciekéw i gospodarki odpadami,

- komunikacji publicznej,

- ochrony terenéw zieleni i waloréw krajobrazowych,

- ochrony warunkéw klimatycznych,

- ochrony przed halasem, wibracjami i ponadnormatywnym promieniowaniem

elektromagnetycznym,

b) poprzez stosowne ustalenia ogdlne i szczeg6towe niniejszego planu.
§ 10. Ustalenia dotyczace scalania oraz podzialdw nieruchomosci
1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i
infrastruktury technicznej oraz obszaréw zdegradowanych, wymagajacych przeksztalcen.
2. W zwiazku z ustaleniami w ust.1 - nie wyznacza sie terenéw przeznaczonych do scalania i
podziahu nieruchomos$ci w zrozumieniu przepiséw Rozdz. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o

gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z p6zn. zm.) - dla celéow
okreslonych w ust. 1.

3. W przypadku, gdy o scalenie i podzial nieruchomosci wystapia wiasciciele lub uzytkownicy
wieczysci spelniajagcy wymogi okreSlone w art. 102 ust. 2 wymienionej w ust. 2 ustawy -
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obowigzuja zasady ogoélne i procedury okreslone w stawie wymienionej w ust. 2 oraz w
rozporzgdzeniach wykonawczych. Dla wszystkich wydzielanych nieruchomosci obowigzuje
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, spelniajacego warunki okreslone w przepisach
szczegoOlnych oraz ustalenia zawarte w § 11 ust. 6-10.,
4. Dla uzyskiwanych w wyniku nowych podzialéw nieruchomosci ustala sig:
1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej - 18,0 m,
2) dla pozostatych rodzajow zabudowy szeroko$¢ frontu dzialki nalezy ustala¢ stosownie do
funkcji terenu i przewidywanego gabarytu obiektu, z uwzglednieniem warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),
3) Minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziatki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej
600 m?;
4) kat pomiedzy granica dziatki a linig rozgraniczajaca drogi winien by¢ zawarty w przedziale
70° do 110°.
5) (uchylony).
6) ustalenia podane w pkt 1 - 5 obowiazuja, o ile w ustaleniach szczeg6towych dla terenéw o
roznych funkcjach (§ 17) nie okreslono ustalen innych, zakazéw, nakazéw badz ograniczen.
§ 11. W zakresie rozwigzan komunikacyjnych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
system6w komunikacji, ustala sie, co nastepuje:
1. ° Utrzymuje sie nadrzedny ukiad komunikacyjny obejmujacy drogi powiatowe nr nr: 1548K
Trzetrzewina - Podrzecze (kl. L), 1549K Biczyce - Gostwica (kl. L), 1544K Chelmiec - Gotkowice
(kl. Z), 1573K Nowy Sacz - Mystkéw (kl. L). Dopuszcza si¢ odcinkowe stosowanie parametrow
klasy nizszej
2. ' (uchylony).
3. "' (uchylony).
4. Dostepno$¢ drog klasy G, Z i L jest ograniczona, co oznacza, ze do terenoéw przeznaczonych pod
nowa zabudowe - przy podziatach geodezyjnych nalezy projektowa¢ wspolne rozwigzania
komunikacyjne, wykorzystanie zjazdéw istniejacych oraz istniejacych drog wewnetrznych.
5. (uchylony).
6. Obstuga komunikacyjna obiektu generujacego zwiekszony ruch powinna by¢ zaprojektowana z
uwzglednieniem potrzeb ruchu z ewentualng przebudowa wigczen .
7. Powigzania drég wszystkich klas z drogami nizszej klasy utrzymuje sig jak w stanie istniejgcym.
Przy planowaniu nowych powiazan obowiazuja odleglodci miedzy skrzyzowaniami zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430 z p6zn. zm.).
8. '* (uchylony).
9. Dla zapewnienia prawidtowych lokalnych i wewnetrznych powigzan komunikacyjnych
utrzymuje sie istniejaca sie¢ drég gminnych. Utrzymuje sig istniejgce drogi wewnetrzne stanowigce
w ewidencji gruntéw wydzielone dziatki. Dopuszcza sie realizacje nowych drég wewnetrznych.
10. Ustala sie obowigzek przebudowy skrzyzowan oraz modernizacji drog wymienionych w ust. 1 i
ust. 9 do parametréw okreslonych w przepisach szczegolnych.
11. Sciezki rowerowe mogg by¢ - stosownie do potrzeb - urzadzane w calym obszarze
opracowania.
12. Ustala sie mozliwo$¢ przebudowy i nadbudowy istniejacych budynk6w potozonych pomiedzy
wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczajacymi tereny drog, z
zakazem zmniejszania odlegtosci budynku od drogi. W terenach komunikacji dopuszcza sie
nadbudowe, rozbudowe i przebudowe istniejacych budynkéw z wyjatkiem rozbudowy w kierunku
osi jezdni.
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13. Parkingi powyzej 9 stanowisk powinny by¢ wyposazone w system odwodnienia z fapaczami

substancji ropopochodnych oraz frakcji statych.

14. Wszystkie drogi powinny posiada¢ stosowny system odwodnienia. Dopuszcza sig

odprowadzenie wod z terendw przyleglych na zasadach przewidzianych w przepisach odrebnych.

15. Ustalenia dla pasow drogowych w obrebie linii rozgraniczajgcych:
1) pasy drogowe stuzg bezpieczenstwu uzytkownikéw drog oraz stanowia kanaly infrastruktury
zwigzanej z eksploatacja ciaggu komunikacyjnego (o$wietlenie drogi, oznakowanie drog,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, itp.) oraz innych wurzadzen infrastruktury (w tym
infrastruktury komunalnej) stosownie do przepiséw szczego6lnych,
2) w pasach drogowych moga by¢ sytuowane obiekty i urzadzenia stuzace uzytkownikom drog:
miejsca postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych, Sciezki
rowerowe, dodatkowe pasy ruchu, zjazdy na przylegle dzialki, itp. a takze parkingi do 9 miejsc
postojowych,
3) Zakaz sadzenia drzew i zieleni wysokiej oraz zakladania upraw trwatych.

16. Ustala sie nastepujgce minimalne wskazniki miejsc parkingowych (poza miejscami w

garazach):

- (uchylony).

- hotele, motele, pensjonaty - 6 miejsc na 10 miejsc noclegowych,

- sklepy - 2,5 miejsca na kazde 100 m* powierzchni sprzedazowej,

- obiekty gastronomiczne - 2,4 miejsca na kazde 10 miejsc konsumpcyjnych,

- biura, urzedy - 3 miejsca na 100 m* powierzchni uzytkowej,

- obiekty sakralne - 12 miejsc na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,

- szkoly - 2,0 miejsca na kazde pomieszczenie do nauki,

- przemyst, rzemiosto - 2 miejsca na 10 zatrudnionych,

- ushugi - 3 miejsca na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,

- warsztaty samochodowe - 4 miejsca na 1 stanowisko naprawcze,

- stacje paliw - 2 miejsca na 1 dystrybutor, 8 miejsc na obiekt handlowy przy stacji, 2 miejsca na

myjnie, :

- cmentarze - 4 miejsca na kazde 1000 m? powierzchni cmentarza.

Wyliczone na podstawie w/w wskaznikéw ulamkowe ilosci miejsc parkingowych dla konkretnego

obiektu nalezy zaokragla¢ w gére do liczby catej.

§ 12. W granicach opracowania planu nie wystepujq tereny wymagajgce ustalenia sposobow i

terminow ich tymczasowego uzytkowania i zagospodarowania.

§ 13. Na terenie opracowania planu nie wyznacza sie:
- terenow wymagajacych rehabilitacji zespolow istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
- obszaro6w wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji.

§ 14. W granicach opracowania nie wyznacza sie terenéw stuzacych organizacji imprez
masowych.

§ 15.

1. Ustalenia ogdlne w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w granicach
planu.

1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekéw do woéd i gleby, zakaz gromadzenia odpadéw w
miejscach do tego nie wyznaczonych,

2) obowigzek zachowania rygoréw sanitarnych oraz innych przepiséw odrebnych w strefach
ochrony sanitarnej uje¢ wodociggowych,

3) nalezy zachowac rygory uzytkowania i zagospodarowania stuzace ochronie jakosci i ilo$ci
wody w tym zagwarantowanie nienaruszalnych przeptywdw,

4) obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i gazowych w
wielkosciach zgodnych z przepisami odrebnymi,



WOJT GMINY
CHELMIEC

5) docelowo obowigzek kompleksowego wyposazenia w sieci infrastruktury technicznej
terenéw zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie,
6) utrzymanie istniejacych sieci, obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym:
- sieci elektroenergetycznych wysokich, $rednich i niskich napie¢ wraz ze stacjami
transformatorowymi, sieci gazowej S$rednioci$nieniowej, obiektéw, urzadzen i sieci
wodociaggowych z Zakltadem Uzdatniania Wody w Swiniarsku, indywidualnych ujeé¢ wody i
urzadzen wodociggowych, sieci telekomunikacyjnej,
7) ustala sie mozliwo$¢ przebudowy i rozbudowy istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej i obiektéw z nimi zwigzanych,
8) dopuszcza sie realizacje nowych uje¢ dla lokalnych wodociggdw wyznaczonych i nie
wyznaczonych na rysunku planu oraz nowych sieci wodociggowych wraz z jej urzadzeniami
zapewniajgcymi prawidtowa prace systemu, jezeli spelniajg one warunki okreslone w § 4 ust. 3
pkt 5 i ust. 5 pkt 5 oraz przepisy odrebne,
9) wyznacza sie rezerwe terenu dla realizacji perspektywicznej przepompowni Sciekéw w
Trzetrzewinie,
10) dopuszcza sie realizacje sieci i urzadzen kanalizacyjnych w tym przepompowni nie
wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem nie naruszenia innych ustalen planu, jezeli
spelniaja one warunki okreslone w § 4 ust. 3 pkt 51 ust. 5 pkt 5,
11) dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych (w stosunku do rysunku planu) tras urzadzen
liniowych i terenéw urzadzen zwigzanych z rozbudowq systemow infrastruktury technicznej,
stosownie do warunkéw wynikajacych ze szczegélowych rozwigzan technicznych, nie
kolidujgcych z mozliwos$cig realizacji innych ustalen planu.
2. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1. Zasady zaopatrzenia w wode
Woda do celéw pitnych i gospodarczych dostarczana bedzie:
1) dla Swiniarska z sieci wodociagowej, opartej na ujeciach wody zasilajacych Zaktad
Uzdatniania Wody w Swiniarsku;
2) dla wsi Kunéw z istniejacego systemu zaopatrzenia w wode, opartego na ujeciach zrodet
wody, zlokalizowanych w tej wsi,
3) dla czesci wsi: Niskowej, Biczyc Dolnych, Biczyc Gornych, Chelmca z istniejgcego systemu
zaopatrzenia w wode,
4) dla Trzetrzewiny z istniejacego systemu wodociggowego zasilanego w czeSci z uje¢ w
Brzeznej, w czeSci z uje¢ w Biczycach Dolnych, w czesci z wodociggu komunalnego;
5) dla terenéw nie objetych wodociggami zbiorczymi lub do czasu realizacji niezbednych
odcinkéw sieci, dopuszcza sie realizacje indywidualnych i lokalnych wodociagow.
Dopuszcza sie realizacje nowych uje¢ wody, zbiornikéw oraz niezbednych urzadzen sieciowych nie
wyznaczonych na rysunku planu w terenach pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, ze nie
spowoduje ona na dziatkach przyleglych ograniczenia praw wlasnosci lub mozliwosci ich
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.
Ujecia wody nalezy obja¢ ochrona sanitarng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Utrzymuje sie istniejacy system zaopatrzenia w wode dla Nowego Sacza, obejmujacy w granicach
planu magistrale wodociggowe Swiniarsko-Nowy Sacz, z mozliwoscia ich przebudowy i remontéw
oraz wykorzystania dla celéw zaopatrzenia w wode czesci gminy Chetmiec na warunkach
okreslonych przez zarzadzajacego tymi sieciami.
2.2. Zasady odprowadzenia Sciekow
1. Ustala sie odprowadzenie $ciekéw (dotyczy $ciekéw w zrozumieniu przepiséw art.3 pkt 38
lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z
pozn. zm.):
- dla wsi: Swiniarsko. Trzetrzewina i Niskowa na istniejacg oczyszczalnie Sciekéw w Malej Wsi
poprzez rozbudowe istniejacej i realizacje nowej sieci kanalizacyjnej w tych wsiach, oraz
odpowiedni system przepompowni Sciekow,
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- dla Biczyc Gérnych i Biczyc Dolnych oraz Chelmca na istniejace oczyszczalnie Sciekéw w
Chelmcu i Malej Wi,
- dla wsi Kunéw wspdlnie z projektowanym systemem kanalizacyjnym gminy Kamionka
Wielka na oczyszczalnie w Nowym Saczu; dopuszcza sie takze odrebny system kanalizacyjny,
- do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnych obowigzuje gromadzenia Sciekow w
szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na oczyszczalnig, zgodnie z
zawartym porozumieniem,
- dla terenéw nie objetych zbiorczymi systemami ustala sie realizacje systemow lokalnych i
indywidualnych z dopuszczeniem realizacji malych nowoczesnych oczyszczalni, przy
uwzglednieniu uwarunkowan fizjograficznych i przepiséw odrebnych,
- dla obiektéw wytwarzajacych $cieki o parametrach przekraczajacych dopuszczalne wartosci
wskaznikow zanieczyszczen obowiazuje realizacja urzadzen redukujgcych te zanieczyszczenia
przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej lub realizacja oczyszczalni indywidualnej,
2. Scieki opadowe z powierzchni utwardzonych moga by¢ odprowadzane kanalizacja opadowaq
do odbiornika wylgcznie po oczyszczeniu z frakeji statych i zanieczyszczen ropopochodnych
(nie dotyczy terenéw dziatalnosci gospodarczej o kompleksowej regulacji gospodarki
Sciekowej).
2.3. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadow statych
Ustala sie usuwanie odpadéw statych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach
okresowo opréznianych (z zaleceniem segregacji) i w sposéb zorganizowany wywozonych na
urzadzone sktadowisko odpadéw poza obszar gminy zgodnie z prowadzong polityka gminy i
zawartymi porozumieniami.
Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, stosownie do
ustalen § 5 ust. 4.
2.4. Zasady zaopatrzenia w gaz i cieplo
1. Utrzymuje si¢ istniejaca sie¢ gazowq Sredniego ci$nienia zaopatrujagcq w gaz wie§ Kunow
oraz cze$¢ wsi: Swiniarsko, Biczyce Dolne i Chelmiec, przew1dujqc (w miare mozliwo$ci) w
oparciu o nia dostarczenie gazu do pozostalej czesci Swiniarska, Biczyc Dolnych oraz
Niskowej, na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego sieciq.
2. Ustala sie docelowo doprowadzenie gazu ziemnego do Swiniarska, Niskowej, Trzetrzewiny i
Biczyc Goérnych poprzez realizacje systemu gazowego, opartego na stacji redukcyjno-
pomiarowej I-go stopnia w Biegonicach. Wymagac¢ to bedzie realizacji przesylowego gazociggu
$redniego ciénienia relacji Biegonice-Swiniarsko-Niskowa-Trzetrzewina oraz sieci rozdzielczej
w oparciu o wymagane dokumentacje techniczne i porozumienia.
3. Ogrzewanie obiektow indywidualne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opalowego, energii
elektrycznej, energii stonecznej, drewna oraz innych niekonwencjonalnych Zrédet ciepla.
2.5. Zasady zaopatrzenia w energie elektryczng
1. Utrzymuje sie istniejace linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV relacji
Roznow-Biegonice, Tarnéw - Nowy Sacz (w rejonie Kunowa) i Tarnéw - Stary Sacz.
Obowigzuje zachowanie strefy ochronnej od tych linii zgodnie z przepisami odrebnymi.
2. Utrzymuje sie wszystkie linie elektroenergetyczne Srednich i niskich napie¢ wraz ze stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV dopuszczajac ich rozbudowe na podstawie zbilansowanych
potrzeb oraz przebudowe rowniez w przypadku kolizji z planowanymi inwestycjami.
3. Ustala sie doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorcéw siecig niskich napie¢ od stacji
transformatorowych.
4. Dopuszcza sie realizacje nowych (wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu)
odcinkéw sieci S$rednich napie¢ w terenach zabudowanych i przeznaczonych pod
zainwestowanie oraz w terenach rolnych. Stacje transformatorowe s.n./n.n. mogag byc¢
lokalizowane réwniez w terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie po
uzyskaniu zgody wilasciciela dziatki.
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5. Dopuszcza sie realizacje matych elektrowni wodnych i wiatrowych bez konieczno$ci zmiany
planu, na warunkach przepiséw odrebnych.

2.6. Zasady obslugi systemu lacznosci
1. Ustala sie, ze laczno$¢ radiowo-telewizyjna zapewniona bedzie dzieki Radiowo-
Telewizyjnemu Osrodkowi Nadawczemu RTON na Prehybie.
2. Eaczno$¢ telefoniczna zapewniona bedzie przez koncesjonowanych operatoréw poprzez
centrale i powszechnie stosowane Swiattowody oraz bezprzewodowo.
3. Utrzymuje sie wszystkie urzadzenia acznosci przewidujac ich dalszg rozbudowe. Postuluje
sie sukcesywne kablowanie napowietrznych linii telefonicznych.
4. Z wyjatkiem terenéw oznaczonych dodatkowym indeksem "/k" dopuszcza sie lokalizacje
masztéw telefonii i radiokomunikacji bezprzewodowej na terenach R, R/ZL, ZL, ZL/ZN i LZ -
jezeli obiekt nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, ktéra moglaby
kolidowac z terenami przeznaczonymi do zainwestowania.

§ 16. Ustalenia dotyczace stawek procentowych stanowigcych podstawe do naliczania oplaty,

o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

Dla terenéw przeznaczonych do zainwestowania stawke procentowa ustala sie w wysokosci 0%.

I11.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WYROZNIONYCH W RYSUNKU

PLANU INDEKSAMI CYFROWYMI I SYMBOLAMI LITEROWYMI

§ 17. A.Ustalenia dotyczace terenéw o szczeg6lnych uwarunkowaniach realizacyjnych,

oznaczonych dodatkowo symbolem literowym
1. ¥ Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkowa litera "/k" obejmuja eksponowane
widokowo stoki i wierzchowiny. Obowigzuje zachowanie szczeg6lnych warunkéw
ksztaltowania architektury w krajobrazie wedlug ustalen zawartych w § 6 ust. 2. Dopuszczona
realizacja, przebudowa i rozbudowa urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz drog.
2. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo litera "/pw" - stanowia atrakcyjne
punkty widokowe. Zakaz realizacji naziemnych i napowietrznych urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym masztow telefonii cyfrowej i radiotacznosci.
3. "cl"i"c2" - strefy ochrony sanitarnej wokét cmentarza czynnego o szerokosci odpowiednio
50,0 m i 150,0 m od granicy dziatki cmentarza. Ustalenia szczegotowe podano przy symbolu
"ZC".
4. ' Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkowq litera "/p" stanowig obszary o
podwyzszonym zwierciadle wod gruntowych, podmokle, badz zagrozone stagnacja wod. W
terenach tych utrzymuje sie istniejace zainwestowanie, z ustaleniami odpowiednimi do funkcji
terenow.
5. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo litergq "/0" sg terenami podwyzszonego
ryzyka budowlanego, z mozliwoscia wystapienia zagrozen procesami erozyjno -
osuwiskowymi. W zagospodarowaniu dziatek szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wiasciwe
odwodnienie terenu.
6. Tereny oznaczone dodatkowym symbolem "/oc" - oznaczaja tereny osuwisk czynnych.
Calkowity zakaz nowej zabudowy. Wskazane zadrzewienie odpowiednio dobranymi gatunkami
drzew.. Dopuszczona stabilizacja osuwisk za pomoca budowli inzynierskich pod warunkiem
zachowania zasad ochrony krajobrazu.
7. Tereny oznaczone dodatkowym symbolem "/zz" - oznaczajg obszary bezposredniego
zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 100 lat (Q = 1%) wyznaczone
na podstawie "Studium okreslajacego tereny bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw
nieobwalowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujScia Popradu" - sporzadzonego przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.. W obszarach tych
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w zakresie ochrony przed powodzig.

8. Tereny oznaczone dodatkowym symbolem "zzl" oznaczajq obszary narazone na
oddziatywanie wod powodziowych (tereny zalewowe), ktére zostaly wyznaczone na podstawie
opracowan innych, niz wymienione w ust. 7 (ekofizjograficznego lub danych historycznych).

9. W planie wykorzystane zostalo udostepnione przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie (wymienione w ust. 7) "Studium". Z ustalen tego "Studium"
wynika, Ze na terenie wsi Swiniarsko i Niskowa poziom wody powodziowej o
prawdopodobienstwie Q = 1% miesci sie w granicach grobli potoku Niskéwka od km 1+000 do
km. 3+068 a na odcinku dalszym w granicach koryta cieku z najblizszym otoczeniem.

15 Ustalenia szczegolowe dotyczace terenow o réznych funkcjach wydzielonych liniami

rozgraniczajacymi
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej.

1. Ustala sie zabudowe jednorodzinng jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2. Utrzymuje sie istniejaca zabudowe z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i
modernizacji z zastrzezeniem zachowania ustalen § 6 ust. 4 - 7.

3. Dopuszcza sie przeksztalcenie starej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na cele
rekreacyjne z zachowaniem ustalen § 6 ust. 4.

4. Dopuszcza sie ushugi komercyjne, drobnej wytworczosci i rzemiosta nieucigzliwe w
rozumieniu przepisow wymienionych w 84 ust. 5 pkt 5.

5. (uchylony).

6. Utrzymuje sie zabudowe istniejaca zwigzana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego z
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy budynkéw mieszkalnych, gospodarczych,
inwentarskich i inwentarsko-sktadowych, oraz urzadzen towarzyszacych jezeli nie wprowadzi
to ograniczen w zagospodarowaniu i uzytkowaniu dziatek sasiednich.

7. Wszystkie dziatki powinny by¢ zaopatrzone w wode, posiada¢ rozwiazany problem
odprowadzenia i utylizacji $ciekéw oraz doprowadzong energie elektryczna.

ML - Tereny indywidualnego budownictwa rekreacyjnego (jako przeznaczenia podstawowego) oraz
jednorodzinnego - jako przeznaczenia dopuszczalnego

1. Obowiazujg ustalenia jak dla terenu "MN" pkt 2, 3,1 7.

2. Przeznaczenie uzupehniajace:
a) zielen urzadzona, obiekty matej architektury i urzadzenia rekreacyjne i turystyczne
(trawiaste boiska, pola do gier sportowych, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, $ciezki
spacerowe, miejsca na ognisko itp.),
b) drogi wewnetrzne i infrastruktura techniczna zwigzana 2z uzbrojeniem i
zagospodarowaniem dziakki.

3.(uchylony).

U - Tereny ustug komercyjnych z dopuszczeniem mieszkalnictwa.

1. Przeznaczenie podstawowe - rozne rodzaje ustug komercyjnych z wykluczeniem dziatalnosci
wymagajacej sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko w
zrozumieniu przepisow o ochronie srodowiska
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie:

a) mieszkalnictwo dla wiasciciela oraz funkcja socjalno-biurowa,

b) obiekty uzytecznosci publicznej,

c) drogi wewnetrzne i towarzyszaca infrastruktura zwigzana z zagospodarowaniem dziatki.
3. Istniejacq zabudowe i urzadzenia infrastruktury technicznej pozostawia sie z mozliwosciag
utrzymania lub przeksztalcen zgodnie z ustaleniami dla uzytkowania podstawowego lub
dopuszczalnego.

4. Warunkiem realizacji obiektow i urzadzen towarzyszacych w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego (ust. 2) jest:
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CI% osowanie do wymogoéw i charakteru uzytkowania podstawowego,
b) powierzchnia terenu przeznaczanego do uzytkowania dopuszczalnego nie moze

przekroczy¢ 30% powierzchni uzytkowania podstawowego (ograniczenie nie dotyczy
funkcji uzytecznosci publicznej).
5. (uchylony).
6. Obowigzuja ustalenia w zakresie ksztalttowania architektury jak w § 6 ust. 4.
U 1 - (uchylone).
UP/MN - (uchylone).
U 2 - Teren ustlug komercyjnych (w tym funkcja gastronomiczna i noclegowa typu "zajazd
przydrozny"), z dopuszczeniem realizacji myjni samochodowej i funkcji handlowej. Zaopatrzenie w
wode i rozwigzanie gospodarki Sciekowej - stosownie do wymagan przepiséw odrebnych i ustalen
ogolnych dotyczacych infrastruktury technicznej. Obowigzuja ustalenia jak dla terenu "U" ust. 2-6.
UO - Tereny ustug oswiaty jako przeznaczenie podstawowe Utrzymane obiekty szkolne w
Niskowej i Swiniarsku. Dopuszczona rozbudowa w granicach istniejacej dziatki oraz drogi
wewnetrzne, parkingi i towarzyszaca infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu. Jako
przeznaczenie uzupeiniajace dopuszcza sie mieszkalnictwo funkcyjne oraz inne ustugi z zakresu
uzytecznosci publicznej z zachowanie ustalen jak terenow "U" ust. 4-6.
UK - Tereny utrzymanych zespotéw obiektéw sakralnych. Jako przeznaczenie uzupeliajgce
dopuszcza sie drogi wewnetrzne i towarzyszaca infrastrukture techniczng zwigzang z
zagospodarowaniem dziatki. Dziatka i obiekty powinny by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia
uzbrojenia oraz miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
UK 1 - Teren plebanii w Swiniarsku. Budynek utrzymany. W granicach dziatki dopuszcza sie
realizacje parkingu z obowigzkiem zagospodarowania zielenig od strony dziatki szkolnej oraz od
drogi powiatowej.
UKA 1, 14, 51, 52, 57, 60 - Rejony stanowisk archeologicznych chronionych na mocy przepiséw
odrebnych. Postepowanie w rejonie stanowisk wedtug ustalen w § 6 ust. 3 pkt 2.
UP - Tereny ustug publicznych - jako przeznaczenie podstawowe. Ustugi komercyjne, inne ustugi w
zakresie uzytecznosci publicznej, drogi wewnetrzne oraz towarzyszaca infrastruktura techniczna -
jako przeznaczenie dopuszczalne. Dla ustug komercyjnych obowigzujg odpowiednio warunki jak
dla terenéw "U" - ust. 1. Obowigzujq ustalenia jak dla terenéw "U" ust. 2 lit. a) i ust. 3 - 6.
US - Tereny ustug sportu. Istniejace i projektowane boiska sportowe. Dopuszczone urzgdzenia
malej architektury, zaplecze socjalno-administracyjne, ogrodzenie i o$wietlenie. Obowigzuje
wyposazenie w sanitariaty z dopuszczeniem kontenerowych lub odprowadzenie Sciekéw do
kanalizacji gminnej.
R -
1. Tereny rolne , podlegajace ustawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nierolnicze -
jako przeznaczenie podstawowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sig:
a) zabudowe zagrodowaq dla potrzeb gospodarstwa rolnego oraz pracownie pasieczne,
b) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ustugowe i budynki rekreacji indywidualnej
w obrebie istniejacej dziatki siedliskowej, wraz z uslugami agroturystycznymi oraz
towarzyszacq infrastruktura turystyczng zwiazang z zagospodarowaniem dziatki,
¢) infrastrukture techniczng i komunalng oraz drogi wewnetrzne.
3. Istniejgce budynki mieszkalne, mieszkalno-ustugowe i uslugowe utrzymuje sie pod
warunkiem, ze w przypadku przebudowy badZ rozbudowy ich powierzchnia zabudowy nie
wzrosnie wiecej niz 25% w stosunku do stanu wyjsciowego.
4. Dopuszcza sie utrzymanie istniejacych obiektéw mieszkalnych i gospodarczych w
istniejagcych zagrodach rolniczych z przystosowaniem do funkcji agroturystycznej lub
indywidualnego uzytkowania rekreacyjnego.
5. W obrebie istniejacej zagrody rolniczej dopuszcza sie lokalizacje drugiego domu
mieszkalnego (jednorodzinnego lub rekreacji indywidualnej).
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6. Realizacja budynkéw wylacznie jako wolnostojacych.

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9.(uchylony).

10. Przy funkcji agroturystycznej dopuszcza sie realizacje trawiastych boisk sportowych,

placow manezowych, placéw zabaw dla dzieci, urzadzen piknikowych itp.

11. W projekcie zagospodarowania dzialki nalezy przewidzie¢ zielen urzadzong niskg i wysoka,

z preferencja gatunkow rodzimych.

12. Obowigzuje racjonalne stosowanie chemicznych $rodkéw ochrony ros$lin oraz catkowity

zakaz ich stosowania w strefach ochrony uje¢ wody, w pasie do 40,0 m od koryt wod

powierzchniowych, a takze w terenach podmok}ych oraz narazonych na stagnacje wod.

13. Utrzymuje sie istniejgce zainwestowanie i uzbrojenie terenu oraz calq infrastrukture

techniczng ponadlokalng.

14. Mozliwa realizacja niekubaturowych (liniowych) urzadzen sportu i rekreacji, w tym

wyznaczenie ciagow spacerowych i ciezek rowerowych.

15. Zakaz podziatu gruntu dla celéw budowlanych.

16. Dopuszcza sie zadrzewienie terenéw oznaczonych dodatkowo literg "/o0".
R/k - Tereny rolne o szczegdlnych walorach krajobrazowych w strefie eksponowanych widokowo
stokéw i wierzchowin. Ochrona przed zmiang uzytkowania rolniczego. Zakaz zadrzewiania.
Istniejgce zainwestowanie utrzymuje sie z dopuszczeniem odbudowy, przebudowy, rozbudowy i
remontéw przy uwzglednieniu szczegélnych warunkéw architektonicznych i krajobrazowych, z
zastrzezeniem zachowania istniejacych gabarytéw wysokosciowych. Dopuszcza sie realizacje
urzadzen infrastruktury technicznej i drég dojazdowych oraz niekubaturowych urzadzen sportu i
rekreacji. Pozostale ustalenia jak w § 17 Dziat A, ust. 1.
RU - Tereny obshugi i obiektéw produkcyjnych w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych (w tym szklarniowych). Dopuszcza sie odbudowe, nadbudowe przebudowe,
rozbudowe obiektéw istniejacych oraz budowe obiektéw nowych zgodnych z funkcja terenu, wraz
z urzadzeniami towarzyszqcymi. Dopuszczona funkcja mieszkalna dla wiasciciela. Istniejace
obiekty hodowlane, szklarniowe i towarzyszace moga pozosta¢ w dotychczasowym uzytkowaniu
wylacznie pod warunkiem dostosowania do obowiazujacych przepiséw i norm w zakresie ochrony
czystoSci powietrza, gospodarki $ciekowej i gospodarki odpadami oraz zachowania estetyki

otoczenia. W przypadku catkowitej rezygnacji z funkcji dotychczasowej - obowigzuja ustalenia jak
dla terenu "MN", lub odpowiednio "RM"

RM -
1. Tereny dla zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - jako przeznaczenie
podstawowe. Dopuszcza sie odbudowe, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejacych
budynkoéw i urzadzen infrastruktury oraz drog.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie:
a) ustugi handlu i gastronomii,
b) drobng wytworczo$¢ i rzemiosto,
c) budynki rekreacji indywidualnej,
d) drogi wewnetrzne i towarzyszaca infrastruktura techniczna zwigzana z
zagospodarowaniem dziatki.
3. (uchylony).

4. Forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych
powinna nawigzywac¢ do tradycyjnej architektury regionalnej a rzut budynkéw winien by¢
prostokatny lub ztozony z prostokatéw.
R/ZL - Tereny rolne do zalesien i zadrzewien. Zakaz zainwestowania i zaktadania trwatych upraw
ogrodniczych (plantacji). Zalesianie (zadrzewianie) wytgcznie za zgodg lub na wniosek witasciciela

gruntu. Dobdr skladu gatunkowego stosownie do naturalnych siedlisk laséw Pogorzy i Kotliny
Sadeckiej.
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P Q%Mgtéw produkcyjnych, skladéw, magazynéw, produkcji budowlanej, tartakow,
warsztatow mechanicznych i samochodowych i t.p. Istniejace zainwestowanie utrzymuje sie z
mozliwoscig remontow, przebudowy, rozbudowy. Dopuszcza sie nowe realizacje zgodne z funkcja
terenu. Ucigzliwos¢ inwestycji nie moze przekroczy¢ granic terenu pozostajagcego w dyspozycji
inwestora. W terenie "P/p" potozonym w sasiedztwie watlu przeciwpowodziowego ujSciowego
odcinka pot. Niskowka obowigzuja przepisy art. 85 ustawy Prawo wodne
PE - Teren ztoza surowcow ilastych "Niskowa" (Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Nowym Saczu
Nr OS.V.7513-B/2/91 z dnia 25.06.1991 r.). Ochrona przed zainwestowaniem nie zwigzanym z
eksploatacjq ztoza.
ZL - Tereny lesne obejmujace grunty "Ls" zgodnie z ewidencja gruntéw. Obowiazuje zakaz zmiany
uzytkowania gruntéw na cele niele$ne i zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z gospodarka
le$ng z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych ustawg o ochronie gruntow rolnych i leSnych oraz
ustawa o lasach. Wiasciciele lasow obowiazani sg do trwalego utrzymania lasu i zapewnienia
ciggtosci ich uzytkowania . Symbolem "ZL 1" oznaczono lasy Skarbu Panstwa pozostajace we
wiadaniu Panstwowego Gospodarstwa Le$nego. W terenach "ZL" oznaczonych dodatkowym
indeksem "/zz" obowigzuja ustalenia dodatkowe dotyczace obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzia.
ZL/ZN - Teren projektowanego stanowiska dokumentacyjnego w Niskowej, obejmujacego
naturalne odstoniecie osadéw piaszczysto-mulowcowych. Ochrona przed zainwestowaniem i
zmiang sposobu uzytkowania.
ZP/UK - Tereny zieleni urzadzonej z dopuszczeniem realizacji amfiteatru z urzadzeniami
towarzyszacymi i obiektami matej architektury.
LZ - Tereny zadrzewione i zakrzewione, oznaczone w ewidencji gruntéw jako "Lz". Dopuszczalna
zmiana na tereny "ZL" lub na tereny "R" (z wyjatkiem terenéw "LZ" polozonych w strefach
ochrony biologicznej wéd). Dopuszczona realizacja obiektow i rzadzen infrastruktury technicznej
oraz drog dojazdowych.
ZC - Istniejgce cmentarze ze strefg sanitarng. Obowigzujgca odleglo$¢ granic cmentarza od
budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi, zaktadéw produkcji zywnosci, zakladow
gastronomicznych (zywienia zbiorowego), magazynow i hurtowni spozywczych oraz studzien
shuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - wynosi co najmniej 150 m.
Odleglo$¢ ta moze by¢ zmniejszona do 50 m pod warunkiem, zZe teren w granicach od 50 do 150 m
od cmentarza posiada sie¢ wodociggowa a wszystkie budynki sa do niej podtgczone. W promieniu
do 500 m od cmentarza nie mogg znajdowac sie bez zgody wladz sanitarnych zbiorniki wodne
stuzgce zaopatrzeniu ludno$ci w wode pitng i dla potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od
cmentarza dopuszcza sie obiekty handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosto
kamieniarskie i inne drobne ustugi komercyjne z wylaczeniem gastronomii i produkcji spozywczej.
Obowigzuje urzadzenie parkingu przycmentarnego. Strefy 50,0 m i 150,0 m od granic cmentarza
oznaczono na rysunku planu odpowiednio symbolami "c1" i "c2".
Na warunkach przepiséw odrebnych dopuszcza sie utrzymanie istniejgcego zainwestowania.
WS - (skreslony).
WS/zz - Tereny wod otwartych - potok Niskéwka ze strefa ekologiczng. Obowigzuja ustalenia
zawarte w § 17 Dzial A ust. 7. W granicach terenu winien by¢ zabezpieczony dostep do wody w
ramach powszechnego korzystania z wod oraz w celu wykonania obowigzkéw administratora cieku.
WS/zz1 - Tereny wod otwartych - rowy melioracyjne ze strefa obudowy biologicznej.
KDp-Z(L) - Drogi powiatowe. Klasa Z lub L. Ustalenia jak w § 11.
KDZ(L) - Drogi gminne klasy Z lub L. Ustalenia jak w § 11.
KDD - Drogi gminne klasy D. Ustalenia jak w § 11.
KDX - Drogi wewnetrzne i ciggi pieszo-jezdne stanowigce wiasno$¢ Gminy.
KS - Parkingi lub miejsca postojowe. Obowigzuje odprowadzenie Sciekéw z powierzchni
utwardzonych z eliminacja substancji ropopochodnych i zanieczyszczen statych. Powierzchnie
parkingu nalezy zagospodarowac zielenig niskg na powierzchni co najmniej 20%.
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Elektroenergetyka

E 1 - Istniejgce linie elektroenergetyczne 110 kV wraz ze strefa ochronng- do utrzymania i
modernizacji. W zakresie ochrony ludzi i $rodowiska przed oddzialywaniem pola
elektromagnetycznego, w tym ustalenia najmniejszej dopuszczalnej odleglosci skrajnego przewodu
linii od najblizszego elementu budynku - stosowac nalezy przepisy odrebne.

E 2 - Istniejace linie elektroenergetyczne S$redniego napiecia 15 kV wraz ze stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV - do utrzymania, modernizacji i rozbudowy. Dopuszcza sie¢ - w
terenach rolnych R (z wylaczeniem terenéw R/k i R/pw) realizacje nowych linii i stacji
transformatorowych stosownie do rozwigzan technicznych, pod warunkiem zachowania mozliwosci
realizacji innych ustalen planu.

E 2a - Istniejgce linie elektroenergetyczne kablowe s.n. ze stacjami transformatorowymi do
utrzymania, remontow i rozbudowy.

Gazownictwo przewodowe

G 2 - Orientacyjna trasa gazociggu Sredniego cisnienia dla zasilania zachodniej czesci Gminy ze
stacji redukcyjno-pomiarowej w Biegonicach.

G 1 - Istniejaca sie¢ gazowa S$redniego cisnienia do utrzymania, modernizacji i rozbudowy.
Zaopatrzenie w wode

Wz 4 - Tereny urzadzeni zaopatrzenia w wode. Istniejace ujecie wody dla wodociagéw zbiorczych i
lokalnych - do utrzymania, remontu i rozbudowy z zachowaniem przepisow odrebnych.

Wz 5 - Tereny urzadzen zaopatrzenia w wode. Istniejace zbiorniki wodociggowe dla wodociggow
wiejskich i lokalnych - do utrzymania, remontéw i rozbudowy.

Wz 6 - Tereny urzadzen zaopatrzenia w wode. Projektowany zbiornik wodociggowy na Lysej
Gorze (Trzetrzewina).

w-1 - Wodociagi gléwne istniejace z dopuszczeniem rozbudowy i modernizacji.

w-2 - Wodociagi gldwne projektowane (trasa orientacyjna). Warunki jak dla terenu "w 1"
Dopuszcza sie uscislenie trasy wodociggdéw wynikajacg z opracowan technicznych.

Oczyszczanie i odprowadzanie Sciekéw

K1 - Tereny istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Malej Wsi wraz z niezbednymi obiektami i
urzadzeniami towarzyszqcymi. Dopuszcza sie remont przebudowe i rozbudowe istniejacych
obiektéw. Dopuszcza sie realizacje obiektéw i urzadzen zwiazanych z techniczng i gospodarcza
obstuga gminy (w tym magazyny, garaze, sklady itp.), sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
miejsc postojowych, drogi wewnetrznej i zieleni urzadzonej. Obowigzuje ksztaltowanie
architektury harmonizujacej z krajobrazem. Dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 0 do 45
stopni z zakazem realizacji dachow namiotowych. Gabaryty i wysoko$¢ obiektéw oczyszczalni
winny wynika¢ z technologii, rozwigzan konstrukcyjnych i przepiséw odrebnych, natomiast
wysokos¢ obiektéw zwigzanych z techniczng i gospodarcza obstuga gminy nie moze przekroczy¢
11 m. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢ mniejszy niz 15 % terenu "K1".
Ustala sie: maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy - 1,0, minimalny wskaznik
intensywnos$ci zabudowy - 0,03. W zakresie gospodarki Sciekowej obowigzuja nadto ustalenia
zawarte w § 15 ust. 2 pkt 2.2.

K 2 - Rejon projektowanej lokalizacji perspektywicznej (stosownie do potrzeb) przepompowni
Sciekow dla Trzetrzewiny. Lokalizacja szczeg6towa oraz powigzania z siecig kanalizacji sanitarnej
wedlug stosownych opracowan technicznych.

k-1 - Gl6éwne sieci kanalizacji sanitarnej do utrzymania.

k-2 - Gléwne przewody kanalizacji sanitarnej do realizacji. Dopuszcza sie realizacje niezbednych
urzadzen sieciowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, zapewniajacych prawidtowe
funkcjonowanie systemu.

Kp - Istniejgce pompownie $ciekow sanitarnych do utrzymania.

Kp 1 - Gléwne przepompownie $ciekéw do realizacji (rejon lokalizacji). UsSciSlenie usytuowania
moze nastgpic¢ stosownie do rozwigzan technicznych tgcznie z doprowadzeniem i odprowadzeniem
sciekow. '
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WPP - Istniejacy wat przeciwpowodziowy przy pot. Niskowka (wat cofkowy). Teren chroniony
przed zainwestowaniem nie zwigzanym z gospodarka wodng i ochrong przeciwpowodziowa.
Obowigzujg ustalenia zawarte w przepisach art. 85, art. 85a i art. 86 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pézn. zm.).

§ 18.
» TABELA DROGOWA”
(obowiazujaca na calym obszarze Gminy Chelmiec)
Klasa Szerokos$¢ w Linia Uwagi
drogi liniach zabudowys,
Publicznej | Rozgraniczajacych
1) 2)
drogi krajowe
GP 40 25
drogi wojewddzkie
G 25 20
Drogi powiatowe s)
Z 20 8 drogi gminne 6
i » 8-drogi powiatowe | Drogi powiatowe 7)
6-drogi gminne drogi gminne 8)
Pozostate publiczne
D 10 6
drogi gminne
Drogi wewnetrzne,
dojazdy, ciagi pieszo-
Drogi jezdne, drogi
54 5
Niepubliczne pozostajace we
wiadaniu gminy.
Przypisy:

1. Wedhug § 4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”.

2. Linia rozgraniczajaca drogi (ulice) okresla granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o
szeroko$ci wynikajgcej z przepiséw § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporzadzenia albo pas drogowy

ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3. Od krawedzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiazuja odleglosci
minimalne okreslone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz.U. z 2000 .Nr 71 poz.838 z pézn. zm.) z zastrzeZeniem art. 43 ust. 2-3.
4. Obowigzuje rowniez przy podzialach nieruchomosci.
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5. _Drogi powiatowe klasy Z
-Nr 1544K (d.Nr 359) Chelmiec-Naszacowice
-Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Mecina
-Nr 1551K (d.Nr 219) Chehlmiec-Limanowa
-Nr 1552K (d.Nr. 366) Tegoborze-Chomranice
-Nr 1560K (d.Nr 306) Wieloglowy-Ubiad
-Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sacz-Wojnarowa-Wilczyska
-Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Kruzlowa
-Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sacz-Cieniawa
6. Drogi gminne klasy Z
-Nr 290443K (Chomranice-Podchelmie)
-Nr 290070K,290352K,290159K (Kleczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)
-Nr 290359K,290427K (Klimkéwka-Librantowa)
-Nr 290004K,290236K (Chelmiec-Swiniarsko, ul. Gajowa)
7. Drogi powiatowe klasy L
-Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze
-Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8. Drogi gminne klasy L
-Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Gorne-Trzetrzewina)
-Nr 290000K,290001K (Chelmiec ul. Lesna)
-Nr 290012K (Chelmiec ul. Magazynowa)
-Nr 290018K (Chelmiec ul Stoneczna)
-Nr 290019K (Chelmiec ul. Szeroka)
-Nr 290020K (Chelmiec ul. Szkolna)
-Nr 290023K (Chelmiec u. Witosa)
-Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wies)
-Nr 290084K (Kunéw-Kawior)
-Nr 290093K (Kunéw-Wierzchowina)
-Nr 290457K (Kunow-Wies)
-Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)
-Nr 290274K (Mata Wie$-ul. Starowiejska)
-Nr 290277K (Mata wie$-ul. Witkacego)
-Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)
-Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)
-Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostow)
-Nr 290140K (Niskowa-przez wies)
-Nr 290316K (Paszyn-Potoki)
-Nr 290399K,290060K,290059K (Pigtkowa-Pod Wysuczke-Boguszowa)
-Nr 290067K (Piatkowa-Koniuszowa)
-Nr 290148K (Rdziostéw-Drzykowa-Kleczany)
-Nr 290242K (Swiniarsko-Koscielna)
-Nr 290253K (Swiniarsko-Sportowa)
-Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)
-Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)
-Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)
-Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkota-Cypel)
-Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzasniki)
-Nr 290223K (Wieloglowy-Szkola-Cmentarz)
-Nr 290233K (Wielopole-Wieloglowy)
-Nr 290212K (Wielopole-Klimkéwka)
-Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)
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CHE -Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Kleczany).

§ 19. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy.

§ 20.
1. Uchwala podlega ogloszeniu i wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w

Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Matopolskiego.
2. Uchwata podlega takze publikacji na stronie internetowej Gminy Chelmiec.
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RADY GMINY CHEEMIEC

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chelmiec VI
w Gminie Chelmiec.

Na podstawie art. 3 ust.1, art. 15, art. 20 ust.1 iart. 27 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2018r. poz.1945) zwanej dalej ,ustawg” oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 22018 r. poz. 994 z p6zn.
zm.), wzwigzku zuchwatami Rady Gminy Chetmiec Nr XL/801/2018 zdnia 26.01.2018r., Nr
XXXVII/775/2017 z dnia 28.12.2017 r., Nr XXXVIII/778/2017 z dnia 28.12.2017 r., Nr XXXIII/653/2017
z dnia 04.07.2017 r., Nr XXXVI1/751/2017 z dnia 16.11.2017 r., Rada Gminy Chelmiec uchwala co nastepuje:

§ 1.

Uchwala si¢ zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Chetmiec VI” w Gminie
Chetmiec, zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXIX(354)2005 Rady Gminy Chetmiec z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Chetmiec VI” w Gminie Chetmiec (Dz. Urz.
Wojew. Matopolskiego z dnia 19 pazdziernika 2005r. Nr 563 poz. 3992 z p6zn. zm.), po uprzednim:

1) stwierdzeniu, ze zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chetmiec

nie narusza ustalen Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania  przestrzennego Gminy
Chetmiec, wprowadzonego Uchwata Nr LX(339)98 Rady Gminy Chetmiec z dnia 23 kwietnia 1998 r.

z pézn. zm.,

2) rozstrzygnieciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgtoszonych do projektu planu,

3) rozstrzygnieciu o sposobie realizacji izasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nalezacych do zadan wiasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

Rozdzial 1.
Ustalenia ogdlne

§ 2.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec obejmuje obszar
ustalony uchwatami Rady Gminy Chetmiec Nr XL/801/2018 zdnia 26.01.2018 r., Nr XXXVIII/775/2017
z dnia 28.12.2017 r., Nr XXXVIII/778/2017 z dnia 28.12.2017 r., Nr XXXII1/653/2017 z dnia 04.07.2017 r.,
Nr XXXVII/751/2017 zdnia 16.11.2017 r. w sprawie przystgpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Chetmiec VI” w Gminie Chelmiec, stanowigcy dziatki nr 32/5, 32/7, cze$¢
dziatek nr 32/3, 32/4, 32/8 oraz dziatke nr 238/12 iczes¢ dziatek nr 238/4 1238/6 polozonych w obrebie
Kundéw, cze$¢ dziatki nr 40/2 polozonej w obregbie Biczyce Goérne oraz cze$¢ dziatki nr 352/2 potozonej

w obrebie Trzetrzewina.
2. Zatacznikami do uchwaty sa:
1) rysunki zmiany planu w skali 1:2000, bedace integralna czescia uchwaty i stanowiace zataczniki Nr 1, 2,
314 do uchwaty,

2) rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg
do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowigcy zatgcznik Nr 5 do uchwaly.

3. Zmiana planu nie zawiera wszystkich ustalen w zakresie ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy, z uwagi na
brak wystepowania:

1) przestrzeni publicznych,
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2) terendw i obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odrebnych, terenow
gbrniczych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

3) terendw z zakazem zabudowy lub z ograniczeniami w ich uzytkowaniu,
4) terendw z potrzebg okre$lania tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania.
4. Integralng cze$cia ustalen zmiany planu sa nastepujace elementy rysunkéw zmiany planu:

1) wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, z oznaczeniem
granic obszaréw objetych zmiang planu,

2) granice terenu objetego zmiana planu,
3) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
4) symbol literowy identyfikujacy przeznaczenie terenu,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
5. W tekscie i na rysunkach zmiany planu stosuje si¢ literowe symbole identyfikacyjne terenow:
1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
3) ZL —tereny lasow.

6. Rysunki zmiany planu zawieraja réwniez oznaczenie dodatkowe, dla ktérych majg zastosowanie
szczegblne warunki zagospodarowania, okreslone w ustaleniach szczegétowych:

1) ,/k”, oznaczajgce tereny potozone w obszarze eksponowanych widokowo stokéw i wierzchowin,
2) ,,/uka”, oznaczajace obszar udokumentowanego stanowiska archeologicznego,

3),/0”, oznaczajace obszary podwyzszonego ryzyka budowlanego, zagrozone procesami erozyjno-
osuwiskowymi.

§ 3.

1. llekro¢ w tresci uchwaty jest mowa o:

1) planie dotychczasowym — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
,»Chetmiec VI” w Gminie Chetmiec wprowadzony Uchwalg Nr XXX1X(354)2005 Rady Gminy Chetmiec
zdnia 31 sierpnia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Malopolskiego zdnia 19 pazdziernika 2005r.
Nr 563 poz. 3992 z pdzn. zm.),

2) zmianie planu — nalezy przez to rozumie¢ zmiane planu dotychczasowego dla terendéw obejmujacych
obszar wymieniony w § 2 ust. 1 niniejszej uchwaty,

3) rysunkach zmiany planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunki sporzadzone na kopiach mapy zasadniczej
w skali 1:2000, stanowigce zalgczniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwaty,

4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ ustalone w planie przeznaczenie, ktére przewaza
lub powinno przewaza¢ na okreslonej dzialce budowlanej, wraz zelementami zagospodarowania
uzupetniajgcego i towarzyszacego, zwigzanymi bezposrednio z funkcja terenu,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé¢ ustalone w planie przeznaczenie, ktore uzupetnia
przeznaczenie podstawowe iz nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym
realizowanym na okreslonej dzialce budowlanej; przeznaczenie dopuszczalne nie moze dominowaé na
danej dziatce budowlanej i lokalizowane jest na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegotowych,

6) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ roznego rodzaju ustugi, stuzace zaspokojeniu potrzeb ludnosci
z wykluczeniem ustug handlu o pow. sprzedazy powyzej 500 m2, budynki zamieszkania zbiorowego,
dziatalno$¢ gospodarczg zwigzang z produkcjg irzemiostem, ktérej negatywne oddziatywanie na
srodowisko, okreslone zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska i ochrony zdrowia, nie moze przekraczaé¢
granicy terenu inwestycji do ktérego inwestor ma tytul prawny, atakze ushugi zwigzane ztechniczng
i gospodarcza obstuga gminy;
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7) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ciagta wyznaczong na rysunku planu, rozdzielajaca
obszar na tereny o réznych funkcjach lub r6znych zasadach i warunkach zagospodarowania,

8) wysokoséci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynku w rozumieniu przepisow odrgbnych,
aw przypadku innego obiektu budowlanego maksymalny pionowy wymiar obiektu budowlanego liczony
od poziomu terenu przy najnizej potozonej czgsci tego obiektu budowlanego do najwyzej potozonej czgdci
tego obiektu budowlanego,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong na rysunku planu,
okreslajaca najblizsze mozliwe potozenie $ciany budynku; nie dotyczy to elementéw nadziemnych takich
jak np. balkon, wspornik, wykusz, kolumnada, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki,
elementy portalu wejsciowego oraz innych detali wystroju budynku, schodéw prowadzacych do budynku,
pochylni dla niepelnosprawnych itp.,

10) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz zaktami wykonawczymi,
obowiazujacymi w dniu uchwalenia zmiany planu.

2. Ustalenia zmiany planu nie naruszaja i nie wykluczaja stosowania przepiséw odrgbnych.

§4.
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

1. Dla obiektéow kubaturowych obowigzuje ksztaltowanie architektury harmonizujgcej z krajobrazem
i nawigzujacej do lokalnych wzoréw i materiatow.

2. Obowigzuje wymoég zachowania spojnoéci rozwigzan —architektonicznych, kolorystycznych
i materiatowych w obrebie budynkow objetych projektem zagospodarowania dziatki budowlanej.

3. Przy lokalizacji budynkéw obowiazek uwzglednienia nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych
na rysunkach zmiany planu nr 1,2 i 4.

4.Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje sig
dotychczasowe, istniejace zagospodarowanie i uzytkowanie terenu.

§5.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztattowania krajobrazu.

1. Obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko
w rozumieniu przepiséw odrebnych, za wyjatkiem:
1) przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzona procedura

oceny oddziatywania na srodowisko wykazata brak niekorzystnego wplywu na ochrong przyrody lub dla
ktorych nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na

srodowisko,
2) obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego.
2. W zakresie ochrony przed hatasem, obowigzuje przestrzeganie dopuszczalnych wartosci hatasu
w $rodowisku:
1) dla terenéw oznaczonych symbolem MN jak dla terenéw na cele mieszkaniowe,
2) dla terendw oznaczonych symbolem MN/U jak dla terenéw na cele mieszkaniowo — ustugowe,

3. Obowiazuje utrzymanie wysokich standardow srodowiska przyrodniczego, w szczegélnosci czystosci
powietrza atmosferycznego, wod igleb anegatywne oddziatywanie na srodowisko, okreslone zgodnie
z przepisami ochrony srodowiska i ochrony zdrowia, nie moze przekracza¢ granicy terenu, do ktoérego inwestor
ma tytul prawny.

4. Uwzglednia sie potozenie terendéw objetych zmiang planu nr 1i2 w granicach obszaru chronionego dla
ktorego obowiazuja ustalenia oraz zakazy zawarte w Uchwale Nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego zdnia 27 lutego 2012r. wsprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2012r. Nr 299, poz. 1194).
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§6.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej.

1. W planie nr 3, w obszarze wyznaczonym na rysunku planu z dodatkowym symbolem ,,/uka”, ustala sie
strefe ochrony udokumentowanego stanowiska archeologicznego o nr 51, w granicach ktdrej wszelkie prace
ziemne zwigzane z realizacja zabudowy oraz realizacja i modernizacjg sieci infrastruktury technicznej, winny
by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

2. Pozostale tereny objete zmiang planu nie sa objete ochrong konserwatorskg i nie znajdujg sie na nich
obiekty zabytkowe w rozumieniu przepisow odrgbnych, nie udokumentowano wystgpowania zabytkow
nieruchomych, ujetych w rejestrze zabytkéw oraz w gminnej ewidencji zabytkdw, jak réwniez débr kultury
wspotczesnej, wymagajacych okreélenia zasad ich ochrony;

3. Zasady postepowania w przypadku odkrycia (w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych)
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa one zabytkiem, a takze zasady prowadzenia badan
archeologicznych oraz kwalifikacje 0sob uprawnionych do prowadzenia tych badan okreslajg przepisy odrebne.

§7.

Szczegbdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.

1. Dla dzialek budowlanych, uzyskanych w wyniku scalania ipodzialu nieruchomosci obowigzuje
zachowanie:

1) powierzchni nie mniejszej niz:
a) 600 m? w terenach o symbolach MN i MN/U dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojacej,

b) 250 m? wterenach osymbolu MN/U dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w zabudowie
szeregowej,

¢) 1000 m? w terenach o symbolu MN/k,
d) 1000 m? w terenie MN/U dla zabudowy mieszkalno-ustugowej i ustugowe;j,
2) szerokosci frontu nie mniejszej niz 20m,
3) kata potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego od 30° do 120°.
2. Ustalenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie dotycza:
1) terendw objetych zmiang planu stanowigcych pojedynczg nieruchomosé,
2) wydzielen pod infrastrukture techniczna.

3. Nie wyznacza si¢ granic obszarow wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialow nieruchomosci.

§ 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. W zakresie systemu komunikacji ustala sig:

1) powigzanie komunikacyjne terendow z istniejacym ukfadem zewngtrznym nie wymaga jego rozbudowy
i modernizacji a zasady obstugi komunikacyjnej terenéw okreslono w ustaleniach szczegétowych,

2) dopuszcza si¢ przebudowe irozbudowe istniejacych oraz realizacje nowych drég wewnetrznych
0 szerokosci nie mniejszej niz 5m,

3) dopuszcza si¢ realizacje Sciezek pieszych i rowerowych nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu;
4) obowigzek realizacji miejsc do parkowania dla samochodéw w ilosci nie mniejszej niz:

a) 1 stanowisko na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem jako miejsca
parkingowego stanowiska w garazu,

b) 1 stanowisko na 10 zatrudnionych dla ustug,

¢) 1 stanowisko na 50 m? powierzchni sprzedazy dla obiektow handlowych,
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5) przy realizacji ustug obowigzek zapewnienia minimum 1 stanowiska przeznaczonego na parkowanie
pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa a stanowisko to nalezy oznakowaé w sposéb —okreslony
w przepisach odrebnych.

2. W zakresie systemu infrastruktury technicznej ustala sie:

1) na terenie w granicach zmiany planu dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury
technicznej oraz przebudowe, rozbudowe izmiang przebiegu istniejacych sieci zgodnie z przepisami
odrebnymi,

2) obowiagzuje powigzanie zzewnetrznym ukladem infrastruktury technicznej poprzez sieci realizowane
w granicach terenu zmiany planu pod warunkiem, Ze nie koliduje to z zagospodarowaniem terenu i nie
spowoduje zmiany przeznaczenia terenu,

3) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej lub z indywidualnych uje¢ wody,

4) odprowadzanie $ciekoéw poprzez sie¢ kanalizacyjng lub do szczelnych zbiornikdéw z okresowym wywozem
Sciekéw do oczyszczalni,

5) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem ich
zagospodarowania w obrebie wiasnej dziatki budowlane;j,

6) zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych Zrédet ciepta,
7) zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej lub indywidualnych Zrédet gazu,
8) zaopatrzenia w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej lub indywidualnych zrodet energii,

9) gromadzenie i wywo6z odpadéw zgodnie z przepisami odrgbnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych
w Gminnym Programie Gospodarki Odpadami,

10) obstuga w zakresie tacznosci telekomunikacyjnej w systemie bezprzewodowym i przewodowym zgodnie
z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 2.
Ustalenia szczegélowe

§09.
1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN
3MN, obejmujace:
1) dziatke nr 238/12 i czg$¢ dziatek nr 238/4 i 238/6 w obrgbie Kunéw — plan nr 2,

2) czes¢ dziatki nr 40/2 w obrebie Biczyce Gérne — plan nr 3,

3) cze$¢ dziatki nr 352/2 w obrebie Trzetrzewina — plan nr 4.
2. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si¢ mozliwos¢é realizacji:

1) garazy, budynkéw gospodarczych, altan, obiektow matej architektury,

2) zieleni urzadzonej,

3) kompleksowego uzbrojenia terenu, wtym drdég, stanowisk postojowych, sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury techniczne;j.

4. Ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztatltowania zabudowy:

1) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej, wtym nie wiecej niz
polowa powierzchni zabudowy dla obiektéw wolno stojacych przeznaczenia dopuszczalnego,

2) obowiazuje intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlane;j:

a) minimalny wskaznik — 0,01,

b) maksymalny wskaznik — 0,4,
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3) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej - 40 %,

4) wysokos$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢:

a) 12 m dla budynkéw mieszkalnych, z ograniczeniem do 10 m w obszarze z dodatkowym symbolem ../k™,
wyznaczonym na rysunku planu nr 3, obejmujacym eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny,

b) 8 m dla wolno stojacych garazy, budynkéw gospodarczych, wiat, zadaszen i altan z ograniczeniem do
6 m w obszarze z dodatkowym symbolem ,/k”, wyznaczonym na rysunku planu nr 3, obejmujacym
eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny,

¢) 6 m dla obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej,

5) spadek gléwnych potaci dachowych od 5 do 45 stopni z dopuszczeniem dachéw plaskich, w tym tarasow
i dachéw z nawierzchnia urzadzong w sposob zapewniajacy naturalng wegetacje roslin, dachow tukowych
i pulpitowych,

6) obowiazuje ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie
z przepisami odrebnymi,

7)na czesci terenu objetym planem nr 4, zuwagi na pofozenie w obszarze podwyzszonego ryzyka
budowlanego zagrozonym procesami erozyjno-osuwiskowymi, wyznaczonym na rysunku planu
z dodatkowym symbolem ,/0”, obowigzuje sporzadzenie opracowan geotechnicznych, ustalajacych
mozliwo$é iwarunki posadowienia obiektéw budowlanych iich wymagania konstrukcyjne zgodnie
z przepisami odrebnymi,

8)na czesci terenu objetym planem nr 3, wobszarze strefy ochrony udokumentowanego stanowiska
archeologicznego onr 51, wyznaczonym na rysunku planu zdodatkowym symbolem ./uka™.
zagospodarowanie przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach okreslonych w §6 ust. 1,

9) obowigzuje stosowanie pokry¢ dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brazu, czerwieni,
zieleni, szaro$ci).

5. Ustala sie powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 600 m* adla terenu
o symbolu MN/k nie mniejszg niz 1000 m2.

6. Ustalenia ust. 5 nie dotycza regulacji granic, powigkszenia dziatki sasiedniej, dojs¢, dojazdow, drog
wewnetrznych, infrastruktury technicznej.

7. Obstuga komunikacyjna teren6w, z zachowaniem ustalen zawartych w §8 ust. 1:
1) w planie nr 2 z drogi klasy D o symbolu KDD w planie dotychczasowym,
2) w planie nr 3 z drogi klasy L o symbolu KDL w planie dotychczasowym,
3) w planie nr 4 z drogi klasy D o symbolu KDD w planie dotychczasowym.

8.Dla terenéw objetych planem nr 3, potozonych w obszarze eksponowanych widokowo stokow
i wierzchowin, oznaczonych na rysunku planu dodatkowym symbolem ,/k”, zasady zagospodarowania,

okre$lone wyzej, podporzadkowuje si¢ ponadto ochronie krajobrazu, aprzy zainwestowaniu obowiagzuje
w szczegolnosci:

1) zakaz lokalizacji wiecej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na wydzielonej dzialce
budowlanej,

2) uwzglednienie w projekcie zagospodarowania kazdej dziatki kompozycji zieleni urzgdzonej niskiej
i wysokiej z preferencjg stosowania gatunkéw roslin rodzimych,

3) kubatura brutto cze$ci nadziemne;j:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych nie wigksza niz 1200m3,
b) wolno stojacych garazy, budynkéw gospodarczych, wiat, zadaszen i altan nie wigksza niz 400m?,

4) zakaz realizacji dachow asymetrycznych, dachow z kalenica przesunigta w pionie oraz otwierania potaci na
catej dlugosci,

5) stosowanie miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu wystroju
architektonicznego, w tym m.in. tradycyjnej kamieniarki i elementéw drewnianych,

Id: 5791E249-2360-463C-8CDA-68288566A96A. Podpisany Strona 6



'WwOJT GMINY
wWO
CHELMIEC
6) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw,
7) lokalizacja obiektow w sposob maksymalnie wykorzystujacy naturalne uksztattowanie terenu,

8) zabezpieczenie istniejacych skarp oraz skarp powstatych w wyniku prac ziemnych z zastosowaniem
materiatéw naturalnych typu kamien, drewno oraz ro$linnosci, dopuszcza si¢ stosowanie tzw. geokraty,

9) zakaz usuwania istniejacych zadrzewien i zakrzaczen $rédpolnych.

§ 10.

I. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowo-uslugowej, oznaczony symbolem MN/U, obejmujacy
dziatki nr 32/5, 32/7 oraz czes$¢ dziatek nr 32/3, 32/4 w obrebie Kunéw — plan nr 1.

2. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z mozliwoscia realizacji
ustug w formie wolnostojacej, wbudowanej lub dobudowane;.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si¢ mozliwo$é realizacji:
1) garazy, budynkéw gospodarczych, altan, obiektéw matej architektury,
2) zieleni urzgdzonej,

3) kompleksowego uzbrojenia terenu, wtym drég, stanowisk postojowych, sieci, urzadzen iobiektéw
infrastruktury techniczne;j.

4. Ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 70% powierzchni dziatki budowlanej, wtym nie wigcej niz
potowa powierzchni zabudowy dla obiektéw wolno stojacych przeznaczenia dopuszczalnego,

2) obowigzuje intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlane;j:

a) minimalny wskaznik — 0,01,
b) maksymalny wskaznik — 1,0,

3) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej - 10 %,

4) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw w odlegtosci 1,5m, atakze w granicy z dziatkami sasiednimi, pod
warunkiem spetnienia wymogdw dla takiej zabudowy, okreslonych w przepisach odrebnych,

5) lokalizacja zabudowy w zblizeniu do terendw oznaczonych w ewidencji gruntéw symbolem ,Ls”, na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych,

6) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczyé:
a) 16 m dla budynkéw ustugowych i mieszkalno-ustugowych,
b) 12 m dla budynkéw mieszkalnych,
¢) 8 m dla wolno stojacych garazy, budynkow gospodarczych, wiat, zadaszen i altan,
d) 10 m dla obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,

7) spadek gléwnych potaci dachowych od 5 do 45 stopni z dopuszczeniem dachéw plaskich, w tym tarasow
i dachow z nawierzchnig urzadzona w sposéb zapewniajacy naturalng wegetacje roslin, dachow tukowych

i pulpitowych,

8) obowigzuje ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie
z przepisami odrebnymi,

9) obowiazuje stosowanie pokry¢ dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brazu, czerwieni,
zieleni, szarosci).

5. Ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
1) 600 m? dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojacej,

2) 250 m? dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej,
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3) 1000 m? dla zabudowy mieszkalno-ustugowej i ustugowe;.

6. Ustalenia ust. 5 nie dotycza regulacji granic, powigkszenia dziatki sgsiedniej, dojs¢, dojazdow, drog
wewnetrznych, infrastruktury techniczne;j.

7. Obstuga komunikacyjna terenu, z zachowaniem ustalen zawartych w §8 ust. 1 z drogi klasy D o symbolu
KDD w planie dotychczasowym.
§11.

1. Wyznacza si¢ teren laséw, oznaczony symbolem ZL, obejmujgcy cze$¢ dzialki nr 32/8 w obrebie
Kunéw — plan nr 1.

2. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

1) utrzymanie powierzchni terenéw zalesionych, zgodnie zzasadami gospodarki lesnej okreslonych
w przepisach odrebnych,

2) zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych nie zwigzanych z gospodarka lesna.
Rozdzial 3.
Ustalenia koncowe
§12.

Ustala si¢ stawke jednorazowej oplaty zwiazanej ze zmiana przeznaczenia teren6w o ktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy:

1) dla terendw oznaczonych symbolem MN w wysokosci 10 %,
2) dla terenéw oznaczonych symbolem MN/U w wysokosci 15 %,

3) dla terenéw oznaczonych symbolem ZL w wysokosci 1 %,.

§ 13.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Chelmiec.

§ 14.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Matopolskiego.

§ 15.

Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego oraz publikacji na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Chetmiec.

Przewodniczacy Rady Gminy
Chelmiec

Wieslaw Szoldrowski
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"CHELMIEC VI" W GMINIE CHELMIEC - OBREB BICZYCE GORNE - CZESC DZ. NR 40/2

Rady Gminy Cheblmiece z dnia 20 grudnia 2018r.

Zatacznik nr 3 do Uchwaly nr I11/32/2018
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PRZESTRZENNEGO GMINY CHELMIEC
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"CHELMIEC VI" W GMINIE CHELMIEC - OBREB TRZETRZEWINA - CZESC DZ. NR 352/2

RYSUNEK PLANU NR 4
Zatacznik nr 4 do Uchwaty nr I11/32/2018 SKALA OPRACOWANIA 1:2000
Rady Gminy Chelniec z dnia 20 grudnia 2018r.
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WOJT GMINY
CHELMIEC
Zatacznik Nr 5 do uchwaly Nr 111/32/2018
Rady Gminy Chetmiec
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozstrzygniecie dotyczace rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Chelmiec VI” w Gminie Chelmiec oraz rozstrzygniecie dotyczace
sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy,
zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Chelmiec VI”
w Gminie Chelmiec, dla obszaru obejmujgcego dzialki nr 32/5, 32/7, cz¢$¢ dzialek nr 32/3, 32/4, 32/8 oraz
dzialke nr 238/12 i cze$é dziatek nr 238/4 i 238/6 polozonych w obre¢bie Kunéw, cze¢$é dzialki nr 40/2
polozonej w obrebie Biczyce Gorne oraz cz¢§¢ dzialki nr 352/2 polozonej w obrebie Trzetrzewina.

Rada Gminy Chelmiec, po zapoznaniu si¢ z o$wiadczeniami Wéjta stwierdzajacymi:

1. brak uwag kwestionujacych przyjete ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w okresie wylozenia tego projektu do wgladu publicznego i 14 dni po zakonczeniu wytozenia -
stwierdza brak potrzeby rozstrzygniecia, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945);

2. brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wilasnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stwierdza brak potrzeby
rozstrzygniecia, oktorym mowa wart. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

Przewodniczacy Rady Gminy
Chelmiec

Wiesltaw Szoldrowski
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Krakow, 2021-07-28

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/093951/2021/009R08 z dnia 2021-07-28

Obiekt: zbiornik wody pitnej

Adres przytaczanego obiektu:  Kunow

33-300 Kunow

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-07-27, zapewniamy przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:
Przylgcze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2

Miejsce przytaczenia: linia kablowa nn, istn. zigcze kablowe ZK nr 8424, obwdd nr KRS8015/1 (kier. obw. 4)

zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn Kunéw 01 nr 8015.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony

instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe zabezpieczenia

przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: ulozenia kabla NA2XY-J 4x120mm? z wolnostojacego ztgcza kablowego ZK nr 8424
do proj. zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu.

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-pomiarowego
wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.|.z. kablem ziemnym do tablicy "TG" dla obiektu.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 KV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziaiki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN /N,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziafki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

9.

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
dla przerwy planowanej — 16 godz.,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przy{qczenwwA
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Cebula Pawet

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Ol@’ﬂf'h/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przylgczania skontaktuj si¢ z nami na jeden z ponizszych

Sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomos$ci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sig¢ z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP/093951/2021/009R08.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

..

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez \Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio  energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa

energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byc¢
wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosc podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/093951/2021/009R08
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TAURGN Dystrvbucja S.A,

Oddzial w Krakowie =
ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
infolinia: +48 32 606 0616

info@tauron-dystrybucja.pl
Nowy Sacz, dn. 22.06.2021 r. 1015411203

Sygnatura TD/OKR/OMD/2021-06-22/0000011
Nr barkodu 1015410854

DYSTRYBUC.I/

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

Dotyczy: Whniosku _.Uzgodnienie lokalizacji projektowanego zbiornika Wraz z__rozbiorka
istniejacego zbiornika — dz.ew.nr 238/1, 238/11. obr. Kunéw, gm. Chetmiec.”

Odpowiadajgc na wniosek 2021-06-11/0000616 z dnia 10-06-2021 r. informujemy,
ze w celu zrealizowanej ustugi nalezy dostarczy¢ brakujace dokumenty:

o Obowigzujacy wniosek ,Uzgodnienia branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu. Wydanie
warunkow technicznych usuniecia _kolizji _sieci elektroenergetycznel.” (1 egz. wniosku
zataczamy do pisma. Whniosek dostepny jest réwniez do pobrania na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl) — Whniosek powinien byc¢ aktualny oraz poprawnie wypetniony
wraz z wybraniem jednego z dostepnych wariantow oraz opisem planowanej inwestycji.
W przypadku wnioskowania o przebudowe sieci elektroenergetycznej nalezy podac zakres tej
przebudowy oraz propozycje jej wykonania (brak opisu projektowanej inwestycji we wniosku,
podpis oseby nieupowaznionej).

Ponadto informujemy, ze projektowana inwestycja znajduje sig. w skrzyzowaniu
z elektroenergetyczna linig napowietrzng SN 30 kV (Biegonice - Grybdéw) wykonanej
przewodami golymi typu AFL-6 3x35 mm? (w przesle stup SN nr KRS254894 — stup SN
nr KRS254893) dla kiérej strefa zblizenia wynosi 6 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu roboczego (do najbardziej wysunietego elementu projektowanej inwestycji w kierunku
niniejszej linii).

W zwigzku z powyzszy. okreslenie dopuszczalnych odlegtosci od linii elektroenerge-
tycznej powinien dokonaé¢ uprawniony projektant przedstawiajgc jako zatgcznik do sktadanego
wniosku: .Analize dopuszczalnych odlegfosci dla projektowanych obiektéw od istniejace] sieci
TD S.A.” (w dwéch egzemplarzach w wersii papierowej).

Niniejsza analiza powinna zawierac:

- o aktualny projekt zagospodarowania terenu z naniesiong osig i skrajnymi przewodami linii
napowietrznej] SN z uwzglednieniem lokalizacji obiektéw budowlanych w tym réwniez
podwdrzy, ogrodow, drég, parkingdw, stupow oswietlenia zewnetrznego, placéw manewro-
wych itp. w stosunku do istniejgcej linii napowietrznej SN i konstrukcji stupow,

o profile w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych obiektéw do przewoddw linii
napowietrznej SN (przeliczone na temp. pracy przewddéw +40°C),

o wyznaczenie dopuszczalnych odlegtosci uwzgledniajacej charakter obiekiu i zapisy norm,
informacje o istnigjgcych i wymaganych stopniach obostrzen elekiroenergetycznej linii
napowietrznej SN na skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi obiektami,

o os$wiadczenie projektanta informujace, ze projektowane pod i w poblizu sieci TAURON
Dystrybucja S.A. obiekty spetniajg wymagania odpowiednich przepiséw oraz norim.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zaktadowy {(wptacony): 560.575.920,52 z{
TAURON Dystrybucja 5.4 Sad Rejonowy dlz Krakowa Srddmiescia
ul Pocgorski 254 Nl Wydziat Gospodarczy Kraiowage Reiestri Sade vego
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Zwracamy szczeg6lng uwage, iz w przypadku nie spetnienia wystarczajacych odlegfoéci
projektowanego obiektu od istniejacej na wskazanym terenie linii elekiroenergetycznej SN oraz

niewystarczajacych stopni obostrzen przy skrzyzowaniu projektowanego obiekfu z linig
napowietrzna SN (zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm) nalezy przewidzieé¢
mozliwosé przebudowy kolidujacych urzadzen i linii elektroenergetyczne| kosztem i staraniem
inwestora.

W zwigzku z powyzszym, w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgca siecig elektro-
energetyczng, wniosek zostanie przekazany do Wydziatu Eksploatacji — OME w celu wydania
warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Ponadto informujemy, ze realizacji ustugi zgodnej z wnioskiem ,Uzgodnienie branzowe,
naniesienie uzbrojenia terenu. Wydanie warunkdéw technicznych usuniecia  kolizji sieci
elektroenergetycznej.” jest odptatna zgodnie z aktualnie obowigzujgcym Cennikiem Ustug
Pozataryfowych w TAURON Dystrybucja S.A. (dostepnym na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl). Faktura VAT za ustuge zgodna z wnioskiem ,Uzgodnienie branzowe, naniesienie
uzbrojenia terenu. Wydanie warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci elekiroenergetycznej.”
jest wystawiana na wnioskodawce na podstawie danych zawartych w rubryce .Dane
whnioskodawcy” w niniejszym wniosku.

W zwiazku, z powyzszym w przypadku sktadania dokumentéw jako petnomocnik nalezy
dodatkowo przedstawi¢ stosowne petnomocnictwo uprawniajgace do zaciggania zobowigzan
finansowych w _imieniu wnioskodawcy w celu rozpatrzenia wniosku lub przestaé wniosek
podpisany bezposrednio przez wnioskodawce (1. inwestora / osobe upowazniona)

Brakujgce dokumenty prosimy ztozy¢ w najblizszym Punkcie Obstugi Klienta TAURON
lub przesta¢ na ponizszy adres z powotaniem sie na sygnature niniejszego pisma:

TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.
Wydziat Dokumentacji
ul. Barbackiego 7
33-300 Nowy Sacz
Uprzejmie informujemy, ze do czasu uzupetnienia przez Panstwa danych jak wyzej,

sprawa pozostaje bez biegu.

Z powazaniem

Zatgcznik:
VWniosek;

Otrzymuja:
Adresat;
ala;
NIP: 611020 28 60, REGON: 2301792 16
Kap'tai zakladowy {wptaconv): 550.575.920,52 =i
TAURON Dystrybucja S.A Sad Reionowy dla Krakowa Sradmiedcia
vt Podgérska 25A X! Wydzial Gosrada czv Kraic vere Reieslra Sadoveaen



DYSTRYBUCJA
ztniaé drukowanymi literami.

R PR P e il wev s A Lb S o r e vead
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inibskodawey. . :
2 i nazwisko/Nazwa firmy PESEL/NIP

Tel. stacjonarny Tel. komérkowy E-mail |
i A . " s A e e {
| | | [
Adres zamieszkania/Siedziba firmy |
1

Ulica - o Nrdomu Nr lokalu ) Kod pocztowy ’
| IL / ! |
: |

Migjscowost S l
. F
| N - I
e —d |

Prosze o (nalezy wyhraé jeden wariant):
D Wykonanie uzgodnienia branzowego (usytuowanie obiektu), aktualizacji zalgczonej do wniosku mapy w zakresie sieci TAURON Dysirybucja SA | TAURON Dystrybucja
Serwis SA,

Wykonanie uzgodnienia branzowego (usytuowanie obiektu), aktualizacji zalgczonej do wniosku mapy w zakresie sieci TAURON Dystrybucja SA i TAURON Dystrybucja
« . Serwis SA i wydanie warunkdw usuniecia kolizji,

[] vwydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji na podstawie uzgodnienia branzowego o nr A

dia zaznaczonego obszaru (lokalizacja inwestycji — adres)
Nr domu/ Nr lokalu . Nr dziatki

Migjscowost

w zwiazku z planowang inwestycjg (opis inwestycji np. budynek mieszkalny, stacja benzynowa itp.), wraz z podaniem whnioskowanego zakresu przebudowy sieci
elekiroenergetycznej i propozycjq jej wykonania (np. skablowanie sieci napowietrznej)

|
f

Naleznos¢ za ustuge uzgodnienia branzowegolaktualizacji mapy zasadniczej w wysoko$ci zgodnej z aktualnie
. Jwigzujagcym Cennikiem Uslug Pozataryfowych (dostepnym na www.tauron-dystrybucja.pl) ureguluje po
otrzymaniu faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Uzgodnienia branzowe

Prosze:
D wyslaé na adres korespondencyjny Dinny J o o A_A—I

Dodbiore osobiscie

Informacje na temat przetwarzania Panstwa danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu znajdujg sie w ,Klauzuli informacyjnej TD SA dla procesu uzgodnien
branzowych i procesu usuniecia kolizji", ktéra jest integralng czeécig niniejszego dokumentu

Czytelny podpis lub podpis i piecze¢ osoby uprawniongj

Miejscowosé, data

.atgczniki:

iwa egzempiarze planéw w skali 1:500 lub 1:1000 z
sarstwg uzbrojenia (mapy powinny by¢ pozyskane w
‘owiatowym Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i
\artograficznej z zachowaniem wymogow
otyczacych terminow waznosci map) z naniesiong
ropozycjg usuniecia kolizji, planu lub szkicu
g;ilaaéiﬁegt:v;sr;:;?:ﬁgm Ousy\:ll.::r:‘:le ?gﬁ:zng:; Adres korespondencyjny: Telefoniczna Obsluga Klienta: Elektroniczna Obstuga Klienta:

TAURON Dystrybucja S.A. 32 606 0616 info@tauron-dystrybucja.pl

suniecia kolizji).
e il ) Skrytka pUCZtUWa nr 2703 :g]f:;::ik':fﬁnvzlizrﬁlﬁz-zlllr tefefoniczne
40- . q godnie 2 0p




Formularz odstapienia od zlecenia

{fermularz ten nalezy wypetnié I odestaé tylko w przypadku checi odstapienia od zlecenia)

Prasimy wypeinia¢ drukowanymi literami.

Data zawarcia umowy zlecenia

|

st A e sl L

i ] f ’ [ ] !
I [ | ] I
PESEL (nieobowigzkowy) Tel kontaktowy (nieobowigzkowy) E-mail (nieobowigzkowy) ;

B || ’ ||

Ninigjszym informuje o moim odstapieniu od umowy z

|

E
|

Pane 0soby dziéiajacéj w imieniu Klienta (pe}homocnika)
Imie i nazwisko

Jiea B Kod pocztowy Miejscowosé o

odpis konsumenta (Qdbiorcy lub petnomocnika Odbiorey) - tylko, jezeli formularz jest przesylany w wersji papierowej J
\

iejscowosé, data Czytelny podpis

DUCZENIE

Zleceniodawca, bedgey konsumentem ma prawo odstapienia od zlecenia w terminie 14 dni od Jjego zawarcia bez podania przyczyny z zasirzezeniem pkt. 4.

Aby skorzystac z prawa odstapienia od zlecenia, Zleceniodawca musi poinformowac TAURON Dystrybucja S.A. o swojej decyzji o odstapieniu od zlecenia w drodze
Jnoznacznego oSwiadczenia (na przykiad pismo wysfane poczia, faksem lub poczta elektroniczng - dane do kontaktu z TAURON Dystrybucja S.A. znajdufa sie powyzej)
zed uplywem terminy do odstapienia od zlecenia.

Zleceniodawca moze skorzystac z powyzszego wzory formularza odstapienia od zlecenia, jednak nie Jest to obowigzkowe. Aby zachowad termin do odstapienia od zlecenia,
sstarczy, aby Zieceniodawca wystal informacje dotyczacq wykonania przysiugujacego Zleceniodawcy prawa odstapienia od zlecenia przed uplywem terminu do odstapienia
' zlecenia.

Jezeli Zleceniodawca zazgdal rozpoczecia wykonania zlecenia przed upfywem terminu do odstapienia, a nastepnie przed cafkowitym spefnieniem Swiadczenia przez
\URON Dystrybucja S.A. wykonat prawo odstapienia, to Zleceniodawca zapfaci TAURON Dystrybucja S.A. kwote proporcjonalng do zakresu $wiadczer spefnionych do chwili,
ktdrej Zieceniodawca poinformowat TAURON Dystrybucja S.A. o odstapieniu od zlecenia,



sdministratorem Pani/Pana

jest  TAURON Dystrybucja S.A.  z  siedzibg
w Krakowie ul. Podgoérska 25A, 31-035 Krakow,

www. tauron-dystrybucja.pl .

. Powotalismy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg
sig Panstwo skontakiowa¢ w sprawach dotyczacych
ochrony danych osobowych piszac na: td.iod@tauron-
dystrybucja.pl  fub  na adres korespondencyjny:
|IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Krakdw,
ul. Dajwor 27.

. Bedziemy przetwarza¢ dane osobowe podane przez
Panstwa w zwigzku z wystgpieniem przez Pansiwa
z wnioskiem o uzgodnienie branzowe lub wnioskiem
o usuniecie kolizji.

. Panstwa dane osobowe bedziemy przetwarzali w celu:

a) wykonania uzgodnienia branzowego -~ przez czas
niezbedny do wykonania uzgodnienia [podstawa
prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporzadzenia - zawarcie
i wykonanie umowy];

w przypadku Kontynuacji procesu, takze w celu
opracowania warunkéw  przebudowy urzgdzen
elekiroenergetycznych — przez czas niezbedny do
opracowania dokumentu [podstawa prawna Art. 6 ust.
1 b) Rozporzadzenia - zawarcie | wykonanie umowy];
w przypadku dalsze] kontynuacji procesu, takze
w celu zawarcia i realizacji porozumienia lub umowy
o przebudowe urzgdzen elektroenergetycznych -
przed zawarciem umowy | Dprzez czas jej
wykonywania [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b)
Rozporzgdzenia - zawarcie i wykonanie umowy];

monitorowania jakosci realizacji procesu uzgodnienia
branzowego oraz usunigcia kolizji w tym obshugi
klienta — przez czas trwania realizacji procesu tj. od
dnia ztozenia wniosku do dnia zakonczenia procesu
usuwania kolizji (tj. do protokoiu odbioru koncowego,
lub zawarcia umowy sprzedazy, lub przekazania
urzadzen na nasz majatek [podstawa prawna Art. 6
ust. 1 b) Rozporzadzenia - zawarcie i wykonanie
umowyl];

archiwizacji w zakresie niezbednym dla wykonania
obowigzkéw prawnych, w szczegoélnosci przepisow
podatkowych, prawa energetycznego, przepisdow
o rachunkowosci - przez okres wynikajgcy z tych
przepiséw [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c¢)
Rozporzadzenia — wykonanie obowigzku natozonego
przepisami prawal,

f} ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczen Iub
obrony przed roszczeniami w tym sprzedazy
wierzytelnosci — przez czas trwania postgpowan
i okres przedawnienia potencjalnych roszczen
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporzadzenia -
realizacja uzasadnionego interesu administratora w
postaci dochodzenia roszczen i obrona przed
roszczeniami zwigzanymi z umowa];

tworzenia analiz wynikdéw prowadzone] przez nas
dziatalnosci gospodarczej na potrzeby wewnetrzne -
przez okres nie diuzszy niz ten wskazany w punktach
d) i e) i f) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f)
Rozporzagdzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratora w postaci optymalizacji prowadzongj

Avialalnnéni anenadar~sail

(=]
—

danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6

. Jesli

. Informacja o

bl
: DYSTRYBU

n

ust. 1 ) Rozporzadzenia poprzedzone =zostato
przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzaszdnionego

interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Panstwa praw
lub intereséw w formie testu réwnowagi. Przystuguje !
Panstwu prawo dostepu do wnioskow z tego testu. |
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt -

z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozporzgdzenie o jakim piszemy to Rozporzadzenie |
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia |

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony asob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych |

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie

o ochronie danych osobowych). Tekst rozporzadzenia
moga Panstwo znalez¢ na stronie
dystrybucja.pl/RODO.

W zwigzku z tym, ze przetwarzamy Parnstwa dane
osobowe, przystugujg Panstwu nastepujgce prawa:

a) prawo do wniesienia sprzeciwu,

b) prawo dostepu do danych osobowych,

c) prawo do sprostowania danych osobowych,

d) prawo do usuniecia danych osobowych, (zwanego
réwniez ,,prawem do bycia zapomnianym”),

e) prawc do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,

fy prawo do przeniesienia danych osobowych.

Jesli bedg Panstwo chcieli skorzystac z przystugujgcych

praw, moga sie Panstwo z nami skontaktowaé na

wybrany sposob:

a) pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr.
poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,

b) e-mailowo na adres:
daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl

zdecydujg sie Panstwo skorzystac
z przystugujgcych praw, udzielimy Panstwu odpowiedzi
odnos$nie rozpatrzenia zgdania nie pdznigj niz w terminie
miesigca od dnia kiedy otrzymamy Parnstwa zadanie.

. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jesli uwazajg Panstwo, ze przetwarzajgc Panstwa dane

osobowe naruszamy przepisy prawa, przystuguje
Panstwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Oscbowych.

zamiarze przekazywania danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
(dalej: EOG).

Panstwa dane osobowe moga by¢ przekazane poza
EOG. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce w zwigzku ze
zlecaniem  wykonania  okreslonych
podmiotom  majgcym  siedzibe poza EOG
przetwarzajgcym dane osobowe poza EQOG. Pahstwa

ustug/dziatan |
lub !

www. tauron- |

dane osobowe moga byé przekazane jedynie do takich

panstw trzecich (panstwa poza EOG) lub podmiotow w
panstwach trzecich, w stosunku do kiérych decyzjg
Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopien
ochrony danych, zastosowano w umowach z

tymi |

podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub

zastosowano odpowiednie inne zahezniecrenia



10.

o kidrych mowa w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa. W zwigzku z przekazaniem danych
poza EOG mogg Panstwo zazgdad dalszych informacji
o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskad
kopie tych zabezpieczen lub informacje o miejscu ich
udostepnienia kontakiujac sige z Inspektorem Ochrony
Danych w sposob wskazany w ninigjszej informacji.
Podanie przez Panstwa danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym za wyjatkiem adresu e-mail
i numerow telefondw, stanowi warunek konieczny do
realizacji zleconego przez Panstwa procesu uzgodnienia
branzowego | procesu usuniecia kolizji. Brak ich
wskazania uniemozliwi nam realizacje zleconych przez
Panstwa procesow.

1. Przewidywanymi odbiorcami Panstwa danych

osobowych sg;

a) inni administratorzy, ktorzy przetwarzajg dane
osobowe we wiasnym imieniu:

= QOperator Systemu Przesytowego;

« podmioty, kidre prowadzg dziatalnosc¢ pocztowg
iub kurierska,

« podmioty, ktére prowadzg dziatalnosc¢ platniczg
(banki, instytucje ptatnicze) — w celu dokonania
zwrotow na Panstwa rzecz lub w celu zapewnienia
dziatania ustugi polecenie zaplaty,

= podmioty, ktére nabywajg wierzytelnosci i podmioty
windykacyjne ~ w razie nieoptacenia przez
Panstwa naszych rachunkow w terminie,

¢ podmioty, ktdre wspotpracujg z nami przy obstudze
spraw ksiegowych, podatkowych, prawnych -—
w zakresie, w jakim stang sie administratorem
danych,

< podmioty, kidre ubezpieczajg oraz likwidujg szkody,

b) podmioty, ktore przetwarzajg dane osobowe w
naszym imieniu:

= TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o0.0,
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.,, TAURON
Ubezpieczenia sp. z 0.0.,

= podmioty, ktére obstugujg ukiady pomiarowo
rozliczeniowe,

* podmioty, ktére realizujg =zadania zwigzane
z usuwaniem awaril oraz prowadzace eksploatacje
sieci elektroenergetycznej,

+ podmioty, ktore obstugujg systemy
teleinformatyczne i $wiadczg ustugi IT,

*  podmioty, ktére swiadczac ustugi Contact Centre,

* podmioty, ktore wspomagajg nas w obsiudze
korespondencji czy w procesie obstugi Klienta,

» podmioty, kiére Swiadczg nam ustugi doradcze,
konsultacyjne, audytowe, pomoc prawna,
podatkowsg, rachunkowa, agencje badawcze,

* podmioty, ktére s$wiadcza ustugi archiwizacji
dokumentow,

w zakresie, w jakim jest to niezbedne do realizacji celow
przetwarzania Panstwa danych osobowych.




Nowy Sacz, [ 1-12- 200

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni

w Nowym Sgczu
KR.ZUZ.3.4210.686.2020.JD

’\) o o
DECYZIJA iq;;{/{/ﬂ( ¢

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 393-ust: 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1
i 6, art. 403, art. 407 ust. 1 i 2, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. d, art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec,
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych ze studni wierconej O-3,
zlokalizowanej na dziatce nr 202/2 w miejscowosci Kunéw, gmina Chetmiec, w celu zaopatrzenia
w wode mieszkaficéw miejscowosci Kundw oraz na wykonanie urzgdzeri stuzgcych do poboru ujgtych
wéd podziemnych studnig wiercong O-3, zlokalizowang na dziatce nr 202/2 w miejscowosci Kunéw,

gmina Chetmiec.
orzekam

I. Udzielam Zaktadowi Gospedarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec,

pozwolenia wodnoprawnego na:

1. pobdér wéd podziemnych ze studni wierconej O-3, zlokalizowanej na dziatce nr 202/2
w miejscowoséci Kunéw, gmina Chetmiec, w celu zaopatrzenia w wode mieszkancow miejscowosci
Kunodw, w ilosci:

Qmaxs =0,000833 m?/s Qsrq = 60,0 m*/dobe Quopr= 219000 m/rok,

2. wykonanie urzadzeri stuzgcych do poboru ujetych wéd podziemnych studnig wiercong O-3,
zlokalizowang na dziatce nr 202/2 w miejscowosci Kunéw, gmina Chetmiec.

Il. Pozwolenie wodnoprawne okre$lone w pkt I.1. niniejszej decyzji udzielam na czas okreslony
tj. do dnia 30.11.2050 roku.

IIl. W zwiazku z udzielonym powyzej pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgcewarunki
wykonywania uprawnien:

1. Nie przekraczania, okreslonej w pkt I.1. niniejszej decyzji, ilosci pobieranej wody.

2. Nie dopuszczania, w czasie eksploatacji ujecia do przekroczenia parametrow eksploatacyjnych:
wydajnosci i depresji eksploatacyjne;j.

3. Prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadta wody w studni (1 raz
w roku) i wpisywania wynikéw tych pomiaréw w ,,dzienniku pomiaréw” (ksigzce eksploatacji ujecia).

4. Dokonywania pomiaréw ilo$ci pobieranej wody ze studni za pomocg wodomierza zamontowanego
na rurociagu ttocznym, w obudowie studni, z czestotliwoécig 1 raz w miesigcu i odnotowywania
wynikéw pomiaréw w ,,dzienniku pomiarow”.

. . s .
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grupy A oraz co najmniej 1 raz na dwa lata dla parametréw grupy B.
6. Poboru wody bez negatywnego wptywu na stosunki wodne na nieruchomosciach sgsiednich.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

V. Opis urzadzen
Otwor studzienny 0O-3, ujmujgcy wode z utwordw trzeciorzedowych, zlokalizowany jest na dziatce
nr 202/2 w miejscowosci Kundw, gmina Chetmiec.
Wspétrzedne:
X: 5495128.771 Y: 7482151.938
Posiada nastepujace parametry:
h= 100 m, Q.=3,0m3/h przy depresji Se = 39,45 m
W obudowie studni, na rurociggu ttocznym zamontowany bedzie wodomierz do pomiaru ilosci
pobieranej wody.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 05.10.2020 r., Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2,
33-395 Chetmiec, zwrdcit sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych ze
studni wierconej O-3, zlokalizowane] na dziatce nr 202/2 w miejscowosci Kunéw, gmina Chetmiec, w
celu zaopatrzenia w wode mieszkancow miejscowosci Kunéw oraz na wykonanie urzadzen stuzgcych
do poboru ujetych woéd podziemnych studnig wiercong 0O-3, zlokalizowang na dziatce nr202/2 w
miejscowosci Kunéw, gmina Chetmiec. Do wniosku dotgczono ,Dokumentacje hydrogeologiczng
ustalajgca zasoby eksploatacyjne otworu wiertniczego O-3 ujmujgcego warstwe wodonosng w obrebie
utwordw trzeciorzedowych, w miejscowosci Kundw, w obrebie dziatki nr ew. 202/2”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 16.10.2020 r. znak:
KR.ZUZ.3.4210.686.2020.JD, wezwano Wnioskodawce do usuniecia brakéw. Po uzupetnieniu
dokumentéw, pismem z dnia 10.11.2020 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.686.2020.JD, zawiadomiono
Whnioskodawce o wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 401
ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne zawiadomiono pozostate strony w drodze obwieszczenia podajgc do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie
obwieszczenia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzgdu Zlewni w Nowym Saczu, Starostwa Powiatowego
w Nowym Sgczu oraz Urzedu Gminy Chetmiec, w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie
strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania zwdd jest
pobdér wéd podziemnych z utwordw trzeciorzedowych, za pomocg projektowanej studni wiercone;j
O- 3, zlokalizowanej na dziatce nr 202/2 w miejscowosci Kundéw, w celu zaopatrzenia w wode
mieszkancédw miejscowosci Kundéw. Studnia posiadaé bedzie naziemng obudowe wykonang z kregéw
betonowych ®1500 mm. W obudowie studni, na rurociggu ttocznym zamontowany bedzie wodomierz
do pomiaru ilosci pobieranej wody. Woda ze studni za pomocg pompy gtebinowej, kierowana bedzie
do zbiornika wyréwnawczego rurociggiem PE 40mm.

Teren, na ktérym zostanie wykonana studnia nalezy, zgodnie z PGWDW do jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd), nr 166 o europejskim kodzie PLGW2000166. Ogdlna ocena stanu JCWPd: dobra.
Osiagniecie celéw srodowiskowych jest niezagrozone, stan chemiczny oraz iloSciowy okreslono jako
dobry. Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo Wodne celem $rodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona
i podejmowanie dziataii naprawczych, a takzie zapewnienie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
wod, tak by osiggnad ich dobry stan.

Poniewaz zamierzone korzystanie » wdd nie bedzie naruszad ustaled miejscowego planu



ogolnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkdéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

1.
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, ktéry wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni w Nowym Sgczu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
z prawa do wniesienia odwotania przez ost'avt'niq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do WSA).
R
\
Otrzymuija:
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej + 1 egz. operatu wodnoprawnego
7 ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec
2. Wykaz stron postepowania — art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
w zwigzku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne — wg zatgcznika nr 1.
3. ZUZ a/a

Doktadne dane adresowe stron postepowania w aktach sprawy

Do wiadomosci:

1.

KZGW, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt
11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne )

MWIOS Delegatura w Nowym Saczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Fabryczna 11

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci
449,76 zt (stownie: czterysta czterdziesci dziewiec ztotych i siedemdziesigt sze$¢
groszy) przelew z dnia 05.10.2020 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewniw Nowym Saczu, ul. Nadciszowska 21, 23-300 Nowy Saez

tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zz-nowysacz@wody.gov.pl




Zatacznik nr 1
do decyzji znak: KR.ZUZ.3.4210.686.2020.JD
Wykaz stron postepowania

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
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Gmina Chetmiec

Pan Witadystaw Nowak
Pan Andrzej Michalik
Pani Elzbieta Michalik
Pani Matgorzata Michalik
Pan Wtadystaw Kos

Pani Maria Drozdz

Pani Elzbieta Drozdz

. Pani Maria Kos

. Pan Wojciech Kos

. Pan Dariusz Kietbasa
. Pani Lidia Gadzina

. Pan Lucjan Kos

. Pan Tomasz Kos

. Pani Edyta Dobosz



Nowv S3cz, dnia

Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrekior Zarzedu Zlewni
w Newym Sgczu
KR.ZUZ.3.4210.239.2021.MS

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 1i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1
1 6, art. 403, art. 407 ust. 1, 2 i 4, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. d, art. 35 ust. 3 pki 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

Po rozpatrzeniu

whiosku Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]j w Chefmcu, ul. Papieska 2, 33-395
Chetmiec, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych ze studni
wierconych O-1 i 0-2, zlokalizowanych w miejscowosci Kundw, gmina Chefmiec oraz na wykonanie
urzadzen stuzacych do poboru ujetych wéd podziemnych studnia wiercong O-1, dia potrzeb

wodociggu gminnego w Kunowie,
orzekam

. Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395

Chetmiec, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pobdr wdd podziemnych ze studni wierconej 0-2, zlokalizowanej na dziatce nr 171/3

w miejscowosci Kundw, gmina Chetmiec, dla potrzeb socjalno — bytowych uzytkownikdw
wodociggu gminnego w Kunowie, w iloéci:
Qmaxs = 0,000972 m3/s Q:irg = 78,1 m3/d Quop = 28 506,5 m3/rok,

2. pobor wod podziemnych ze studni wierconej O-1, zlokalizowanej na dziatce nr 236/2
w miejscowosci Kundéw, gmina Chetmiec, dla potrzeb socjalno — bytowych uzytkownikéw

wodociggu gminnego w Kunowie, w iloéci:
Qmaxs = 0,000555 m3/s Qsra = 44,7 m3/d Quopr= 16 315,5 m3/rok,

3. wykonanie urzadzeri stuzgcych do poboru ujetych wéd podziemnych studnig wiercong
0-1, zlokalizowang na dziatce nr 236/2 w miejscowosci Kundw, gmina Chetmiec.

Il. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt I.1. i 1.2. niniejszej decyzji udzielam na czas okreslony
tj. do dnia 30.06.2051 roku.

I W zwigzku z udzielonym powyiej pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki
wykonywania uprawnien:

1. Nie przekraczania, okreslonej w pkt I.1. i .2. niniejszej decyzji, iloéci pobieranej wody.

2. Nie dopuszczania, w czasie eksploatacji ujecia do przekroczenia parametréw eksploatacyjnych:
wydajnosci i depresji eksploatacyjnej.

3. Prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadta wody w studniach (1 raz
w roku) i wpisywania wynikéw tych pomiaréw w ,dzienniku pomiaréw” (ksiaice eksploatacii

vjecia).



4. Dokonywania pomiarow iloéci pobieranej wody ze studni za pormocg cwoch wodomiarzy
zamontowanych na rurociagach ttocznych, w obudowach studni, czestotliwoscig 1 raz w miesigcu
i odnotowywania wynikow pomiaréw w ,dzienniku pomiaréw”.

5. Wykonywania analiz jakosci pobierane] wody, zgodnie Z harmonogramem uzgodnionym
s Paristwowa Inspekcjg Sanitarng, czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy W roku dla parametrow
grupy A oraz co najmniej 1raz na dyva lata dla parametrow grupy B.

6. Poboru wody bez negatywnego wplywu na stosunki wodne na nieruchomoséciach sasiednich.

1V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0sob trzecich przystugujacych wobec

nieruchomoéci i urzadzen.

V. Opis urzadzen
Otwér studzienny O-1, ujmujacy wode z utwordw paleogenu, zlokalizowany jest na dziatce
nr 236/2 w miejscowosci Kunow, gmina Chetmiec.
Wspotrzedne:
¥: 5 495234,109 Y :7 481820,687
Posiada nastepujace parametry:
h=59,0m Q.=2,0m*/h przy depresji Se=14,1m
Pobér wody odbywat sie bedzie za pomocg pompy giebinowe] umieszczonej na glebokosci 40 m
p.p.t. Obudowa wykonana zostanie z kregdw betonowych o érednicy @ 800 mm i wysokosci 0,5 m,
przykryta betonowa pokrywa z wiazem typu Watcz. W obudowie studni, na rurociggu trocznym
zamontowany bedzie kompatybilny wodomierz z systemem radiowym, do pomiaru ilosci
pobieranej wody. ‘
Otwoér studzienny O-2, ujmujacy wode z utworéw paleogenu, slokalizowany jest na dziaice
nri171/3 w miejscowosci Kunow, gmina Chetmiec.
Wspotrzedne:
X: 5 495223,877 Y :7 482250,302
Posiada nastepujgce parametry:
h=50,0 m Q.=3,5mh przy depresji Se=17,53 m
Pob6r wody odbywa sig za pomocg pompy gtebinowe] umieszczonej na gtebokosci 30 m p.p.t.
Obudowa wykonana zostata z kregow betonowych o érednicy @ 800 mm i wysokosci 0,5 m,
przykryta betonowa pokrywa z wtazem typu Watcz. W obudowie studni, na rurociagu tfocznym
zamontowany bedzie kompatybilny wodomierz z systemem radiowym, do pomiaru ilosci
pobieranej wody.

Uzasadnienie

\Wnioskiem z dnia 18.03.2021 r., (data wplywu: 24.03.2021 r.) Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, zwrdcit sie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wod podziemnych ze studni wierconych O-1 i 0-2, zlokalizowanych
w miejscowosci Kunow, gmina Chetmiec oraz na wykonanie urzadzen stuzacych do poboru ujetych
wod podziemnych studnig wiercong O-1, dla potrzeb gminnego wodociagu gminnego W Kunowie.
Do’ whniosku dotgczono ,Dokumentacje hydrogeologiczng - uproszczong okreélajacg zasoby
eksploatacyjne wéd podziemnych ze studni O-1 i O-2 w obrebie utworéw trzeciorzedowych
w miejscowosci Kundw, gm. Chetmiec, woj. nowosadeckie” oraz opinie hydrogeologiczng okreslajaca
wydajnos¢ studni wierconej O-1 ujmujace] wody zwykle z utwordw paleogenu, zlokalizowane] na
dziatce nr 236/2 w miejscowosci Kunow.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 09.04.2021 r. znak:
KR.ZUZ.3.4210.239.2021.MS, wezwano Whioskodawce do usunigcia brakéw. Po uzupefnieniu
dokumentéw w dniu 27.04.2021 r. (data wptywu), pismem 2z dnia 06.05.2021 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.239.2021.M5, zawiadomiono  Wiioskodawsg O wszezeciil postepowania

W przedmicto\;\!ej sorawie. Jadnoczeénie zgodnie z art. 401 ust. © 1 4 ustawy Prawo wodnse



sawiadomiono pozostate strony w drodze obwieszczenia podajgc do publiczinej wiadomosci
informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie obwieszczenia
na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu oraz Starostwa Powiatowego w Nowym
Sgczu, w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie whniosty zadnych uwag do
przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania z wod jest
pobér woéd podziemnych z utwordéw paleogenu, za pomocg studni wierconych O-1 i O-Z,
slokalizowanych w miejscowosci Kunéw, gmina Chetmiec, dla potrzeb socjalno - bytowych
uzytkownikéw wodociggu gminnego w Kunowie. Studnia O-1 zostanie obudowana kregami
betonowymi o érednicy o @ 800 mm i wysokosci 0,5 m, przykryta betonowg pokrywa z wiazem typu
Watcz, natomiast studnia O-2 posiada‘ obudowe o $rednicy @ 800 mm i wysokosci 0,5 m, przykiyta
hetonowsa pokrywa z wtazem typu Watcz. Pobér wody ze studni O-2 odbywa sie pompa giebinowg
umieszczona w rurze nadfilirowej na gtebokosci 30 m p. p. T Woda ttoczona jest rurociggiern PE 90
mmm do zhiornika podziemnego, trzykomorowego o pojemnosci tgcznie 100 m?, zlokalizowanego na
dziatce ewidencyjnej nr 238/1, natomiast pobor wody ze studni 0-1 odbywad sie bedzie za pomocg
pompy glebinowej, umieszczonej w rurze nadfiltrowej na gtebokoéci 40 m p. p t. Ze studni O-1 woda
ttoczona bedzie rurociggiem PE 40 mm do istniejgcej sieci wodociggowej, na kierunku sptywu wod do
istniejacego zbiornika, a nastepnie do punktow poboru wody. W obudowach studni, na rurociggach
ttocznych zamontowane zostang kompatybilne wodomierze z systemem radiowym do pomiaru iloéci
pobieranej wody.

Teren, na ktérym zostanie wykonana studnia nalezy, zgodnie z PGWDW do jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd), nr 166 o europejskim kodzie PLGW?2000166. Ogolna ocena stanu JCWPd:
dobra. Osiagniecie celdéw érodowiskowych jest niezagrozone, stan chemiczny oraz ilosciowy okreslono
jako dobry. Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
Wodne celem érodowiskowym dla tej czeéci wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do
niej zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie
dziatari naprawczych, a takie zapewnienie réwnowagi migdzy poborem a zasilaniem wéd, tak by
osiagna¢ ich dobry stan.

Poniewa: zamierzone korzystanie z wéd nie bedzie naruszaC ustalern miejscowego planu
ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz
obowigzujacych norm i przepisdw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejsze]j decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ]

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia

odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w-Newym Saczu, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarze;,d-f\f){;z@@}xlﬂfw;@;t}wym Saczu oéwiadczenia o zrzeczeniu sig

z prawa do wniesienia odwotania p’jzgi‘f-:}z “osta ni:q\f\-z’ej-;kstron postepowania, decyzja staje sig

ostateczna i prawomocna (brak moz[f\éﬁﬁ%éc ja\_‘dre_}z__yz}i do WSA).

e

w




Otrzymuia:

. 1. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu+ 1 egz. operaiu wodnoprawnego

" ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

2. Wykaz stron postepowania — art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnago, w zwigzku
z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne —wg zatgcznika nr 1

3. ZUZa/a

Dokfadne dane adresowe stron postepowania w aktach sprawy

Do wiadomosci:

1. KZGW, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa
celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
(art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne )

2. MWIOS Delegatura w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Fabryczna 11

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci
690,15 zi (stownie: sze$éset dziewiecdziesigt ziotych 15/100) przelew z dnia
18.03.2021r.iz dni 27.04.2021r.
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Komor, Komora

LEGENDA
1 Zasilanie i rozbiér zbiornika
2 Rura stal nierdzewna DN 150 i DN 80
3 Przeptywomierz DN150 i DN 80
4 Zasuwa z sitownikiem elektrycznym DN 80
5 Lampa UV montaz pionowy
6 Trojnik
7 Kolano 90°
8 Zasuwa kryzowa DN 80
9 Zasuwa kryzowa DN 150
10 Dozowanie podchlorynu sodu wraz z
mieszaczem statycznym
11 Kosz ssawny
12 Rura ostonowa PE @250 SDR 17
Ne— " Vs o 13 Szafa zasilajgca i sterujgca
2 14 Przewody do dozowania podchlorynu sodu
4+— t= - 15 Napetnianie zbiornika
Nasiecwodociagowa @160 (1| | | Q AT~/ <7/ P s (S 16 Analizator chloru wolnego
17 Sonda Hydrostatyczna

Z sieci wodociggowej

PE @90 b e = o T

1
~
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OPRACOWAL OBIEKT MIEJSCOWOSCI KUNOW SKALA
1:1000
me—— ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNET |
MIESZKANIOWE. 33-385 CHELMIEC
o % UL. PAPIESKA 2
G N \
"6, DZIALKA EWID. NR 238/1, 238/6, 238/11, 238/12,
Adres 238/13, 238/14 OBREB KUNOW GMINA adl
Inwestora CHELMIEC 23.12.2021
4
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Komora Komora

LEGENDA

1 Przelew awaryjny stal nierdzewna DN 200

2 Spust wody stal nierdzewna DN 150

3 Zawor spustowy DN 150

4 PrzejScie stal nierdzewna/ rura PE

5 Kratka odwadniajgca komore

6 Studnia zbiorcza betonowa @1000

7 Zasuwa burzowa odcinajgca @200

8 Polgczenie przelewu oraz  spustu komér z
& odwodnieniem pomieszczenia zasuw po za zasuwg

Y4 burzwag

9 Zasuwa burzowa @160

B r:I 10 Klapa stropowa + drabinka

|

/

Ve =R
1
1
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PE SDR 17 RC @ 200 o
PE SDR 17 RC @ 160 A

— \

Iy

6 _> PE SDR 17 RC @ 200

PE SDR 17 RC @ 160 A

11 7
SIECIOWY ZBIORNIK WODY PITNEJ W
OPRACOWAL OBIEKT MIEJSCOWOSCI KUNOW SKALA
Spuzt w;dy do rowu 1:1000
Pr2yCro2noeaa imwestor ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1
ol w MIESZKANIOWEJ 33-395 CHELMIEC
g P UL. PAPIESKA 2
Ve'?p. GQ p
2 DZIALKA EWID. NR 238/1, 238/6, 238/11, 238/12,
kg Adres 238/13, 238/14 OBREB KUNOW GMINA DATA
Inwestora CHEEMIEC 23.12.2021
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Spis Tabel:

Tab. Nr 1. Parametry uj¢¢ wody Kunoéw.[Dane na podstawie operatbw wodno prawnych
ZGKIM ChelmiCe . ..viniiii e e STR 8,

Tab. Nr 2. Ilosci budynkéw podpietych do sieci wodociggowej, stan na rok 2011 [na
podstawie danych pozyskanych od Inwestora ZGKiM Chelmiec, stan na rok

Tab. Nr 3. Iloéci budynkéw podpigtych do sieci wodociggowej, stan na rok 2021 [na
podstawie danych pozyskanych od Inwestora ZGKiM Chelmiec, stan na rok



