SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

LOKALIZACJA: dz. 1267/1 obr, Swiniarsko, gmina Chetmiec
NAZWA ZAMIERZENIA: PRZEBUDOWA | REMONT BOISKA SPORTOWEGO
KOD CPV:

45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem inwestycji jest remont boiska pitkarskiego poprzez demontaz i wykonanie ogrodzenia z montazem bramy
wjazdowej, wykonanie miejscowych utwardzen terenu, montaz pitkochwytdw i bramek

ZAKRES INWESTYCJI:
1. Utwardzenia terenu z kostki betonowej 100 m? (gr. kostki 8 cm) + 42m2 (gr. kostki 6 cm) — powierzchnia 142 m?

ROBOTY cigg pieszo-jezdny 100 m?

- koryta wykonane mechanicznie gt 40 cm -100 m2
- rowki pod obrzeza 30*30 -45mb
- tawa pod obrzeza — beton -4,05m3
- obrzeza betonowe 8*30 cm -45mb
- warstwa izolacyjna geowtuknina -100 m2
- warstwa dolna podbudowy kruszywo natur. 30 cm -100 m2
- nawierzchnia z kostki beton. gr. 8 cm na podsypce cement. -100 m2
ROBOTY ciag pieszy 42 m?

- koryta wykonane mechanicznie gt 40 cm -42 m2
- rowki pod obrzeza 30*30 -32mb
- tawa pod obrzeza - beton -2,9m3
- obrzeza betonowe 6*20 cm -32mb
- warstwa dolna podbudowy kruszywo natur. 30 cm -42 m2
- warstwa izolacyjna geowtuknina -42m2
- nawierzchnia z kostki beton. gr. 8 cm na podsypce cement. -42m2

2. Pitkochwyt z siatki 2x 28 m x 6 m + bramki (2 szt.)

- rozebranie istniejgcych stupkow -180 mb
- rozbiérka elementdw konstrukciji betonowych zbrojonych -9,0m3
- wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych

konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km -9,0m3



- wykonanie dotéw 0,5%0,5*1,2m

- podkiady betonowe na podt. gruntowym- pod fund. punktowe
- stopy fundamentowe zelbetowe 0,5*0,5%1,0

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. Budowli
- prety zebrowane i gtadkie

- dostawa i montaz bramki 7,32*2,44

- rozebranie istniejacych bramek

- rozbiérka elementdw konstrukciji betonowych zbrojonych

- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km

- wykonanie dotéw 0,5%0,5*1,2m

- podkfady betonowe na podt. gruntowym- pod fund. Punktowe

- stopy fundamentowe Zelbetowe 0,5*0,5*1,0

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. budowli

- prety zebrowane i gtadkie

3. remont ogrodzenia + wymian bramy wjazdowej szer. 4 m

- rozebranie stupkdw i ogrodzenia z siatki na linkach

- rozbiorka elementéw konstrukeiji betonowych zbrojonych

- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km

- rowki pod obrzeza 30*30

- podktady betonowe na podtozu gruntowym pod fundamenty

- obrzeza betonowe 6*25 cm

- stopy fundamentowe Zelbetowe 0,2*0,2*1,2

- ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0m

iwys. 1,5m
- brama wjazdowa recznie przesuwana szer. 4 m wys.1,2m na
fundamencie z betonu zbrojonego
SPOSOB WYKONANIA ROBOT:

1) wymagania dotyczace wyrobow budowlanych,

- wytyczenie lokalizacji pitkochwytéw i bramek — wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi PZPN dla boisk ligowych

- Podbudowa utwardzen z warstwg wyréwnawczg kamienng 0.075- 0.4 mm- mieszanka drobna granulowa ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym >65% o gr 5.0 cm mieszane z cementem 1:4.

- Kruszywo — Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo tamane 0/63 i 0/31,5 wg. PN-S-06102/97 stabilizowane
mechanicznie, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Podbudowe
nalezy wykona¢ w kolejnosci:15 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm — warstwa
dolna, 10 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm — warstwa gorna nawierzchni.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszyw powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Kruszywo winno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen

obcych i domieszek gliny.

- Geowldknina drenarsko-separujgca- wykonana z wiokien polipropylenowych, zabezpieczajaca przed erozjg gruntu.

- Piasek zageszczony — do 1s>0,5

- Obrzeza betonowe — 0 wymiarach 8x30 i 6X20 cm wg BN-80/6775-03/04 [6] na tawie betonowej z betonu C16/20

- kostka betonowa

klasyfikacja betonowych kostek brukowych Betonowa kostka brukowa moze mie€ nastepujace cechy charakterystyczne,

okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:

- 30 szt.
-1,5m3
-75m3

-0,1235t

- 2 szt.
-2 szt
-0,3m3

-0,3m3
- 4 szt

-0,2m3
-1,0m3

-0,0165t

- 340 mb
- 10,08 m3

- 10,08 m3
- 340 mb

- 1,68 m2
-32mb

- 10,08 m3

- 340 mb

-1 szt.



a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

3. wz6r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugo$¢: od 100 mm do 280 mm,

b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: 60 mm, 80 mm |

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéow w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw
itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, Swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
Zzelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg
w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkq mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala
inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004, [ piasek famany (0,07512) mm,
mieszanke drobng granulowang (0,07514) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN-197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008-1:2004,

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN
13242:2004, [ piasek famany (0,07502) mm wg PN-EN 13242:2004,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej [ zaprawe cementowo-piaskowg 1:4

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej I do wypetnienia gornej czesci
szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych , [ do wypetnienia dolnej czesci
szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8

lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

« Siatka ochronna ,,pitkochwyt” — wykona¢ siatki ochronne polietylenowe (PE). Stupy mocujace siatke wykonane z
profilu stalowego, malowane proszkowo, o przekroju kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach. Skrajne stupy
maja rozstaw 3 m, kolejne maksymalnie co 5 m. Kolor zielony. Wysoko$¢ siatki projektuje sie na 6,0 m. Tuleje montazowe
stupéw osadzone w fundamencie betonowym. Wykona¢ zastrzaty taczace skrajne stupy ,pitkochwytu”, olinowanie oraz
pozostate elementy montazowe (haczyki, Sruby rzymskie). Siatka ochronna polietylenowa PE, oczka 100x100mm, gr.
splotu 4 mm kolor zielony.

* Fundamenty pod stupy siatki ochronnej i bramek

Wszystkie stupy nalezy osadzi¢ w wykonanych na budowie stupach fundamentowych.
o Stup zelbetowy o wym. 50x50 cm wys. 120cm

o0 Materiaty: Beton C20/25

o Stal A-llIN (RB500W)- dla pretéw gtéwnych obwodowych

o0 Stal A-0 (St0S) — dla strzemion

0 Zbrojenie gtéwne: 4#12 mm

o Strzemiona: @6 mm co 10cm



* montaz bramek — wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta na fundamentach jak do stupkéw pitkochwytéw. Siatka
wykonana z bezweztowego polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatosci (PPhT - Polipropylene High Tencity). Grubo$¢ 4
mm, oczko 10x10 cm.

- remonta ogrodzenia - rozbidrka elementéw istniejagcego ogrodzenia oraz odtworzenie po dotychczasowym sladzie.
Stupki ogrodzeniowe stalowe powlekane rura fi 76.1x3,6mm kolor zielony. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m , siatka powlekana
kolor zielony. Stupki dla bramy przeséwnej stalowe fi 101,6 x 4,0 mm.

Stupki osadzone w fundamentach betonowych 0,2 x 0,2 x 1,2 m (beton C20/25). Cokot wykonany z obrzezy betonowych
6x20 cm na fundamencie betonowym.

siatka - grubos¢ drutu + PCV: 3,8mm (20,09 mm) Wymiar oczka: 50mm x 50mm (£2,0mm) Materiat: Drut cynkowany +
PCV Powtoka antykorozyjna: Ocynkowana Powtoka wykoriczeniowa: PCV odporne na warunki atmosferyczne

- brama wjazdowa przesuwna o szeroko$ci w Swietle 400 cm, wysokosci 120 ¢m, kolor czamy, na fundamencie z betonu
zbrojonego

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i
urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem i dostepem
0s6b postronnych.

2) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

Wykonawca jest zobowiazany uzywac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t
i $rodowiska. Uzywany sprzet ma by¢ sprawny, posiadajacy wszelkie konieczne dopuszczenia, atesty i odbiory
pozwalajace na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie dopuszczone do robét i usuniete z
placu budowy.

3) wymagania dotyczace srodkéw transportu,

Wykonawca we wtasnym zakresie dostarczy $rodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie
wykonywania robét.

4) wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane sg przez Inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktoéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego
zostang zniszczone przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkow wykonawcy.



Skfadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane W czasie zasypywania obudowanych
wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu - cement w workach, co
najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw SST 07 - 111 - trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Ustawienie obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu o odlegto$ci okre$lonej w projekcie od granicy boiska.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem.

Odwodnienie boiska
Wody opadowe z powierzchni boiska wielofunkcyjnego bedg odprowadzane do gruntu.

Przygotowanie zbrojenia.

Czyszczenie, prostowanie, ciecie. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota. Stal zbrojeniowa pokrytg fuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen, Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we whasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow,
prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Ciecie nalezy wykonac przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie
palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia. MoZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, Zbrojenie nalezy uktadac
po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubo$ci rownej grubosci otulenia. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowieni 11 normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy
wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim,
spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Betonowanie fundamentéw:

W fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub pompy, warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi. Przed zabetonowaniem wykonac zbrojenie zgodne z wytycznymi zawartymi w
specyfikacii.



Zamontowanie projektowanych elementow (tj. pitkochwyty, bramek ): W zakres prac montazowych nowych urzadzen
boiska: - przygotowanie terenu boiska — niwelacja terenu; - wyznaczenie lokalizacji nowoprojektowanych elementéw -
osadzenie i montaz urzadzen wraz z ich wypoziomowaniem i wypionowaniem — Sci$le wg instrukcji montazu przekazane;
przez producenta urzadzen; - przygotowanie podtoza i wykonanie nawierzchni; - uporzadkowanie terenu. Lokalizacje
poszczegoinych urzadzen wynika z projektu zagospodarowania terenu oraz juz istniejacych elementow w terenie
(istniejace stupki pitkochwytow.

Montaz pitkochwytdw i bramek:

W sposob jednoznaczny wytrasowaé pion stupkdw. Stupki powinny sta¢ pionowo, a ich wierzchotki powinny znajdowaé
sie na jednakowej wysokosci. Stupki powinny mie¢ zaspawany gérny otwor rury. Stupy skrajne nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sie zastrzatami pod katem 30-400 . Do stupdw zamontowac siatki ochronne polietylenowe PE, o wysokosci
4m oczka 100x100mm, gr. splotu 4 mm kolor zielony.

5) opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw oraz zapewni odpowiedni system kontroli,
oraz jako$ci wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacje umowy, $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow oraz sprzetu ponosi wykonawca. Zarzadzajacy
bedzie kontrolowat na biezaco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek udostepni¢ wszelkie informacje na
zyczenie kontrolujgcego

Badania przed przystapieniem do robét - przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce
cech zewnetrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatéw 0 ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budzg watpliwosci Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacii.

6) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét,

Obmiar robdt ma okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty uznaje
sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzi¢
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki obmiaru i musza by¢ zatwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjq
umowy. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie bezpos$rednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem

7) opis sposobu odbioru robét budowlanych,

Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okreSla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego 0 zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru robdt. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia w dniu odbioru koricowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych
robét okreslonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji. Gwarant jest obowigzany wykona¢ obowigzki wynikajace z gwarancji w terminie 2 dni
od dnia otrzymania zgtoszenia o wystapieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zgtosi¢
usuniecie wady. Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatacznik do protokotu koricowego odbioru robot
- potwierdzenie odbioru odpadéw przez podmiot gospodarczy przyjmujacy odpady.



8) opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych,

Rozliczeniu bd podlega prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

Rozliczeniu bedg podlega¢ prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru. Rozliczenie robét nastepuje
na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowe;
okre$lonej dla poszczegolnych rodzajéw robdt w kosztorysie. Ceny obejmuj wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robét. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

9) dokumenty odniesienia.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich
to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 725 wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r.
poz. 977 wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1112 wraz z p6zniejszymi zmianami)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1752
wraz z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 roku Nr 10, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 z pdzn.
zm.).

Polskie Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cementu. Ocena zgodno$ci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci drobnych

czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

Branzowe Normy
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Polskie Normy wycofane lub zastapione
PN-B-06250:1988 Beton zwykly



