(Pw Istnieje mozliwos¢ montazu na istnigjgecym

gf stupie bgdz na naszych konstrukcjach

i specijalnie przygotowanych pod radarowy
wyswietlacz predkosci.

Parametry zasilania solarnego (avtonomia
7-10 dni)

- panel fotowoltaiczny 100W

- akumulator AGM 45 Ah

Parametry zasilania solarnego (autonomia
14-20 dni)

- panel fotowoltaiczny 140W

- akumulator AGM 55 Ah

Parametry stupa montazowego:

- 500 c¢m, $§rednica 76 mm, scianka 3 mm

- 500 cm, $rednica 88,9 mm, scianka 3 mm

SPOSOB MONTAZU

160,00

SLUP 500 78,1 miv/3mm, MIESZKANKA BETONOWA SZYBKOSNACAB-30

TECHNOLOGIA - PARAMETRY FIZYCZNE

Catkowite wymiary wyswietlacza 720 x 870 x 70 mm lub 920 x 1070 x 70 mm (z dodatkowym ftem)
Waga ) ~ 8kg

Obudowa " obudowa aluminiowa, wandaloodporna, odporna na UV, plyta
_ _ o _ przednia qn’ryreﬂeksyjno - I - .

Klasa odpornosci IP66 ) - )

Temperatura otoczenia (praca)  -30°C + 65°C

TECHNOLOGIA - PARAMETRY OPTYCIZNE

Jasno$¢ nominalng ~zgodnazl3 wg PN-EN 12966 - regulowana automatycznie
Kontrast . zgodnyzR2 wg PN-EN 12966 S i
llos¢ kolordw LED 2 - zielony, Czerwony

CzytelnoS¢ wyswietlacza ~200m

~ TECHNOLOGIA - PARAMETRY ELEKTRYGZNE
Napigcie zasilania _12v

Pobér mocy - max 10W - __77ﬁ"_""’
TECHNOLOGIA - PARAMETRY WYSWIETLACZA

Wysoko$¢ cyfr LED o 305mm

WysokoS¢ napisu LED: o 120mm -
WIWOLNLJ", | DZIEKUJE"

TECHNOLOGIA - PARAMETRY KOMUNIKACJI

Sposdb/rodzaj komunikacii WL 3G/LTE, USB - -
TECHNOLOGIA - RADAR

Czujnik  Doppler 24,125 Ghz

Lasieg radaru ~do 300 m. regulowany)

Zakres predkosci ~ 2-199 km/h

Doktadnosé pomiary +/- 1 km/h

Rozdzielczodd - 1 km/h




