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1.

Informacje ogdlne

1.1. Dane Inwestora

1.2,

1.3.

Inwestorem projektowanego obiektu jest Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.
Charakterystyka inwestycji

Planowana inwestycja to budowa mostku na potoku Wielopolanka w miejscowosci Wielopole.
Ostateczny sposob i gtebokos¢ posadowienia zostang dostosowane do warunkdw stwierdzonych
w niniejszym opracowaniu. Obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
Zakres wykonanych prac

W ramach prac niezbednych do sporzadzenia niniejszej opinii wykonano:
- 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 8 m ppt,
- makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych préb gruntu,
- obserwacje potozenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach,
- geotechniczng analize terenu badan,
- analize dostepnych opracowan archiwalnych,
- opracowanie modelu geotechnicznego,
- zestawienie wynikow oraz opracowanie czesci tekstowej i graficznej,

Zakres wykonanych badan (liczba, gtebokos¢, rozmieszczenie otwordow) zostat uzgodniony ze
Zleceniodawca.

2. Charakterystyka terenu inwestycji

2.1. Potozenie geograficzne

- miejscowosc¢: Wielopole,

- gmina: Chetmiec,

- powiat: nowosgdecki,

- wojewoddztwo: matopolskie,

- wspotrzedne geograficzne otworu 1: N: 49°37'58,6”; E: 20°39’16,1”.

2.2. Morfologia i zagospodarowanie terenu

- potozenie terenu: terasa,

- ekspozycja: brak wyraznej ekspozycji,

- $redni spadek terenu: ponizej 2%,

- roznica wysokosci w miejscu inwestycji: ok. 2m,

- zagospodarowanie w miejscu inwestycji: istniejgcy przepust, drogi dojazdowe, tereny zielone.

2.3. Warunki geologiczne

Starsze podtoze terenu badan zbudowane jest z utwordw fliszowych wyksztatconych w
postaci naprzemianlegtych warstw tupka i piaskowca. Utwory te w miejscu badan datowane sg
na paleogen. Do osiggnietej wierceniami gtebokosci stwierdzono wystepowania podtoza
skalnego w postaci tupkow.

Mtodsze, czwartorzedowe podtoze terenu badan reprezentowane jest przez gliny zdomieszka
humusu oraz pospoéfki gliniaste. Najwyzszg czesc profilu gruntowego stanowi warstwa nasypow
drogowych i niebudowlanych.

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe w obrebie starszego podtoza geologicznego wystepujg w strefach
wodonosnych zwigzanych z siecig spekan masywu fliszowego oraz podrzednie przestrzenig
porowg piaskowcow lub jako sgczenia w strefie stropowe;.

Wody horyzontu czwartorzedowego wystepujg w rejonie inwestycji w postaci zwierciadta
swobodnego i podrzednie napietego. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntow w
podfozu przewiduje sie, iz gtdwne cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte



obszary, pozostajgc z nimi w bezposrednim kontakcie hydraulicznym. Do osiggnietej wierceniami
gtebokosci stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych w otworze 1 na gtebokosci
2,20 m ppt (zwierciadto swobodne) oraz w otworze 2 na gtebokosci 3,8 m ppt (zwierciadto
napiete - stabilizacja 2,4 m ppt). Nie mozna wykluczy¢ pogorszenia warunkéw wodnych
(podniesienie sie zwierciadta wéd podziemnych) w okresach roku o zwiekszonej infiltracji
powierzchniowej oraz podczas wezbran.

Warunki geotechniczne

3.1. Podziat na warstwy geotechniczne
Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz parametry
geotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
Warstwa |
- rodzaj gruntu: nasyp niekontrolowany (litologicznie: glina z domieszkg kamieni i humusu),
- stan gruntu: nie okreslono,
- barwa gruntu: barwa zmienna,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
Warstwa I
- rodzaj gruntu: glina z domieszka humusu i fragmentéw roslin,
- stan gruntu: plastyczny,
- barwa gruntu: popielata,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt wilgotny,
- stopien plastycznosci 11=0,38;
Warstwa |l
- rodzaj gruntu: pospotka gliniasta z domieszkg okruchdéw tupka i piaskowca,
- stan gruntu: plastyczny,
- barwa gruntu: brazowa,
- wilgotnos$¢ (makroskopowo): grunt od wilgotnego do nawodnionego,
- stopien plastycznosci 11=0,32;
Warstwa IV
- rodzaj gruntu: tupek,
- stan gruntu: skata miekka,
- barwa gruntu: popielata,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc=2,0 MPa;
3.2. Parametry geotechniczne
Wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych  warstw
geotechnicznych zestawiono na zafgczniku 4.
3.3. Zaobserwowane zjawiska geodynamiczne
W rejonie badan dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystepowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunkow
geotechnicznych na terenie badan.
3.4. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie przedstawionej przez Zleceniodawce charakterystyki inwestycji obiekt zaliczy¢
nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych nalezy okresli¢ warunki gruntowe w miejscu inwestycji jako proste.



4. Projekt geotechniczny

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

Podstawowg zmiang wtasciwosci gruntdw w czasie jest konsolidacja wywotana przytozonym
obcigzeniem oraz zwigzane z nig osiadania. Wielko$s¢ maksymalnych osiadan zostanie okreslona
na etapie projektowania, na podstawie danych zawartych na zatgcznikach 2.1-2.2, 3, 4.

Potencjalnie mozliwe zmiany witasciwosci gruntéw zwigzane sg z wptywem czynnikow
atmosferycznych na etapie robdét zwigzanych z posadowieniem. Czynniki takie jak: zawilgocenie,
przemarzniecie lub przesuszenie gruntu w obrebie wykopu fundamentowego mogg prowadzié
do trwatego pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych. Uwaga — stwierdzone w badaniach
tupkowe podtoze skalne rowniez podlega szybkim procesom wietrzeniowym.
Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne nalezy okresli¢ na podstawie podanych na zataczniku
4 wartosci wyprowadzonych, po ustaleniu czesciowych wspodtczynnikdw bezpieczenstwa.
Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspodtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1:2004. Dobdr wspdtczynnikow bezpieczenstwa pozostaje w kompetencjach
Projektanta obiektu.
Okreslenie oddziatywan od gruntu

Okreslenie oddziatywan od gruntu mozliwe jest po ostatecznym ustaleniu gtebokosci i
sposobu posadowienia poszczegdlnych elementdw projektowanego obiektu. Jako najwazniejsze
oddziatywania od gruntu w przypadku projektowanego obiektu nalezy uzna¢:

- parcie gruntu w wykopie,

- wptyw ciezaru gruntu stanowigcego zasyp nad fundamentami.

Wartos¢ oddziatywan zostanie ustalona na etapie projektowania obiektu.
Przyjecie modelu obliczeniowego

Przyjecie modelu obliczeniowego nastgpi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
przyjeciu sposobu i gtebokosci posadowienia — pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia. Przy doborze modelu nalezy przyjgé parametry gruntu oraz warunki odptywu
przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Okreslenia nos$nosci i osiadania dokona Projektant obiektu po ustaleniu gtebokosci i sposobu
posadowienia poszczegdlnych elementow projektowanego obiektu. Oceny tej nalezy dokonac na
podstawie danych przedstawionych na zatgcznikach 2.1 - 2.2, 3 i 4.
Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia przedstawiono na zatgczniku 4 —
zestawieniu wartosci wyprowadzonych parametréw geotechnicznych.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych

Nie przewiduje sie wykonywania specjalistycznych robdt geotechnicznych. Zaleca sie
prowadzenie robdt zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku
decyzji o czeSciowej wymianie gruntu nalezy na biezgco dokonywac obiorow wskaznika
zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu.
Okreslenie szkodliwosci oddziatywann woéd gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Z uwagi na trwaty kontakt elementow fundamentéw z wodami podziemnymi nalezy
zastosowac materiaty wykazujgce odpornos$é na mozliwe korozyjne dziatanie wéd gruntowych.
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4.10. Okreslenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego
Zakres ewentualnego monitoringu powinien zosta¢ okreslony na etapie projektowania
obiektu. Nie przewiduje sie prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.

5. Whnioski i zalecenia

Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogg byé czasowo mniej
korzystne od przedstawionych w niniejszym opracowaniu, szczegdlnie w okresach roku o
zwiekszonej infiltracji powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady).

Zaleca sie prowadzenie robodt zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem
geotechnicznym.

Podczas prac zwigzanych z posadowieniem nalezy zabezpieczyé skarpe i wykopy
fundamentowe.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

Gtebokosc¢ strefy przemarzania w rejonie badan wynosi ok. 1,20 m ppt.

Rozwigzania konstrukcyjne - w szczegdlnosci sposéb i gtebokos$é posadowienia - nalezy
dostosowac do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Warunki gruntowe panujgce w miejscu inwestycji okreslono jako proste. Obiekt nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

6. Zestawienie wykorzystanych materiatéw

Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt, Warszawa 2007

Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Mapa topograficzna w skali 1:2500

7. Spis zatgcznikéw

zat.1 mapa dokumentacyjna, skala 1:500

zat.2.1 - 2.2 karty otwordw geotechnicznych

zat.3 przekréj geotechniczny

zat.4 zestawienie wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych
zat.5 zestawienie wykorzystanych skrétéw i symboli
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.1

iertnica: Atlas Copco - Cobrd

Miejscowosé: Wielopole
Gmina: Chetmiec

Powiat: nowosgdecki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: most

Inwestor: Gmina Chetmiec
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL
Nadzér geologiczny: K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 298.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-07-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.2

iertnica: Atlas Copco - Cobrd

Miejscowosé: Wielopole
Gmina: Chetmiec

Powiat: nowosgdecki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: most

Inwestor: Gmina Chetmiec
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL
Nadzér geologiczny: K. lljuczonek

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 299.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-07-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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obiekt: przebudowa obiektu mostowego

lokalizacja: Wielopole

Zestawienie wartosci wyprowadzonych parametréw gruntu

legenda do profili

. L . Modut
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. numer warstwy = ) wilgotnos¢ o kat tarcia spéjnosé ¢, . Scisliwosci L. .
stratygrafia symbol gruntu R | stangruntu | plastycznosci zageszczenia objetosciowa. odksztatcenia . . na $ciskanie Rc
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Zestawienie wykorzystanych skrotéw i symboli
Grunty mineralne:

KW
KWg
KR
KRg
KO
K

Z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
P
Pg
Ip
I1
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Gnz

Ip

//

- zwietrzelina

- zwietrzelina gliniasta
- rumosz

- rumosz gliniasty

- otoczaki

- kamienie

- Zwir

- zwir gliniasty

- pospotka

- pospotka gliniasta

- piasek gruby

- piasek sredni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyt piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta
- it piaszczysty

- it

- it pylasty

- przewarstwienie

1|11.20
2.10

1§1,2o - poziom s3gczenia wody

Grunty skaliste:
pc - piaskowiec
tk - tupek
zlp - zlepieniec
m - margiel
SM - skata miekka

Grunty nasypowe:
NB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
Tt - ttuczen
Zu - zuzel
Gr - gruz
Cg - cegly
Mw - miat weglowy

Grunty organiczne:
Gb - gleba
Nmp - namuf piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Gy - gytia
T - torf

/ - pogranicze innego typu gruntu
I - numer warstwy geotechnicznej

/ - ptaszczyzna poslizgu

Oznaczenia stanu gruntu:
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl -twardoplastyczny
pzw - potzwarty
ZW - zwarty
ms. - skata mato spekana
sp. - skata spekana
ssp. - skata silnie spekana

Oznaczenia wilgotnosci:
s - grunt suchy
ms - grunt mato wilgotny
w - grunt wilgotny
m - grunt mokry
nw - grunt nawodniony

- poziom zwierciadta ustabilizowanego
- poziom zwierciadfa nawierconego

zat. 5



