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I. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t w ramach rozbidrki przepustu, budowy mostu, remoncie
dojazdow moga wystapi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ". W zwiazku z w/w rozporzadzeniem
kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwanego Planem BIOZ.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Projektuje si¢ rozbiorke przepustu i budowe obiektu mostowego wraz z remontem dojazdéw bez
zmian jego lokalizacji - w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Obiekt
mostowy nad potokiem. Jednoprzestowy obiekt powtokowo-gruntowy. Bezposrednie oparcie
powtoki na tawach zelbetowych.

W obrgbie obiektu i na obiekcie droga posiada przekrdj uliczny pelny to znaczy. : jedna jezdni¢
szer. 3,5 m z jednym pasem ruchu o szer. 3,5 m, chodnikowe opaski techn. szer. : 0,5 m.

Podstawowe parametry obiektu mostowego :

o schemat statyczny : przesto wolnopodparte,
o ilo$¢ przgset : 1,

o no$nos¢ : obcigzenie ruchome klasy II dla LM1,

o dlugosc¢ catkowita obiektu 9,20 m;

o rozpigtos¢ teoretyczna 7,14 m;

o szerokos¢ obiektu 6,90 m;

o szeroko$¢ jezdni 3,50 m;

o nachylenie skarp 1:1

o ukos konstrukcji 70,9039 °.

o rzedna spodu konstrukeji 299,46 [m n.p.m.]

o elementy drogi zlokalizowane na obiekcie : jezdnia + opaski chodnikowe.



Obiekt drogowy

Z uwagi na koniecznos$¢ regulacji profilu podtuznego dojazdow do obiektu nalezy dokonac ich

remontu. Droga gminna gruntowa wg parametrow techniczno — uzytkowych jak ponize;j :

e klasa drogi : droga wewnetrzna,

e kategoria obcigzenia ruchem : KR1,

e predkos¢ projektowa: 30 km/h

o szerokos¢ jezdni: 3,5 m,

e szerokos$¢ poboczy: 1,0 m,

e spadek poprzeczny jezdni: jednostronny, daszkowy zgodnie z PZT

e spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 6%,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrgbie obiektu istnieje uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej. Powyzsze obiektu nie wchodza w kolizje z projektowanym mostem i uktadem

drogowym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy przebudowie mostu - ruch kotowy pojazdow i maszyn budowlanych.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nast¢pujace zagrozenia:

Zagrozenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodze oraz zwickszone

zagrozenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widoczno$ci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,
2) w czasie opadoéw deszczu i $niegu,
3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.



» obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym: réznego rodzaju drobne urzadzenia
(wiertarki, przecinarki, mioty udarowe, reczne narzgdzia udarowe nie mogg posiadac
rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknig¢ lub zadr w miej scu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic anty wibracyjnych;

» obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym

Nie wolno uzywaé¢ narzgdzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom

technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofa¢ z uzytku.

» wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane-drogowe.

5) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza

i ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sg réwniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym
stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczeg6lnosci szkolenie nalezy przeprowadzac¢ przed
realizacjg robot szczegélnie niebezpiecznych). Na budowie powinna by¢ znajdowaé sig

przeno$na apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;j.

Informacje o $rodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia



lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong

tablice informacyjng informujaca o robotach wykonywanych na terenie budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac

w szczegolnosci:

1) oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi pozarowe;j).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody (jesli zachodzi taka koniecznosc),
4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren robot powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdtuz terenu budowy powinna by¢
utrzymana we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadowa¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczegdlnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne). Przed
przystapieniem do wykonywania prac nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemysthu Materiatbw Budowlanych z 28 III 1972r (z po6zn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét rozbiorkowych, oraz regulowanymi

przepisami odrebnymi.



I1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, warunki techniczne



