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USLUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACIJE
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Lgczyca
tel. 792-609-658
1. montaz konstrukcji stalowej do fundamentu e-mail : pjodaniewski@op.pl
za pomocqg kotew 20 x 100 x 225 mm,
\ 2. min. grubogé &r. powofoki Cynkowej: 70 um REMONT DOJAZDOW I BUDOWA MOSTU NA POTOKU
WIELOPOLANKA W MSC WIELOPOLE W CIAGU DROGI
L o 3. grubos¢ blachy 5,5 mm GMINNEJ NR 290204K
A . . data : 07.2024 r.
821 26 Inwestor : Gmina Chetmiec ar umowy -
Rysunek : Gabaryty konstrukcji stalowe;. nr rysunku
skala 1:100
stal zgodna z normami mer inz. Pawel Jodaniewski
P N _ E N 1 O 025 i P N _ EN 1 01 49 , projektant E}eu;awmen.u\ bvm‘j\(,w.ilm.]-ﬁ.: Ido T-ojekmwan;a
LOD/2856/PWBM/15
. ot inz. SI  Mai
g Otu ne k St0| e pr Oj ektant $i:':|?eiia blii‘zlva:::do p?-oljektowania
3235\JR, S355J2 lub S355MC sprawdzajacy l;:z/z%miczeﬁ w specjalnosci konstr. - inzynieryjnej w zakresie drog



AutoCAD SHX Text
617

AutoCAD SHX Text
210,59

AutoCAD SHX Text
700,23

AutoCAD SHX Text
714,04

AutoCAD SHX Text
210,59

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
727,84

AutoCAD SHX Text
617

AutoCAD SHX Text
727,84

AutoCAD SHX Text
821,26

AutoCAD SHX Text
74,323500°

AutoCAD SHX Text
stal zgodna z normami  PN-EN 10025 i PN-EN 10149,  gatunek stali : S235JR, S355J2 lub S355MC
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1. montaż konstrukcji stalowej do fundamentu montaż konstrukcji stalowej do fundamentu za pomocą kotew 20 x 100 x 225 mm, 2. min. grubość śr. powłoki cynkowej: 70 μm min. grubość śr. powłoki cynkowej: 70 μm μm m 3. grubość blachy 5,5 mmgrubość blachy 5,5 mm
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