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POTOK WIELOPOLANKA

0.6 0.9

6.77

ist. %
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umocnienie skarp zabrukiem 120/200 mm na betonie C12/156.17

300,00

umocnienie skarp zabrukiem 120/200 mm na betonie C12/15

warstwa poliur. - epoksydowa z posypką piaskiem
kwarcowym 0,4 - 0,7 mm w ilości 1kg/m2 : 5 mm

beton zbrojony C30/37

opornik kamienny 12 x 30 x 100 cm

opornik kamienny 12 x 30 x 100 cm

kanał technologiczny KTp RO 125/108
4 rury RS40/3,7 mm w tym :
2 x RO, 2 x WMR, 2 x RS

bariera stalowa z przekładką

1.97

PROJEKTOWANY OBIEKT MOSTOWY Z BLACHY FALISTEJ
 NA POTOKU WIELOPOLANKA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

SKALA 1:50

Rysunek : Projektowany obiekt mostowy.
                 Przekrój podlużny.

projektant

Inwestor : Gmina Chełmiec

skala 1:50
nr rysunku :
nr umowy :
data : 07.2024 r.

 ROZBIÓRKA PRZEPUSTU, BUDOWA MOSTU, REMONT
DOJAZDÓW NA POTOKU WIELOPOLANKA W MSC WIELOPOLE

W CIĄGU DROGI GMINNEJ

USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Łęczyca
tel. 792-609-658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności mostowej
LOD/2856/PWBM/15

projektant
sprawdzający

mgr inż. Sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstr. - inżynieryjnej w zakresie dróg
246/91/wł

297,00 296,79
297,21

NAWIERZCHNIA DROGOWA WG PRZEKROJU

WARSTWA MIESZANKI ŻWIROWO-PIASKOWEJ 0-45 mm

KONSTRUKCJA Z BLACHY STALOWEJ

km 1+862

km 1+836

gr. 20 cm

gr. 20 cm
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