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tymczasowego wraz z gruntowymi doj$ciami, remont dojazdow
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I. Czes¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: obickt liniowy - drogowy obiekt mostowy zlokalizowany
w ciggu drogi gminnej wewnetrznej] w msc Wielopole na potoku Wielopolanka (w km

1+850 jej biegu) wraz z dojazdami na dt. 26 mb.

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVIII (drogowe i kolejowe obiekty mostowe (mosty, estakady, ktadki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele).
XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania
Bez zmian — obiekt mostowy w ciggu drogi gminnej umozliwiajacy pokonanie
przeszkody wodnej — ciek wodny.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obiekt powtokowo gruntowy w formie jednoprzestowego tuku stalowego potaczonego
z nasypem ziemnym. Takie rozwigzanie umozliwia wkomponowanie obiektu w istniejace
zagospodarowanie terenu i jednoczes$nie umozliwia spelnienie warunkéw technicznych

wynikajacych z prawa wodnego i drog publicznych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt mostowy

Obiekt mostowy nad potokiem. Jednoprzgslowy obickt powlokowo-gruntowy.
Bezposrednie oparcie przgsta na tawach zelbetowych. W obrgbie obiektu

i na obiekcie droga posiada przekrdj uliczny pelny to znaczy : jedng jezdnig szer. 3,5 m

z jednym pasem ruchu o szer. 3,5 m, chodnikowe opaski techn. szer. : 0,5 m.

Podstawowe parametry techniczne obiektu :

o no$nosc : obcigzenie ruchome klasy II dla LM1,
o dlugos¢ catkowita obiektu 9,20 m;

o rozpictos¢ teoretyczna 7,14 m;



o szerokos¢ obiektu 6,90 m;

o szeroko$¢ jezdni 3,50 m;

o nachylenie skarp 1:1

o ukos konstrukcji 70,9039 °.

o rzedna spodu konstrukeji 299,46 [m n.p.m.]

o elementy drogi zlokalizowane na obiekcie : jezdnia + opaski chodnikowe.

Obiekt drogowy

Droga gminna wg parametrow techniczno — uzytkowych jak ponize;j :

e klasa drogi : wewngtzrna,

e kategoria obcigzenia ruchem : KR1,

e predkos¢ projektowa: 30 km/h

e szerokos¢ jezdni: 3,5 m,

e szerokos¢ poboczy: 1,0 m,

e spadek poprzeczny jezdni: jednostronny, daszkowy zgodnie z PZT

e spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 6%,

Istniejace dojazdy gruntowe podlegaja remontowi poprzez ich reprofilacje i dowigzanie do
obiektu. Nawierzchnia gruntowa uzupetiona zostaje warstwg pospotki 0/32 mm i grubos$ci
minimum 20 cm. Powyzsze roboty spelniaja definicj¢e zawarta w art. 2 pkt 2a ustawy z dnia

20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym.

Pobocza szerokosci 1,0 m o grubosci 20 cm z pospotki 0/32 mm. Pobocza uktada¢ w jednej

warstwie z nawierzchnig jezdni (w jednym ciaggu technologicznym).

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt w Il kategorii geotechnicznej. Biorac pod uwage
wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych nalezy okres$li¢ warunki gruntowe w
miejscu inwestycji jako proste. W ramach prac niezbednych do sporzadzenia niniejszej opinii
wykonano:

- 2 otwory geotechniczne o glgbokosci 8 m ppt,

- makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych préb gruntu,

- obserwacje polozenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach,

- geotechniczng analiz¢ terenu badan,



- analiz¢ dostepnych opracowan archiwalnych,
- opracowanie modelu geotechnicznego,

- zestawienie wynikow oraz opracowanie czesci tekstowej i graficzne;j.

Podzial na warstwy geotechniczne

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: genezeg, wyksztalcenie litologiczne oraz parametry
geotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono nastgpujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I

- rodzaj gruntu: nasyp niekontrolowany (litologicznie: glina z domieszka kamieni i humusu),
- stan gruntu: nie okreslono,

- barwa gruntu: barwa zmienna,

- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,

Warstwa 11

- rodzaj gruntu: glina z domieszkg humusu i fragmentow roslin,
- stan gruntu: plastyczny,

- barwa gruntu: popielata,

- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt wilgotny,

- stopien plastycznos$ci IL=0,38;

Warstwa 111

- rodzaj gruntu: pospotka gliniasta z domieszka okruchéw tupka i piaskowca,
- stan gruntu: plastyczny,

- barwa gruntu: brazowa,

- wilgotnos$¢ (makroskopowo): grunt od wilgotnego do nawodnionego,

- stopien plastycznos$ci 1L=0,32;

Warstwa IV

- rodzaj gruntu: tupek,

- stan gruntu: skata migkka,
- barwa gruntu: popielata,

- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,



- wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc=2,0 MPa;

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia. Wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem :

o zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych :

o emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ :

o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

o wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

o wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

o wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

jest niewielki i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej na potrzeby realizacji

przedsiewzigcia.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

II. Cze¢$¢ rysunkowa
Charakterystyczne przekroje, profile, schematy.



