PRO-EKO PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJE SANITARNE MARCIN KITA

Przedmiar roboét

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chomranice — ,,Nad torami”

Obiekt lub rodzaj robét: Kanalizacja sanitarba wraz z urzagdzeniami na sieci
Lokalizacja: Dziatki ew. wg strony tytutowej projektu budowlanego

Nazwa i kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2

Data opracowania:
2025-04-03
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA:

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa projektowanych sieci
przebiega¢ bedzie wzdtuz istniejgcej zabudowy przy pasie drogi wojwodzkiej, drogi powiatowej i drog gminnych.
Sie¢ kanalizacyjna krzyzowala sie bedzie z istniejagcym uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. siecia wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczng i
gazowa.
Zestawienie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
-PVC-U dn160
- PVC-U dn200
- studnie betonowe 1000
- studnie PVC425
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chomranice — ,,Nad torami”
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element KANALIZACJA SANITARNA - roboty ziemne, wykopy, podbudowy, nawierzchnie
1.1.1  |KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim km 1,5865
1.1.2 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm z pasa
okoo 2.5m m2 2105,0
1.1.3 |KNNR 1/113/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm
grubosci
Krotno$é=4,0 m2 2 105,0
1.1.4 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, beton gtebokos$¢ 5-cm m 654,3
1.1.5 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, beton, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5)
Krotnosé=5 m 654,3
1.1.6 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm m2 180,0
1.1.7 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
Krotnosé=5 m2 180,0
1.1.8 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$¢ podbudowy 15-cm m2 654,0
1.1.9 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢=20 m2 654,0
1.1.10 |[KNR 231/801/1 |Rozebranie nawierzchni betonowej, grubos¢ 12-cm m2 456,0
1.1.11 |KNR 231/813/2 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowej m 57,2
1.1.12 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm analogia Sciek m 55,0
1.1.13 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw, $cianki czotowe i fawy betonowe m3 4,0
1.1.14 |[KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(1) 3-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 3172,0
1.1.15 |[KNNR 1/202/10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 1,20-m3, gteboko$¢ do 5-m kategoria gruntu IlI-1V m3 856,0
1.1.16 |KNNR 1/208/1 |Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t
Krotno$é=2,0 m3 2 896,0
1.1.17 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu
v m3 65,0
1.1.18 |[KNNR 1/312/3 |Petne umocnienie $cian wykopéw/ wypraskami/ wraz z rozbiorka etapowg podczas zasypywania, balami
drewnianymi w gruntach kategorii I-IV, szerokos$¢ 1,5-m, gtebokos¢ 0d2,0- 9,0-m m2 4291,0
1.1.19 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu, Uwaga: rzeczywista ilos¢ wody rozliczyc i skorygowac podczas prac na
budowie m-g 1000
1.1.20 |[KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu -1V - nosnos¢ G1 m3 3172,0
1.1.21 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IlI-1V- zasypanie zwirem z dowozu, poboczy i drég - mat
2wir, piasek, grunt przepuszczalny no$nosé G1 m3 856,0
1.1.22 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, warstwy co 25cm, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 4 256,0
1.1.23 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,0
1.1.24 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce piaskowej m 57,0
1.1.25 |KNR 231/511/4 |Odtworzenie wjazdéw do posejsji z kostki brukowej betonowej i wylewki betonowej, grubo$é 8-cm, na
(1) podsypce piaskowej, m2 82,0
1.1.26 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 28,0
1.1.27 |KNR 231/605/5 |Przepusty rurowe/betonowe pod zjazdami dla rur Fi-60/80-cm - analogia $ciek szt 11,0
1.1.28 |KNR 231/605/5 |Przepusty- $cianki czotowe dla rur Fi-60/80-cm szt 5,0
1.1.29 |KNR 231/102/1 |Wykonanie odtworzenia rowu, skarpy- mechanicznie - analogia sciek m2 55,0
1.1.30 |KNR 231/114/7 |Wykonanie podbudowy z kruszyw, tluczen, stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm- wjazdy do posesji, drogi prywatne itp. m2 215,0
1.1.31 |KNR 231/114/8 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosc- wjazdy do posesiji, drogi prywatne itp.
Krotnosé¢=12 m2 215,0
1.1.32 |[KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu llI-1V m2 2105,0
1.1.33 |Kalkulacja Nadzér uprawnionego Geologa nad wykonaniem podbudowy pod kanaty, zasypanie i zageszczenie nasypu
indywidualna nad kanatem, kpl 1,0
1.1.34 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej , nawierzchnia gr. 4-cm-ze sktadowaniem i
wykorzystaniem do doziarnienia gruntu rodzimego pod stabilizacje -Analogia m2 343,0
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1.1.35 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm-ze
sktadowaniem i wykorzystaniem do doziarnienia gruntu rodzimego pod stabilizacje m2 343,0
1.1.36 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, koparka
(1) 0,60-m3, grunt kategorii IV - Analogia: stabiizacja (warstwa gr 20cm)- Analogia m3 433,8
1.1.37 |KNR 231/103/5 |Profilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI -analogia |m2 456,0
1.1.38 |AT 3/201/1 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=2,5-MPa z gruntu
rodzimego z doziarnieniem mat z rozbiérki, warstwa po zageszczeniu gr. 30-cm m2 258,0
1.1.39 |KNR 231/114/7 |Wykonanie podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10-cm m2 258,0
1.1.40 |[KNR 231/114/8 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnosé=12 m2 258,0
1.1.41 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowag na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8-kg/m2 m2 258,0
1.1.42 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 8-cm m2 258,0
1.1.43 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5-kg/m2 m2 258,0
1.1.44 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci -4cm m2 258,0
1.1.45 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy m2 258,0
1.1.46 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego, jezdnia betonowa warstwa scieralna, grubosci 15-cm-cata szeroko$¢
jeszdni m2 1003,2
1.1.47 |KNR 231/114/7 |Pobocze z kruszywa kamniennego - warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm (grubosc¢
10cm) -analogia m2 912,0
1.2 Element KANALIZACJA SANITARNA - roboty montazowe
1.2.1 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm - nosnos¢ G1 m3 158,0
1.2.2 |KNNR 4/1206/3 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami HDPE 200
(1) m 46,0
1.2.3 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm m 1540,5
1.24 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ do 3-m z wiazem na
(1) klucz szt 22,0
1.2.5 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy
gtebokosci 0.5m 15,0
1.26 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC, Fi-600-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE z
(2) wiazem na klucz szt 12,0
1.2.7 |KNR 228/406/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-600-mm, gtebokos$¢ do 3,0-m z wlazem na
klucz szt 5,0
1.2.8 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi-425-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE z
(1) wiazem na klucz szt 8,0
1.2.9 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi-425-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria
3) dodatkowe alternatywne- wtaz szt 8,0
1.2.10 |KNR 219/122/4 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, -pianka poliuretanowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 36,0
1.2.11 |KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt kategorii IlI-IV
(1) - rura ochronna m 34,6
1.2.12 |KNR 219/122/8 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 400-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
1.2.13 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- rury Arota m 16,0
1.2.14 |[KNNR 1/528/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ ciezki), montaz -
element rozpietosci 4-m kpl 6,0
1.2.15 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25-cm- zasypka- nosnosé G1 m3 254,0
1.2.16 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm,
(1) préba 28,0
1.2.17 |Kalkulacja Kamerowanie kanalizacji sanitarnej-
indywidualna KPL 1,0
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