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PKP - Linia kolejowa nr 104 w km 63+362 w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chomranice — ,Nad torami”
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Chomranice, gm. Chetmiec XXVI

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany:
121002_2.0003.203/12 | | |

Inwestor:

Gmina Chelmiec - Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2

Branza sanitarna
Data Projektant gtowny Data Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Kita mgr inz. Marcin Diugosz
Listopad upr. nr MAP/0219/PO0S/12 Listopad upr. nr MAP/0460/PWOS/13
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wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
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Czesc¢ opisowa
1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 14,5m w terenie
zamknietym PKP — przekroczenie linii kolejowej nr 104 relacji Chabowka — Nowy Sacz w km 63+362
w ramach realizacji zadania pn: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Chomranice — ,Nad
torami” w gm. Chetmiec.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

¢ sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] o tacznej dtugosci 14,5m (,pkt A —
granica opracowania” do ,pkt B — granica opracowania”)

Pozostata cze$é zadania realizowana bedzie zqodnie ze zgtoszeniem z dn. 30.05.2023r., znak:
BUD.6743.1374.2023

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679).

e mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdéw projektowych

e uzgodnienie projektowanej sieci na naradzie koordynacyjnej

e warunki techniczne

e obowigzujace normy i przepisy techniczne

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje teren zamkniety PKP, dziatke o nr ew. 203/12 zlokalizowang
w m. Chomranice. Na obszarze projektowanego obiektu znajduje sie linia kolejowa nr 104 relacji
Chabowka — Nowy Sacz. Nie wystepuje zadrzewienie terenu. Na catym terenie objetym opracowaniem
istnieje uzbrojenie naziemne. Nie wyklucza sie mozliwo$ci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:
Na dziatce brak jest obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chomranice, gm. Chetmiec. Trasa projektowanej sieci przebiega¢ bedzie poprzez teren zamkniety PKP,
w poprzek istniejacej linii kolejowej nr 104. Sie¢ krzyzowa sie bedzie z istniejgcym uzbrojeniem
nadziemnym tj. napowietrzng siecig teletechniczna,.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna, zostanie wtgczona do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
objetej zgtoszeniem z dnia 30.05.2023r., znak: BUD.6743.1374.2023.



llo$¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, ktore uzyskaja mozliwo$¢ przytaczenia:
e do sieci kanalizacji sanitarnej — 24szt.
Przewidywana ilos¢ $ciekéw odprowadzanych do sieci wyniesie ok. 9,6m3/d.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebiegu po dz. ew. nr 203/12 obr: Chomranice.

Trasy projektowanych sieci przebiega¢ beda;
e przez dziatke nr 203/12, w m. Chomranice, wtasnos¢ Polskie Koleje Panswowe — pismo PKP PLK
z dnia 03.03.2023r., znak: 1219DS.2161.347.2022.10
W terenie zamknietym PKP, nie znajdujq sie projektowane studnie. Przekroczenie linii kolejowej
wykonane zostanie metodg bezwykopowag pomiedzy komorami przewiertowymi znajdujacymi sie na
dziatkach 405 oraz 418/7.

Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
Odprowadzenie $Sciekow sanitarnych do istniejacego gminnego systemu kanalizacyjnego. Nie
nastapi zmiana stosunkéw wodnych na dziatkach.

Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

Dlugos¢ kanatu

Rodzaj materiatu ;
sanitarnego [m]

PCV dn200, PE dn200 grawitacyjny 14,5m
Objete odrebnym opracowaniem:
PCV dn200, PE dn200 grawitacyjny | 1572,0m

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
W pozostatej czeSci terenu nie zostang wprowadzone zmiany naruszajace istniejace
zagospodarowanie terenu.

5. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy.

6. Pozostate informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu
wynikajacych z aktdw prawa miejscowegqo

Inwestycja zgodnie z decyzja Wojewody Matopolskiego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z
dnia 29.08.2023r., znak: WI-IV.746.1.41.2023.

Ponadto inwestycja znajduje sie w terenach zwartego zainwestowania wsi oraz terenach
przestrzeni publicznej. We wszystkich tych terenach dopuszcza sie realizacje urzadzen i sieci infrastruktury
techniczne;.



Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie urzadzen wodno-melioracyjnych. W wyniku
prowadzonych robét budowlanych jakimi bedzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej, nie nastgpi naruszenie
stosunkéw wodnych polegajacych na zmianie stanu wody na gruncie a zwitaszcza kierunku odptywu
znajdujacej sie na gruncie wody opadowej, kierunku ze zrodet - ze szkodq dla gruntow sasiednich.

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji
zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren na ktorym zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

Dane i informacije o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397)
oraz Decyzji Wéjta Gminy Chetmiec o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.12.2022 znak:
WBG.6220.21.2022, przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, w zwigzku z czym, nie zostata uzyskana na przedmiotowg inwestycje.

Projektowana inwestycja nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.
Sie¢ zaprojektowano z pominieciem istniejacego drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg
wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjete w projekcie
potgczenia rur gwarantujg szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnos$ci potaczen rurowych,
nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, a boki potaczenia obsypa¢ piaskiem z rdwnoczesnym
jego zageszczaniem. Cata sie€ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom ci$nieniowym.
Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska gruntowo-wodnego.
Szczelno$¢ potaczen oraz catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie prébom
cisnieniowym.

Caly obszar na ktérym planowane jest przedsiewziecie zlokalizowany jest poza obszarem
wchodzacym w sktad Natura 2000 specjalne obszary ochrony. Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na
pobliskie tereny, w tym na znajdujacy sie w odlegtosci ok. 0,6km Potudniowomatopolski Obszar
Chronionego Krajobrazu

Zgodnie z decyzjg Wojewody Matopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
obszar inwestycji nie znajduje sie w strefie ekspozycji krajobrazowej. Z uwagi na charakter infrastruktury
technicznej, podziemna lokalizacja inwestycji wyklucza mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na ww.
strefe.

Lokalne obszary ochrony ekologicznej, tj. korytarze ekologiczne, nie zostang uszczuplone,
zniszczone ani naruszone z uwagi na brak projektowanych elementéw obiektu budowlanego powyze;
poziomu terenu. Charakter podziemnej inwestycji wyklucza mozliwos¢ oddziatywania na naziemne
korytarze ekologiczne.

Projektowane dla omawianego przedsiewzigcia budowlanego rozwigzania techniczne
zapewniajace szczelno$¢, gwarantujg brak negatywnego wptywu przedsiewziecia na omawiany obszar.
Zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP Gminy Chetmiec — dla sasiednich terendw nakazuje sie
sukcesywng realizacje zbiorczego, komunalnego systemu odprowadzania ioczyszczania Sciekow
sanitarnych, co projektowana inwestycja zapewnia.



Zachowane zostaty odlegto$ci oraz wysoko$ci gwarantujace bezpieczenstwo $rodowiska oraz

inwestycji.

Odlegtosci od najblizszych form ochrony przyrody:

Rodzaj i nazwa
e Rezerwaty
Biatowodzka Gora nad Dunajcem

Cisy w Mogilnie - otulina

e Parki krajobrazowe
Popradzki Park Krajobrazowy - otulina

e Obszary chronionego krajobrazu
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogérza Wisnickiego

e Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Biatowodzka Gora nad Dunajcem PLH120096
Srodkowy Dunajec z doptywami PLH120088
Lososina PLH120087
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052

e Pomnik przyrody

brak nazwy

Odlegtosé [km]

1,70
16,06

9,79

0,60
9,84

1,70
3,07
5,88
7,10

0,62

Projektowana budowa kanalizacji nie zniszczy, nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk wystepujacych
na terenie planowanej inwestycji. Wzdtuz trasy projektowanego rurociggu nie stwierdzono stanowisk
chronionych gatunkow zwierzat, roslin i grzybéw. Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie
w obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w sasiedztwie obszardw rolnych oraz z pasie
drogowym. Sg to tereny, ktore ulegly daleko posunigtej urbanizacji. Realizacja przedsiewzigcia nie
spowoduje zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej dziatek. Trasa kanalizacji zostata tak
projektowana, aby zminimalizowa¢ zakres usunie¢ istniejacej zieleni. Przed wykopami zostanie zdjeta
i zmagazynowana warstwa humusu, ktéra zostanie wykorzystana do pdzniejszego terenu. Ze wzgledu na
krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz pozniejszej
eksploatacji, brak jest mozliwosci negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na siedliska i gatunki

chronione na w/w obszarach.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanym respektuje
zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2021r., poz.
2351). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1207
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.972
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.90
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.279
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.282
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120096.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120088.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120087.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120052.H

sposéb okrelony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:

o spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okre$lonych w zatgczniku
| do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

o warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia o0sob przebywajacych na terenie budowy - wg
zalaczonej Informacji BIOZ. Kierownik budowy zobowigzany jest w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonywania robot.

Inwestycja zgodnie z decyzjg Wojewody Matopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego zrealizowana bedzie w terenie zamknigtym kolejowym. W zwigzku z charakterem inwestycji —
sie¢ liniowa podziemna — powierzchnia terenu nie ulega przeksztatceniu oraz nie powoduje zmian w
krajobrazie.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejacy drzewostan i inne elementy
srodowiska naturalnego). Kanalizacja sanitarna wptynie pozytywnie na gospodarke Sciekowa obiektow
sgsiednich — zmianie ulegnie sposob odprowadzania Sciekéw z budynkéw mieszkalnych na terenie
inwestycj.

Przej$cie poprzeczne pod linig kolejowa nr 104 relacji Chabowka — Nowy Sacz nalezy wykonaé
metodg bezwykopowa, bez naruszania korpusu toru.

9. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie Srodowiska i nie bedzie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i otoczenie, nie wystapi rowniez zadne oddziatywanie (ucigzliwosc)
dla dziatek sasiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno przy realizacji jak
i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania zostat oznaczony na
rysunkach (por. Projekt Zagospodarowania Terenu - ark. 4-27), obszar ten zamyka sie w granicach dziatek
objetych wnioskiem - zgodnie z § 18 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1679) informuje
sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

Podstawa formalno-prawna
Nr ewidencyjny dziatki wiaczenia do obszaru objetego Uwagi
oddzialywaniem

Wymagania techniczne

Dziatka ew. nr 203/12; obr: Chomranice [0003]; j. ewid. Cheimiec. COBRTIINSTAL - zeszyt9 - Zajete pod
[121002_2] warunki techniczne wykonania inwestycje
i odbioru sieci kanalizacyjnych



https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego
https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze zatgczony projekt zagospodarowania terenu dla Budowa

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 14,5m w terenie zamknigtym PKP - Linia kolejowa nr
104 w km 63+362 w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chomranice - ,Nad torami” na dz. ew. nr 203/12 w miejscowos$ci Chomranice, gm. Chetmiec jest
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto o$wiadczam, ze
przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu spetnia wszystkie warunki zawarte w uzyskanych
uzgodnieniach, opiniach i decyzjach.

Branza sanitarna
Data Projektant gtéwny Data Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Kita mgr inz. Marcin Diugosz
Listopad upr. nr MAP/0219/PO0S/12 Listopad upr. nr MAP/0460/PWOS/13
do projektowania bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
2023 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji 2023 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi,
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych







PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 14,5m w terenie zamknigtym
PKP - Linia kolejowa nr 104 w km 63+362 w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
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Czesc¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn:

,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chomranice — ,Nad torami” w gm. Chetmiec.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:
1) sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] o tacznej diugosci 14,5m (,pkt A —
granica opracowania” do ,pkt B — granica opracowania”)

Pozostata cze$¢ zadania realizowana bedzie zqodnie ze zgtoszeniem z dn. 30.05.2023r., znak:
BUD.6743.1374.2023

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji

zadania pn: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Chomranice — ,Nad torami” w miejscowosci
Chomranice, gm. Chetmiec.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Inwestycja obejmuje budowe obiektéw podziemnych (sieci kanalizacyjnej).

Przekroczenia drog miejskich, drdg prywatnych, utwardzonych wjazdéw nalezy wykona¢ metodg

przepychu w rurach ostonowych HDPE lub stalowych, jak przedstawiono na PZT.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie drog i poboczy nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi ich

administratora.
Spetnienie wymagan podstawowych:

Bezpieczenstwo konstrukcji oraz bezpieczenstwo pozarowe: - nie dotyczy

Odpowiednie zapewnienie warunkdw higieniczno-sanitarnych oraz ochrony $rodowiska - nie dotyczy.
Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu: - nie dotyczy

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne - nie dotyczy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec nie znajduje sie w strefie ochrony. Na terenie nie
bedzie likwidowania i niszczenia zadrzewienn $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych oraz
wydobywania do celéw gospodarczych skat oraz skamieniatosci. Nie bedg wykonywane prace ziemne
trwale znieksztatcajgce Srodowisko. Nie bedg dokonywane zmiany stosunkéw wodnych oraz
lokalizowanie obiektow budowlanych w pasie szerokosci od linii brzegow rzek, jezior i innych
zbiornikéw wodnych.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej. Obiekt zaprojektowano zgodnie z MPZP Gminy
Chetmiec oraz warunkami technicznymi.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0séb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej. Osoby trzecie majg zapewniony dostep do
drég i mediow. Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia: informacja BIOZ zawarta w projekcie.



e Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Diugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

Dlugos¢ kanatu

Rodzaj materiatu :
sanitarnego [m]

PCV dn200, PE dn200 grawitacyjny 14,5m
Objete odrebnym opracowaniem:
PCV dn200, PE dn200 grawitacyjny | 1572,0m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz. 463) oraz w porozumieniu z wykonawcg specjalistycznych rob6t geotechnicznych,
projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na gtebokosé
posadowienia sieci - 1,3-4,5m. Warunki gruntowe okre$la sie jako proste.

Zaleca sie prowadzenie rob6t budowlanych w suchym okresie roku. W przypadku pojawienia sie
wdd gruntowych w wykopie fundamentowym nalezy obniza¢ zwierciadlo wéd w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ wystapienie zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebicie hydrauliczne. Wykopy
nalezy wykonywa¢ w technologii uniemozliwiajgcej wystapienie niekontrolowanych obrywéw lub osunigé
gruntu ze $cian - w przypadku gtebszych wykopow nalezy stosowac¢ szalunki, szczegolnie w przypadku
prowadzenia wykopdw w sasiedztwie skarp, budynkow i ciggow komunikacyjnych. Zaleca sie prowadzenie
prac mozliwie jak najkrétszymi odcinkami. Na obszarze objetym projektem wystepuja tereny osuwisk. Sieci
zaprojektowano z wytgczeniem tych terenow.

6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Nie dotyczy.

7. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

- Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

- Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
Nie dotyczy.




Odprowadzenie Sciekéw
Projektowane obiekty budowlane nie bedg generowac sciekow sanitarnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje sie wykorzystywania Zzadnych materiatbw oraz urzadzen emitujgcych
zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pytowe i ptynne.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw bytowych

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania
Projektowany obiekt nie stanowi zrodta hatasu, wibracji i promieniowania jonizujacego czy tez pola
elektromagnetycznego.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego
i nie wymaga wycinki drzew.

Interes os6b trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

- Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

- Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Szczegotowe rozwigzania instalacyjne, w tym profile podtuzne sieci kanalizacyjnej, przedstawione
zostang w projekcie technicznym.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

14. Uwagi

— Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
o opinig ZUDP



o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Catos¢ robot instalacyjnych wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych”

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny:

o posiada¢ deklaracje zgodnosci Polskimi Normami,

o posiada¢ oznakowanie CE potwierdzajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, w
przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

o oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobdw nie podlegajacych obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany")

Wszystkie rury i ksztattki polietylenowe muszg by¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe
lub zgrzewanie elektrooporowe

Zaleca sie prowadzenie robot zwigzanych z wykonywaniem obiektu pod nadzorem
geotechnicznym — w szczegdlnosci dotyczy to odbiorow wskaznika zageszczenia gruntdw
nasypowych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé decyzje na prowadzenie robot w pasie drogowym
i umieszczenie w nim urzadzen



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oSwiadczam, ze zataczony projekt architektoniczno-budowlany dla Budowa

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 14,5m w terenie zamknietym PKP - Linia kolejowa nr
104 w km 63+362 w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chomranice - ,Nad torami” na dz. ew. nr 203/12 w miejscowosci Chomranice, gm. Chetmiec jest zgodny
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno budowlany spetnia wszystkie warunki zawarte w uzyskanych uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.
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Data Projektant gtowny Data Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Kita mgr inz. Marcin Diugosz
Listopad upr. nr MAP/0219/PO0S/12 Listopad upr. nr MAP/0460/PWOS/13
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urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 14,5m w terenie zamknietym

PKP - Linia kolejowa nr 104 w km 63+362 w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chomranice — ,Nad torami”

Adres obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:

Chomranice, gm. Chetmiec XXVI

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany:

121002_2.0003.203/12 | | |

Inwestor:
Gmina Chelmiec - Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2

Projektant Specjalnosé

Glowny N upr. bud., Data Podpis

mgr inz. Marcin Kita

. . upr. nr MAP/0219/POQOS/12
BRANZA SANITARNA Listopad do projektowania bez ograniczen

MAP/0219/P00S/12 2023 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Marcin Kita
ul. Marsow 2
34-600 Limanowa

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126)

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Zakres inwestycji obejmuje budowe:
1) sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] o tacznej dtugosci 14,5m

obejmujace;:
e kanalizacji grawitacyjnej o tacznej dtugosci 14,5m

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot:

1. Wytyczenie obiektéw kubaturowych i trasy projektowanych sieci.

2. Wykonanie wykopow.

3. Roboty budowlane i montazowe.

4. Wykonanie przewiertow pod drogami.

5. Préby szczelnosci przewoddw.

6. Odbiory robdt.

7. Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.
8. Odtworzenie nawierzchni drdg.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie projektowanego uzbrojenia wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- linie energetyczne — mogace czesciowo kolidowac z wykopami

- sie¢ wodociggowa — wodociagi prywatne i gminne

-sie¢ gazowa

- uzbrojenie nadziemne - linie energetyczne i telefoniczne,

- drzewa w sasiedztwie wykopow

- budynki

- nawierzchnie drég

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogly stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Przebiegajace przez dziatki uzbrojenie podziemne w postaci:

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ energetyczna

- Sie¢ teletechniczna

Przebiegajace przez dziatki uzbrojenie nadziemne w postaci:
- Sie€ energetyczna

- Sie¢ teletechniczna

4, Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot.

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla kanatéw i rurociggéw
2 Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)
3 Potknigcie sie na tym samym poziomie Przez caty rok
4 Poslizniecie sie na tym samym poziomie jw
5 Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu jw
6 Rozerwanie si¢ cze$ci narzedzi recznych jw
7 | Najechanie przez $rodki transportu drogowego jw
8 Uderzenie przez cze$ci ruchome i wirujgce jw
9 Uderzenie o nieruchome przedmioty jw
10 Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegolnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami




elektrycznymi.

11 Hatas W okresie wykonywania wykopdw, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdw i zasypywania ich,
montazu elementdw prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkéw, istniejgcych obiektow.

13 Spadajace przedmioty jw

14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot; zbrojarskich, betoniarskich i
ciesielskich

15 Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét ciesielskich

16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania metalowych
elementow

17 Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna

18 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i izolacyjnych

19 Wibracje W czasie rob6t rozbidérkowych nawierzchni drogowej przy

uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania mieszanki

betonowej

20 Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

21 Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe

22 Wybuch gazu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikdéw z warunkami bezpieczenstwa i higieny
pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym omadwieniu istniejacych lub mogacych wystapié
zagrozen, a takze wskazania metod i Srodkéw zapobiegawczych.
W czasie instruktazu nalezy:

»  zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

»  przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy

* omdwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez pracownikéw i ich

zwigzek z wypadkami przy pracy

* gczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP
Do zagadnien, ktére nalezy oméwié¢ w ramach instruktazu nalezy:

»  zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi
ogdline przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdéw po drogach i przejSciach oraz
zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy
wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwaciji narzedzi
kultura miejsca pracy
rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej roboczej
obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii
higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i podnoszenia ciezaréw,
ochrona przeciwpozarowa
prawa i obowigzki pracownikdw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu
lub zdrowiu pracownika
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad prawidtowym
szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w
ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywana robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia



a) srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw
prefabrykowanych, rusztowarn), zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Kazde wejscie do studzienek
rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania przez pracownikéw odpowiednich $rodkéw ochrony
drég oddechowych Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci techniczne;.
Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materiatow opatrunkowych i
pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéow niebezpiecznych

- gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z
dachami o lekkiej konstrukciji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wézku dwukotowym, a
zawory beda chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

- rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w
osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacijq techniczng oraz przestrzegac¢ przepisow i zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnier wykopow waskoprzestrzennych i
innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy
powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na
plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczerstwa oraz skianiat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i
wyjazd z placu budowy nie moze powodowaé zaktécen w ruchu. Prace montazowe zbiornikéw wykonywac z
rusztowan ustawionych na stabilnym podtozu. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne Srodki ochrony
do prac na wysokosci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub taSma PE. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym
uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywaC za pomocg hakéw lub
podnosnikow, wykonanych z materiatéw nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatéw nalezy uzywa¢ hermetycznie
zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcii
przeciwwybuchowej. Przed wejSciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy
wtazowe z dwoch najblizszych studzienek. Po zakofczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg
analizatoréw chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia
lub niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer ztazowych.
Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacii
obecno$ci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa .Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowa¢ sie:
podreczna apteczka, zapasowe latarki elekiryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna. Pracownikom
czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale. Prace prowadzone
przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5m od linii
napowietrznej Sredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko

recznie lub przy wytaczonym napieciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.
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