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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 WSTEP

1.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN
OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV
w ramach zadania pn. ,Budowa oswietlenia ulicznego w m. Marcinkowice
(LESNIAKOWKA)”, woj. matopolskie, pow. nowosadecki gmina Chetmiec, m. Marcinkowice.
Projektowana sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV oswietleniowa wykonana zostanie jako
napowietrzna przebiegac bedzie w granicach dziatek numer:

» 140/16, 140/10, 140/14, 134/1

obreb: Marcinkowice [ 0014], gm. Chetmiec [121010_2].

1.2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nN do 1 kV oswietleniowa przebiegac bedzie wzdtuz
drogi gminnej w miejscowosci Marcinkowice w granicach dziatek numer: 140/16, 140/10,
140/14, 134/1 obreb: Marcinkowice [ 0014], gm. Chetmiec [121010_2].
W rejonie planowanego zamierzenia przebiegajg nastepujace sieci:

kablowa elektroenergetyczna niskiego,

elektroenergetyczna napowietrzna nN i SN

kanalizacyjna,

telekomunikacyjna

wodocigg

gazociag

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W
TYM:
A) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI,

Projektuje sie sie¢ elektroenergetyczng o napieciu ponizej 1kV w zakresie
oswietlenia zewnetrznego w sktad ktorej wchodzg; kabel typu ASXSn 2x16 mm2, stupy
os$wietleniowe oraz oprawy oswietlenia drogowego.

B) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW,

Nie dotyczy.
C) UKLAD KOMUNIKACYJNY,

Nie dotyczy.
D) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ,

Nie dotyczy.
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E) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU,

Napiecie zasilania 230 VAC

Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana w obwodzie 4x50W =200 W

Moc zapotrzebowana w obwodzie 0,4 kKW

Obliczeniowy prad w obwodzie 4 A

Zabezpieczenie obwodu 6A

Ditugos¢ projektowanej sieci oswietleniowej 72m

Projektowany kabel ASXSn 2x16mm2

Wysokos¢ stupow (czes¢ nadziemna) g 21 (z)awieszenie oprawy
,2m

F) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU;

Nie dotyczy.
1.4 ZESTAWIENIE:

A) POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU
POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH
JAK: TARASY NAZIEMNE | PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY,

Nie dotyczy.

B) POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW,
Nie dotyczy.

C) POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ,
Nie dotyczy.

D) POWIERZCHNIINNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA

ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZA-GOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH

ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY USTALENIU

LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;
Nie dotyczy.

1.5 INFORMACJE | DANE:

A) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

O ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE,

Dla przedmiotowej inwestycji istnieje miejscowy plan zagospodarowania terenu, uchwata nr
IX/61/2003 Rady Gminy Chetmiec z dnia 26 czerwca 2003 r.. zgodnie z ktérym teren jest
okreslony jako teren erozyjno — osuwiskowy i nakitada naktada obowigzek wykonani
geologicznych warunkéw posadowienia. Stosowna dokumentacja zostata sporzgdzona
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i znajduje sie projekcie techniczny W przypadku natrafienia i uszkodzenia sieci, nalezy jg
bezwzglednie odtworzy¢ i zabezpieczy¢. Prace przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora
sieci.

B) CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren na ktérym
projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega szczego6lnym formom ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.

Zgodnie z w/w uzgodnieniem oraz art. 32. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami - t. j.
D.U. zdn. 28.11.2018r. p 0z 2187 - kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
jest zobowigzany:
» wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
 zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwtocznie zawiadomié o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego waéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

C) OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Nie dotyczy.

D) O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE

ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;
Projektowana inwestycja w zaden sposob nie spowoduje zagrozenia oraz
zanieczyszczenia srodowiska i krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy réwnowagi
przyrodniczej oraz nie utrudni prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami
Srodowiska.
* W zwigzku z planowanym zamierzeniem nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew ani
krzewOw oraz zmiany uksztattowania terenu.

1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKO\_N OCHRONY PRZECIWPOiAROWEJ, w
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Nie dotyczy.
1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy.

1.8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nN do 1 kV oswietleniowa przebiega w granicach
dziatek numer: 140/16, 140/10, 140/14, 134/1, obreb: Marcinkowice [0014], gm. Chetmiec
[121010_2].Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki,
na ktorej projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.
Podstawa prawna:

» warunki techniczne dz. u z 2019r. poz. 1065,

» prawo budowlane dz. u. z 2020r. poz. 1333,
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1. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza elektryczna

dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania
pn. ,Budowa oswietlenia ulicznego w m. Marcinkowice
(LESNIAKOWKA)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ stuzy¢ zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.)

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.
Projektant mgr inz. Ryszard Katra
branza upr. MAP/0058/PBE/19 27.X1.2024r.

elektryczna

Sprawdzajagcy mgr inz. Artur Zwolinski
branza upr. MAP/0391/PWBE/16
elektryczna

27.X1.2024r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu
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mentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjncj przeprowaat

a Powiatowego w Nowym Saczu, ul. Strzelecka 1

Jezenie kancelarving: .coeeeee.. 66}%(? %%( :'200‘{%{4% ..................
mgr inZ. Danus;:z(Prusak

SPECJALISTA

6503300

7474000

LOTIC

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala: 1:1000

sekcja: 7.116.17.09.4

woj. malopolskie h
powiat: nowosadecki

jedn.ewid:. Chelmiec [121002_2) “N—
obrgb: Marcinkowice [0014]

dzialka ewid : 139

Uklad wspoirzednych : .2000"

Ukiad wysokosci: .PL-EVRF2007-NH"

GEO. 6640.9004.2024
Nowy Sacz 02.09.2024

Poéwiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informujg, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

| GEO.6640.9004.2024

Organ sluzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgloszenie

Starosta Nowosgdecki

Wykonawca prac geodezyjnych

Geo-Nida Ustugi Geodezyjne
| Mateusz Jamrozy

Sporzadzono na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru bezposredniego.
Granice dzielek zgodnie z mapa ewidencyjna,

Bigdu polozenia punktéw granicznych nie analizowano,

Stuzebnosdi gruntowych nie badano,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacii.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

| Protokét nr

GED.6640.9004.2024_121447
z dnia 07-10-2024 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

| lustyna Dynowska-lamrozy
nr uprawnier 22927

Legenda MPZP: — — — - - linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniy

Potwierdzam zgodno$c¢ tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowania
geodezyjengo przyjetego do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
w dniu 07.10.2024r. pod numerem 6640.9004.2024_121447

mgr inz. Ryszard Katra

Legenda:

D“ - proj. stup E10,5 z oprawa LED o$wietlenia ulicznego

----------------------- - proj. sie¢ elektroenergetyczna nN (o$wietlenia ulicznego) - napowietrzna

ASXSn 2x16 mm2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ryszard Katra ElektrykNS
ul. Lachéw Sadeckich 42
33-300 Nowy Sacz

e-mail: elektrykns@interia.pl
tel. 789 341 168

INWESTOR:

GMINA CHELMIEC
ul.Papieska 2
33-395 Chetmiec

Obiekt:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania
pn. ,Budowa oswietlenia ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”

QQ \QM Lokalizacja :
ja . , . . . . .
lseL wojewddztwo: malopolskie, powiat: nowosadecki, Gmina: 121002_2 Chelmiec,
obreb ewidencyjny: Marcinkowice [0014], Dziatki ewidencyjne nr: 140/16, 140/10, 140/14, 134/1

(2 Branza:
D} PR ELEKTRYCZNA
% WA Gnmg%m Faza opracowania:

KOMUNALNE, i?\)AI\ESZKANIOWEJ PZT
dl PJD%?IQ?ZQ;Z]({ ; ISI'ZI,M IEC Projekto.wat: Nr uprawnien: Podpis:
490755 g 2128:31,56 mgr inz. Ryszard Katra MAP/0058/PBE/19
Tre$¢ rysunku: Skala: Nr rysunku: Data:
Plan zagospodarowania terenu 1:1000 1 11.2024r.




JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Ryszard Katra ElektrykNS
ul. Lachow Sadeckich 42
33-300 Nowy Sacz

e-mail: elektrykns@interia.pl
tel. 789 341 168

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. ,Budowa
o$wietlenia ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”

Adres:

woj. matopolskie, pow. nowosadecki gmina Chetmiec [121010_2], obreb:
Marcinkowice [ 0014], dziatki nr : 140/16, 140/10, 140/14, 134/1.

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt budowlany jest
usytutowany : 121002_2.0014.140/16, 121002_2.0014.140/10, 121002_2.0014.140/14,

121002_2.0014.134/1

Branza:

Elektryczna - Oswietlenie uliczne

Inwestor:

GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.
Projektant mgr inz. Ryszard Katra
branza upr. MAP/0058/PBE/19 X1.2024 r.
elekiryczna
Sprawdzajacy | mgrinz. Artur Zwolinski X1.2024 r
branza upr. MAP/0391/PWBE/16 ' '

elektryczna
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1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
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6
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OSOD STAISZYCN) ... e 6

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzyteczno$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne o
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1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
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E) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - UNZGLEDNIAJAC, ZE
PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE |
TECHNICZNE POWINNY WYKAZYWAC OGRANICZENIE LUB ELIMINACJE WPLYWU OBIEKTU
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1.10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy enerii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
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chtodzenie lokalne lub blokowe w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i

1503), oraz pompy ciepta, OKreSIajgCa ...........ccccuuueeeeiiiiiiiiiieieeee e 7
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ZAOPATRZENIA W ENERGIE, ..........ccooiiiiiiiiiiieiiiie 7

E) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE,... 8

1.11 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie requlujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7—10i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. POZ. 1608)......ueeereeeeiiiiiiiiiieiiee e 8

1.12  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. ..... 8

1.13  Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
8
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Siec¢ elektroenergetyczna do 1kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. ,Budowa o$wietlenia
ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”, woj. matopolskie, pow. nowosadecki gmina
Chetmiec, m. Marcinkowice bedzie stuzyta oswietleniu drogi gminne;.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, AW PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH).

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych Inwestora, z
uwzglednieniem uzyskanych uzgodnien, pozwolen, opinii w oparciu o istniejagcy MPZP. W trakcie
realizacji rob6t stosowac sie do zapisu zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
6630/967/2024 z dnia 06.11.2024r. stanowigcy zatgcznik do przedmiotowej dokumentacji. W skfad
projektowanego zamierzenia budowlanego wchodza:

Sie¢ elektroenergetyczna nN do 1 kV - oswietlenia drogowego

Projektuje sie budowe odcinka sieci napowietrznej nN dla inwestycji budowa sieci
elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pod nazwag: ,Budowa oswietlenia ulicznego w
m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”. Projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej
napowietrznej nN przewodem AsXSn 2 x 16 mm? nalezy podwiesi¢ na projektowanych stupach.
Minimalna wysokosci zawieszenia przewodow to 55 m przy przejsciu nad drogg. Przed
przystgpieniem do rozciggania przewoddw nalezy na stupach rozmiescic¢ rolki. Przewdd naciggac
przy pomocy linki nylonowej z opoinczg do mocowania przewoddw, na uchwytach przelotowych.
Nacigg i zwis dobra¢ tak jak dla temperatury 5°C, nizszej niz panujgca w czasie montazu. Montaz
pozostatych elementow takich jak ograniczniki przepiec¢, przytgcza lub lampy nalezy wykonywac po
kompletnym naciggu linii. Zwréci¢ szczegdlng uwage by podczas zawieszania przewdd nie ocierat o
ziemie lub inne przeszkody terenowe.

Latarnie oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe stupdéw oswietlenia ulicznego z zerdzi wirowanej cienkiej wedtug typow:
Stup:
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NR L2, - proj. E 10,5/6
NR L1 - proj. E 10,5/2
Lokalizacja stupow oraz trasa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV os$wietlenia ulicznego zostata

pokazana na planie zagospodarowania terenu rys 1. Projektowany przewdd zasilajgcy AsXSn 2x25
mm? nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswietleniowe i zakonczyé na stupie
L2. Na kazdym stupie przewidziano zabudowe opraw oswietlenia ulicznego typu LED o mocy
zrodta 50W, zawieszonych na wysiegniku dla stupa L1 o dtugosci 1 m , na stupie L2 oprawe
skierowang w kierunku drogi powiatowej nalezy zamontowac¢ na wysiegu o dtugosci 0,5m tak by
zachowa¢ wymagang odlegtos¢ od sieci elektroenergetycznej nN natomiast w kierunku lasu na
wysiegu o dtugosci 2m. W zakresie doboru opraw oswietleniowych dopuszcza sie rozwigzania
rbwnowazne. Projektowane oswietlenie ulicy sterowane bedzie, sterownikiem (programatorem
astronomicznym) z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego SOU. Sterownik zatgcza oswietlenie
uliczne na okres catej nocy, co jest niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania oswietlenia
ulicznego.

Uziemienie

W niniejszym opracowaniu dla ochrony projektowanych instalacji elektrycznych, kabli i opraw
oswietlenia ulicznego przed przepigeciami, w tym gtéwnie wytadowaniami atmosferycznymi, nalezy
na stupie L2 zamontowaé¢ odgromniki zaworowe BOP-R 0,66/5. Odgromniki zamocowac
bezposrednio przewodzie oswietleniowym, oraz uziemi¢ je poprzez potgczenie ich przytgczem
uziomowym /przewdod LGY 1 x 16mm2 dtugosci 100cm z koncowka oczkowa/ z zaciskiem
uziemiajacym zerdzi stupa. W celu uziemienia odgromnikéw nalezy réwniez na stupie L2, wykonac¢
uziomy powierzchniowo - pionowe z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz pretow stalowych
ocynkowanych FeZn fi 18mm. Bednarke uktada¢ w wykopanym rowie na gtebokosci nie mniejszej
niz 50cm zas prety stalowe pograza¢ mozliwie jak najgtebiej pionowo w ziemie. Potgczenia bednarki
z pretami nalezy wykonywaé poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozjg
lakierem bitumicznym. Wartos¢ rezystancji tak wykonanego uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz
10Q.

Ochrona przed porazeniem

Istnieje system ochrony dodatkowej od porazen prgdem elektrycznym, w postaci szybkiego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dla projektowanego oswietlenia nalezy zastosowacé taki
sam system w takim samym uktadzie sieciowym. Wysiegniki oprawi obudowy opraw nalezy
potgczy¢ oddzielnym przewodem ochronnym PE z przewodem ochronno - neutralnego PEN sieci
napowietrznej n/N. Oprawy na kazdym stupie zabezpieczy¢é wktadkg bezpiecznikowg o dziataniu
szybkim Bi-Wts 4A, co zapewni szybkie wytgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia izolacji
podstawowej oprawy. Nalezy zwr6ci¢é uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i
przewodow / zgodnie z aktualng normg. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaréw
skutecznosci ochrony. Wyniki pomiaréw zaprotokétowac.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

A) KUBATURA
Nie dotyczy.

B) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nie dotyczy.



Projekt Architektoniczno — Budowlany

C) WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA,
wysokos$¢ stupow: 8,0m (czes¢ nadziemna)
dtugos¢ projektowanej sieci: ok. 72,0m

D) LICZBAKONDYGNACJI WIATY:
Nie dotyczy.

E) INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W nawigzaniu do ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225), na podstawie przeprowadzanych badan okresla sie warunki geotechniczne jako proste,
a kategorie geotechniczng jako drugg. Zastosowano rozwigzania projektowe odpowiednie do
stwierdzonych warunkow gruntowych.

1.6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy.

1.7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH)

Nie dotyczy.

1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNK OW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.

A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSC;I WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,
Nie dotyczy.
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B) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
Nie dotyczy.

C) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
Nie dotyczy.

D) WLASC,IWOS'CI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Nie dotyczy.

E) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - UWZGLEDNIAJAC, ZE
PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA  PRZESTRZENNE,
FUNKCJONALNE | TECHNICZNE POWINNY WYKAZYWAC OGRANICZENIE LUB ELIMINACJE
WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI |
INNE OBIEKTY BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI PRZEPISAMI

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie spowoduje zagrozenia oraz zanieczyszczenia
Srodowiska i krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy rownowagi przyrodniczej oraz nie utrudni
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew ani
krzewdw oraz zmiany uksztattowania terenu.

1.10 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYQH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O
KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 |
1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA

Nie dotyczy.

A) OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
Nie dotyczy.

B) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII,
Energia elekiryczna z sieci energetycznej, zasilanie oswietlenia drogowego z istniejgcej
sieci oswietlenia drogowego.

C) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ, SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO
ALBOSYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO
JAKO POLACZENIE SYSTEMU KONWENCJONALNEGO | ALTERNATYWNEGO)

Nie dotyczy.

D) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE,
Nie dotyczy.
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E) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE,
Nie dotyczy.

1.11 W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEI\'I,' KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7—10 | § 147 UST. 5—7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy.
1.12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Sie¢ napowietrzna oswietlenia drogowego, zgodnie z przeznaczeniem stuzy oswietleniu
drogi

1.13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.
Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza elektryczna

dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn.
,Budowa oswietlenia ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.)

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.
Projektant mgr inz. Ryszard Katra
branza upr. MAP/0058/PBE/19 27.X1.2024r.

elektryczna

Sprawdzajagcy mgr inz. Artur Zwolinski
branza upr. MAP/0391/PWBE/16 27.X1.2024r.

elektryczna
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CZESC RYSUNKOWA

Przekrdj poprzeczny projektowanego stupa
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
Ryszard Katra ElekirykNS GMINA CHEEMIEC
ul. Lachoéw Sadeckich 42 ul.Papieska 2
33-300 Nowy Sacz 33-395 Chetmiec
e-mail: elektrykns@interia.pl
tel. 789 341 168

Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania

pn. ,Budowa oéwietlenia ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”

Lokalizacja : L, . . . . .
wojewddztwo: malopolskie, powiat: nowosadecki, Gmina: 121002_2 Chetmiec,

obreb ewidencyjny: Marcinkowice [0014], Dziatki ewidencyjne nr: 140/16, 140/10, 140/14, 134/1

Branza:

ELEKTRYCZNA

Faza opracowania:

PAB

Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ryszard Katra MAP/0058/PBE/19

Tres¢ rysunku: Skala: Nr rysunku: Data:

PRZEKROJ POPRZECZNY PROJ. SLUPA OSWIETLENIOWEGO | -- 1 11.2024r.




Ryszard Katra ElektrykNS
ul. Lachéw Sadeckich 42
33-300 Nowy Sgcz

e-mail: elektrykns@interia.pl
tel. 789 341 168

ZALACZNIKI

Nazwa zadania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. ,Budowa
o$wietlenia ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”

Adres:
woj. matopolskie, pow. nowosadecki gmina Chetmiec [121010_2], obreb:
Marcinkowice [ 0014], dziatki nr : 140/16, 140/10, 140/14, 134/1.

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych na ktérych obiekt budowlany jest
usytutowany : 121002_2.0014.140/16, 121002_2.0014.140/10, 121002_2.0014.140/14,
121002_2.0014.134/1

Branza:
Elektryczna - Oswietlenie uliczne

Inwestor:

GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec



SPIS ZAL ACZNIKOW:

1. BIOZ -str.2-6
2. Protokoty z narady koordynacyjnej - str. 7 -9



BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. ,Budowa
o$wietlenia ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”

Adres:
woj. matopolskie, pow. nowosadecki gmina Chetmiec [121010_2], obreb:
Marcinkowice [ 0014], dziatki nr : 140/16, 140/10, 140/14, 134/1.

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt budowlany jest

usytutowany : 121002_2.0014.140/16, 121002_2.0014.140/10, 121002_2.0014.140/14,
121002_2.0014.134/1

Branza:
Elektryczna - Oswietlenie uliczne

Inwestor:

GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.
Projektant mgr inz. Ryszard Katra
branza upr. MAP/0058/PBE/19 X1.2024 r.

elektryczna




1.1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robbt.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie linii elektrycznej napowietrznej n/N oswietlenia

drogowego, w ciggu drogi gminnej m. Marcinkowice . Cato$¢ rob6t wykonywana jest na

terenie gminy Chetmiec, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kolejno$¢ prowadzenia prac :

Przygotowanie miejsca pracy,

Wykonanie dotow pod stupy,

Montaz i stawianie stupéw,

Montaz ustojow do stupdw i zasypanie stupow,

Montaz na stupach przewodu AsXSn 2 x 16mm?,

Montaz opraw na stupach oswietleniowych,

Montaz uziemien i zabezpieczen ochrony przepieciowej,

Wykonanie niwelacji terenu po pracach ziemnych i przywrécenie nawierzchni

do pierwotnego stanu,

Wykonanie sprawdzen i pomiaréw wykonanych instalacji,
Roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN i SN,
Siec¢ elektroenergetyczna kablowa nN,

Sie¢ wodociggowa,

Siec¢ telefoniczna kablowa,

Siec gazociggowa

Droga gminna,

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie.

Prace budowlane prowadzone na zblizeniu lub skrzyzowaniu z istniejgcymi
napowietrznymi urzadzeniami elektroenergetycznymi SN i nN

Prace przy wykopach recznych pod stupy energetyczne, prowadzone na
skrzyzowaniu lub zblizeniu do linii elektrycznej kablowe;.

Prace zwigzane z podpinaniem przewodéw do istniejgcej czynnej sieci n/N,
Prace przy wykopach recznych pod stupy energetyczne, prowadzone na
skrzyzowaniu lub zblizeniu do sieci wodociggowej.

Prace budowlane prowadzone na skrzyzowaniu z drogami lub w ich pasie.
Prace montazowe na wysoko$ci.

Prace przy uzyciu swidra, dzwigu, koparki i podnosnika samochodowego i w
promieniu dziatania tych urzadzen.

Przewidywane zagrozenia.

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem wykopow
pod stupy, kable energetyczne, stawianiem stupéw, montazem przewoddw,
na skrzyzowaniu lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
napowietrznych, moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ ).

Podczas prowadzenia wykopow recznych pod stupy energetyczne
prowadzone w poblizu sieci elekirycznej kablowej, moze wystgpi¢ zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan
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1.6.

1.7.

BIOZ).

» Przy pracach zwigzanych z wynoszeniem i podpinaniem przewodoéw do
istniejgcej czynnej linii elekirycznej napowietrznej n/N, moze wystgpic
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem s$miertelnym
(wymagany plan BIOZ ).

« Podczas prowadzenia wykopow recznych pod stupy energetyczne
prowadzone w poblizu sieci wodociggowej, lub kanalizacyjnej, moze wystgpic¢
zagrozenie zasypania w gtebokim wykopie lub zalania i utoniecia
(wymagany plan BIOZ ).

o Podczas prowadzenia prac budowanych zwigzanych z montazem i
stawianiem stupéw, montazem przewoddw - kabli, opraw oraz montazem
innych urzadzen, na skrzyzowaniu z drogami lub w ich pasie, moze wystgpic
zagrozenie potrgcenia przez nadjezdzajgcy samochdd (wymagany plan
BIOZ i Projekt Organizacji Ruchu ).

« Podczas prac montazowych na wysokosci /na stupach/ - istnieje
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5m ze stupa (wymagany
plan BIOZ ).

« Podczas prowadzenia prac budowanych montazem i stawianiem stupoéw, z
montazem przewoddw, opraw oraz montazem innych urzadzen przy
wykorzystaniu sprzetu : Swidra, dzwigu, koparki i podno$nika
samochodowego, moze wystgpi¢ zagrozenie potrgcenia, upadku przedmiotu
W promieniu dziatania tych urzgdzen (wymagany plan BIOZ ).

Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegdlnie niebezpieczne Ilub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika zaktadu Energetycznego / wiasciciela sieci - urzadzenia /.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢
zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw bhp i
udzielania pierwszej pomocy, zasady stosowania przez

pracownikdéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Wskazanie srodkdéw zapobiegajacym niebezpieczehstwom.

» Woytagczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzadzenia energetyczne na ktérych ma
by¢ wykonywana praca, ktére sie krzyzujg lub ktére pozostajg w poblizu.

* Miejsce pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

* Prace ziemne, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk /
trasy przez stuzbe geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

* Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

* Przy wykonywaniu wykopdw gtebokich recznych, stosowac¢ szalunki.

» Prace na wysokosci winni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
badania psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i srodki zabezpieczajace
przed upadkiem.



Ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie witasciwych srodkdédw ochrony
indywidualnej - odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i
sprzetu.

Opracowa¢ organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robo6t na
skrzyzowaniu z drogami lub w jej pasie.

Scisle stosowaé sie do uzgodnien branzowych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢
sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia.



6630/967/2024

Nowy Sacz, dn. 06.11.2024 r.
Starosta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/967/2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 06.11.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NAPOW. WZDtUZ DR GMINNEJ

Chetmiec

Eokalaadle: Obreb: Marcinkowice, dz.: 139 i inne

RYSZARD KATRA ELEKTRYKNS
ul. Lachéw Sadeckich 42, 33-300 Nowy Sacz

GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 05.11.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . - -
Lp. : : : Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

2 |P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag.
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

3 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Skraba
Oddziat w Kr.a.kowie, Wydziat | 1, przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
Dokume.ntaqn -3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
elektroniczny -10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
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-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dZzwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

2. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdéw linii
energetycznych:

- linii nN - 1m,

- linii SN - 2m,

- liniif WN - 5m.

3. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON
Nowe Technologie S.A. (m.in. zgodne z N SEP-E-004:2022-08).

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych normatywnych
odlegtosci czy tez wystgpienia innych utrudnien technicznych nalezy
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunkéw
Technicznych Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetyczne;j.

4. Zwracamy uwage, iz elementy infrastruktury elektroenergetycznej
(m.in. stacje transformatorowe, stupy, ztacza kablowe) posiadajg
wkopane w ziemie uziomy. W przypadku uszkodzeri uziemien
wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja
S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON
Dystrybucja S.A. oraz przedtozenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

5. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy
realizacji projektowanej inwestycji i jej pdZniejszej eksploatacji oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzeri ponosi kierujgcy pracami
tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane oraz eksploatacyjne w
poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych zobowigzani sg do
posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod
wykonywania robét.

6. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie
S.A.

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
- Uzgodniono bez uwag.

- Uzgodniono bez uwag.

Joanna Kruszyriska / Natalia
Boguszewska

Whioskodawca

RYSZARD KATRA
ELEKTRYKNS
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Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej
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sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

. Danuta Prusq,
SPECJALISTA A

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

Ryszard Katra ElektrykNS GMINA CHELMIEC
ul. Lachéw Sadeckich 42 ul.Papieska 2
33-300 Nowy Sacz 33-395 Chetmiec
e-mail: elektrykns@interia.pl
tel. 789 341 168

Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania

pn. ,Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Marcinkowice (LESNIAKOWKA)”

oKalzaca: wojewddztwo: malopolskie, powiat: nowosadecki, Gmina: 121002_2 Chetmiec,
obreb ewidencyjny: Marcinkowice [0014], Dziatki ewidencyjne nr: 140/16, 140/10, 140/14, 13411

Branza:

ELEKTRYCZNA

Faza opracowania:

PZT

Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ryszard Katra MAP/0058/PBE/19

Tres¢ rysunku: Skala: Nr rysunku: Data:
Plan zagospodarowania terenu - szczeg6t 1:500 Z-1 11.2024r.
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