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Nowy Sacz 12-2018

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KUNOW GMINA
CHEEIMIEC

Adres inwestycji:

OBREB KUNOW [0008] DZ. NR 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669 GMINA
CHEELMIEC [121002_2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEEMIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy PB).

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk /026 1/PWOS/04

Sprawdzajgcy inz. Mirostaw QOlszows
upr. proj. i wyk. Nr UANF7342-139/91
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. ZGKiM.7141.177.2018 Chetmiec 20.11.2018 .

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 23 ze zmianami.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawta Majcher
reprezentujgcego ZGKiM Chetmiec - wystepujacy w imieniu ZGKiM
Chetmiec

zezwalam
Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 669 w miejscowosci Kunéw w celu realizacji inwestycji pn. :
sRozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kunéw, Gmina
Chetmiec”, zgodnie z zataczong do wniosku mapg sytuacyjno-
wysokosciowa, przy zachowaniu warunkow:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Pan Pawet Majcher reprezentujagcy ZGKiM Chetmiec, ul. Gajowa 40,
33-300 Nowy Sgcz - wystepujacy w imieniu Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ztozyt wniosek o uzgodnienie
lokalizacji urzadzeh sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminne;j
nrew. dz. 669 w miejscowosci Kunow.
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Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wtasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg|lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie
obowigzujacych przepiséw, decyzja ta

z dniem.....70xx00 2, S i staje sig
ostateczna i wykonalna

“hetmiec, dnia ANA2 R .

Otrzymuja:

1. Pawet Majcher,
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz — wystepujacy w imieniu ZGKiM Chetmiec

2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Cheimiec, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescia ogélnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykuiu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sie
zapoznaé na stronie BIP Urzedu Gminy Cheimiec w zakladce RODO pod adresem: https:/bip.malopolska.pl/ugchelmiec
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STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.

(018) 41-41-830, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.20.2019

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 09.01.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

6630.20.2019

Nowy Sgcz, dn. 09.01.2019 r.

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z poin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.

z 2016 r,, poz. 1629 z pdin. zm.)

|
Przedmiot narady:

ROZBUDOWA SIECI KANAL. SANIT. W KUNOWIE

Lokalizacja:'

i Chetmiec
. Obreb: Kunéw

Whnioskodaweca: |

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

| ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNE! | MIESZKANIOWEJ W CHEtMCU
|
|

Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWES W CHEEMCU

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:; Nowy Sacz
Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny
Data wp’fywu:,l 02.01.2019 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposodb uczestnictwa Uwagi
1 |[P.S.G.SP.Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz
Zakiad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu
stacjonarny
2 | TAURON Dystrybucja S.A, - Uzgadnia sig z uwaga, e prace w poblizu urzadzen podziemnych Andrzej Kociotek
Oddziat w Krakowie, Wydziat | Tauron Dystrybucja S.A. naleiy wykona¢ recznie, zgodnie
Dokumentacji z obowigzujgcymi normami.
stacjonarny Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb | mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpic do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat
w Krakowie o nadzdr branzowy.
- Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
/ wijazd / chodnik.
Naleiy stosowa¢ nastepujace érednice rur ostonowych:
Dia kabli 1 kV rury c $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru CZerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonat¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych p /,() 163 (
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6630.20.2019

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3 | URZAD GMINY CHEEMIEC - Uzgodniono bez uwag. Adam Laskosz
stacjonarny
4 | ZAKEAD GOSPODARKI - Decyzja 2GKiM.7141.177.2018.
KOMUNALNEJ | - Uzgodniono bez uwag.
MIESZKANIOWE) W CHEEMCU
ul. Papieska 2
33-395 Cheimiec
ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
Whioskodawca MIESZKANIOWEI W
CHEtMCU

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne], w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).
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Zafgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/os$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzer
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 18 /414 5868/ a nastepnie zgtosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetyczne;.




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sgcz, dnia 22 stycznia 2019r.
PSE-NNZ-420-430/18

Katarzyna Majcher
Biuro Projektow KATMA
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr11/19

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59/, art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pozn. zm./,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422
z pdin. zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu wniosku:
Pani Katarzyny Majcher KATMA ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, wystepujacej w imieniu Inwestora
— Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

uzgadnia
w zakresie wymagai higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany pn.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kunéw gmina Chetmiec”
POZYTYWNIE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany ,Rozbudowa kanalizacji sanitarne]
w miejscowosci Kunéw gmina Chetmiec”.

Jak wynika z przedtozonego projektu budowlanego projektuje sie wykonanie kanalizacji
sanitarnej w obrebie dz. ew. nr 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669. Scieki
z przedmiotowego terenu bedq odprowadzane systemem grawitacyjnym do Istniejacej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce nr 669 (dziatka drogowa). Inwestycja obejmuje sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z podejéciami do dziatek zakoriczonymi korkami. Aktualnie planuje sie
podpiecie do projektowanej kanalizacji jednego budynkuy, docelowo okoto 5 budynkéw. Projektuje sig
kanaly grawitacyjne: PVC-U 160 4,7, PVC-U ®©200 5,9 (SN8) - uktadane metodg rozkopu.
Dla kanatéw sanitarnych wykonanych metoda rozkopu wykonana bedzie podsypka gr. 0,2m. Obsypka
0,5m ponad rure. Podsypka i obsypka z piasku, [ub pospdiki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana
recznie. Na kanatach projektuje sig studzienki PE o $rednicy 600mm i 1000mm. Skrzyzowania
projektowanego odcinka kanalizacji z drogami wykonane beda metoda rozkopu zgodnie z zatgczonymi
profilami oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami. Na catej szerokosci rozkopu
przyjmuje sie odbudowe drogi. Dopuszcza sie wykonanie rob6t metoda przewiertu odpowiednimi
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
Www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka ZA ZGOHDPNOSC
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354 e GNALEM
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413 % natarzyna Maicher
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rurociagami  przystosowanymi do przewiertu. Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi
i elektrycznymi liniami napowietrznymi roboty zostang wykonane rozkopem. Przed rozpoczeciem
robét, w miejscu skrzyzowania kabel zostanie odkopany. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg zostang zabezpieczone dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego. Zastosowane beda
nastepujace Srednice rur ochronnych: dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego, dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Catos¢ robét wykonywana bedzie
zgodnie z PN-EN 1610. Przed zasypaniem kanatow zostanie wykonana préba szczelnosci.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Przedtozony projekt nie budzi zastrzezer pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej projektu, na ktérym znajduje
sig klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Parfstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Saczu.

z OWY

1 gezs

Zatgczniki:
1) Projekt budowlany - 1 egzemplarz

1) adresa
2) afa

Wyk.: M.M. tel. 18 443-54-64 wew.. 21
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geclogia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
telffax: (18) 441 33 45
kom: +48 804 45 87 33
e-mall: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
£0102055581111133255000066

+ geologia intynierska
+ geotechnika
« hydrogeologla
« ochrona srodowiska
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okresienia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

migjscowo$é: Kunéw
gmina: Chelmiec

powiat: nowosadecki
wojewédztwo: matopolskie

Inwestor:
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
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1. Informacje ogolne

- inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-335 Chelmiec
- typ opracowania: dokumenlacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym

- prace terenowe wykonano grudzien 2018

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geoclogiczna w skali 1:50000
- mapa syluacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura
- ZWilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Kemunikacji i £ acznoéci, Warszawa 1987.

- W Jaroszewski i in., Slownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985,

- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992,

1.3. Roboty ziemne
rodzaj szt
sondowanie 1 2,00

glebokosé (m)

UWAGA: llos¢, glebokost 1 lokalizacie otworow badawczych okreslil Projektant kanalizacji.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ”

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgsci tekstowej

- opracowanie zatacznikéw graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia
Projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne] w migjscowosci Kundw.

wykonawca:

mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. PoloZenie terenu

- migjscowost Kunow

- gmina: Cheimiec

- powiat: nowosgdecki

- wojewadztwo: matopolskie

Wspolrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

stopnie [°]
N 49
E : 20

minuty [] sekundy (']
o k.
4 mM

e o s S e

4. Morfologia

- polozenie: zbocze

- roznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 4 m
- ekspozycja: NE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charaklerystyke
lerenu badan, paramelry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G. Staporek, http:/iwww.progeo.pl Strona 1



6. Budowa geclogiczna

W rejonie badan nad podfozem skalnym wyslepuje warstwa czwartorzedowych zwieirzelin | zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ* na bazie padicza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienna ilos¢ okruchow skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skiadat sig z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materiaiu wypelniajacego, ub by¢ w calosci utworzene z materialu gliniastego, zachowujge jedynie strukture skaty macierzystej. Niejednokrotnie
przejécie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien buduja grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowigce gorny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztalcone jako gliny. ghiny piaszczysle | pylaste, rzadziej gliny zwiezle W gérnych partiach profilu gruntowego mogg wystepowac rowniez grunty
o charaklerze peryglacjalnym

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych
Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na ogél moga negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erczyjng dziatalnoSé ciskow, tworzgcych skarpy w rejonie ich koryt.

Wedlug danych zawartych w SOPO (System Ostony Przeciwosuwiskowej) rejon projektowanej inwestycji znajduje sie w poblizu nieaktywnego osuwiska. W trakcie
geotechnicznej analizy terenu nie stwierdzono obecnosci form morfologicznych wskazujacych na akfualne zagrozenie ruchami masowymi. Mape osuwisk i terenow
zagrozonych ruchami masowymi przedstawiono na zatgczniku 4.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesdw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialalnoscig czowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowansj inwestycji wystepuja procesy antropogeniczne w postaci nasypéw nigbudowlanych.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntow

Na godstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu. w oparciu ¢ normy PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/8-03020, wystepujgce w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geolechnicznych w oparciu 0 ich wlasciwosc, geneze | stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geolechnicznych oraz glebokoscr ich wyslgpowania przedstawiono na zalgcznikach 2 3.

1. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg Scisle zwiazane z jego budowa geologiczng, Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonos$ne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w cbrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadita - wystepuje w postaci saczen zasilanych giownie wodami
infiltracyjnymi cpadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej gigbokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnoscl uzaleznione glownie od por roku. Sgczenia wady gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnoéci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne Iub napigte, a jego pionowy zasieg jest
na ogol ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wod podziemnych do osiggnietej glebokosci.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposéb zabezpieczenia wykopdw nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkow gruntowych,

9. Wnioski
1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty. klére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zrdznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych,

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w lerenie, w wykonanym sondowaniu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do || kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, zaleca sig komisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategorii jego urabialnosci

6. Projekt nalezy dostosowac do warunkéow stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwatych opadow, a wszystkie powstale skarpy w wyniku
robot ziemnych, zabezpieczy¢ niezwiocznie po ich wykananiu,

Pro Geo A.G. Stgporek, hitp /iwww progeo.pl Strona 2
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TABELA 1. Zestamen[e kategom urablalnosm gruntu i podstawowych parametrow geutechnzcznych w wykonanym otworze

S I
I |
' ! 2 ! § =
g " ci; i przelot (m) J é [ : i | | g
2 £ 1 3 i opls gruniu barwa wilgotnosé (%) | stan gruntu . 5
- Qi — | | g
E : ' od do ! I | |
1 0.00 0.30 nN Nasyp nlebudow\any (kliniec, glina, gruz) i o zmlenna T n:n-w" B .—tpfh‘ln = 5
I ! 1 I 0,30 . 0,90 i G-n ) Giinapylasla 4 ? ‘F quio-m;a 7 mw_ @ IL=020 !pl i 4
i1 1080 130 | GpliGn  :Glina p<aszczysta przewarstwnona glnnq pylasiq | brazowa i mw fL=0,15; tpl i 4
(1] . 1 ‘ 130 200 KWg(Gz)  Zwielrzeling ghiniasla lupka (Ilalogiczme glina zwigzia) ) brgzowa 1-5 1 1,<0. pzw - &
_ metraz lacznie: 2,00 m 100 %
b __m__“ metraz katego-rl—e—.ﬂ};btalqgé_c_f_‘__T % S
‘ kat. 1:| 000 m L 000%
TABELA 2. Zestawienie ilosciowe |~ o kat. 2:| 0,00 m i 0,00 %
procentowe gruntu w poszczegolnych kat. 3.i 0,00 m o o U‘,OO %
kategoriach urabialnosci A T T T T T ale . T THeom 50,00 %
B ka5 030 m 15,00 %
kat. 6: 070 m 3500 %
kat.7 0,00 m ' 0,00 %

TABELA 3 Objasnienia do podzialu na kategorie urabialnosci

Kalegoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa grunlu zawiergjaca oprocz malerialow nieorganicznych  zwiru, piasku, pylu. ilu, rowniez czesci organiczne prochnicg (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty ptynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

a) grunty niespoiste i maio spoiste: gruniy frakeji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowej i Howej, zawierajace mniej niz 30%
kamieni i gfazow o objetosci do 0,01 m* (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o malej zawartosci wody, dobrze roziozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji 2wirowej, piaskowej, pylowej i ilowsj, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakeji pylowe] i iowe,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci I, < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajgce nie wigcej niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,01 m,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jek w kalegori 314, lecz zawierajgce wiecej niz 30% kamieni i glazow o objetoéci do0, 01 m’,

b) grunty niespeisle i spoiste zawierajace mnigj miz 30% glazow o objetosciod 0.01 m*do 0.1 m {objetosc o1m’ odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
c} grunty bardzo spoiste (W > 70 "a). w stanie od plastycznego do polzwariego (0.50 > | > 0)

Kategoria 6: Skaty fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a} skaly majace wewngtrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, lamliwe, kruche, fupkowate, miekkie lub zwietrzate,

b) porownywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigcej niz 30% glazéw o objetosci od 0,01 m° do 0,1 m°.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaty majace wewnetrzng cementacie ziaren i duzg wylrzymalo$é strukluralng, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwigzle, nie zwietrzale fupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haldy zuzlowe itp.

c) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’,




mapa ‘dokumentacyjna, skala 1: 1000

" ORIENTACJA
podziatka:
i

o

4 km

ZAL.1

| potozenie
l{wspéirzedne geograficzne)

K _come

- stopnie ] minuty []

sekundy [']

3 . ) L N . 4 | 35

L. > Kamici<g wielks : !
Kamto-ika. Mata R g, E i ...._20 44

'%’/)

g

433,08

.\‘\

.\MN 43572
439.30 : 23.2&

~ S

% 7 ~
i Y Nl

L_ " 440,26 L™ QQ* %
. teol RN

\J © 44044 M

44317

Objasnienia:

A

d - lokalizacja sondowania badawczego




iobiekt: rozbudowa sieci kanallzac]i sanitame]
i

:sposéb wykonania: sondowarnle
rdzeniowane

'miejscowosé: Kundw :data wykonania: grudzien 2018
] e ¥ ¥ T T
i przalot (m} = i | =] w3 1 B @
i £ " i %é rodza) i i gg o 5 o 8 2w wody 'qé ! E l
: 8 g 1 i opis gruntu barwa 8¢ g &% 2 s I - .8
! § od | do -E g granta H ! L3 2 = 2 i‘és_, {m ppt) -g '.{i% i ‘E‘
i i : - |EE | 0w x *5 | 3
i otwér 1 - i
! e e o vo = - : T =
| l_0,00 0,30 ' 0,30 | nN :Nasyp niebudowlany (kliniec, glina, gruz) zmienna i |0 win | mw ] 5 L
I ‘ ¥ i ] | T == g
i 0,30 : 80 - 080 Gn :Glinapylasta | brgzowa ! ] P h=020tpl | mw | 4 Er
{00 - i W e TR e g : ; T i T swhy [~ £
i 0,90 . 1,30 © 040 ! GpliGr Glina piaszczysta przewarstwiona gling pylastg ! brazowa i ] 1,=0,15; tpl mw 4 %
| S 7 i H : T | s Rt prr
| ! 1,30 200, 0,70 ' Kwg(Gz) :Zwistrzelina gliniasta fupka (iitclogicznie glina zwiezia) I brazowa 1 1,<0; pzw 15,1 1 6 |
o200 - L- : = : e
|
|
i
é |
1 i
] ]
| H
|
i
|
H
OBJABNIENIA: - N
n@ nasyp budowdany zy wit glintasty M grunt aialisty mighkd
N nasyp nisbudswiany K iietrzaing T grunt swaliaty twardy "
ob ghbe H humus u shata B | SEE—
P4 plesek droboy Nm et nsp. skala mako spelane = ety
Ps plasek §rednl i pogranicze Infiego grunty (perametru) e grunt nawodnlony
Pr plosak pruby I przewarstwienie In grunt Ly
Px plasek pylesty 14) lupel Hasty ey skaia drednlo spgkana
Py plasak gliniaaty tp Hupek pyfasty b.ep. skl bardzo spgians
= Pyl plaszezyety tp fupek plaszozysty mpl stan gruntu migkkoplastyczny
® Py bk fupek pl stan gruniu plastyczry
Gp piina plasrorysta P< plaskowiec. tpl stan pruntu vardoplestyczny
apz piins plaszozysts zwiezls w grunt wigatny paw stan gruntu polzvarty
Gr gne zwigzta m grunt molay ™ soan gruniu 2warly
Grz  lina pytatts Zwigzia 529 grunt $rodnlozageszozony h stopied plastycznodel
Ip i pianzczysty = grunl zageszczony L] stopled zageszczenta
1 " bzg gnumt bartizo zageszezony N-S Kerunsk przeiooh
Ir H pytasty + domieszia Q Viwory czweartorzadowe
Pu prrappdtios Kwg rueirzelina glniasts 1 Utwory rzselofzgdows
Pog poapdika plinfasta KRy fumesz ginksty cr uiwery hredowe
z Tuir T torf Pg utwory paleogefiskie
G giina KR rumosz
G glina pyfasty Ko otoczakl
© 4 ocwinisendowsnia 7 nr wyrobisia bvd Iwierciadio wody nawiersone AAA saczenia wedy gruniowe]
01w 330,20 rzgdna v Zwiercisdio wedy ustsbllzowans [T sirofa newsdnieniz 4 P




ZAL.3

T

S

ioeny
NuuAzo
-odspn

i

- P— svemes e SES—— s, R ey e = =~ N
& 000%€ - 8l _q oe L'51 0> :; 0 ()6 m i suemzipd exdnj Aujjezneimz
e T . ey - - 2 i SNSRI, (5 S, S - i ]
= 000€Z-000L2 # SivL | Ozl i mw 0Z'05L°0 = 2 doydo ‘v | euzofjsejdop.em) 8)siods ojupess D poZIOHEMZY
e - - s B e SRSV JSUSSS OSSN SRR (U SN N ) S
= R 4 “ - o e s = Nu | suBIMOpNgaIU AdAseu suzsiusBodosue
IO U R N N BT - B N Y OO 2 - S wl.u*_-”wi A
WNw edy edy edy ‘udojs edy o% _
™ °3 W W "® 5 “m i 9 njuniB
ilbep fouzoib
SlUBNSIOS | BIUBDRIZSHPO EES.s _mEoEm_n_ obsuzn | Hsou Bu 10§0UZD | BIUSZOZS | -lOSUOY nunB -0j0a6 AuzoiBojoyy
BU 9s0few | ofeujomuaid _umo.s_mmam T -aumem -fodg -_Eamc -Aiseid -Bez | ‘Bojoab fezpoy Avgsiem AuzofjauaB-ouzoiBojoy sido -jeiblens | eyeiBAens
-Rznfpp _ Npow npow w epie | Jsou yaidoys ‘quAg IN fyoud
! | Auzoknswopg ey _ 406w | munbueg |
_ - e U . S B e L R — L e O
A _omocuohccvm_m_c x.cchﬂﬁnm;
~ 0Z0€0 8/18-Nd bm o ,Lﬂ-awam_.wmmmmwwﬂ. o
- NZNU_ZIow.rOmw >~_hws_,<:m<n_ - -- .imzwu_wo._Om_mu,u._zw_zmﬂ.mo ]
) - T ) _.wc._ﬂu:..mm _quN__m:mv_..mwwmm m:.:.OU:Q o iy ~ c
w_._cN :0_Nﬂ:._m m_:m:Ov_; Num_ug mouny omngcumqw_:._ :I——m omﬂ— OD <Q zmwml—




yepeq nuais) eloezieyo| \/\

< eszpomelom | |
u e e
| Rewog [
A fuwg 177 I
Z mma._wohv»: sulAoensiunupe mm:.:;mh.mlw m
ojpoz : Hdishm 3
ojpesow ‘(exenu) gsopowpod .MMM

YoAmoluyoziemod pom NILIOIGZ ¥ |
zu»:Ea_uﬂon_:uhio_::uﬁe_!oaug?w-oﬂm

EYSIMONO|Y | BZSOWITY Il S|

|

L5 B .u_...“.ﬁL

SMONSIMNSOZIBUMAM BIUAIGS{BEZ m,_,.r ’ .w.nr

| 10 I S B 1

Aupnzg |
amoysimnsozibumem Baid o]

sulfognwnye 1 ysanso Bjozy

npjerye dA)
BUBMOUORZ OqBls ‘W ) peuod apjosAm ozpleq
BUBMOUOBZ OQBIS “W (.- aDjosim

BUBAOLCEZ OgEjS "W Tt ORIpaIg
BUBMOUOBZ OQBJS ‘Ul ¢ Op apjsiu
euzeidm ‘w | peuod apjosim ozpieq
BUZELAM ‘W OL-gODjosAm LA A AL

BUZBRIAM ‘W 9-€ BupaIs

BUZCIAM ‘UL § Op BDJSIU ~tll ot |

Auuioy Blusmoysez uglS AULoy FSONOSAA |
amoysimnsozibumonm |Boud | amoxsjmnso Amos
‘momiiqo Aueios ‘sumolb Adieyg
lemoysimnsozijeumam Aqzezi fuswae spejsozod
eujezozsndAzid eoiuwess

sumad eojueib [

Aoquest dfy |

YEIMNSO0 3D)URIS)
1WAMOBEBW JWeydN b
oBauozoiBez nuale) Aulloeyyfuepl sewnu bl
exsmnso Auffosyyliuept slewnu  GZ

auAmoseiu nususn auozo.fer Kugia) .1 .M.J !
W |
aumipieams W sumfpeas S
OMOZED|0 aumApge ® QMOSO.{0 BUMAIE
albkio aumipe & abbp sumipie -
ogoumipye yoidoys {fogoumipre Ea_sm
(moue ¢ 5) eysimnsy (moue g <) eysmnsQ | i
HEIMNSO gsoumAnny m
epuaba |

000 0}:1 Ee@jS
00E 002

0d0s siwejsis m
BUBMONNUPDAM BdBiy

0L 05 ©

Jslne ]

- T

\

_Ebsome iweyoni ;umcoNEmmN MOUBIa) | jSIMNso edepy

Hu—hng?hm QEEMHM__.:z

LT



data wykonania: grudzien 2018 ' S s = S
migjscowosc: Nowy Sgcz Z AL i 5

PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalne] i'Mié'szkanfowejj ul. Papieska'A2','7'3'3-'397577Chﬁem{ié'(:' o
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowoSc¢. Kunow

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntoéw w czasie
Procesy zmiany wiasciwosci gruntéw w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczng sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaly po

zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:
* konsolidacjg i osiadanie gruntu wywofane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest

dobor takich rozwigzan projektowych, ktore zapobiegna nierownomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;
* zmiang rozkladu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycji;
* zmiang parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na

dluzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszyboiej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dia warstwy, w ktdrej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zalgcznikach 2 i 3 Dokumentacji badan

podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czeSciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podtoza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddzialywanie

gruntu na konstrukcje projektowane] inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw

stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczert w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza

gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjac parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow

geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig¢ negatywnego wptywu wod podziemnych na projektowany obiekt,

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, moggcych spowodowac zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwiocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.



INFORMACJA

dogzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU: )
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI

KUNOW GMINA CHEEMIEC

LOKALIZACJA OBIEKTU:
OBREB KUNOW [0008] DZ. NR 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9,

238/14, 669 GMINA CHELMIEC [121002_2].

INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sacz 12-2018

19



1.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kunéw

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sig
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegbinych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okres$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnoéci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogélny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje | doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.



Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegoinosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegblnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsc i przejsé
dla pieszych, urzadzenia skfadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i 0znakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sig
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.
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Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materialy skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia | usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Krawedzie stropow nieobudowanych Scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogoinego (podstawowego), w oSwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natgzenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w iloéci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podtoze, trwatg,
wytrzymatq i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. :

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

10
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5. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania, dane ogélne i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsiewziecia p.n.

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KUNOW GMINA
CHEELMIEC

Adres inwestycji:
OBREB KUNOW [0008] DZ. NR 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669 GMINA
CHELMIEC [121002_2].

Scieki z przedmiotowego terenu bedg odprowadzane systemem grawitacyjnym do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce nr 669 (dzialka drogowa). Inwestycja
obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do dziatek zakoriczonymi korkami.
Aktualnie planuje si¢ podpiecie do projektowanej kanalizacji 1 budynek, docelowo okoto 5
budynkéw.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego okresla
sie:

Calos¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ na dzialkach okre$lonych
we wniosku tj. 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669 obr¢gb Kundéw. Brak jest
przepisbw wykonawczych dotyczacych stref kontrolowanych dla sieci kanalizacyjnych.
Wyznacza si¢ strefe ochronng sieci kanalizacyjnej o szerokosci 1,0m od osi przewodu.
Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow
wykonywanych w odleglo$ci mniejszej od zatozone;j.

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach dzialek prywatnych, gitéwnie pola uprawne,
wzdtuz 1 w poprzek drogi gminnej oraz w drodze wewnetrznej (droga niepubliczna).

Ochrona zabytkéw - dzialki przez, ktére przebiega projektowana kanalizacja nie sg wpisane
do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

Tereny gérnicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gérnicze.

Tereny osuwiskowe — projektowana kanalizacja nie przebiega przez tereny osuwiskowe.
Sposob wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly dostosowane
do warunkow okreslonych przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej w terenie.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz podstawami opracowania
okreslonymi w p. 3.

Projektowana dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej:

PVC-U 160*4,7 (SN8) lite 31,6m
PVC-U 200%*5,9 (SN8) lite 108,6m
Razem kanaly grawitacyjne 140,2m
Projektowane studzienki:

Opis llosé
studz. PE600 3
studz. PE1000 1

11
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Projektowane przewody kanalizacyjne oraz obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych
materialow wystepujacych na rynku, spetniajgcych wymagania wynikajace z:

- przepiséw i norm

- specyfikacji techniczne;j

- warunkéw usytuowania poziomego 1 wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialowych niz podanych w dokumentacji,
wprowadzajgcy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé¢ zmian obliczeniowych
i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania
zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajacy.

2. OkreSlenie inwestora i uzytkownika.

Inwestorem jest i Uzytkownikiem bedzie:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE]
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych pomiedzy:
ZGKiM z siedzibg ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC a:
Biurem Projektéw KATMA Katarzyna Majcher z siedzibg w Nowym Sgczu przy ul.
Gajowej 40.

- Wizja i uzgodnienia w terenie

- Prawomocna Decyzja; znak: ZGKiM.7141.177.2018 z dnia 20.11.2018

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/20/2019 z dnia
09.01.2019

- Opinia PPIS w Nowym Saczu

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczna i projektem
geotechnicznym — wykonana przez PRO GEO A.G. Staporek — 12.2018.

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

4, Istniejacy stan zaopatrzenia w wode.

Istniejace obiekty zaopatrywane sg w wodg z wodociggu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekéw.

Budynki w trakcie budowy, zostang podtaczone do kanalizacji po jej wybudowaniu,

6. Nawigzanie do programu kanalizacji §ciekowej i wodociggu.

Gmina Chelmiec na rozpatrywanym terenie nie posiada programu rozbudowy kanalizacji. Dla
celéw zadania zostala opracowana koncepcja kanalizacji zatwierdzona przez Zamawiajgcego

oparta na wnioskach zainteresowanych stron.

7. Obliczenia ilosci Sciekow.

12 i
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Aktualnie planuje si¢ podpigcie do projektowanej kanalizacji 1 budynku, docelowo
5budynkéw.

Calkowita ilos¢ Sciekodw z rozpatrywanego terenu:

Obliczenia spodziewanych ilosci $ciekéw przeprowadzono na podstawie istniejacej
1 planowanej zabudowy na oraz planowanego zuzycia wody.

Dane ogoélne (zgodnie z danymi okreslonymi przez Inwestora):

Nd= 1,34

Nh = 1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkarica 0,10 m*/d, przyjeto 4 mieszkafcéw na budynek.
M=1%¥4=4M

- ilo$¢ wody i Sciekow ,,aktualnie™:

Qusr=4*0,1 = 0,4 m*/d
Quamax = 0,4%1,34 = 0,54m>/d
thax = 0554/24*1 ,55 = 0,071'113/]'1
Ilos¢ wody i Sciekow ,,docelowo™:
M=5%¥4=20M

Qusr= 20%0,1 = 2,0m’/d
Qumax = 2,68 m>/d
Qurrax = 0,17 m*/h

8. Obliczenia hydrauliczne kanaléw sanitarnych.

Dobrano kanal sanitarny grawitacyjny o srednicy dn200. Rurocigg ©0,2m przy spadku
0,5% posiada przepustowo$é 24 dm*/s. Poniewaz docelowo Igczna ilogé $ciekdw jest mniejsza
wykonywanie obliczen jest zbedne.

9. Usytuowanie kanalow

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach dzialek prywatnych, gléwnie dziatki budowlane,
wzdluz i w poprzek drogi gminnej oraz z drodze wewnetrznej. Zgodnie z zapisami MPZP
kanalizacja bedzie prowadzona przez tereny opisane jako: KDD, UK.MN, MN, R.

10. Opinia geotechniczna.

W ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA
GEOTECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu” 12-
2018, wykonang przez mgr inz. Grzegorza Stagporka oraz mgr inz. Agnieszke Staporek
okreslono wnioski:

. Podloze gruntowe terenu badan budujga grunty, ktore zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych

. w trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;

. Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej

. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

. sposob prowadzenia robot dostosowaé do warunkow okre$lonych w zalgczonej

dokumentacji badan podtoza gruntowego
Usytuowanie otwordw litologicznych w zalaczonej dokumentacji.

Budowlane kategorie gruntéw, warunki gruntowe

13
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Uwzgledniajac rodzaje gruntdéw, ich zaleganie oraz glebokosci wykopow, dla wyliczenia
kosztow, ustala sie nastgpujace udziaty procentowe poszczegdlnych kategorii urabialnosci:

5 kat. Iy -50,0%
: kat. V -15,0%
a kat. VI -15,0%

Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajagc omoéwione wyzej warunki, zgodnie z propozycjg zawartg w dokumentacji
geotechnicznej, typ inwestycji i panujace proste warunki gruntowe zalicza si¢ inwestycje do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463).

11. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanat krzyzowac sie bedzie z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- podziemnymi kablami elektrycznymi eN zalicznikowym,
- wodociggiem gminnym
- rowami przydroznymi
- istniejgcym drenazem rolniczym nie zidentyfikowanym geodezyjnie

12. Rozwiazania projektowe.

12.1. Kanaly sanitarne

Projektuje si¢ kanaly grawitacyjne:

- PVC-U 160*4,7 (SN8) lite dlugosci 31,6m - ukladane metodg rozkopu lub ze $ciankami
szczelnymi,

- PVC-U 200*5,9 (SN8) lite dtugosci 108,6m - uktadane metodg rozkopu lub ze $ciankami
szczelnymi,

Razem kanaly grawitacyjne 140,2m

Zastosowane rury PVC muszg byé zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05.
Montaz kanaldw rg¢cznie, spuszczanie rur do rowu dzwigiem. Laczenie kanaléw PE za
pomocg zgrzewania elektrooporowego, wewngtrzne wyptywki koniecznie wyciaé. Roboty
wykona¢ zgodnie z uwagami okre$§lonymi w odpisie opinii, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i1 kanalizacyjnych, catosé
zgodnie z PN B 10725. Na odcinku S4 + Zpk2 z uwagi na niewystarczajgce przykrycie na
odcinku 7,0m rurocigg docieplié keramzytem.

Dla kanalow sanitarnych wykonanych metodg rozkopu wykona¢ podsypke gr. 0,2m. Obsypka
0,5m ponad rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospétki bez kamieni powyzej 20 mm,
wykonana r¢cznie. W przypadku posadowienia namutach wykonaé podbudowg ttuczniowo —
piaskowa grubosci 0,3m. Zasypka pozostalej czesci wykopu gruntem z wykopow, recznie lub
koparkg. Wskaznik zageszczenia dla drég Is =1,0 dla pozostatych Is = 0,95. W drogach o
nawierzchni zwirowej, gruntowej ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypaé tlhuczniem.
Przewiduje si¢ dowdz thucznia. Przyja¢ do odbudowy droge gruntowa o powierzchni 220,0
m>. W przypadku drogi betonowej wykonaé odbudowe o powierzchni 55,0 m>. Przyjaé
odbudowe jak dla kategorii L.

12.2. Studzienki kanalizacyjne.

14
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Na kanatlach projektuje si¢ studzienki PE oraz na zakonczeniach kanaldéw, gdzie aktualnie nie
planuje si¢ budowy nowych obiektéw a strony wyrazity cheé¢ docelowego podpiecia zostana
zamontowane za$lepki.

Zestawienie studzienek ogdtem:

Opis llosé
studz. PE600 3
studz. PE1000

Studnie w terenach rolniczych wynie$¢ ponad teren 0,5m lub zabezpieczy¢ krggami dn 800
wystajagcymi ponad teren 0,5m. Minimalna wysokos$¢ wpalenia w studzienke 0,55m ponad
dnem, wpalenie powyzej 1,0m nad dnem wykonac jako kaskadowe (kaskada wengtrzna).
Kazde wlaczenie w studzienke PE wykonaé jako spawane lub ,,in situ”. Wlazy w terenach
zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2012, PN-EN 13598,
PN-EN 1917;2004, wlazy zgodnie z PN-EN 124-1+6:2015-07.

Specyfikacje szczegdlowe:

Studzienki kanalizacyjne inspekeyjne PVC425, PE600 mm powinny by¢ zgodne z: PN-B-
10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe sktadajac powinny si¢ z nast¢pujacych czesci:

- z kinety PE ©425/dn200 mm lub ©@425/dn160 mm typu I, II, III, IV (w zaleznosci od
rozwigzan podanych w czesci rysunkowej w Dokumentacji Projektowe;j),

- rury karbowanej trzonowej @425mm,

- rury teleskopowej @425mm,

- wlazu zeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) z ryglami bez otworo6w wentylacyjnych.
Wiaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku sredniego
grubosci 20 cm zageszczonej do Is min. 0,97. W celu wlaczenia przewoddéw kanalizacyjnych
na wysokosci rury karbowanej studni (powyze] wpustéw kinety) nalezy stosowad
odpowiednie dla danego systemu wkladki wlaczeniowe kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone
w fabrycznie osadzong uszczelke.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i srodka spieniajacego, wydtuzenie do
zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomocg uszczelek dolotowych umozliwiajacych
zmiang kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1
D. Rura wznoszaca z polipropylenu (PP) o sztywno$ci obwodowej SN8. Regulacja wysokosé
poprzez docigcie bezposrednio na budowie. Zwienczenie studni w postaci pierscienia
odciagzajacego betonowego oraz wilazu zgodnego z PN-EN 124. Pomigdzy pierscieniem
odcigzajacym, a rurg karbowang nalezy zamontowaé odpowiednig uszczelkg.

Studzienki kanalizacyjne @1000 mm

Studzienki kanalizacyjne PE @ 1000 mm powinny by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PN-EN
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Konstrukcja studzienki z PE @ 1000 mm sklada¢ powinna si¢ z trzech podstawowych
elementéw wykonanych z polietylenu (wyposazonych w uzebrowanie zewngtrznej
powierzchni zapobiegajgce ,,wyplynigciu” studni w wypadku wysokiego poziomu waod
gruntowych) tj.:

- kinety PE (podstawa studzienki), w ktdérej fabrycznie zamontowana jest tworzywowa
drabinka zlazowa i nastawne kielichy do podigczen rur kanalizacyjnych, w przypadku rur PE
koniec PE bosy dostosowany do zgrzewania elektrooporowego.
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- pierscieni dystansowych PE (tworzacych komin studzienki),

- stozka PE, ktéry zmniejsza $rednice studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak aby mozna byto
zastosowaé zwienczenie. W sklad zwieniczenia wchodzi¢ powinien zelbetowy pierScien
odcigzajacy © 1000x700 mm wykonany z betonu klasy min. C16/20 (B-20) i wlaz zeliwny @
600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125 wypelniony betonem kl. C35/45, bez otworéow
wentylacyjnych. Wiaz powinien posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany
przez niezalezng jednostke certyfikujaca. W celu wlgczenia przewoddw kanalizacyjnych na
wysokoéei pierécieni dystansowych tworzgcych komin studni (powyzej kinety) nalezy
stosowa¢ odpowiednie dla danego systemu wkladki wlgczeniowe kielichowe tzw. in situ,
zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

12.5. Skrzyzowania z przeszkodami

12.5.1. Skrzyvzowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykona¢ metodg rozkopu zgodnie z zalaczonymi profilami oraz
wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami. Na calej szerokoéci rozkopu
przyjmuje si¢ odbudowe drogi. Dopuszcza sie wykonanie rob6t metodg przewiertu
odpowiednimi rurociggami przystosowanymi do przewiertu. W przypadku przekopu drogi po
zasypaniu wykopow wykona¢ podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L.
Wskaznik zageszczenia dl drog Is =1,0 dla pozostalych Is = 0,95. Szczegolowe warunki
uzgodni¢ z Inwestorem. Przyja¢ do odbudowy drog¢ gruntowa o powierzchni 220,0 m’. W
przypadku drogi betonowej wykona¢ odbudowe o powierzchni 55,0 m?.

12.5.2. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i elektrycznymi liniami napowietrznymi

Roboty zostang wykonane rozkopem, przed rozpoczgciem robdt, w miejscu skrzyzowania
nalezy odkopa¢ kabel. Nastgpnie roboty wykonaé przy zachowaniu ponizszych uwag. Po
wykonaniu rob6t montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypa¢ w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastegpujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia

robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyskaé zgod¢ na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
5 Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegé6lnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Krakow
a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami.

Z. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
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energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetyczne;.
Calo$¢ zgodnie z zalagczonym protokolem z narady koordynacyjnej w sprawie nr
6630/610/208.

12.5.3. Skrzyvzowania z istniejgcym wodociagiem i ewentualnymi przylaczami do szamb.

Na trasie projektowanego kanatlu biegnie wodocigg gminny i mozliwe niezewidencjonowane
przylacza do szamb. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy na
projektowane]j trasie wykona¢ sadowanie o $cianach pionowych deskowanych wymiarach
1,5*1,5 m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

12.5.4. Skrzyzowania z istniejacym drenazem melioracyjnym

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji przez tereny zmeliorowane nalezy przed robotami
przeprowadzi¢ wywiad srodowiskowy i wykonaé ewentualne sondowanie poprzeczne w celu
doktadnego zlokalizowania drenazu. W przypadku zniszczenia drenazu nalezy go odtworzy¢.

12.5.5. Skrzyzowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rurociggow  wystepuja $lady przydroznych rowéw
przechwytujacych wody opadowe.

Projektowane rurociggi usytuowane sg wzdluz tych rowdw oraz krzyzuja sie z nimi.
W miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robot na rowie wykonad
zabezpieczenie koryta a po wykonaniu rurociggdw nalezy rowy przydrozne przywréci¢ do
pierwotnego stanu. Alternatywnie pod rowem wykonaé przewiert.

12.5.6. Roboty w okolicy budynkow i ogrodzen

Przy ukiadaniu kanaléw w odleglosci <3,0m od budynkéw roboty wykonaé metody
przewiertu bez rury oslonowej przy glebokosci do 2,0m, przy wigkszym zaglebieniu z rurg
ostonowa.

12. Metody wykonywania robét.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé prébe szczelno$ci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje
geodezyjng.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkoéw technicznych wykonania.

13.1. Roboty ziemne
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Przewiduje si¢ wykonywanie robot recznie, mechanicznie i ewentualnie bezwykopowo.
Roboty reczne wymuszaja istniejace linie energetyczne SN i NN, zblizenia do istniejacych
obiektow, uzbrojenie, wymagania geotechniczne i wymagania wiascicieli posesji.

Na zblizeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, bedacymi pod napieciem, wszelkie prace
bezwzglednie winny by¢ wykonywane recznie lub metodg przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtasciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Kanat sanitarny bedzie uktadany na glebokosci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy reczne
posiada¢ beda $ciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci. Poniewaz czgé¢ robot
prowadzona bedzie w gruntach rolniczych, zwraca si¢ uwage na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z
zageszcezeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.
Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywies¢:
- nadmiar na wysypisko na odleglos¢ do S km,
- pozostato$é na czasowy odkiad na odleglo$é¢ do 2 km.
Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane recznie bgdg zasypywane rgcznie. Wykopy wykonywane koparka
zasypywane beda koparka, po uprzednim rgcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm
1 obsypki do wysoko$ci 0,5 m ponad rurg.
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypac
thuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni nalezy jg bezwarunkowo odbudowaé do
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanal zostanie wykonany metodg przewiertu odwédz 100% ziemi
i powtorny dowdz do obsypania studzienek.

13.2. Roboty montazowe

Montaz kanaldw 1 przykanalikéw - recznie. Montaz studzienek, przewoddéw przy uzyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodowg w przewiertach w rurach ostonowych montowaé na ptozach z kotkami co
1,5m. Po zmontowaniu konce rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami.

Po zmontowaniu odcinka kanalu (zakresu ustalonego z Inwestorem) nalezy wykonac probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Zwraca si¢ szczegolng uwage na dokladne wysokosciowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaly posiadajg minimalne spadki.

14. Odwadnianie wykopdow na czas roboét.

Zgodnie z ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego”, woda gruntowa nie wystepuje na
projektowanych obiektach. W przypadku prowadzenia robdt w okresie mokrym mozliwe jest
wystepowanie wod gruntowych, w tym przypadku nalezy stosowaé odwodnienie:

- studniami wierconymi

- powierzchniowe
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- powierzchniowe z ubezpieczeniem §cian wykopdw elementami stalowymi zabijanymi
wibromtotem

Po zakonczeniu pompowania studnie nalezy zdemontowaé a otwory zaitowac.
Odprowadzenie wod z pompowania do istniejacych ciekéw i rowow przydroznych. [los¢ wod
do odpompowywania jest Scisle zalezna od warunkéw meteorologicznych. Dla celow
kosztowych przyja¢ 10 h pompowania.

W trakcie prac odwodnieniowych nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania, ktory winien
zawiera¢ minimum: date, stan pogody, odcinek na ktérym sg prowadzone prace, rodzaj robot,
ilos¢ i czas pracujgcych pomp, poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi.

15. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi 1 technicznymi zdemontowane po zakoriczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami bedg odwodnienia wraz z rurociggami. Zasilanie
urzgdzen z agregatow pradotworczych.

16. Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa sieci kanalizacji sciekowej poprawi w sposéb trwaly stan srodowiska naturalnego
rozpatrywanego terenu 1 docelowych rozbudéw. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni
pobliskich potokow.

W trakcie budowy wystgpia utrudnienia wynikajace z obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulegna réwniez zniszczeniu uprawy na gruntach omych oraz przydomowe
ogrodki i trawniki w pasie robot. Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy
wystapig utrudnienia w dojazdach do posesji. Calos¢ problematyki i obszar oddziatywania
inwestycji zamyka si¢ na dzialkach okreslonych we wniosku.

17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji.

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci kanalizacyjnej bez utrudnien i zniszczen. Decyzje
o ewentualnych wyplatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych moze podjaé
Wykonawca badz Inwestor, jezeli zostanie to okreslone w Kontracie. Uwzgledniajac
glebokod¢ wykopow przewiduje sie szerokos¢ pasa montazowego 10,0m.

18. Kolejnos§¢ realizacji inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana jednoetapowo. Harmonogram robdt ustali¢
z Inwestorem przy zachowaniu mozliwosci dojazdu do kazdej Inwestycji.

19. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci 1 przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego. Calosé prac
wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacja techniczng, zalagczony uzgodnieniami
i warunkami, zgodnie z odpisem z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw zamiennych spelniajagcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
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obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzj¢ o wyborze materialéw podejmuje Inwestor.

Opracowal:
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