Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty rozbiérkowe
1 2 3 4 5
wg nakladow Demontaz studni rewizyjnych bet. o srednicach 1000 kpl 1,00
rzeczowych mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu
KNR 4-050409- sprzetu mechanicznego
0101-090 krotnosé= 1,00
wg nakladow Mechaniczne rozebranie nawierzchni Zwirowej o m2 93,90
rzeczowych grubosci nawierzchni 15 cm
KNR 2-3110804- krotnosé= 1,00
03-050
1. 1%¥939 93,90
I
3. Przeniesienie + 93,90
wg nakladow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 16,59
rzeczowych skrzyniowymi na odleglosé¢ do 1 km
KNR 4-010108-09- | krotnosé= 1,00
060
1. studz.
2. 25 2.50
3. naw.zwir
4. 93,9*%0,15 14,09
F——
6. Przeniesienie + 16,59
wg nakladow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 16,59
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - krotnosé 4
KNR 4-010108-10- | krotnosé= 4,00
060
wg naktadow Oplata za utylizacje gruzu t 4,00
rzeczowych ki"OtﬂOS’C": 1,00
AW-034
1. 2,5*%1,6 4,00
2.
3. Przeniesienie + 4,00
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - L=94,70 m
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociqgéw do odprowadzania $ciekéw
1 2 3 4 5
2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne , wykopy
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociqgéw do odprowadzania $ciekéw
1 2 3 4 5
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6 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,09
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-010120-06-
043
1. 94,7/1000 0,09
S —
3. Przeniesienie + 0,09
7 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 213,75
rzeczowych przedsiebiernymi 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii [V
KNR 2-010215-07- |- 95%
060 krotnos¢= 1,00
1. S1- S5 - $r.gieb. 2,51+0,1=2,61-0,15=2,46
2. 2,46%0,9*%94,7 209,67
3. poglebienie, poszerzenie pod stuzienki
4. 0,8*0,8*3,14*0,25%0,3*4 0,60
5. 1,2*%1,2*%3,14%0,25%0,3*1 0,34
6. 0,5%1%222%2%4 3,88
7. 1,5%0,5%3,67%2 551
8. o mmmmmmemamaen
9. Suma 225,00
10. Przeniesienie pomnozone
11. 0,95 213,75
8 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion. pod fundamenty, ruroc m3 11,25
rzeczowych .i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku
KNR 2-010317-05- | topatq lub wyciqgiem recz. o gleb.3,0m szer.0,8-
060 1,5m.kat.3-4- 5%
krotnos¢= 1,00
9 | wg naktadow Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow m2 444,90
rzeczowych liniowych szer. do 1m i gleb .do 3m palami
KNR 2-010322-07- | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such .wraz z
050 rozbiorkq. Grunt kat III-IV ( 90 %)
krotnosé= 1,00
1. 2,61%94,7%2%0,9 444.90
2.
e
4. Przeniesienie + 444,90
10| wg naktadow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 49,43
rzeczowych szer .do 1,0m i gleb. do 3,0m palami
KNR 2-010322-02- | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such. wraz z
050 rozbiorkq .Grunt kat 1II-1V (10%,)
krotnosé= 1,00
2.2. Sieé kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociqgow do odprowadzania sciekéw
1 2 3 4 5
11| wg naktadow Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich m2 85,23
rzeczowych krotmosé= ],00
KNR 2-180501-01-
050
1. 0,9%94,7 85,23
2. mmemmmmmmaee
3. Przeniesienie + 85,23
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12 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC SN8 lite o Srednicy m 94,70
rzeczowych zewnetrznej 200x5,9 mm lqczonych na wcisk
KNR 2-18W0408- | kromosé= 1,00
03-040
13 | wg naktadow Obsypka rurociqgu - piaskowa m3 25,44
rzeczowych krotnos’c': 1,00
KNR 2-280501-09-
060
1. 0,6*94,7%0,5 28.41
2. e
3. Przeniesienie + 28,41
4. 0,2*0,2*3,14*0,25%94,7 2,97
S. e
6. Przeniesienie - -2,97
.o e
8. Suma 25,44
9. Przeniesienie pomnozone
10. 1 25,44
14| wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych Srednicy 1000 szt 1,00
rzeczowych mm o glebokosci 3 m, w gotowym wykopie - wykonane z
KNNR 41413-010- | betonu wodoszczelnego W-8 , z wlazem kanalowym
020 zeliwnym klasy D400, z ryglami , uszczelnieniem i
wkladkq amortyzujqcq
krotnos¢= 1,00
15| wg naktadow Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni 0,5m 1,00
rzeczowych rewizyjnych z kregéw betonowych srednicy 1000 mm o
KNNR 41413-020- | glebokosci 3 m, w gotowym wykopie
041 krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregow m3 0,34
rzeczowych betonowych w gotowym wykopie
KNNR 41413-080- | krotnosé= 1,00
060
1. 1,2*%1,2*%3,14*%0,25%0,3*1 0,34
2. e
3. Przeniesienie + 0,34
17| wg naktadow Studzienki niewlazowe z tworz. sztucz. PE/PP o szt 2,00
rzeczowych glebokosci do 2,0 m, z rurq trzonowq korugowanq
Orgbud 9200307- | (karbowanq) o sredn.600 mm i zwieniczeniem: wiazem
01-020 D400 na pierscieniu odciqzajqcym, uszczelnieniem ,
wkladkq amortyzujqcq- kinieta 200/200 przelotowa - Sr.
wys. 2,0m
krotnos¢= 1,00
18 | wg naktadow Studzienki niewlazowe z tworz.sztucz. PE/PP o szt 2,00
rzeczowych glebokosci do 2,0 m, z rurq trzonowq korugowanq
Orgbud 9200307- | (karbowanq) o Sredn.600 mm i zwiericzeniem: wlazem
01-020 D400 na pierscieniu odciqzajqcym, uszczelnieniem ,
wkladkq amortyzujqcq- kinieta 200/200 rozgalezna - sr.
wys. 2,0m
krotnos¢= 1,00
19 | wg naktadow Studzienki niewlazowe z tworz. sztucz.o glebokosci szt 2,00
rzeczowych PE/PP do 2,0 m, z rurq trzonowq korugowanq
Orgbud 9200307- | (karbowang) o Sredn.600 mm - dodatek za kazde 0,5 m
03-020 wysokosci

krotnosé= 1,00
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20 | wg naktadow Przejscia przez sciany betonowe o grubosci do 15 cm przejsci 1,00
rzeczowych dla rurociqgow Q200 - przejscia szczelne
KNR 2-200113-03- | krotnosé= 1,00
105
21 | wg naktadow Sprawdzenie sieci przez kamerowanie m 94,70
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-040
22 | wg naktadow Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasmaq z m 94,70
rzeczowych tworzywa sztucznego - w kolorze bialo niebieskim z
KNR 2-190219-01- | wtopiong tasmq metalowq
040 krotnosé= 1,00
23 | wg naktadow Proba szczelnosci kanalow rurowych o srednicy m 94,70
rzeczowych nominalnej 200 mm
KNR 2-180804-02- | krotnosé= 1,00
040
2.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne, zasyp wykopow
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do odprowadzania Sciekow
1 2 3 4 5
24 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o m3 162,11
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-010230-02- | odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii IV - 90%
060 krotnosé= 1,00
1. 225 225,00
2. 85,23*0,1 8,52
3. 2841 28,41
4. 1,2%1,2*3,14*0,25%3,67 4,15
5. 0,34 0,34
6. 0,7%0,7*%3,14%0,25%2,252%4 3,46
A ——
8. Przeniesienie - -44,88
T —
10. Suma 180,12
11. Przeniesienie pomnozone
12. 0,9 162,11
25 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 162,11
rzeczowych spoisty kategorii IlI-1V
KNR 2-010236-02- | krotnosé= 1,00
060
26 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 18,01
rzeczowych pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-02- | 1,5 m. Grunt kategorii III-1V.- 10%
060 krotnosé= 1,00
27 | wg naktadow Roboty ziemne wykon. koparkami m3 44,88

rzeczowych
KNR 2-010211-04-
060

przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.
samochodami samo wyl .do 5t do 1km lecz w ziemi w

haldach. Grunt kat. IV
krotnosé= 1,00
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28 | wg naktadow Naklady uzupel. do tab.0201-0213 za kazde dalsze m3 44,88
rzeczowych 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami
KNR 2-010214-03- | samowyl. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat .I-
060 1II- krotnos¢ 8
krotnosé= 8,00
29 | wg naktadow Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. m2 113,64
rzeczowych Grunt kategorii IV.
KNR 2-010505-02- | krotnosé= 1,00
050
1. 1,2%947 113,64
2. mmemmmmmmaee
3. Przeniesienie + 113,64
2.4. Odtworzenie nawierzchni zwirowej
1 2 3 5
30 | wg naktadow Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z m2 93,30
rzeczowych Hucznia. Grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm
KNR 2-310204-05- | krotnosé= 1,00
050
31| wg naktadow Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna z m2 93,30
rzeczowych tlucznia. Grubos¢é warstwy po uwalowaniu-za kazdy
KNR 2-310204-06- | dalszy 1 cm- krotnos¢ 8
050 krotnosé= 8,00
3. Wymagania ogélne
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do odprowadzania Sciekow
1 2 3 5
32 | wg naktadow Tablice informacyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce plac kpl 1,00
rzeczowych budowy, swiatla ostrzegawcze ,ogrodzenia
AW-090 krotnos¢= 1,00
33 | wg naktadow Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00

AW-090
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