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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

— Zzlecenie inwestora

— mape sytuacyjno - wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500
— aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

— warunki techniczne administratora sieci

— uzgodnienia branzowe

2. Dane ogélne .
Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Swiniarsko, gm. Chetmiec. Dla obszaru

objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalony
Uchwatg nr 1X/68/2007 Rady Gminy Chetmiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chetmiec VI” dla czeséci wsi Swiniarsko w
Gminie Chetmiec.

Dla projektowanego przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzanie postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 i 3 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Na rozpatrywanym terenie zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, a takze napowietrzna linia
elektroenergetyczna $Sredniego napiecia. Przez teren inwestycji objety opracowaniem nie przebiegajg
cieki wodne oraz brak jest terenu zalewowego. Teren inwestycji na ktérym projektuje sie kanalizacje
sanitarng zlokalizowany jest poza terenem osuwiskowym.

3. Zakres opracowania
Niniejszym opracowaniem objeta jest projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na

dz. ew. nr 450/5, 485 w m. Swiniarsko, gm. Chetmiec.

4. Warunki geologiczne i wodne
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych, wystepujgce na terenie inwestycji_warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako
proste, a gtebokosé posadowienia projektowanej inwestycji powoduje, ze nalezy jg zaliczy¢é do drugiej
kategorii geotechniczne;.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 4,0
m ppt. Planowane prace ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w sporzgdzonym
opracowaniu Geotechnicznych warunkéw posadowienia bedacego zatgcznikiem niniejszego projektu
technicznego..

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy: )
Na dziatce ew. nr 485 w m. Swiniarsko (dziatka drogi gminnej) zlokalizowana jest sie¢ kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy dn200.

Stan projektowany:

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur PVC litych SN8 o $rednicy
dn200mm. Whaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej zlokalizowanej w drodze gminnej poprzez nabudowe studni betonowej o $rednicy @1,0m
(oznaczonej na mapie jako ,S1").

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektowane sg studnie PE/PP o s$rednicy @600 zgodnie z
oznaczeniami na profilu rys. nr 1, jako kompletne, z wlazem dostosowanym do nawierzchni.

Przytacze kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 450/2 realizowane jest odrebnym opracowaniem.

Wykopy

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie i profilach. Dno wykopu
powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Do zabezpieczenia wykopow powyzej zwierciadta wody wystarczy szalunek azurowy. W miejscach
wystgpienia wody gruntowej w wykopach, w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastgpic
osuwanie sie $cian wykopdéw pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie
petnego szalunku i odpompowywanie wody.



Biorgc pod uwage mozliwo$¢ uplastycznienia gruntéw wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywac
odcinkami w porze suchej oraz nie dopuszcza¢ do ich zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Nie
nalezy pozostawia¢ otwartych wykopéw.

Uktadanie przewodéw PVC

Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu, na podsypce, nadsypce i obsypce
piaskowej grubosci minimum 10 cm na gtebokosci zgodnej z profilem (rysunek nr 2). Po utozeniu rur
nalezy wykonac¢ zasyp ochronny grubosci 30 cm z ziemi pozbawionej kamieni, nastepnie wykop nalezy
wypehi¢ do wysokosci terenu gruntem rodzimym. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem

(rys. nr 2).

Rury i studnie kanalizacyjne

Wymagania w zakresie stosowanych materiatbw zgodne z wymogi dotyczace stosowanych do
projektowania i zabudowy materiatow i urzadzen na obszarze dziatalnosci administratora.

Nalezy stosowac¢ rury PVC o Sciance litej, klasy S, o sztywnosci obwodowej minimum SN8,
z wydtuzonym kielichem (WK) — zgodnie z warunkami administratora. System rur i ksztattek musi by¢
wyposazony w gumowg olejoodporng uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z wtopionym
pierécieniem, montowang przez producenta. Szczelnos¢ do 2,5 bara.

Nalezy zastosowac rury PVC-U produkowane zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009. Zastosowane rury i
ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne i stanowi¢ jeden system.

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej oznaczona jako S2 i S3 wyposazyé w kinety przelotowe,
natomiast studnie oznaczone jako S4 i S5 wyposazy¢ w kinety rozgatezne.

Studnie projektuje sie z wlazami dostosowanej do nawierzchni (D400) zgodnie z obowigzujgcg norma
PN-EN 124: ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig". Dla studni
Zlokalizowanych w drogach wewnetrznych nalezy zastosowac pierscienie odcigzajace.

Zastosowana studnia betonowa powinna mieé¢ dennice i kregi posrednie z jednorodnego betonu
samozageszczalnego, klasy min. C35/45, nasigkliwosci 5%, wodoszczelnosci (W10) i mrozoodpornosci
(F-150). Studnie nalezy posadowi¢ na stabilnym podiozu w odwodnionym wykopie lub na podtozu
betonowym (z betonu C12/15 o grubosci minimum 15cm i o Srednicy wiekszej od Srednicy zewnetrznej
studzienki o minimum 10cm). Studzienka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.
Wszystkie poszczegdlne elementy studzienki nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe z materiatu EPDM lub
SBR. Przejscia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu. Studziena musi posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Szczelnos¢ potgczen elementow powinna wynosié minimum 0,5
bara.

Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej
oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi,
zabezpieczajgcymi przed infiltracjg wody gruntowej i eksfiltracjg Sciekdw.

W studniach DN1000 dopuszcza sie stosowanie wytgcznie szerokich stopni ztazowych stalowych,
powlekanych trwatg, jaskrawg powtokg (PE), zalewanych fabrycznie w trakcie wylewania, w
odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-EN 13101:2005.

Zwienczenia studni DN1000 wykonac¢ zwezkami mimosrodowymi 1000/625mm.

Do regulacji wysokosci studni stosowac pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60, 80 i 100mm.

Wiazy z zeliwa szarego w klasie dostosowanej do nawierzchni (w drogach — klasy D400).

Schemat studni do zabudowy na istniejgacej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi rys. nr 2 projektu
architektoniczno-budowlanego.

Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610

Préba na eksfiltracje wody z przewodu

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W’. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonaé
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przylgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie
otwory podparciem i zakorkowac¢. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracje
Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i $wiadczy

0 zabezpieczeniu przed infiltracja.



Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnos$ci wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Inspekcja TV
Przed oddaniem do uzytkowania, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac inspekcji za pomocag kamery.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736: ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania", PN-B-06050:
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne", PN-EN 1610: ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych".

6. SkrzyZzowania z istniejacym oraz projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej czesciowo przebiega wzdiuz
projektowanej podziemne;j linii nn oraz skrzynki nn elektryczne;.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z napowietrzng linig energetyczng $redniego
napiecia.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem branzowym, w rejonie kolizji i zblizen prace wykonywac recznie.

Przy realizacji robét nalezy zachowaé zalecenia zawarte w opinii _narady Koordynacyjnej

Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu nr nr: 6630/966/2024 z dnia 06.11.2024 r.

7. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze projektowana sie¢

kanalizacji sanitarnej przebiega cze$ciowo w drodze gminnej o nawierzchni zwirowej oraz czesciowo w
drodze dojazdowej prywatnej o nawierzchni zwirowo-gruntowej.

Na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej pozyskano decyzje lokalizacyjng Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu z dnia 23.10.2024 r., znak: ZGKiM 7141.226.2024 .
wraz z uzgodnieniem projektu zagospodarowania terenu. Po zakoniczonych robotach teren przywrécic
do stanu pierwotnego.

8. Zestawienie dtugosci:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- rury dn200mm PVC lite SN8 — L=94,7 m

9. Uwagi ogdlne
e Calos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi

Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP, a takze
pozyskanymi decyzjami, uzgodnieniami i zapisami zawartymi w Protokole z Narady
Koordynacyjnej nr: 6630/966/2024 z dnia 06.11.2024 r.

e Stosowa¢ materialy oraz armature zgodng z wymogami dotyczgcymi stosowanych do
projektowania i zabudowy materiatéw i urzgdzen na obszarze dziatalnosci administratora sieci.

e Rury i studnie zastosowane do realizacji powinny posiadac aktualne Polskie Atesty i Certyfikaty

oraz by¢ zgodne z wymaganiami administratora sieci. Uzyte do budowy materialy muszg by¢

dopuszczone do stosowania w terenie gérniczym

Inwestycja spetnia wymagania ochrony $rodowiska, sanitarne i zdrowotne.

W trakcie realizacji nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkag projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnowaznych materiatdw i urzgdzen niz podane

w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zgodnosci z wymaganiami administratora sieci oraz za

zgoda i wiedzg autora niniejszej dokumentacji.

e Po zakonhczonych robotach teren przywrocié do stanu pierwotnego.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane Nr Ewid.: MAP/0211/PWQOS/09
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ProGeo — Piotr Prokopczuk 1

SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA
Wstep.
Charakterystyka projektowanego obiektu
Polozenie i morfologia terenu.

Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

w ok w b=

Charakterystyka warunkéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
3. Klasyfikacja gruntow i zabezpieczenie wykopow.
4. Wnioski i zalecenia.
C. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
6. Okre$lenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
8. Wykonawstwo robét ziemnych.
9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW:
Orientacja w skali 1 : 25 000 zat.1
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zal.2



ProGeo — Piotr Prokopczuk 2

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach nr 485, 450/5 w miejscowosci Swiniarsko, opracowano na zlecenie Projektanta
sieci.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
i hydrogeologicznej terenu projektowanej inwestycji oraz okreslenia warunkéw gruntowo -
wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntéw i wody gruntowej, a w szczegdlnosci
warunkow posadowienia projektowanej inwestycji.

Do zlecenia na wykonanie badan projektant dotaczyt mape sytuacyjno - wysokosciowa
w skali 1 : 500 z naniesiong trasg projektowanej sieci.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych przeprowadzono przy pomocy wiercen
recznych, wiertnicg udarowg przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o $rednicy
50 mm.

Badania geotechniczne gruntéw wykonano w laboratorium ,,ProGeo” w Nowym Saczu.

Opini¢ wykonano na podstawie:

Wizji lokalnej w terenie.

Jednego otworu badawczego do glebokosci 4,0 m ppt
Polowych makroskopowych badan gruntu.

Badan laboratoryjnych pobranych préb gruntu.
Szczegdltowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 :500.

ol A o

Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

Otwor badawczy wyznaczono w terenie w nawigzaniu do istniejacej zabudowy
1 szczeg6tow topograficznych, w oparciu o mape¢ sytuacyjno - wysoko$ciowg w skali 1 : 500.

Rzedna terenu w miejscu otworu okreslono przez interpolacje.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na omawianym obszarze projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Swiniarsko. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w  systemie

grawitacyjnym z rur PVC litych SN8 o $rednicy ¥200mm o dlugosci 94,7 m. Wlaczenie do
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istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ poprzez nabudowe studni betonowej dnl,0
m (whaz D400) oznaczong na mapie jako ,,S1”. Na trasie kanalizacji projektowane sg studnie
PE/PP o $rednicy @600mm jako kompletne z wlazami zeliwnymi klasy dostosowanej do
nawierzchni zgodnie z obowigzujacg norma. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami

projektuje si¢ na glebokosci 1,60 m - 3,80m.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje polozony jest w miejscowosci
Swiniarsko, przynaleznej administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Odcinek
projektowanej  sieci kanalizacyjnej rozpoczyna si¢ od wiaczenia do istniejgcej sieci
znajdujacej sie na dzialce nr 485 (stanowigcej droge) i przebiega w kierunku potudniowo-
zachodnim przez dziatke nr 450/5.

Pod wzgledem morfologicznym teren przeznaczony pod budowe sieci polozony jest
w obrebie Kotliny Sadeckiej. Geomorfologicznie potozony jest na terasie nadzalewowej rzeki
Dunajec wyniesionej ok. 8,0 m nad $redni stan wody w korycie. Obszar badan jest prawie
plaski, bardzo lagodnie nachylony w kierunku poludniowo-wschodnim. Rzg¢dna terenu w
miejscu posadowienia projektowanej sieci wynosi od ok. 290,4 do 290,6 m npm.

W obrebie dzialek ani w ich najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $§wiadczgcych o istnieniu niekorzystnych proceséw morfodynamicznych.
Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w
ramach  programu SOPO dla gminy Chelmiec, dziatkka polozona jest

poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obregbie najwickszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych - ptaszczowiny magurskiej w strefie facjalnej raczanskiej. Zbudowana jest ona
ze skal osadowych wieku kredowego i paleogefiskiego sktadajacych si¢ z naprzemianlegtych
piaskowcow i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podiozu
wystepujg piaskowce grubolawicowe i tupki - piaskowce magurskie, wieku eoceniskiego.

W wykonanym otworze badawczych do gigbokosci 4,0 m ppt utworéw paleogenskich nie
stwierdzono.

Utwory fliszowe przykrywaja ilasto — piaszczyste utwory miocenu morskiego,
wypelniajace calg Kotling Sadecka. W badanym rejonie wystepuja one od glebokosci ok. 7,0
m ppt. Wg SMGP na badanym terenie wystgpuja piaski i piaskowce z faung oraz muiki i ity,
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wieku baden-sarmat. W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt utworéw
miocenskich nie osiagnigto.

Utwory paleogenskie i miocenskie glgbszego podloza przykryte sg czwartorzedowymi
utworami akumulacji rzecznej i rzeczno — lodowcowej, wyksztalconymi w rejonie badan w
postaci kompleksu otoczakow, zwiréw, piaskéw i pospdtek przykrytych warstwg mad
gliniastych. Wg SMGP na badanym terenie wystepuja zwiry, glazy rzeczne, piaski, gliny i ity
oraz muiki z domieszka piaskow (mad), wyksztatconych w holocenie.

W wykonanym otworze badawczym stwierdzono wystgpowanie  utworéw
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci: glin piaszczystych oraz otoczakéw z
domieszka zwiréw. Calo$¢ przykrywa warstwa gleby, migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na dziatkach
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a gleboko$¢ posadowienia

projektowanej inwestycji powoduje, ze nalezy zaliczy¢ jag do II kategorii geotechnicznej.

S. Charakterystvka warunkéw wodnych.
Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie projektowanej inwestycji
nie wystepuja.
W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych: gleboki
paleogenski 1 neogenski (miocenski) i ptytki czwartorzedowy.

paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan piaskowcow i tupkéw fliszowych
podloza skalnego oraz wsréd utworéw piaszczystych miocenu morskiego. Ilo$¢ jej
uzalezniona jest od ilosci i wielkos$ci szczelin piaskowca kontaktujacych sie ze sobg i jego
porowatosci. Wystepuja one na znacznych glebokosciach, przekraczajacych 20 m.

Wody horyzontu neogenskiego wystepujg wsrod przewarstwien utworéw piaszczystych
wsrdd utwordw ilastych.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadlo i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim sgsiedztwie koryta
rzeki i potokOw, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu
pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami przeplywajgcymi w korycie.

W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
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wystepowanie wody gruntowe;.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano jeden otwor badawczy do glebokosci 4,0 m ppt. Otwor
wykonano wiertnicg udarows, probnikiem okienkowym typu RKS. Prace wykonane byly pod
nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie geologiczne odstonigtych
warstw i pobieral probki gruntéw z otworu badawczego oraz prowadzil obserwacje
hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwor zostal
zlikwidowany.

Dla probek gruntu pobranych z otworu wykonano badania laboratoryjne okreslajgce:
wilgotno$é, stopien plastycznosci, ggstos¢ objetosciows.

Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng warunkoéw geologiczno - inzynierskich

na potrzeby posadowienia projektowanego rurociagu.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o obowiagzujace
normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafig, profile geologiczne 1 parametry

geotechniczne gruntow przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Profil geologiczny otworu przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Nr Glebokos¢ Stopieni zaggszcze- | Stan
warstwy | zalegania (m ppt) Rodzaj gruntu nia / plastycznoéci | gruntu
od do (ID/ IL)

0,0 0,3 |Gleba, brunatna
I 0,3 2,0 | Glina piaszczysta, brazowa I;<0 pzw
11 2,0 4,0 |Otoczaki z domieszkg zwiréw, Ip=0,40 SZg
brazowe

3. Klasyfikacja gruntéw i zabezpieczenie wykopow.

Wystepujace w podlozu grunty pod wzglegdem urabialnosci mozna zakwalifikowaé do
nastgpujacych kategorii budowlanych (wg BN - 72/8932 - 01).

Kat. III glina piaszczysta — warstwa I,
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Kat. IV/V  otoczaki z domieszkg zwiréw — warstwa II,

Do zabezpieczenia wykopow wystarczy szalunek azurowy. W miejscach wystapienia wody
gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastapi¢ osuwanie si¢ $cian wykopéw
pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie pelnego szalunku i

odpompowywanie wody.

4. Whnioski i zalecenia

p—
.

Teren przeznaczony pod budowe sieci potozony jest wobrebie Kotliny Sadeckiej.
Geomorfologicznie polozony jest na terasie nadzalewowej rzeki Dunajec wyniesionej ok.
8,0 m nad $redni stan wody w korycie. Obszar badan jest prawie ptaski, bardzo tagodnie
nachylony w kierunku potudniowo-wschodnim. Rzedna terenu w miejscu posadowienia

projektowane;j sieci wynosi od ok. 290,4 do 290,6 m npm.

N

W obrgbie dzialek ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych 0 istnieniu niekorzystnych procesow
morfodynamicznych. Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych ruchami masowymi
(MOTZ), wykonanej w ramach programu SOPO dla gminy Chelmiec, dziatka potozona
jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

3. Podloze gruntowe terenu budowy projektowanej sieci buduja grunty rodzime i
czwartorzgdowe wyksztalcone w postaci polzwartych glin piaszczystych oraz
sredniozageszczonych otoczakéw z domieszkg zwirdw.

4. W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

5. Zaleca sig:

¢ wykonanie wykopéw krétkimi odcinkami z natychmiastowym ich zasypaniem
urobkiem ,

* wykonanie wykopéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych
wykopow na dzialanie czynnikow atmosferycznych tj. deszcz, mroz.,

* zabezpieczenie wykopéw powyzej zwierciadla wody szalunkiem azurowym.
W miejscach wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac
ziemnych moze nastapi¢ osuwanie si¢ §cian wykopéw pod naporem wody. W
takim przypadku konieczne jest zastosowanie pelego szalunku i
odpompowywanie wody.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na
dzialkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a glebokos¢
posadowienia projektowanej inwestycji powoduje, ze nalezy zaliczyé jg do II kategorii

geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na zaleganie w podlozu $redniozageszczonych gruntéw sypkich, mozna
przyjaé stabilne wlasnosci gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tab. Na str.5.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczeristwa dla obliczen.

Czeéciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B
do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji
grunty nie powinny oddziatywa¢ na siec.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem”.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosno$é i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia kanalizacji podano w tab. Na str. 5.
8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Woda gruntowa nie bgdzie utrudni¢ wykonywania wykopow
i uktadania rurociagu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje si¢ monitoringu projektowanego obiektu.
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©  lokalizacja terenu badan

SWINIARSKO, ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
LOKALIZACJA TERENU BADAN

SKALA 1 : 25 000
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ll. CZESC RYSUNKOWA

a) | Rys. nr PT/1 Profil sieci kanalizacji sanitarnej
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