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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ

ZGKiM.610.2.219.2024 Chelmiec, dnia 23 pazdziernika 2024r.

Sz.P.

Adam Majcher (Inwestor zastepczy)

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz
W nawigzaniu do porozumienia nr 17, zawartego w dniu 27.09.2024r., Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu wyraza zgode na rozbudowe sieci wodociagowej na
dziatkach nr ewid.: 177/3, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33, 177/81, 177/82, 177/85,
177/17 obr. Marcinkowice, wraz z przylaczami.
W celu wykonania rozbudowy sieci wodociagowej nalezy:

1. Wykona¢ dokumentacje techniczng - projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny rozbudowy sieci wodociagowej
wyposazonej w hydranty p.poz. wraz z przylaczami wodociagowymi.

2. Uzgodni¢ w/w dokumentacje w tut. Zakladzie.

3. Dokumentacj¢ techniczng przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu w celu
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

4. W terminie co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac instalacyjno — montazowych
zglosi¢ do ZGKiM date wykonania w/w prac.

5. Rozbudowg sieci wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z rur warstwowych o $rednicy
minimum @110, typ PEI00 SDRIl z atestem dla wody pitnej, oznakowanie zasuw,
hydrantéw tabliczkami orientacyjnymi. Armatura firmy Hawle lub rownowazne. Rury
ochronne wykona¢ z rur PEI00 SDR 11. Wlgczenie projektowanej sieci nalezy dokona¢ do
czynnej sieci wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ montaz komory redukcyjnej w sktad
ktorej wchodzi: zasuwy kolnierzowe 2 sztuki, filtr siatkowy, reduktor ci$nienia wody z
wbudowanym ukladem regulacyjnym.

6. Przylacza wodociggowe do dzialek wykona¢ z rur warstwowych o $rednicy @40 PEI00
SDR 11 RC. Zasuwa odcinajgca prod. Hawle lub réwnowazna ze sztywnym przedluzeniem
wrzeciona i skrzynkg uliczna. Po stronie odbiorcy lezy obowiazek montazu reduktora
ci$nienia. Wykonanie przylgczy lezy po stronie wlascicieli poszczegélnych dziatek.

7. Rozbudowg sieci wodociggowej i przylaczy do dzialek zleci¢ osobie, (firmie) posiadajacej
odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywanych prac.

8. Zleci¢ nadzér Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynieréw Budownictwa
w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonanych rob6t w protokole odbioru przylacza.

9. W trakcie wykonywania rozbudowy konieczne jest aby wykonawca zapewnil cigglo§é
dzialania wodociggu. Przerwa zwigzana z chwilowym wylgczeniem sieci nie moze by¢
diuzsza niz dwie godziny. Nowo wybudowany odcinek nalezy przekazaé¢ nieodplatnie na
majatek ZGKiM w Chelmcu w terminie do 3 miesiecy od uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.
Zakiad gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec
tel. 18 548 02 10 fax 18 548 02 43
f e-mail; z I
W zwinzku z przetwarzaniem Pafstwa danvch osobowych w kosp_mden;; pisemne| emg;l lggr_‘[ch zakres moze zawierad: imie i 1 nazwisko, adre, telefon,

mformu em_‘._ ze tres¢ klauzuli mformaL inel z art. 13 RODQ znajduie sic w BIP Urzedu Gminy Chelmiec pod bezpodrednim linkiem
pLl/ug Ninielsza wiadomosé wraz z ew, zalicznikami mgz_cmﬂmnaqe prawnie chronione.

U_]awmeme \rch mformac1 osobom trzecnm lub nieuprawnione wykorzystanic ich do wlasnvch celéw jest zabronione. Jesk nie iestescie Paristwo
adresatami tej wiadomosci lub otrzvinsliscie i omylkowo, prosimv o usuniccie wszelkich kopii tei wiadomosci oraz powiadomienie o tvm fakeie nadawcy
wiadomosci.




ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ

10. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru nadzorujgcego
inwestycje gminne.

11. Rozbudowa sieci wodociggowej podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Urzedu
Gminy Chelmiec.

12. Termin wazno$ci warunkéw wykonania rozbudowy sieci wodociagowej wynosi 1 rok. Po
uplywie tego terminu nalezy zwréci¢ sie o zaktualizowanie warunkéw lub ztozyé nowy
wniosek.

13. Wykonawca sieci /przylgcza zobowiazany jest do przedstawienia 2-letniej gwarancji na
wykonang ustuge. Awarie zwigzane z wykonang ustuga zobowigzany jest poprawi¢ w
ciggu 24h . W przypadku braku jej usunigcia przez Wykonawce, ZGKiM zobowigzany
bedzie usuna¢ awarig, a kosztami obcigzy Wykonawce sieci/przylgcza.

Przypominamy, Ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
art. 32 ust. 4 pkt. 2 (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) powinni patistwo posiada¢ prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, jezeli inwestycja dotyczy dodatkowo dzialek nie bedgcych
paristwa wiasnoscig.

Do odbioru nalezy przediozy¢ nastepujace dokumenty:
e mape¢ geodezyjng powykonawcza wykonanej sieci wodociggowej w skali 1:1000 oraz

pomiar w wersji wektorowej,

e dokumentacj¢ techniczng - projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej

¢ protokoly odbioru sieci wodociggowej podpisane przez osobe uprawniong do wykonania
sieci, przylacza, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien i aktualne potwierdzenie
czlonkostwa w Polskiej Izbie Inzynieréw Budownictwa,

e decyzj¢ pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy sieci wodociggowej wydany przez
odpowiedni urzad.

o protokoly z robét zanikajagcych oraz préb szczelnosci potwierdzajgce poprawnoéé
wykonania sieci potwierdzone przez inspektora nadzoru Urzedu Gminy Chelmiec.

Realizacja przedsigwzigcia jest mozliwa pod warunkiem spelnienia wymagafi zawartych w
porozumieniu nir 17/2024 dnia 27 wrze$nia 2024 roku,

Po dokonaniu odbioru nalezy zglosi¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami do Zaktadu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu (budynek Urzedu Gminy) do pokoju nr 10 w godz. od 7.00

do 15.00 w celu podpisania umowy zwigzanej z nieodplatnym przekazaniem sieci na ZGKiM.
Jednoczesnie informujemy, iz na podstawie ustawy z dnia 07. 06. 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw art. 28 ust. 1 (Dz.U. z 2015 1. poz. 139)
»Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodg z urzadzen wodociggowych podlega karze

grzywny do 5 000 zL.”
Otrzymuj3 EROWNIK

1. Adresat ) siegi wodno-kanalizggfine]
2.A/a talia Boguszewska

Zaklad gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej I\
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
tel. 18 548 02 10 fax 18 548 02 43
WWW. chelmlec pl e- mall Zuklm@chelmlec 1_1
e d i

htips:/ /bip.malopolska.pl/ugchelmiec,m, 305860;0(10 html Niniejsza wi
Uiawnienie tych informacii osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzv i
adresatami tel wiadomosci tub otrzvmalidcie ia omytkowo. prosimy o usuniecie wszelkich kopii te wiadomoesci oraz powiadomienie o fvin fakcie nadawcy

wiadomosci.




Znak sprawy: 6630/85/2025

6630/85/2025

Nowy S3cz, dn. 05.02.2025r.

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 05.02.2025 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] Z WYJSCIAMI NA DZ.

|

Chetmiec
Lokalizacja:| Obreb: Marcinkowice, dz.: 177/17, 177/23, 177/24, 177/26, 177/27,
177/28,177/33, 177/34 1 INNE
Whioskodawca: BIURO PROJEKTOW KATMA KATARZYNA MAJ-CHER
| ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz
e ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE) W CHEtMCU

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec |

Przewodniczacy:

Danuta Prusak

Miejsce narady: -

Nowy Sacz

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wplywu:

03.02.2025r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

2
|

P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad ‘_
Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Sgczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): Danuta Prusak, dn. 12-02-2025 10:45:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga

Stanowisko 4 . p
) Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi _
Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz
| - Gazownia w Nowym Saczu uzgadnia bez uwag.
Stanowisko pozytywne z uwagami ‘ Krzysztof Skraba

1. Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych ‘
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang ‘
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu

rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. ‘
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych: -

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

ZAzeA |
S . - 7y L) AL |
A

pdfpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tytko odpowiednim programem
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Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

2. Uzgadnia sie z uwagg, e prace w poblizu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na hezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
| w Krakowie o nadzoér branzowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegiosci mniejszej niz 2m od
| zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

I 4. Nalezy zachowac minimalng odlegto$¢ projektowanej inwestycji (w
rzucie poziomym, od zewngtrznych krawedzi) od istniejgcych kabli |
elektroenergetycznych oraz ztacz kablowych wynoszaca: ‘
| - dla linii AN 0,5 m.

5. Nalezy zachowac normatywne odleglosci projektowanej inwestycji

od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON |
‘ Nowe Technologie S.A. {m.in. zgodne z N SEP-E-004:2022-08).

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych normatywnych |
| odlegtosci czy tez wystgpienia innych utrudnien technicznych nalezy |
| | wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunkéw
Technicznych Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej. ‘
|

6. Zwracamy uwage, iz elementy infrastruktury elektroenergetycznej
| (m.in. stacje transformatorowe, stupy, ztacza kablowe) posiadaja
| wkopane w ziemie uziomy. W przypadku uszkodzen uziemien

wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja |

S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON |

Dystrybucja S.A. oraz przediozenia kompletnej dokumentacji
| powykonawczej.

7. Odpowiedzialnosc za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy
realizacji projektowanej inwestycji i jej péZniejszej eksploatacji oraz
| ewentualne uszkodzenia naszych urzadzeri ponosi kierujgcy pracami
tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie ‘
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.
Pracownicy wykonujacy prace budowlane oraz eksploatacyjne w
poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych zobowigzani sg do ‘

posiadania stosownych uprawnier w zakresie bezpiecznych metod
wykonywania robét.

8. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
| | urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
| wilasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie |
S.A.

Zaktad Gospodarki Stanowisko pozytywne [Natalia Boguszewska
Komunalnej i Mieszkaniowej - Uzgodniono bez uwag projekt zagospodarowania terenu w zakresie

w Chetmcu rozbudowy sieci wodociggowe;j.
| ul. Papieska 2
I 33-395 Chetmiec
R — : —— — ! — i
| BIURO PROJEKTOW KATMA
KATARZYNA MAIJCHER

Whioskodawca

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 12-02-2025 10:45:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢é tylko odpowiednim programem
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..............................................................................

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pé6in. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péZn. zm.).

1,

L

/

Dokument wygenerowal(a): Danuta Prusak, dn. 12-02-2025 10:45:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0o$ obiektu liniowego
Nalezy stosowa¢ nastgpujace Srednice rur ochronnych:

a) Dila kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo§ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6inych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie (33-300 Nowy Sgcz, ul. Barbackiego 7), a nastepnie zgtosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych,
Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wylaczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotwérczych) pokrywa Whioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przefozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

ﬁ‘ig/ﬂu//;/,.—*rf zyna Majcher



# ]



WOJT GMINY CHEIMIEC

Chehmiec, dn. 14.02.2025 r.

Nasz znak: WBG.6853.1.2025

Adam Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy S3cz

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2025 r. dotyczace wyrazenia zgody na wejscie
w teren dziatki ew. nr 177/3 polozonej w miejscowo$ci Marcinkowice, gmina Chelmiec,
stanowigcej wlasno$§¢ Gminy Chelmiec, wyrazam zgode na lokalizacje sieci na
przedmiotowej nieruchomos$ci w ramach zadania: ,Rozbudowa sieci wodociggowej
rozdzielczej w miejscowosci Marcinkowice”.

Ponadto, po realizacji inwestycji na przedmiotowej dzialce teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Integralnym zalgcznikiem do niniejszego pisma jest kopia mapy opieczetowana

piecz¢cia osoby upowaznionej przez Wéjta Gminy Chelmiec.

e

Otrzymuje:
1. Adresat
2. A/a

Urzad Gminy Chelmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec
tel. 18 548 02 10 fax 18 548 02 43
[ e-mail: umi I

A ot

W zwigzku z przetwarzaniem Pafstwa danych osobowych w korespondencii pisemnej/email, ktdrych zakres moze zawieraé: imig i nazwisko, adres, email, telefon, informujemy,
ze tresé klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO majduje si¢ w BIP Urzgdu Gminy Chelmiec pod bezposrednim linkiem: httys:/bip.malopolska pl/uschelmiec m 305860 rodo htm!
Niniejsza wiadomo$¢ wraz z ew. zalacznikami moze zawieraé informacje prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do
wlasnych celéw jest zabronione. Jesli nie jestescie Panstwo adresatami tej wiadomosci lub otrzymaliscie jg omylkowo, prosimy o usunigeie wszelkich kopii tej wiadomosci oraz

o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomosci.






ZGODA NA WEJSCIE W TEREN

Zawarta w dniu ... €. Q1. L0 <5 (: . pomiedzy:
Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
a Wiascicielem

dziaﬂdnr....4:?.-:’),/..5.{7..“'/.-7.5'%32.).//;778_‘1'
Obreb Marcinkowice, jedn. ewid. Chelmiec
............. Pawmial... Mowodgdecki........ ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

( imi¢ i nazwisko, adres Wiadciciela dziatki, or telefonu )

§1
Wiasdciciel dziatki zezwala na czasowe zajecie opisanej nieruchomosci celem przeprowadzenia przez nig
projektowanego wodociaggu rozdzielczego zgodnie z uzgodniong trasa.

. §2
Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu o$wiadcza, ze zajeta nieruchomo$é nie zostahie
uzyta na inne cele riiz wskazane w zgodzie na wejécie w teren.
. B

Wiasciciel dzialki przez ki6rg przebiega¢ bedzie sie¢. wodociggowa nie bedzie mial zadnych roszczen co do jej
posadowienia oraz przesylu i udost¢pni teren w przypadku budowy przedmiotowej sieci oraz jej przebudowy
badz awarii.

§4

Kazdorazowe wejécie w teren w celu przeprowadzenia wodociggu i ewentualnych p6Zniejszych napraw
zwigzane bgdzie z koniecznoscig doprowadzenia przez ZGKiM w Chetmcu terenu do stanu sprzed rozpoczecia
robét.

85

Szkic uzgodnionego przebiegu wodociggu stanowi zatgcznik do niniejszej zgody.

§6
Wiasciciel/wspolwladciciel dziatki odpowiada za koszty poniesione przez Gming Chetmiec na skutek
wycofania zgody. '

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne
spory wynikle na tle niniejszej umowy bgda rozpatrywane przez Sad Rejonowy w Nowym Saczu.

§8
Wiasciciel dzialki wyraza zgodg¢ na przetwarzanie danych osobowych przez ZGKiM w Chelmcu w cehi
prawidiowej realizacji procesu opracowania projektu sieci wodociggowej oraz jej wykonania.

§9
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpis Wiasciciela dziatki

M,
&

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Gobspodarki Komunalnej i Mieszkaniowsj z siedzibg w
Urz¢dzie Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 414-56-10, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.W sprawach
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozma si¢ kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych, dostepnym pod
adresem e-mail: iocd@chelmiec.pl

Z trescig ogdinej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna si¢
zapozna¢ na stronie BIP Urzgdu Gminy Chelmiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec

]
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 24 marca 2025 r.
NS.90831.2.5.2025

Zaktad Gospodarki Komunainej
i Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

OPINIA SANITARNA Nr 35/25

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajagc na podstawie art.
3 pkt 2 Iit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowe]j Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2024 r. poz. 416), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
04.03.2025 r. znak: b/z, ztozonego przez: Pana Adama Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz
petnomocnika inwestora /petnomocnictwo w aktach sprawy/: Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn.:
~Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Marcinkowice na dz. ew. nr: 177/3, 177/17,
177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33, 177/34, 177/81, 177/82, 177/85
obr. [0014] Marcinkowice, jedn. ew. Chetmiec”

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2025r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu wptynat wniosek z dnia 04.03.2025 r., znak: b/z, ztoiony przez: Pana Adama
Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego ~w  zakresie  wymagah higienicznych i zdrowotnych,  sporzadzonego
przez: mgr inz. Katarzyne Majcher /grudzien 2024 r./.

Po zapoznaniu sig z trecig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Jak wynika z przediozonej dokumentacji przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci
wodociggowej w ramach zadania ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Marcinkowice” na dziatkach wymienionych jak w sentencji opinii.

Trasa projektowanej sieci wodociagowej przebiegac bedzie po dziatkach prywatnych oraz w drogach
wewnetrznych i gminnych. Miejsce wiaczenia projektowanego odcinka sieci wodociagowej
do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowano na dz. ew. nr 177/3 obr. Marcinkowice.

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100RC SDR11 o srednlcach
@ 100 mm i dtugosci ok. 411,5 m /sie¢/ oraz @ 40 mm i dtugosci ok. 33,6 m /przylacza Avodocigyt

- Ov YA
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu //_ Pf“ e
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19 -
https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl

adres do e-Doreczen: AE:PL-61360-92303-WGCGF-27, adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka

centrala tel.: (+48) 18 540 20 10, 18 540 20 11, sekretariat PPIS tel./fax: (+48) 18 540 20 12
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413




do dziatek/. Odcinki sieci wodociggowej uktadane beda w wykopie na glebokosci od 1,6 m
do 2,02 m p.p.t. na podsypce piaskowej /10cm/.

Z uwagi na to, Ze projektowany wodocigg pracowat bedzie w dwdch strefach ciénienia
w ramach zadania projektuje sie komore redukcyjna, betonowg DN 1500 mm wyposazong
w zasuwy kotnierzowe, filtr skosny kotnierzowy oraz zawér regulacyijny ci$nienia.

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montaz hydrantéw nadziemnych, wyposazonych
w zasuwy odcinajgce oraz zasuwy do przytaczy domowych., Wszystkie zasuwy w gruncie montowane
beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami oraz ptytami pod skrzynki.

Po ulozeniu rurociggbw w wykople sie¢ wodociggowa zostanie poddana prébie cinienia,
a po zasypaniu wykonane zostanie piukanie i dezynfekcja rurociaggbw z powtdrnym plukaniem.
Projektowany wodociag bedzie wykonany z materiatdw posiadajacych atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny dopuszczajgce do kontaktu z woda pitna.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z istniejacq infrastruktura

podziemng m.in.: kablami energetycznymi, siecig wodociggowa. W miejscach kolizji prace prowadzone
bedg recznie oraz pod nadzorem wiascicieli poszczegdinych przewoddw.
Ponadto dla przedmiotowej inwestycji wydane zostaly zgody przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz Powiat Nowosadecki na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drég
wewngtrznych i gminnych. Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie
z m.in, projektem, obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Przedmiotowa inwestycja zapewni zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
oraz przeciwpozarowe na terenie objetym opracowaniem.

Z uwagi na to, Ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia prawnego
opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) jak réwniez
nie podiega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. — Prawo o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, 1685).

Zataczniki:
1/. Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt Architektoniczno-budowlany ~ 2 egzemplarze
2/. klauzula obowigzku informacyjnego w zakresle przetwarzania danych - https://www.gov.pl/webypsse-nowy-sacz/klauzula-informacyjna

Otrzymuja:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: M. Kurdziel-Kietbasa tel. 18 443-54-64 wew. 21.

strona 2z 2



www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul, Tarnowska 23c
33-300 Nowy Sacz
telifax: (18) 441 33 45

kom: +48 604 45 87 33
e4mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:

381020 3453 0000 8402 0358'955%

» geologia inzynierska
» gootechnika
« hydrogeologia
* ochrona srodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

» gceny geotechnicznych warun-

kéw posadowienia obiektu

« projekty  dokumentacje
studni

» dokumentacje
hydrogeologiczne dia obiektéw
mogagcych niekorzystnie
wplywaé na $rodowisko (stacje
paliw, skiadowiska odpadéw)

» dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

° projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzadzanie sprawozdan

° opracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania Sciekéw i wéd
opadowych

- okreélanie zasiggu terenéw
zalewowych | wykonywanie
operatow hydrologicznych

» opracowania
ekofizjograficzne

= oceny, prognozy i raporty
oddziatywania inwestycji na
$rodowisko

= badania stopnia skazenia
Srodowiska gruntowo-wodnego

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |
PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dia ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,

obiekt: rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

nr dziatek: 177/3, 17717177123, 177124, 177125, 177/26, 177/27, 177128, 177/33, 177/81, 177182,

177185, 177/34
miejscowosc: Marcinkowice
gmina: Chelmiec
powiat: nowosadecki
wojewddztwo: matopolskie

Inwestor:  Zaktad Gopodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
data wykonania: luty 2025
autor:
Loiizagerz Sigporek
GED po
upr. hyidr N
upr. geal-in.: Vit-127
ul. Tatnowsis f? 3C, 23-300 fowy Sacz
zawarto$¢ opracowania:
spis trescl:
1. Informacie ogodlne
1.1. Wykorzystane materiaty
1.2. Literatura

1.3. Roboty zismne
1.4. Wykonane badania
1.5, Prace kameralne

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia

4. Morfologia

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

6. Budowa geologiczna
6.1. Charalterystyka negatywnych procesow geodynamicznych
6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych
6.3. Charakierystyka wydzielonych zespolow gruntow

8. Zabezpieczenie wykopow

9. Whioski

spis tabel:

Zestawienie kategori urablainosci gruntu | podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach
Zestawienie iloSciowe i procentowe gruntu w poszczegélnych kategoriach urabiatnosc

Objasnienia do podziatu na kategorie urabialnosci

spis zatacznikow:

orientacja i szkic sytuacyjny

profile sondowan badawczych i objasnienia do zafgcznikow graficznych
legenda do profili

opinia geotechniczna

projekt geotechniczny
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1. Informacje og6ine

- inwestor: Zakiad Gopodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- typ opracowania: dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng,i projektem geotechnicznym

- prace terenowe wykonano; luty 2025

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Litgratura-

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i L aczno$ci, Warszawa 1987.
- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. My$lifiska, Laboratoryjne badania gruntéw i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne

sondowanie 3 2,00

wykonawea:

mgrinz. Grzegorz Staporek, upr. hydregeclog. V-1415, upr. geal.-inz. VII-1277

UWAGA: llo$¢, glebokosc i lokalizacje otwordw badawczych okreslif Projektant sieci.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

--aifvaitza gegtechnicZia tereni baden

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ”

- laboratoryjne badania pobranych prébek gruntéw

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zatgcznikéw graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia

Projektowana jest rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej. na dziatkach nr 177/3, 177117, 177123, 177124, 177125, 177126, 177127, 177128, 177/33, 177181, 177182,

177185, 177/34 w miejscowosci Marcinkowice.

UWAGA: Obecnie Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakteryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowos¢: Marcinkowice

- gmina. Chefmisc

- powiat: nowosadecki

- wojewddztwo: matopolskie

Wspéhrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1:

4. Morfologia

- polozenie: zhocze

- rhznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycii: ok. 10 m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

stopnie [} minuty [} sekundy [']
49 | 39 | 52,08
2 38 4918

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu
charakierystyke terenu badar, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zafozenia projektowe i rozwiazania konstrukcyjne. Stopieri Zlozonesci warunkéw gruntowych

nalaly potwiendzié po-okresleniu ostateczne; glebokoedc poziomu-posadovienia w. projekcie.

Pro Geo A.G. Staporek, http:/Avww. progeo.p! Strona 1



6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwiefrzelin | zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioZa skalnego. W
zaleznosei od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilosé okruchow skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skiadad sie z
okruchdw, bez gliniasto-lastego materialu wypetniajgcego lub by¢ w caloéci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzysts).
Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wynissien. buduja. grusly o charakierze timoszy | nimoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztalcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylasts, rzedziej gliny
zwigzie. W gomych partiach profilu gruntowego moga wystepowaé réwniez grunty o charakterze peryglacjalnym, Profil gruntowy formaci terasowych dolin ciekéw budujg
typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczgsciej jako naprzemianlegle warstwy gruntdéw spoistych i niespoistych, lokalnie z wktadkami stabonoénych namutow
gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sig one zmienng iloscia materialu organicznego i niskimi parametrami
wytrzymato§ciowymi. Na granicy terasy i zbocza czesto grunty te sa przemieszane.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, kidre na ogét moga negatywnie oddziatywaé na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$¢ ciekbw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Na dostepnych mapach Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej w rejonie badari nie wystepuja zagrozenia ruchami osuwiskowymi. W czasie wizji lokalnej w terenie, w
sgsiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycjg, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu proceséw osuwiskowych,

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczy¢ moina wszelkie zjawiska wywolane dziatalno$cia czlowieka, ktorych istnienie moZe negatywnie oddziatywat na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wid w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy antropogeniczne, lokalnie moga wystepowat nasypy antropogeniczne.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntéw
Na podstawie przeprowadzonych badari pobranych probek gruntu, w oparciu o ohowigzujgoe normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych

warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiaéciwosci, genezg i stratygrafig. Charakterystyke wrasnoéci fizyczno-mechanicznych wydzietonych warstw geotechnicznych
oraz giebokos$ci ich wystgpowania przedstawiono na zatgcznikach 2 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowa geologiczna. Na terenie opracowania wystepujg dwa horvzonty wodonosne wod podziemnych,
gleboki, zwiazany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym i pytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadfa - wystepuje w postaci sqczen zasilanych glownie
wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmienngj
gtebokosci i posiadaja, zroznicowane wydajnoéci uzaleznione gléwnie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace si¢ w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto
powodujg wzrost ich wilgotnosci | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne Iub napigte, a jego
pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Wykanane prace geotechniczne nie wykazaly wystgpowania wod podziemnych

8. Zabezpieczenie wykopéw
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkdw gruntowych.

8. Wnioski
1. Podloze gruntowe terenu badatt budujg grunty, ktére zakwafifikowano do jednej warstwy geotechniczne]

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnogci, zaleca sie
kamicyine egledziny grintu-w varkepie.

6. Projekt nalezy dostosowa¢ do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzié robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwatych opadéw, a wszystkie powstale skarpy w
wyniku rob6t ziemnych, zabezpieczy¢ niezwiocznie po ich wykonaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, http:/iwww.progeo.pt Strona 2



TABELA 1. Zestawienie kategorii umbiaino&_:i gruntu i podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach

3
8
£ 2
g g przelot {m) 5
g g = opis gruntu barwa | wilgotnosé (%) stan gruntu
g : £
2 @ |
Z
= od do
- 1 0,00 ' 030 Gb Gleba czama w -
2 0,00 0,30 Gb Gleba czama w -
3 000 030 Gb Gleba czama w -
! 1 030 200 o Py brazowa 22,1 1=0,23; tpl
2 | 030 | 2,00 o Pyl brazowa 216 1=0,11; tol
a 030 | 200 o Pyt brazowa mw 1.=0,20; pl
metra facznie: 00 m [ 100%
metraz - kategorie urabialnosci:
kat. 1: 0,90 m | 15,00 %
TABELA 2. Zestawienie flosciowe i ket 2: 0,00 m | 0,00 %
procentowe gruntu w poszczegdinych kat. 3:_ 0,00 m 0,00 %
kategoriach urabiainosci kat, 4: 510 m ' 85,00 %
kat.5:, 0,00 m 0,00 %
kat. 6: 0,00 m . 0,00 %
kat. 7: 0,00 m 0,00 %

TABELA 3. Objasnienia do podziatu na kategorie urabialnosci
Kategoria 1: Gleba
PG WSt Tty Zawierajaca aprocE materalow nieorgaicznyeh. Zwitt, -prasku, pylu, iy, Swntez-cagsel -Grganicie:-proehnicg: (humus) oraz-Grgantamy Zywe.
Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wodg.
Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne
a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji Zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakji pylowej i itowej, zawierajgoe mniej niz 30%
kamieni i glazéw o objgtoéci do 0,01 m’ (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),
"B) grunty organiczne o matej zawartasci wody, dobrze roztozone, siabo skonsolidowane.
Kategoria 4: Grunty $rednio urabiaine
a) mieszaniny frakcji Zwirowej, piaskowej, pylowe; i ifowe, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i ilowej,
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznoscilp < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i glazw o objgtosci do 0,01 m’,
©) grunty organiczne skonsolidowane ze szczalkami drzew.

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajage wigosj niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,

b} grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazéw o objgtosei od 0,01 m’do 0,1 m’ (objetosc 0,1 m"® odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pdtzwartego (0,50 > > 0).

Kategoria 6: Skaty fatwo urabiaine | poréwnywalne rodzaje gruntu

a) skaly majace wewnstrzng cementacjg ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzate,

b) porbwnpwalne grunty zwiede Jub. zeslalone. (ap. pEZBZ MYSCHRIGRIS. ZAMIZERIE; 2uiazanie.shemiczag), spaiste Lb-nisspoists,

¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigeej niz 30% glazow o objgtosci od 0,01 m’do 0,1 m’.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

a) skaly majace wewngtrzng cementacig ziaren i duzg wytrzymalo$é strukluralna, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwiezte, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy ziepieficow, hutnicze haldy 2uzlowe itp.

¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.

kategéria urabialno&ci
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obiekt: rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

miejscowosc: Marcinkowice

opis gruntu

. przelot (m) | 3 g
] S
'§_ od do E \g gruntu
e _ -,
000 — == otwd - i e
0,00 | 0,30 030 Gb Gleba
1.00 ]
930 | 266 176 i Pyl
280 et
000 — OtWor B e i el
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0,30 | 200 | 1,70 n Pyt
M - —t =
000 — oo R —
0,00 | 030 030 | Gb _Gleba
100 -
030 200 170 I le%
2.00
GBJABNKIENLA:-
a8 nasyp budowleny g 2wir glinfasty
N nasyp niebudowtany o wietrzelin
Gb gleba H umus
Pa plaseK arotiny -Nm namu
Ps plasak Sredni i pogranicze nego grurly {parametu)
Pr piasek gruby " przewarsiwienie
Ps pigsek pylasty i<l tupek Basly
s plasek ghniasty tp tupek pylasty
=» Py piaszazysty tp luprak piaszerysty
x pyt [ 2% opek
ap POyt o i
Gpz glina pissrczysta zwigzla w grumt vrigotrry
Gz glina zwigzia m grust mokgy
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L # plaszorysty g grunt zageszczany
1 I bm grunt bardzo zaggszezony
= # pytasty + domieszka
Po pospbika Kwg Twiclzeling giniasta
Pog pospoia ghniasta KRg fumtosz gliniasty
z e T forf
G giina, KR rurmasz
B ina pulasta Ko afoczaki
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postb wyl
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data wykonania: luty 2025

miejscowo’¢t: Nowy Sgcz Z AL 5 4
OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaktad Gopodarki Komunalnej i Mieszkaniowei, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obiekt: rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

nr dziatek: 177/3, 17717, 177123, 177124, 177125, 177126, 177127, 177128, 177133, 177181, 177/82, 177/85, 177/34
migejscowosc: Marcinkowice

- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: Ii.

2. Okreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujace w podiozu projektowanego obiektu nadajg si¢ do jego posadowienia, z uwzglednieniem zaleceft zawartych w
Dokumentacii badas podioza gruntowego w punkeie 9.



data wykonania: luty 2025
miejscowost: Nowy Sacz Z A-L . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zakiad Gopodarki Kemunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
obiekt: rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej

nrdziatek: 177/3, 177/17, 177123, 177/24, 177125, 177126, 177127, 177/28, 177/33, 177/81, 177182, 177/85, 177/34
migjscowosc: Marcinkowice

1. Pregnoza zmian-wlasciwesci gruntéw w ezasie

Procesy zmiany wlasciwosci gruntdw w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczna sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacii i beda trwaly po
zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacii, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobdr takich rozwigzan projektowych, ktdre zapobiegng nierownomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

« zmiane rozkfadu sit dziatajacych na terenie, na kiérym projektuje sig wykonanie inwestycji;

« zmiane parametréw statecznosci osrodka grunfowego w czasie wykonywanie rob6t ziemnych. Pozosfawienie niezabezpieczonych wykopéw na
diuzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypeinione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dia warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatacznikach 2 i 3 Dokumentacji badaf

podioza gruntowego.

3. Okreslenie cze$ciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddzialywad od-gruntu
Sposdb posadowienia i typ inwestycji, a takZe typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiekiu minimalizujg oddziatywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestyci.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczer parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie noénosci i osiadania podloza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczenn w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
grunfowego. Do obliczen osiadar nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robot ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa i uwzglednieniem warunkow

geotechnicznych przedstawionyeh-w Dekumentacii- badar pedieza gruntowego:

9. Okre$lenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sie negatywnego wpltywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie specjalnego moniforowania obiekfu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek nigkorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla konstrukeji inwestycii, kierownik budowy powinien niezwlocznie
zawiadomic¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.



