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12.2024

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu pn.:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI
MARCINKOWICE

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Dziatka/-ki ewidencyjnal/-e, obreb ewidencyjny. jednostka ewidencyjna:

DZ. NR 177/3, 177/17, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33,
177/34, 177/81,177/82, 177/85 OBREB MARCINKOWICE [0014], JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:
ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC
ZESPOL Ml SPECJALNOSC | NUMER
E! ;
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant mgr inz. upr. proj. i wyk
branzy Katarzyna MAP/0261/PWOS/04 w
sanitarnej Majcher specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
. I kanalizacyjnych
Sprawdzaja inz. upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-
cy branzy Mirostaw 139/91 w specjalnosci
sanitarnej Olszowski instalacyjnej
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3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej
rozdzielczej w ramach zadania: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE. Wigczenie do
uzytkowanego wodociggu woD110 na dziatlce nr 177/3 w wezle W1, zakoriczenie
zadania w wezle W23 na dz. 177/82 oraz W27 na dz. 177/17. Catkowita diugosé
wodociggu — 445,1 m.

Zaglebienie rurociggu wynosi 1,60 + 2,02 m p.p.t. w osi. Inwestycja jest obiektem
liniowym, wodociggiem rozdzielczym i nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Zadanie jest zgodne z zapisami MPZP gminy Chetmiec. Calo$¢
zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

3.2. Istniejacy stan.

Inwestycja bedzie prowadzona gtéwnie przez dziatki prywatne (dziatki budowlane
oraz drogi wewnetrzne w ktorych udziat ma Powiat Nowosadecki) oraz dziatke
gminng (wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej). Dziatki stanowiace przedmiot
opracowania zabudowane sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w trakcie
realizacji. Uzbrojenie podziemne w kolizji z projektowanym wodociggiem:

- sie¢ wodociggowa,

- przewody energetyczne NN.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — Projektowany wodociag
bedzie pracowat w dwoch strefach cisnienia. W pierwszej od wezta W1 do komory
redukcyjnej w wezle KR DN1500, w drugiej od komory reduktora w wezle KR1500 do
konca inwestycji. Komore reduktora projektuje sie betonowg, DN1500 w skiad ktorej
wchodzg zasuwy kotnierzowe, filtr sko$ny kotnierzowy oraz zawér regulacyjny
cisnienia. Wodocigg zostanie wykonany z rur PE100RC SDR11 110*10,0 oraz
40%3,7.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny — bez zmian, roboty w drogach wewnetrznych zostang
wykonane metodg rozkopu. Po wykonaniu robét jezdnia zwirowa i podjazdy do
dziatek do odtworzenia

Sposéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy.

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni — Nie przewiduje sie wycinania drzew,
zniszczone trawniki zostang obsiane trawa.

Skrzyzowania istniejgcego uzbrojenia terenu z projektowanym wodociggiem wykonaé
zgodnie z odpisem protokotu z narady koordynacyjnej znak: 6630/85/2025 z dnia
5.02.2025 r. Przed wykonaniem robét przeprowadzi¢ wywiad $rodowiskowy oraz
wykona¢ sondowanie celem doktadnego zlokalizowania podziemnego uzbrojenia
terenu. Rozwigzanie ewentualnych kolizji'skrzyzowan wyniklych w trakcie



wykonywania robét nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Prace w dzialce gminne;
wykona¢ zgodnie z zatgczonym pismem znak: WBG.6853.1.2025 z dnia 14.02.2025
r., uszkodzong nawierzchnig z plyt azurowych nalezy odbudowaé a teren dziatki
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty wykonaé zgodnie z zataczonymi
warunkami rozbudowy sieci wodociggowej, znak: ZGKiM.610.2.219.2024 z dnia
23.10.2024 r.

3.4. Pozostale informacje i dane

Projektowany rurociag biegnie po terenach oznaczonych w MPZP gminy Chetmiec
jako: W, MN1.2, MN1.4, KDw1, KDw2. Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP
gminy Chetmiec. Przedmiotowa inwestycja nie stwarzata zagrozeri dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych iistniejacych obiektow
budowlanych i ich otoczenia. Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej
uwzglednia aktualng i docelowg rozbudowe.

Ochrona zabytkow
Dziatki przez, ktére przebiega projektowany wodociag nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

Tereny gornicze
Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie przebiega przez tereny gérnicze.

Tereny osuwiskowe
Trasa projektowanej sieci nie przebiega przez tereny osuwiskowe

Lokalizacja obiektu na uzytkach le$nych
Inwestycja nie przebiega przez uzytki lesne.

Obszary chronione
Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie przebiega przez tereny chronione.

3.5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi.

Projektowana sie¢ rozdzielcza, oprécz zrédia wody do celéw socjalno — bytowych w
miejscowosci stanowi¢ bedzie réwniez Zrédio wody do celéw przeciwpozarowych —
sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa. Zasilanie sieci ze zbiornika zapewniajacego
parametry pozarowe dla przedmiotowej sieci. taczna wydajno$é wodociagu stanowi
sume zapotrzebowania na cele pozarowe oraz minimum 15,0% na cel socjalno —
bytowe. Na sieci zaprojektowane zostaty hydranty nadziemne DN8O (3 szt.), ktore
rozmieszczono zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §10 ust. 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030). Odlegtos¢ miedzy hydrantami zostata dostosowana do gestosci istniejacej i
planowanej - w miejscowosci/Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- zabudowy.

Sie€ pozarowa zaprojektowana zostata z rur PE100RC SDR11 110*10,0 - stanowi
ona rozbudowe istniejgcej sieci wodociagowej rozgateznej, na najniekorzystniej (pod



wzgledem hydraulicznym) zaprojektowanym hydrancie zewnetrznym ma zachowana
wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm®/s przez co najmniej 2 godziny, przy ciénieniu nie
mniejszym niz 0,1 MPa, co jest dopuszczalne z uwagi na liczbe mieszkaricow
miejscowosci (jednostki osadniczej) nie przekraczajgca 2000 osdb.

3.6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Marcinkowice. £aczna dtugosc¢ projektowanych przewodéw — 445,1 m, w tym:

PE100RC SDR11110*10,0 4115 m

PE100RC SDR11 40*3,7 33,6 m

Wszystkie rurociggi przewodowe z PE100RC SDR11 110*10,0 w catosci tgczone
przez zgrzewanie doczotowe. Potaczenia rurociggéw PE100RC SDR11 40*3,7 do
PE100RC SDR11 110*10,0 przy uzyciu opasek do nawiercania, koricowki
zaslepione. W weztach W14 oraz W23 wodocigg zakoriczy¢ zaslepka. Rurociagi
muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rury i ksztattki winny mieé¢
atest Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggéw do wody pitne;j.

Zgodnie z rys. 1 na dzialce 177/3 projektuje sie betonowg komore redukcyjng
DN1500, wyposazong w:

Zasuwa DN65 2szt. |
Zasuwa DN100 1 szt. '
Filtr sko$ny kotnierzowy DN65 1 szt.
Zawor regulacyjny cisnienia DN65 1 szt.

CiSnienie za reduktorem cisnienia wynosi¢ bedzie 0,6 MPa.

Na projektowanej sieci zaprojektowano zasuwy oraz hydranty nadziemne DN8O:

Hydrant nadziemny DN80  |3szt
Zasuwa odcinajgca DN80 przy hydrancie 3 szt.
Zasuwa odcinajgca DN100 - 4 szt.
| Zasuwa odcinajgca DN32 9 szt

Zasuwy montowane bedg ze sztywnym przediuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczna.
Zasuwy nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10.
Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem @12 cm, ptyta z betonu B-20. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg
z obudowami teleskopowymi; L = 1,8 m skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

Na rurociggach montowane beda hydranty pozarowe typu nadziemnego DN80 PN16
wg PN-EN 14384:2009 szt. 3. Hydranty oprocz zapewnienia ochrony pozarowej beda
stuzyly ptukaniu i dezynfekcji sieci. Hydranty montowane bedg na odgatezieniu
odcinane zasuwg DN80. Odciecia te beda pozostawaty w pofozeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacji sieci. Zalecana odlegto$¢ hydrantu od sieci 1,5 m,
odlegto$¢ zasuwy od hydrantu 1,0 m. Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z
opisami lub na trwatych elementach.




Wymagania dla hydrantow:

- certyfikat statoSci wiasciwosci uzytkowych lub krajowy certyfikat statosci
whasciwosci  uzytkowych potwierdzajgcy zgodnoS¢ z europejskg normg
zharmonizowang lub krajowg oceng techniczng i umozliwiajacy jego oznaczenie
oznakowaniem CE lub B.

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP na zgodno$¢ z pkt. 3.2.1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.).

Oznaczenia lokalizacji zasuw i hydrantoéw stupkami z opisami lub tablicami na
elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i
sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Roboty wykonaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zatgcznikach oraz
wymaganiami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociagi na
catej dtugosci rozkopu montowane bedg na 10 cm podsypce piaskowej oraz
zasypane piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure. Okoto 30 cm nad rurg uktadac
niebieskg tasme z wkiadkg metalowag. Rurociag nalezy uktada¢ na gtebokosci
1,60 + 2,02 m p.p.t. w osi przewodu.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaé prébe cisnienia. Prébe cisnienia i
odbior wykonaé¢ wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych”. Cisnienie prébne 1,6 MPa. Woda
do préb bedzie podawana z sieci. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykonaé
ptukanie i dezynfekcje rurociggéw z powtérnym ptukaniem. Zrzut wody ptucznej do
rowdw przydroznych. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalnie Scieckéw
po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng. Na terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do 1s=0,95, pod drogami
Is=1,0. Po wykonaniu zasypki pas robét przez trawniki nalezy obsia¢ trawg. Jezdnie
zwirowg i podjazdy do dziatek nalezy odbudowac.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z 18.09.2020
wraz ze zmianami w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego —
catos¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach
okreslonych we wniosku tj. 177/3, 177/17, 177/23, 177/24, 177/25, 177126, 177/27,
177/28, 177/33, 177/34, 177/81,177/82, 177/85 obreb Marcinkowice [0014],
jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_2]. Wyznacza sie obszar oddziatywania
projektowanego wodociagu wraz z infrastrukturg o szerokosci 1,0 m od osi
przewodow. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen
sieci i obiektow wykonywanych w odlegltosci mniejszej od zalozonej. Nie ma
mozliwosci realizacji inwestycji bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone trawniki
zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie odszkodowan. Po



zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Nie
przewiduje sie wycinania drzew.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Majcher /j/f’ ,-/
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12.2024

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany pn.:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI
MARCINKOWICE

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyiny, jednostka ewidencyjna:

DZ. NR 177/3, 177/17, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33,
177/34, 177/81,177/82, 177/85 OBREB MARCINKOWICE [0014], JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA CHEtMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

ZESPOL : IMIE | | SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSK! | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant mgr inz. upr. proj. i wyk
branzy Katarzyna MAP/0261/PWOS/04 w
sanitarnej Majcher specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych,
‘ wentylacyjnych, gazowych,

‘ wodociggowych i
, . : kanalizacyjnych
Sprawdzajg ‘ inz. ‘ upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-
cy branzy Mirostaw 139/91 w specjalnosci

sanitarnej Olszowski | instalacyjnej




2, OPIS TECHNICZNY

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ramach zadania:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI
MARCINKOWICE.

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

taczna diugos¢ projektowanych przewodéw — 445,1 m, w tym:

PE100RC SDR11 110*10,0 - _J4_11,5m '
'PE100RC SDR11 40*3,7 336 m

Catos¢ robot zostanie wykonana metodg rozkopu. Na sieci zostang zamontowane
zasuwy odcinajace i hydranty. Na dziatce nr 177/3 projektuje sie betonowg komore
DN1500 dla reduktora cisnienia.

2.2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz na podstawie
wykonanej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej cato§¢ robdt zaliczono do
Il kategorii geotechnicznej. Stwierdzono warunki gruntowe proste oraz brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podtoze gruntowe terenu budujg grunty
okreslone w wykonanej opinii geotechnicznej zréznicowane pod wzgledem
wilasciwosci geotechnicznych. Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty
wystepowania wéd podziemnych. Roboty wykonaé Scisle z dokumentacjg badan
poditoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym.

2.3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty.

2.3.1. Inwestycja jest obiektem liniowym — wodociggiem rozdzielczym Inwestora
stuzgcym do przesytu wody z sieci do odbiorcéw koricowych oraz ochronie p. poz.
Zapotrzebowanie wody dla celéw p. poz. jak dla jednostek osadniczych o liczbie
mieszkaricéw do 2000 (5,0 dmd/s). Srednice rurociggéw przyjeto uwzgledniajac
zapotrzebowanie socjalno — bytowe, rozbudowe oraz zapotrzebowanie na ochrone p.
pozZ.

Obliczenia ilosci wody:

Aktualnie po oddaniu wodociggu do uzytkowania zostang podtgczone 3 budynki.
Docelowo zostanie podtgczonych okoto 29 budynkéw.

llos¢ wody ,aktualnie™

3 budynki co daje 3*4 =12 M

Qusr = 12%0,1 = 1,2 m3/d
Qdmax = 1,2*1,4 = 1,68 m?3/d
Qhmax = 1,68/24*1,6 = 0,112 m3/h = 0,031 dm?/s



llo$¢ wody ,docelowo”:
29 budynkdéw co daje 294 =116 M

Qusr = 116*0,1 = 11,6 m¥d
Qdmax = 11,614 = 16,24 m3/d
Qhmax = 16,24/24*1,6 = 1,08 m%/h = 0,3 dm?¥/s

Srednice dobrano na zapotrzebowanie aktualnie i docelowo. Jako$¢ wody zgodna z
Dyrektywg 98/83/WE w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekédw oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2.3.2. Na zadaniu nie wystepuje emisja zanieczyszczen.

2.3.3. Przedmiotowe obiekty liniowe nie wytwarzajg odpadéw w okresie eksploatac;ji.
Jedyne odpady moga wystepowaé w trakcie budowy, ktére zostang zutylizowane.

2.3.4. Nie wystepuje emisja drgan, hatasu oraz promieniowania.

2.3.5. Na trasie inwestycji nie wystepuje drzewostan, roboty na terenach rolniczych
zostang wykonane poza okresem wegetaciji roslin, trawniki zostang obsiane trawa.
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz
nie ma niekorzystnego wptywu na otoczenie i Srodowisko.

Opracowat: 7

mgr inz. Katarzyna Majcher ; s
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