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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

DZ.NR 177/3, 177/17, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33, 177/34, 177/81,177/82, 177/85 OBREB MARCINKOWI-
CE [0014]

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w ramach zadania: ROZBUDOWA SIECI WO-
DOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE. Wigczenie do uzytkowanego wodociggu woD110 na dziatce nr
177/3 w wezle W1. Dlugosc¢ przewoddw projektowanego wodociggu wynosi:

PE100RC SDR11 110*10,0 411,5 m

PE100RC SDR11 40*3,7 33,6 m

taczna dtugosé projektowanych przewodéw - 445,1 m
Zagtebienie rurociggu wynosi 1,60 + 2,02 m p.p.t. w osi. Inwestycja jest obiektem liniowym, wodociggiem rozdzielczym i nie wymaga de-

cyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Zadanie jest zgodne z zapisami MPZP gminy Chetmiec. Cato$¢ zgodnie z zatgczonym pro-
jektem zagospodarowania terenu.
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Rozbudowa wodociggu Marcinkowice Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Rozbudowa sieci wodociggowej
1.1 Roboty Ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
1
445.10 m 445.100
RAZEM 445.100
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
1
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
605.34 m3 605.340
RAZEM 605.340
4|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
1 Krotnos¢ = 0.15
605.34 m3 605.340
RAZEM 605.340
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnos¢ = 0.85
605.34 m3 605.340
RAZEM 605.340
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.|0228-03
1
605.34 m3 605.340
RAZEM 605.340
7/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
1
845.00 m?2 845.000
RAZEM 845.000
1.2 Roboty Montazowe
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
2
445.10*0.5 m?2 222.550
RAZEM 222.550
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggdéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
445.10*0.5 m?2 222.550
RAZEM 222.550
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|0109-04 SDR11 Fi110x10.0 mm
2
411.50 m 411.500
RAZEM 411.500
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|/0109-01 SDR11 Fi40x3,7 mm
2
33.60 m 33.600
RAZEM 33.600
12|KNR-W 2-18 |Zasuwa odcinajgca Dn32 kpl.
d.1.|/0210-01
2
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR-W 2-18 [Montaz opaski do nawiewrcania 110/2" kpl.
d.1.|0214-03
2|analogia
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.|0205-03
2
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Rozbudowa wodociggu Marcinkowice Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-03
2
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
16 Wigczenie do istniejgcego wodociggu Fi110 kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
2
445.10 m 445.100
RAZEM 445.100
18/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0707-01 Om
2
2.25 odc.20 2.250
Om
RAZEM 2.250
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2
2.25 200m - 2.250
1 prob.
RAZEM 2.250
20 Obstuga geodezyjna rozbudowa wodociggu kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Studnia redukcyjna
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-05 gtebok. 2 m
3
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Filtr DN65 szt
d.1.|0114-02
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Zawor redukcyjny AVK879 DN65 RB kpl.
d.1.|/0212-02
3|analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-18 |Kolano kotnierzowe DN65 szt
d.1.|/0114-02
3
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-18 | Trojnik kotnierzowy 100/65/100 szt
d.1./0114-03
3
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm kpl.
d.1./0206-03
3
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.65 mm kpl.
d.1.|0206-02
3
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rurociggu Fi110 szt
d.1.|/0527-01
3|analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Odbudowa drég i utwardzenia podjazdu
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Rozbudowa wodociggu Marcinkowice Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1.|/0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrubos$é podbudowy po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 5
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm - odbudowa drég zwirowych
4
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.|0114-06 bosci po zageszczeniu - odbudowa drég zwirowych
4 Krotnos¢ = 5
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m2
d.1./0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem - odbudowa podjazdu przy zbiorniku
4
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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