BIURO PROJEKTOW KATMA NIP: 734-115-34-70
mgr inz. Katarzyna Majcher tel.: +48 660 733 721
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz kasmajcher@wp.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE

ADRES | KATEGORIA MARCINKOWICE
OBIEKTU 33-393 MARCINKOWICE
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

DZ. NR 17713, 177/17, 177123, 177124, 177125, 177/26,
POZOSTALE DANE 177127, 177128, 177133, 177/34, 177/81,177/82, 177/85
ADRESOWE OBREB MARCINKOWICE [0014]

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHELMIEC [121002_2]

12.2024 egzemplarz nr 2.




-—

SPIS ZALACZNIKOW

. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia 2+6
Warunki rozbudowy sieci wodociggowe;j,
znak: ZGKiM.610.2.219.2024 z dnia 23.10.2024 r. 7
Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j,
znak: 6630/85/2025 z dnia 05.02.2025 8+10
Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w dziaice gminne;j,
znak: WBG.6853.1.2025 z dnia 14.02.2025 r. 11
Zgoda z dnia 22.01.2025 r. na wej$cie w teren w dziatki ktérych wtascicielem
lub wspotwiascicielem jest Powiat Nowosadecki 12

Opinia PPIS w Nowym Sgczu



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI

MARCINKOWICE

Adres obiektu budowlanego:
MARCINKOWICE
33-393 MARCINKOWICE

Kategoria obiektu budowlaneqgo:
XXVI

Dziatka/-ki ewidencyjnal-e, obreb ewidencyjny. jednostka ewidencyjna:

DZ. NR 177/3, 177/17, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33,
177/34, 177/81,177/82, 177/85 OBREB MARCINKOWICE [0014]

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHEELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEtMCU
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHEEMIEC

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWO0OS/04

12.2024



1.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

wykonanie sieci wodociggowej wraz z infrastruktura,
wykonanie prob i pomiaréw.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:
istniejgce obiekty nadziemne,

uzbrojenie podziemne,

drogi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami,

teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy,
droga,

strefa gromadzenia materiatow budowlanych,

strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzeri technicznych w trakcie prac
budowlanych,

siec elektroenergetyczna: mozliwo$¢ porazenia przy prowadzeniu rob6t w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlanych:

prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopoéw przed
osuwaniem si¢ gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu
wykopow przed wpadnigciem os6b, moze spowodowaé zagrozenia w trakcie
realizacji robét,

zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych,

porazenie pradem elektrycznym prace wykonywane w poblizu linii napowietrznej
nn bedacej pod napieciem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, oraz powinien zapewni¢ odpowiedni
instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegélnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadar oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniaé
uczestnikom: zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi
Zwigzanymi z wykonywang praca, poznawanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci
w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w
sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore

ulegty wypadkom.



Instruktaz ogodlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy
ukonczone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujagca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na Kilku stanowiskach pracy powinien przej$é instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢é uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktorym
pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegodlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe
powinno byé przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajagca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczernstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewni¢:
bezposredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, instruktaz pracownikéw obejmujacy w
szczegoblnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:
Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych w zakresie: ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref
niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przej§é¢ dia pieszych, urzgdzenia
sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy Ilub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzér.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza
sie miejsca postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogradza sie balustradami.
Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobow.
Skiadowiska materiatéw, wyroboéw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposéb wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzer.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrébwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materiatéw.
Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacej 10 warstw.
Opieranie skiadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, jest zabronione.
Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowag.
Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

ciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub
wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami
Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w
przypadku awarii oswietlenia ogéinego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne
zapewniajgce dostateczne natezenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu
mediéw i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty
budowlane.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznoSci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwo$ci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
osob.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢é narazone na dziatanie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajgcych warto$ci dopuszczalne.



Drogi komunikacyjne powinny byé zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieé: trwate i ustabilizowane
podioze, trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nos$na.

dobér pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne gr. E) i umiejetnosciach (w zakresie prac elektroenergetycznych).
praca w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem po ich wytaczeniu i
uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod
napieciem.

mozliwos¢ telefonicznej tgcznosci ze stuzbami ratunkowymi.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robét ziemnych w bezpoS$rednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

Rozebranie elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja kablowa).
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac¢ sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o giebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m,
mozna wykonywaé, jeZeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Majcher % /
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
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ZGKiM.610.2.219.2024 Chelmiec, dnia 23 pazdziernika 2024r.

Sz.P.

Adam Majcher (Inwestor zastgpczy)

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sgcz
W nawigzaniu do porozumienia nr 17, zawartego w dniu 27.09.2024r,, Zakltad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu wyraza zgodg na rozbudowe sieci wodociggowej na
dziatkach nr ewid.: 177/3, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33, 177/81, 177/82, 177/85,
17717 obr. Marcinkowice, wraz z przylaczami
W celu wykonania rozbudowy sieci wodociagowej nalezy:

1L Wykona¢ dokumentacje techniczng - projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny rozbudowy sieci wodociggowej
wyposazonej w hydranty p.poz. wraz z przylaczami wodociggowymi.

2. Uzgodni¢ w/w dokumentacje w tut. Zaktadzie.

3. Dokumentacj¢ techniczng przedlozy¢ w Starostwie Powilatowym w Nowym Sgczu w celu
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

4. W terminie co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do prac instalacyjno ~ montazowych
zglosi¢ do ZGKIM date wykonania w/w prac.

5. Rozbudowg sieci wykona¢ zgodnie ze sztuks budowlang z rur warstwowych o §rednicy
minimum @110, typ PEIO0 SDRIl z atestem dla wody pitnej, oznakowanie zasuw,
hydrant6w tabliczkami orientacyjnymi Armatura firmy Hawle lub r6wnowazne. Rury
ochronne wykona¢ z rur PEI00 SDR 11. Wizczenie projektowane;j sieci nalezy dokona¢ do
czynnej sieci wodociaggowej. Nalezy przewidzie¢ montaz komory redukcyjnej w sklad
ktérej wchodzi: zasuwy kolnierzowe 2 sztuki, filer siatkowy, reduktor ci$nienia wody z
wbudowanym ukladem regulacyjnym.

6. Przylgcza wodociggowe do dzialek wykona¢ z rur warstwowych o §rednicy @40 PE100
SDR 11 RC. Zasuwa odcinajgca prod. Hawle lub réwnowazna ze sztywnym przedluzeniem
wrzeciona i skrzynka uliczng. Po stronie odbiorcy lezy obowigzek montazu reduktora
ciSnienia. Wykonanie przylgczy lezy po stronie wiaécicieli poszczeg6lnych dzialek,

7. Rozbudowe sieci wodociggowej i przylaczy do dziatek zleci¢ osobie, (firmie) posiadajacej
odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywanych prac.

8. Zleci¢ nadzér Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynier6w Budownictwa
w celu potwierdzenia prawidlowosci wykonanych rob6t w protokole odbioru przylacza.

9. W trakcie wykonywania rozbudowy konieczne jest aby wykonawca zapewni} cigglos¢
dzialania wodociagu. Przerwa zwiazana z chwilowym wylgczeniem sieci nie moze by¢
dluzsza niz dwie godziny. Nowo wybudowany odcinek nalezy przekaza¢ nieodplatnie na
majgtek ZGKIM w Chelmcu w terminie do 3 miesiecy od uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.
ZA ZGOZ0SE
Zaktad gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej B A Y N A
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec gy
tel. 18 548 02 10 fax 18 548 02 43 i .
www.chelmiec.pl e-mail: zgkim@chelmiec,pl atarzyna Majcher
W gwinzku 2 prectwarzanjem Patistwa danvch osobowvch w kospondendii pisemnei/email, ktoryeh zalres mode adre. telefon,
ermuiem reS¢ Klauzuli i z _art. RODO B fiern




ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ '

10. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru nadzorujacego
inwestycje gminne.

1. Rozbudowa sieci wodociggowej podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Urzedu
Gminy Chelmiec.

12. Termin waznosci warunkéw wykonania rozbudowy sieci wodociggowej wynosi 1 rok. Po
uplywie tego terminu nalezy zwroécic¢ sie o zaktualizowanie warunkéw lub zlozy¢ nowy
wniosek.

13. Wykonawca sieci /przylacza zobowigzany jest do przedstawienia 2-letniej gwarancji na
wykonang usluge. Awarie zwigzane z wykonang usluga zobowigzany jest poprawi¢ w
ciggu 24h . W przypadku braku jej usunigcia przez Wykonawcg, ZGKiM zobowigzany
bedzie usung¢ awarig, a kosztami obcigzy Wykonawce sieci/przylacza.

Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
art. 32 ust. 4 pkt. 2 (Dz.U. z 2016 1. poz. 290) powinni paristwo posiadac prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, jezeli inwestycja dotyczy dodatkowo dziafek nie bedzcych
paristwa wilasnosciz.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e mape geodezyjng powykonawcza wykonanej sieci wodociggowej w skali 1:1000 oraz
pomiar w wersji wektorowej,

» dokumentacjg¢ techniczng - projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej

s protokoty odbioru sieci wodociggowej podpisane przez osobg¢ uprawniong do wykonania
sieci, przylacza, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnief i aktualne potwierdzenie
czlonkostwa w Polskiej Izbie Inzynier6w Budownictwa,

» decyzj¢ pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy sieci wodociggowej wydany przez
odpowiedni urzad.

e protokoly z robét zanikajgcych oraz préb szczelno$ci potwierdzajace poprawnosé
wykonania sieci potwierdzone przez inspektora nadzoru Urzedu Gminy Chelmiec.

Realizacja przedsigwzigcia jest mozliwa pod warunkiem spelnienia wymagah zawartych w
porozumieniu nr 17/2024 dnia 27 wrze§nia 2024 roku,

Po dokonaniu odbioru nalezy zglosi¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami do Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu (budynek Urz¢du Gminy) do pokoju nr 10 w godz. od 7.00

do 15.00 w celu podpisania umowy zwigzanej z nieodplatnym przekazaniem sieci na ZGKiM.
Jednocze$nie informujemy, iz na podstawie ustawy z dnia 07. 06. 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zblorowym odprowadzaniu $ciek6w art, 28 ust. 1 (Dz.U. z 2015 1, poz. 139)

»Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodg z urzadzeti wodociaggowych podlega karze
grzywny do 5000 z1.”

Otrzymuja : : '
1. Adresat jé - VwMﬁ&
i

2.Afa

Zaklad gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
tel. 18 548 02 10 fax 18 548 02 43

e-mail: zgki
pisemnej .




6630/85/2025

Nowy S3cz, dn. 05.02.2025r.

Znak sprawy: 6630/85/2025
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
zdnia 05.02.2025 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

l_’rzedmiot narady:

| Chetmiec

Lokalizacja:| Obreb: Marcinkowice, dz.: 177/17, 177/23,177/24, 177/26, 177/27,

177/28, 177/33, 177/34 | INNE

Whioskodaweca:

BIURO PROJEKTOW KATMA KATARZYNA MAJCHER
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz

esion| Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Przewodniczacy:| Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy gqu

Spos6b przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:|  03.02.2025r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) Z WYISCIAMI NA DZ.

]
|

I

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZ_KI(NIOWEJ W_CHEtMCU |

[ Nazwa instytucji ’ Stanowisko
Lp. Imig | nazwisko uczestnika
| Sposéb uczestnictwa _ Uwagi
1 |PS.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zakiad | Stanowisko pozytywne | Krzysztof Koncewicz

| Gazowniczy w Krakowie, | - Gazownla w Nowym Saczu uzgadnia bez uwag.
Gazownla w Nowym Saczu | | |
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Saaz [

| elektroniczny |

| 2  TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Skraba

Oddziat w Krakowie, Wydzial | 1, yzgadnia sie z uwagy, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych |
Dokumentacji
elektroniczny

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
| inwestycj naleiy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
| rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Dokument wygenerowal{a): Danuta Prusak, dn. 12-02-2025 10:45:20

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem




3 Zaktad Gospodarki
Komunalne] | Mieszkaniowe}
w Chelmcu
ul. Papleska 2
33-395 Chetmiec

Whioskodawca

6630/85/2025

Zabezpleczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

2. Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadze podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci mniejsze] niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4. Nalety zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowane]j inwestycji (w
rzucle poziomym, od zewngtrznych krawedzi} od istniejgcych kabli
elektroenergetycznych oraz ztgcz kablowych wynoszacy:

- dlaliniinN 0,5 m.

5. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegloéci projektowane]j inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON
Nowe Technologie S.A. {m.in. zgodne z N SEP-E-004:2022-08).

Prace nalety wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

W przypadku niemotzliwosci zachowania wymaganych normatywnych
odleglosci czy tez wystaplenia innych utrudnien technicznych nalezy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunkdw
Technicznych Usunlecia Kollzj! Sieci Elektroenergetycznej.

6. Zwracamy uwage, iz elementy infrastruktury elektroenergetycznej |
(m.in. stacje transformatorowe, stupy, zfacza kablowe) posiadaja
wkopane w ziemie uziomy. W przypadku uszkodzeri uziemien
wykonawca zobowlgzany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja
5.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON
Dystrybucja S.A. oraz przedioienia kompletne] dokumentacjl
powykonawczej.

7. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy
realizacji projektowanej inwestycji i jej p6éniejszej eksploatacji oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami
t]. osoba z uprawnleniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane oraz eksploatacyjne w
poblitu czynnych urzgdzer elektroenergetycznych zobowigzani sg do
posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod
wykonywania robét.

8. Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogq znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce
whasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie
S.A.

Stanowisko pozytywne Natalla Boguszewska
- Uzgodniono bez uwag projekt zagospodarowania terenu w zakresie
rozbudowy siecl wodociggowej.

BIURO PROJEKTOW KATMA
KATARZYNA MAICHER

|zyes

Dokument wygenerowat{a): Danuta Prusak, dn. 12-02-2025 10:45:20

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.]. Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z pdin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 1. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Danuta Prusak, dn. 12-02-2025 10:45:20
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go 2weryfikowac tylko odpowiednim programem
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# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego
Nalezy stosowat¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabili energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskaé zgode na wylaczenia odpowiednich urzadzefi
energetycznych poprzez ziozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasno$cia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegobinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzlat
w Krakowie (33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7), a nastepnie zglosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wylaczer, dopuszczef, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotworczych) pokrywa Whioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istniejgecych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku Zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przefozenie urzadzefi na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.







WOJT GMINY CHEEMIEC

Chelmiec, dn. 14.02.2025 r.

Nasz znak: WBG.6853.1.2025

Adam Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy S3cz

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2025 r. dotyczace wyrazenia zgody na wejscie
w teren dziatki ew. nr 177/3 polozonej w miejscowoéci Marcinkowice, gmina Chelmiec,
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Chelmiec, wyrazam zgode na lokalizacje sieci na
przedmiotowej nieruchomo$ci w ramach zadania: ,Rozbudowa sieci wodociggowej
rozdzielczej w miejscowosci Marcinkowice”,

Ponadto, po realizacji inwestycji na przedmiotowej dzialce teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Integralnym zalgcznikiem do niniejszego pisma jest kopia mapy opieczetowana

pieczecia osoby upowaznionej przez Wojta Gminy Chelmiec.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. A/a

Urzad Gminy Cheilmiec -

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec <A ZGDj “OSC
tel. 18 548 02 10  fax 18 548 02 43 Z O n —
. p e-mail: gmi P } m

mer indder ,
W zwigzku z przetwarzanicm Panstwa danych osobowych w korespondencii pisemnej/email, Ktérych zakres moze zawierad: imie i nazwisko, a p! ail, ':5 @&%ﬂ%’ﬂcher
¢ treé¢ kiauzuli informacyjnej z art. 13 RODO majduje si¢ w BIP Urzgdu Gminy Chetmiec pod bezpodrednim linidem: bitps://bip malopolska e chelmiec,m,305860.rodo html.
Niniejsza wiadomoéé wraz 2z ew. zalgeznikami moze zawierad informacje prawnie chronione. Ujawnienie tych informacii osobom trzecim lub niewprawnione wykorzystanie ich do
whasnych celéw jest zabronione. Jesli nie jestescie Pastwo adresatami tej wiadomosci lub otrzymaliscie ja omytkowo, prosimy o usunigcie wszelkich kopii t¢j wiadomosci oraz

o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomosci.







ZGODA NA WEJSCIE W TEREN

Zawarta w dniu ... €. Q0 ZaL5 (- .. pomiedzy:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chebmiec
a Wiascicielem

dziatki nr 4’7?/5’{]/'?7'752}%77778_5-

Obrgb Marcinkowice, jedn. ewid. Chelmiec
............. /’a‘mavf/(/a/\/odf;o(ac/(i

...................................................................................................

...................................................................................................

( imi¢ i nazwisko, adres Wiasciciela dziatki, nr telefonu )

§1
Wiasciciel dziatki zezwala na czasowe zajecie opisanej nieruchomosci celem przeprowadzenia Przez nia
projektowanego wodociggu rozdzielczego zgodnie z uzgodniong tras3.

§2
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu o$wiadcza, ze zajeta nieruchomog$¢ nie zostanie
uzyta na inne cele niz wskazane w zgodzie na wejscie w teren.

. .83 _

Wiasciciel dziatki przez kt6ra przebiegaé bedzie sie¢ wodociagowa nie bedzie miat zadnych roszczefi co do jej
posadowienia oraz przesyhu i udostgpni teren w przypadku budowy przedmiotowe;j sieci oraz jej przebudowy
badz awarii.

§4
Kazdorazowe wejscie w teren w celu przeprowadzenia wodociagu i ewentualnych p6zniejszych napraw

zwigzane bedzie z koniecznoscig doprowadzenia przez ZGKiM w Chelmcu terenu do stanu sprzed rozpoczecia
robét.
§5

Szkic uzgodnionego przebiegu wodociagu stanowi zatacznik do niniejszej zgody.

§6
Whasciciel/wspotwiasciciel dziatki odpowiada za koszty poniesione przez Gmine Chelmiec na skutek
wycofania zgody. '

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne
spory wynikle na tle niniejszej umowy beda rozpatrywane przez Sad Rejonowy w Nowym Sgczu.

§8
Whasciciel dzialki wyraza zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych przez ZGKiM w Chelmeu w celu
prawidiowej realizacji procesu opracowania projektu sieci wodociggowej oraz jej wykonania.

§9

Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpis Wiasciciela dziatki

| WICEST STA
CZLONEK ZARZADU  Nowos i

Powiatu No : ego
Antoni k

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w
Urzgdzie Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 414-56-10, e-mail: zgkim@chelmiec.pl. W sprawach
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna si¢ kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych, dostepnym pod
adresem e-mail: iod @chelmiec,pl

Z trescig og6lnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna si¢
zapoznac¢ na stronie BIP Urzedu Gminy Chelmiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolgkg,g%t;ggfq ;

— e

#~atarzyna Majcher
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 24 marca 2025 r.
NS.90831.2.5.2025

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chelmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

OPINIA SANITARNA Nr 35/25

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art.
3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2024 r. poz. 416), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
04.03.2025 r. znak: b/z, ztozonego przez: Pana Adama Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz
petnomocnika inwestora /petnomocnictwo w aktach sprawy/: Zakfadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn.:
~Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Marcinkowice na dz. ew. nr: 177/3, 177/17,
177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33, 177/34, 177/81, 177/82, 177/85
obr. [0014] Marcinkowice, jedn. ew. Chetmiec”

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2025r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu wptynagt wniosek z dnia 04.03.2025 r., znak: b/z, zloiony przez: Pana Adama
Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego ~w  zakresie wymagah  higienicznych i  zdrowotnych, sporzadzonego
przez: mgr inz. Katarzyne Majcher /grudzien 2024 r./.

Po zapoznaniu sig z treSciq zlozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci
wodociagowej w ramach zadania ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Marcinkowice” na dziatkach wymienionych jak w sentencji opinii.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiegac bedzie po dziatkach prywatnych oraz w drogach
wewngtrznych i gminnych. Miejsce wiaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej
do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowano na dz. ew. nr 177/3 obr. Marcinkowice.

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE1I00RC SDR11 o $rednicach:
@ 100 mm i dtugosci ok. 411,5 m /sie¢/ oraz @ 40 mm i dtugosci ok. 33,6 m /przylacza wodociggowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym S53czu
33-300 Nowy S3cz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres do e-Dorgczeri: AE:PL-61360-92303-WGCGF-27, adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka ¥ f*'O Yo
centrala tel.: (+48) 18 540 20 10, 18 540 20 11, sekretariat PPIS tel./fax: (+48) 18 540 20-12 p 4 ﬂ W
P

REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
/,zfzyna Majcher



do dziatek/. Odcinki sieci wodociggowej ukiadane beda w wykopie na gtebokosci od 1,6 m
do 2,02 m p.p.t. na podsypce piaskowej /10cm/.

Z uwagi na to, ze projektowany wodociag pracowat bedzie w dwodch strefach cisnienia
w ramach zadania projektuje sie komore redukcyjna, betonowg DN 1500 mm wyposazong
w zasuwy kotnierzowe, filtr skosny kotnierzowy oraz zawdr regulacyjny cisnienia.

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montaz hydrantéw nadziemnych, wyposazonych
w zasuwy odcinajace oraz zasuwy do przylaczy domowych. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane
beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami oraz ptytami pod skrzynki.

Po ulozeniu rurociaggdw w wykopie sie¢ wodociggowa zostanie poddana prébie ci$nienia,
a po zasypaniu wykonane zostanie piukanie i dezynfekcja rurociagdw z powtdrnym ptukaniem.
Projektowany wodocigg bedzie wykonany z materiatéw posiadajacych atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny dopuszczajace do kontaktu z wodg pitna.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z istniejgca infrastruktura

podziemna m.in.: kablami energetycznymi, siecig wodociggowa. W miejscach kolizji prace prowadzone
beda recznie oraz pod nadzorem wiascicieli poszczegdinych przewodéw.,
Ponadto dla przedmiotowej inwestycji wydane zostaty zgody przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz Powiat Nowosadecki na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drdg
wewnetrznych i gminnych. Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedy zgodnie
z m.in. projektem, obowiazujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Przedmiotowa inwestycja zapewni zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
oraz przeciwpozarowe na terenie objetym opracowaniem.

Z uwagi na to, Ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia prawnego
opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostala do projektu, na ktdrym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) jak réwniez
nie podiega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. — Prawo o postepowaniu

przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, 1685).
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Zatacznlki:
1/. Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt Architektoniczno-budowlany ~ 2 egzemplarze

2/. klauzula obowigzku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych - https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz/klauzula-informacyjna

1)  Adresat
2) afa
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