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Cze$¢ rysunkowa:
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12.2024

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt techniczny pn.:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI

MARCINKOWICE

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny. jednostka ewidencyjna:

DZ. NR 177/3, 177/17, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33,
177/34, 177/81,177/82, 177/85 OBREB MARCINKOWICE [0014] JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA CHEtMIEC [121002_2]

Iinwestor:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEtLMIEC

ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI | NaZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant mgr inz. upr. proj. i wyk
branzy Katarzyna MAP/0261/PWOS/04 w
sanitarnej Majcher specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzern cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
‘ wodociagowych i
| kanalizacyjnych |
Sprawdzajg inz. | upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-
cy branzy Mirostaw 139/91 w specjainosci
sanitarnej Olszowski instalacyjnej
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3.CZESC OPISOWA

3.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociagowej
rozdzielczej pracujacej w dwoéch strefach ciSnienia. Wigczenie do uzytkowanego
wodociggu woD110 na dziatce nr 177/3 w wezle W1. Wodociag zostanie wykonany z
rur PE100RC SDR11 110*10,0 i PE100RC SDR11 40*3,7. Catkowita diugos¢
projektowanego wodociggu — 445,1 m. Zagtebienie projektowanego wodociggu od
1,60 + 2,02 m p.p.t. liczac w osi rurociagu, srednie zagtebienie 1,65 m p.p.t.

Z uwagi na projektowanie sieci wodociggowej rozdzielczej o dtugosci < 1,0 km
zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko inwestycja nie
wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach Srodowiskowych. Cato$é z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu.

Wplyw inwestycji na srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
Na podstawie §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z 18.09.2020
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — cato§é
problematyki i obszar oddziatywania inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE zamyka sie na dziatkach o
nr ew.: 17713, 177117, 177123, 177124, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/33,
177/34, 177/81,177/82, 177/185 OBREB MARCINKOWICE [0014], JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA CHELMIEC [121002_2]

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie® oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie obszar
oddziatywania wodociggu rozdzielczego wraz z infrastrukturg wynoszacy 1,0 m od
osi przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen
sieci i obiektow wykonywanych w odlegtosci mniejszej od zatozone;.

Ochrona zabytkow
Dziatki przez, ktére przebiega projektowany wodociag nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny osuwiskowe

Inwestycja nie bedzie prowadzona na terenach osuwiskowych. Wg Mapy Osuwisk i
Terenébw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla gminy Chetmiec, w
ramach projektu SOPO, sie¢ znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi
ruchami masowymi. Roboty zostang wykonane $ciSle z uwagami okreslonymi w
opinii geotechniczne;j.

Tereny godrnicze
Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie przebiega przez tereny goérnicze.

Lokalizacja obiektu na uzytkach lesnych
Inwestycja nie przebiega przez uzytki leSne.

Obszary chronione
Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie przebiega przez tereny chronione.



Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza, oprécz zrédta wody do celéw socjalno
— bytowych w miejscowosci stanowi¢ bedzie réwniez Zzrédio wody do celow
przeciwpozarowych.

3.2. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode.

Mieszkancy przedmiotowej czesci wsi Marcinkowice zaopatrujg sie w wode giéwnie z
wodociggu gminnego. Projektowana rozbudowa zapewni dostawe wody do
projektowanych budynkéw oraz aktualnie realizowanych. W ramach inwestycji bedzie
réwniez zapewniona ochrona p. poz.

3.3. Istniejacy stan odprowadzenia sciekéw.
Na rozpatrywanym obszarze S$cieki odprowadzane sg do zbiornikow na $cieki,
sporadycznie oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach.

3.4. Nawiazanie do programu poprawy stanu zaopatrzenia w wode.

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociggu na tym obszarze. W oparciu o
uzgodnienia z Inwestorem i koncepcje =zostata opracowana przedmiotowa
dokumentacja.

3.5. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobor rurociagow.
Srednice rurociagéw przyjeto uwzgledniajac zapotrzebowanie socjalno — bytowe,
ochrone p. poz. oraz ewentualng rozbudowe.

Aktualnie po oddaniu wodociggu do uzytkowania zostang podtgczone 3 budynki.
Docelowo zostanie podtgczonych okoto 29 budynkow.

llos¢ wody ,aktualnie”
3 budynki co daje 3*4 =12 M

Qusr = 12*0,1 = 1,2 m3/d
Qdmax = 1,2*1,4 = 1,68 m3/d
Qhmax = 1,68/24*1,6 = 0,112 m%h = 0,031 dmd/s

llosé wody ,docelowo”
29 budynkéw co daje 29*4 = 116 M

Qasr = 116*0,1 = 11,6 m3/d
Qdmax = 11,614 = 16,24 m3/d
Qnmax = 16,24/24*1,6 = 1,08 m%h = 0,3 dm®/s

Srednice dobrano na zapotrzebowanie aktualnie i docelowo. Jako$¢ wody zgodna z
.Dyrektywa 98/83/WE — jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ustawg
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dobrano wodociag rozdzielczy z rur PE100RC SDR11 110*10,0 i PE100RC SDR11
40*3,7.

3.6. Usytuowanie przewodoéw wodociagowych i uzbrojenie terenu.
Inwestycja bedzie prowadzona gtownie przez dziatki prywatne (dziatki budowlane
oraz drogi wewnetrzne w ktérych udziat ma Powiat Nowosadecki) oraz dziatke



gminng (wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej). Dziatki stanowigce przedmiot
opracowania zabudowane sg budynkami mieszkainymi jednorodzinnymi w trakcie
realizacji, na dzialce 177/3 znajduje sie zbiornik wody. Uzbrojenie podziemne w
kolizji z projektowanym wodociggiem:

- sie¢ wodociggowa,

- przewody energetyczne NN.

Projektowany rurociag biegnie po terenach oznaczonych w MPZP gminy Chelmiec
jako: W, MN1.2, MN1.4, KDw1, KDw2. Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP
gminy Chetmiec oraz zapisami okreslonymi w zatgcznikach projektu technicznego.

3.7. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz na podstawie
wykonanej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej cato§é robédt zaliczono do
Il kategorii geotechnicznej. Stwierdzono warunki gruntowe proste oraz brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podtoze gruntowe terenu budujg grunty
okreslone w wykonanej opinii geotechnicznej zréznicowane pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych. Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty
wystepowania wod podziemnych. Zgodnie z wymaganiami opinii badan podtoza
gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym — nie nalezy
prowadzi¢ rob6t w okresach mokrych. Roboty wykonaé $cisle z zataczona
dokumentacjag badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym.

3.8. Rozwiazania projektowe.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z opisem, uwagami okreslonymi w zataczonym
odpisie z protokotu z narady koordynacyjnej, uzgodnieniami a w szczegoinosci
zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed rozpoczeciem robét przeprowadzié wywiad $rodowiskowy oraz sondowanie
celem dokiadnego okre$lenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Rozwigzanie
ewentualnych kolizji/skrzyzowan wyniklych w trakcie wykonywania robét nalezy
uzgodni¢ z Projektantem. Wigczenie do wodociggu nalezy wykonaé w miejscu
okreslonym w punkcie 3.1.

3.8.1. Rurociagi.
tgczna dtugosé projektowanych przewodéw wodociagowych:

'PE100RC SDR11 110%10,0 4115 m

PE100RC SDR11 40*3,7 33,6 m

tgczna diugo$¢ projektowanych przewodéw wodociggowych wynosi 4451 m.
Dodatkowo na odejéciach do hydrantéw zastosowano krééce zeliwne o dtugosci
1,0 m. Okolo 30 cm nad projektowanym rurociggiem uktadaé niebieskag tasme z
wktadkg metalowa.

Wszystkie rurociggi przewodowe z PE100RC SDR11 110*10,0 w catosci taczone
przez zgrzewanie doczotowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Potlgczenia
rurociaggobw PE100RC SDR11 40*3,7 z PE100RC SDR11110*10,0 przy uzyciu
opasek do nawiercania, koricowki zaslepione. W weziach W14 oraz W23 wodociag
zakonczy¢ zaslepka. Ci$nienie statyczne w miejscu wigczenia do sieci wynosi ok.
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12,0 bar, za reduktorem 5,0 bara. Zabezpieczenie wykopéw pionowych szalunkami
systemowymi. W przypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowaé¢ pompowanie —
prowadzi¢ dziennik pompowania. Na odcinkach, gdzie roboty bedg wykonywane
metodg rozkopu przy spadkach powyzej 10,0% stosowaé zapory itowe co 5,0 m. W
przypadku wystapienia sgczenia przewidzieé trwate odwodnienie.

Rury i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej. Po zmontowaniu rurociggéw
nalezy wykonac probe ci$nienia. Cato$¢ robot oraz probe ciénienia i odbiér wykonaé
wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Cisnienie prébne 1,2 MPa, w pierwszej
strefie 1,8 MPa. Woda do préb bedzie podawana z sieci. Po zmontowaniu catej sieci
nalezy wykonac ptukanie i dezynfekcje rurociggéw z powtdrnym ptukaniem. Zrzut
wody ptucznej do rowu przydroznego. Wode po dezynfekcji nalezy wywiezé na
oczyszczalnie $ciekow po neutralizacji wapnem w beczkowozie. Roboty ziemne
zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych®. Przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

3.8.2. Zasuwy.

Na projektowanej sieci zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 (DN100,
DN80) i gwintowane PN16 (DN32) oraz hydranty nadziemne DN8O.
Zasuwy/armature w komorze redukcyjnej zestawiono i opisano w punkcie 3.8.4.
Zestawienie hydrantéw oraz zasuw montowanych na rurociggu w gruncie:

Hydrant nadziemny DN80 ) |3szt.
Zasuwa odcinajgca DN80 przy hydrancie N ] 3 szt. |
Zasuwa odcinajgca DN100 4 szt.
Zasuwa odcinajgca DN32 9O szt.

Zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym przediuzeniem
wrzeciona i skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé na bloku betonowym
20x20x40 cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie
betonowej 50x50x10 cm z otworem 212 cm, plyta z betonu B-20. Wszystkie zasuwy
montowane beda z obudowami teleskopowymi; L = 1,8 m, skrzynkami i ptytami pod
skrzynki.

Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub tablicami na elementach
trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja - urzadzenia i sieé¢
zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

3.8.3. Hydranty.

Na rurociggu montowane beda hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PN16 — 3
szt. wg PN-EN 14384:2009. Hydranty oprécz zapewnienia ochrony pozarowej beda
stuzyty ptukaniu i dezynfekcji sieci. Hydrant montowany bedzie na odgatezieniu
odcinanym zasuwg DNB80. Zalecana odlegtos¢ hydrantu od sieci 1,5 m, odleglosé
zasuwy od hydrantu 1,0 m.

Dobrany hydrant musi mie¢:

- certyfikat statoSci wilasciwosci uzytkowych lub krajowy certyfikat statosci
wiasciwosci  uzytkowych potwierdzajacy zgodno$¢ =z europejskg norma
zharmonizowang lub krajowa oceng techniczng i umozliwiajacy jego oznaczenie
oznakowaniem CE lub B.



- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP na zgodno$¢ z pkt. 3.2.1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.).

Lokalizacje kazdego zaprojektowanego hydrantu i zasuwy nalezy oznakowaé
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie — znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach
trwalych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieé¢
zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

PROJEKTOWANY WEZEt HYDRANTOWY

3.8.4. Komora redukcyjna.

W zwigzku z koniecznoscig redukcji ci$nienia w rejonie wigczenia projektowanego
wodociggu do sieci woD110(ciénienie 1,2 MPa), na dziatice 177/3 projektuje sie
betonowa komore redukcyjna DN1500, wyposazong w:

Zasuwa DN65 2 szt.
Zasuwa DN100 1 szt.
Filtr skoSny kotnierzowy DN65 1 szt.
Zawor regulacyjny ci$nienia DN65 1 szt.

Cisnienie za reduktorem ci$nienia wynosi¢ bedzie 0,5 MPa. Przyktadowo dobrano
zawor regulacyjny cisnienia AVK 879 DN65 RB v-port DN65. Mozliwy zakres
ciSnienia na wyjéciu dla dobranego zaworu wynosi 1,5 — 8,5 bar. Komora redukcyjna
wyposazona bedzie w armature zeliwng, kotnierzowg o klasie ciénienia nominalnego
PN16. Komore redukcyjng wykonaé jako betonowag, DN1500, wodoszczelng ze
stopniami wiazowymi. Beton zastosowany do produkcji komory musi spetiaé
wymagania techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1,

- wodoszczelnosé W-8,

- nasigkliwosé do 5%,

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna (w tym na korozje siarczanowa),

- mrozoodpornos¢ F150.

Komore zwienczy¢ wtazem DN600 klasy B125. Na wejsciu rurociggdéw zastosowaé
przejscia szczelne taficuchowe (np. Integra).



3.9. Skrzyzowania z przeszkodami.

Roboty wykona¢ $&ciSle z uwagami okreslonymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej, opisem, uzgodnieniami a w szczeg6inosci zgodnie z wymaganiami
dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed wykonaniem robét
przeprowadzi¢ wywiad $rodowiskowy oraz wykona¢ sondowanie celem doktadnego
Zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Rozwiazanie ewentualnych
kolizji/skrzyzowan wyniklych w trakcie wykonywania robét nalezy uzgodnié z
Projektantem.

Roboty w okolicy budynkéw i ogrodzen

Uktadanie wodociggu w okolicy budynkéw i trwatych ogrodzen w odlegto$ci mniejszej
od 3,0 m wykona¢ przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem odbudowy
ogrodzenia. Przewiert wykona¢ bez rury ostonowe;j.

Droga o nawierzchni tluczniowej i gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogg bedg wykonane metodg rozkopu (dopuszcza sie
wykonanie robot przewiertem). Zniszczona nawierzchnia zwirowa drogi prywatnej
zostanie odbudowana. Wskaznik zageszczenia pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego. Przyjmuje sie wykonanie nowej podbudowy
do gteboko$ci 0,5m i szerokosci 1,5m. Do odbudowy przyjaé150,0 m2.

Dziatki gminne i powiatowe

Prace na dziatkach 177/3, 177/81, 177/82 i 177/85 wykona¢ metodg rozkopu, prace
W rejonie ogrodzenia wykonywac recznie. Nawierzchnie z plyt azurowych na dziatce
177/3 nalezy odbudowaé (do odbudowy przyja¢ 12,0 m2). Dziatki nalezy przywrécié
do stanu sprzed rozpoczecia prac. Catosé robot zgodnie z zatgczonym pismem znak:
WBG.6853.1.2025 z dnia 14.02.2025 r. oraz zatgczong zgoda na wejscie w teren z
dnia 22.01.2025 r.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczyé dzielona rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m
poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowacé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2,0 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzenn TD S.A. nalezy z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez zfozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie
internetowej TD S.A.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie (33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7), a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wylaczen, dopuszczen,
identyfikacji kabli, najmu agregatéw pradotworczych) pokrywa Whnioskodawca.

10



7. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych ~ zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepiséw i norm —
oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢é z wnioskiem o
okreslenie  nowych  warunkéw  technicznych  usuniecia  kolizji  sieci
elektroenergetyczne;.

3.10. Metody wykonywania robét.

Przewiduje si¢ wykonywanie robét mechanicznie rozkopem (dopuszcza sie
wykonanie robot metodg przewiertu) i recznie. W trakcie robét nalezy zapewnié
dojazd do wszystkich posesji. Znaczng ilo$¢ rob6t recznych wymusza:

- istniejgce uzbrojenie,

- ogrodzenia,

- wymagania wiascicieli dziatek.

Przed rozpoczeciem robét przeprowadzi¢ wywiad $rodowiskowy oraz wykonaé
sondowanie celem doktadnego okreslenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Zmiany Kkierunkéw iuzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami na stupkach
zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

a) Wykopy - zgodnie ze wskazaniami w czesci rysunkowej. Roboty reczne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach okre$lonych w p. 3.9.
oraz w miejscach okreslonych w odpisie protokotu z narady koordynacyjnej. Wykopy
mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczyé szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiadaé beda Sciany pionowe deskowane do petnej
wysokosci. Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiezé:

- nadmiar na wysypisko na odlegto$é do 5 km,

- pozostato$¢ na czasowy odkiad na odlegto$é do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem odcinek po 1,0 m w obie strony
wykopaé recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznos$ci.

b) Zasypanie wykopdw - wykopy zasypywane bedg recznie i mechanicznie. Odcinki
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem na diugosci 1,0 m nalezy zasypaé piaskiem
do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach zielonych zasypke zageszczaé
do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Na drogach gruntowych podbudowa zasadnicza 50
cm kruszywa tamanego.

c) Roboty montazowe - roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociagéw
recznie.

Rurociggi na catej dtugosci rozkopu montowane bedg na 10 cm podsypce piaskowe;
oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure. Okoto
30 cm nad rurociggiem uktada¢ tasme niebieskg z wkiadkg metalowa. Rurociag
nalezy uktadac na gtebokosci min. 1,6 m ponad wierzch rury (zgodnie z zatgczonymi
profilami). Nalezy pamigta¢ o wykonaniu zapér itowych przy spadkach powyzej
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10,0%. Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaé prébe cisnienia. Probe cisnienia
i odbiér wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Cisnienie prébne 1,2 MPa, w
pierwszej strefie 1,8 MPa. Woda do prob bedzie podawana z sieci. Przewiduje sie
osobne préby cisnienia dla sieci i kazdego odej$cia osobno. Po zmontowaniu catej
sieci nalezy wykonaé ptukanie i dezynfekcje rurociggébw z powtdrnym piukaniem.
Zrzut wody ptucznej do rowu przydroznego. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na
oczyszczalnie sciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.

3.11. Odwodnienie wykopu.

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i
projektem geotechnicznym — nie nalezy prowadzi¢ rob6t w okresach mokrych. W
okresie suchym nie przewiduje sie pompowania. W przypadku konieczno$ci
wykonania pompowania nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

3.12. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania rob6t zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy
wraz zdojazdami, placami manewrowymi i technicznymi, ktére zostang
zdemontowane po zakonczeniu inwestycji. Dodatkowymi elementami bedg
ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami. Zasilanie urzadzen z agregatéw
pradotwédrczych.

3.13. Wplyw inwestycji na srodowisko, informacja o obszarze oddziatywania
obiektu.

Na podstawie §18 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z 18.09.2020
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego — catosé
problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach okreslonych
we wniosku. Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie
obszar oddziatywania wodociggu wraz z infrastrukturg o szerokosci 1,0 m od osi
przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci
i obiektébw wykonywanych w odlegto$ci mniejszej od zatozonej. Po zakornczeniu
inwestycji teren zostanie przywroécony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie
wycinania drzew.

3.14. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem inwestycji.

Nie ma mozliwosci realizacji inwestycji bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone drogi
zostang odbudowane, trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawa. Nie
przewiduje sie odszkodowan.

3.15. Uwagi koncowe.

Wytyczenie trasy przewodoéw sieci wodociggowej wg zwymiarowania geodezyjnego.
Catosé prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami rozbudowy sieci
wodociggowej, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez
uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych spetniajgcych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa
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dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wiasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dia
wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany.

Opracowat:
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