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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjq zadania pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Kunow, gm. Chetmiec”. Adres inwestycji: obr. Kundw, dziatki nr ewid.: 130/6, 130/7, 130/9, 644, 118/1,
11812, 651, 77/12, 7718, 77/19, 77/20, 77/21.

1.2 Zakres stosowania opracowania
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych
z inwestycja.
1.3 Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem Zaméwienia
Dla rob6t opisanych w niniejszej STWIORB obowigzuja nastepujace kody CPV Wspélnego Stownika Zamdwien:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45111200-0 Roboty ziemne,
45231100-6 Roboty montazowe — przewody kanalizacyjne, wodociggowe,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekdw.
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,
45233000-9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni drog,
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego,
77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.
1.4  Zakres robot objetych opracowaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
1.4.1  Rurociagi

rury kielichowe lite PVC @200x5,9 klasa S, SDR 34, SN8
rury kielichowe lite PVC ©@160x4,7 klasa S, SDR 34, SN8

1.4.2  Studnie kanalizacyjne

betonowe @1000 mm
z tworzywa PE @425, @600 mm

1.4.3  Rury ochronne

Arota @110 PE, potéwkowa
Stalowa ©@355,6x10,0

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych i Kanalizacyjnych oraz Dokumentacjg Projektowa.

o Sie¢ - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktdrymi odprowadzane sg $cieki, bedace w
posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego,

o Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z instalacii
sanitarnych,

o Kanat grawitacyjny — kanat, w ktorym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci,

Rura kanalizacyjna — rurociag przewidziany do eksploatacii,

o Studnia kanalizacyjna rewizyjna — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow, zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz
na odcinkach prostych,

o Studnia kanalizacyjna inspekcyjna — obiekt na kanale nieprzetazowym, zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
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o Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG przy sciskaniu probki w formie walca,
acyfra po znaku ,/” wytrzymato$¢ gwarantowang RbG przy Sciskaniu prébki w formie szeScianu (np. beton k.
C16/20 przy RbG prdbki walcowej 16 MPa, a probki szeSciennej 20 MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba
po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarant. RbG dla probki szeciennej (np. beton kl. B20 przy RbG= 20 MPa),

¢ Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studni, przeznaczone do przeptywu $ciekéw,

Spocznik — element dna studni pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej,

o Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studni przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki
a rzedng spocznika lub dna studzienki,

e Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejScia obstugi
do komory roboczej,

o Plyta przykrycia studni — ptyta przykrywajaca komore robocza,

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studni rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen

kanalizacyjnych

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a wykowywanym rurociggiem i obsypka,

Obsypka — materiat gruntowy znajdujacy sie pomiedzy podsypka, a zasypka, otaczajacy rurociag,

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej, a powierzchnig terenu,

Grubos¢ warstwy zageszczania — grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem,

Gteboko$¢ wykopu — odlegtosé pionowa pomiedzy dnem wykopu, a powierzchnig terenu,

Rura ochronna/ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez przeszkode terenowa.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami
Inwestora.

1.6.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne gtownych punktow
trasy, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2  Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWiIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowa i STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ogrodzenie, porecze, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, znaki itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inwestora.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy,
W sposob uzgodniony z Inwestorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inwestorem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
kontraktowa.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;;

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zaleceniami producenta
materiatu | zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte dorob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, np.
materiaty pylaste, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panistwowe;.

1.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inwestora iwfadze lokalne ozamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora izainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancdéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inwestor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Muszg one by¢ zgodne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia ,na” i ,z" terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Inwestor moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukorczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkod, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.13 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.14 Stosowanie si¢ do przepisow prawnych
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.15 Zgodnos$¢ z wymogami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji (zezwolenia te
obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek,
na rozpoczecie rob6t lub nazmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.). W ciagu 2 tygodni od podpisania
porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi liste wszystkich pozwolet wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia robot.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcii
i sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badania i kontroli, ktore
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.
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1.16 Dziatania zwigzane z organizacja prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscig Inwestora Wykonawca rob6t odpowiada przed wiascicielami,
ktdrych teren przekazany zostat pod budowe. Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng,
sposdb zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakoriczeniu realizacji
inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Budowe sieci prowadzi€ w porozumieniu z uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg prace.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.17 Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
0 odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytuciji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty
za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez przepisy Prawa Budowlanego.

2 MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inwestora.

21 Postanowienia ogéine

211 Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.1.2  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢
Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii
do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inwestora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inwestora. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym obszarze.
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2.1.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

214  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét i bylty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inwestora.

2.1.5  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.2 Typizacja
Wszystkie rury, ksztaltki i armatura powinny by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia
oraz w peti zamienne miedzy sobg. Zainstalowana armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta. Rury,
ksztattki, ztaczki montazowe i armatura powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta normg PN lub EN oraz wymaganiami
niniejszej STWIORB.

2.3 Dokumentacja materialowa
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Rury winny posiadac aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.
Studnie betonowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma i certyfikat na znak bezpieczeristwa ,B".
Wtazy zeliwne i stopnie wtazowe powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci z norma.

2.4 Elementy sieci kanalizacji sanitarnej
241 Rury i ksztattki z tworzywa PVC

Rury PVC, kielichowe, lite, o jednorodne;j strukturze $cianki, klasy S, SDR 34 SN8, faczone na uszczelki gumowe.
Rury te muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-01:1999.

Rury te muszg mie¢ odpornos¢ na dichlorometan oraz posiadaC uszczelki wbudowane w kielich w procesie
produkcyjnym, z pier§cieniem stabilizujgcym scalonym trwale z warstwa uszczelniajaca.

WodoszczelnoS¢ rur, ksztattek i uszczelek musi by¢ udokumentowana utrzymaniem ci$nienia badawczego 50 kPa,
a ilos¢ wody dodanej nie moze przekraczac:
- 0,15 I/m? w czasie 30 minut - dla rurociggéw,
- 0,20 I/m2 w czasie 30 minut - dla rurociagéw tacznie ze studzienkami,
- 0,40 I/m?w czasie 30 minut - dla studni kanalizacyjnych.

Wszystkie wyzej opisane cechy materiatowe muszg by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami
wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje.

2.4.2  Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie betonowe o $rednicy @1000 mm, wykonane z betonu wodoszczelnego odpornego na korozje siarczanowg,
XA3 - elementy studni z uszczelka, potaczenie z rurg poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta
rur pod warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden petny system.
Studnie musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) Kazdy element studni musi by¢ trwale oznakowany, czyli musi posiada¢ co najmniej nastepujace informacje:
— nazwe producenta
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— date produkciji
— nazwe i symbol elementu
— wielkos¢, typ i rodzaj
— klase betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzong ocene
zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klase wytrzymatosci.
b) Beton stosowany do wyrobu elementéw studni musi by¢ klasy C45/55 - wg PN-EN 206-1, posiadaé
wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodporno$¢ F150 oraz mie¢ podwyzszong odporno$é chemiczna,
w tym na korozje siarczanowa (klasa ekspozycji odpornosci na agresje chemiczng XA3).
c) Do produkciji betonu nalezy stosowaé cement siarczanoodporny HSR zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707.
d) Podstawa studni wykonana jako monolityczna (monolit tacznie z kineta). Spadek kinety dostosowaé do spadku
kanatu.
e) Polgczenie ztacza elementéw prefabrykowanych studni (kregdw i podstawy studni) musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1917 oraz tolerancji wymiarowej zawartej w DIN 4034-1.

Przejscia rur PVC przez $cianki studzienek betonowych wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiliracie $ciekdw. W Sciankach studzienek fabrycznie osadzone zostang krocce
potgczeniowe dla rur.

24.3  Studnie kanalizacyjne z tworzywa PE

Studnie z tworzywa PE, przelotowe, niewtazowe o $rednicy @425, @600 mm.
Elementy studni:

— kineta — monolityczna podstawa studzienki, w ktorej fabrycznie zamontowane sg przej$cia szczelne dla rur PVC
(kielichowe, elastyczne uszczelnienie dostarczone przez producenta rur pod warunkiem, ze studnie i rury
stanowig jeden petny system);

— rura wznoszaca karbowana - stanowigca komin studzienki z mozliwo$cig wykonywania dodatkowych potaczen
@160 powyzej kinety za pomoca wktadki in situ;

— zwienczenie studzienki — wiaz zeliwny z rurg teleskopowa potgczong z rurg wznoszacg za pomocg uszczelki.

244  Wiazy

W drogach stosowa¢ samopoziomujace wiazy kanatowe zeliwne @600 mm z zeliwa sferoidalnego, klasy D400, na
korpusie wys. min. 120 mm, montowane na pokrywie za po$rednictwem pierScienia odcigzajacego, okragte o wadze
min. 95 kg, samopoziomujace do zwalcowania, przeswit min. 600 mm. Korpus przystosowany do potgczenia z zeliwng
ramg prowadzacq wyposazong w uszczelke lub z pierScieniami zelbetowymi, wyposazone w elastyczng uszczelke
antydrganiowg (ttumiaca) wttoczong w pokrywe lub rame wiazu. Pokrywa bez otworédw wentylacyjnych, wypetniona
betonem klasy C35/45, uchylna, o kacie otwarcia min. 110°, blokada pokrywy przy otwarciu w zakresie 60-90°,
specjalny samooczyszczajacy sie zawias zabezpieczajacy lub przegub kulowy, zabezpieczenie przed obrotem.
Wysokos¢ ramy nie mnigjsza niz 190 mm. Wtaz musi posiada¢ mozliwos¢ ,samocentrowania” pokrywy w ramie. Wiazy
muszg by¢ pokryte nietoksyczng farbg w kolorze czarnym. Cigzar jednostkowy pokrywy i ramy nie moze by¢ mniejszy
niz 125 kg. Elementy odcigzajace zwienczen musza posiada¢ aprobate techniczng IBDIM.

W terenie zielonym dopuszcza sie wlazy zeliwne @600 mm klasy min. B-125 wypetnione betonem klasy C35/45, bez
otwordw wentylacyjnych z elastyczng wktadkg antydrganiowg wttoczong w pokrywe lub rame wiazu. Wiazy muszg
posiada¢ obrobiong mechanicznie i zwalcowang powierzchnie na styku korpus — pokrywa.

Dla studni PE @425 stosowaC szczelne wlazy na zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym
adapterem do wtazow.

Regulacje osadzenia wtazéw z dopasowaniem do wtasciwej rzednej terenu, wykona¢ za pomocg betonowych
pierscieni dystansowych @625 mm, o wysokosci 60, 80, 100 mm, a w drodze — ptynnie przy pomocy plyty odcigzajace;.
Elementy odcigzajace zwieficzen posiada¢ muszg aprobate techniczng IBDIM.

24.5 Rury ochronne

— Skrzyzowanie proj. rur kanalizacji sanit. z kablem eN - rura ochronna typ AROTA @110 o dtugo$ci L=3,0m.
— Przekroczenie drogi powiatowej — rura ochronna stalowa ST@355,6x10,0 o dtugosci L=15,0m.
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3 SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1 Rurociagi i studnie z tworzyw sztucznych

Plac sktadowy powinien posiada¢ réwna, utwardzona i odwodniong nawierzchnie
Rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtadciwych urzadzer i metod przetadunku.

— rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szer. nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

— rury o rdznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
$rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
$rodkach transportowych.

— szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakorczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki itp.).

— nie dopuszczac¢ do sktadowania materiatdw w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementdw.

— niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementow, wigzek lub kregéw po podtozu.

— zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

— transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugo$ci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m.

— ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyze;
omawianych Srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chronic¢ je przed: dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

Wykonawca jest zobowigzany ukiada¢ rury wg poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur. Rury nie moga by¢ sktadowane
w poblizu otwartych wykopow. Sktadowanie transport i roztadunek rur i studni z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow. Stosowaé sie do wymogéw producenta rur i studni.

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane w sposéb gwarantujgcy ochrone przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3.2 Kregii elementy betonowe

Elementy studni nalezy ustawia¢ na podkfadach w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ i tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Przy skiadowaniu wyrobdéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem i nie mogq by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane w sposéb gwarantujgcy ochrone przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow. Stosowac sie do wytycznych producenta studni.

3.3 Armatura
Armatura powinna by¢ skladowana z dala od substancji majacych dziatanie korodujace. Materiaty powinny by¢
sktadowane odpowiednio do rodzaju uzbrojenia, posegregowane wg wielkosci i klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4 Pozostate materiaty
Sktadowanie wtazéw moze odbywac sig na odkrytych sktadowiskach z dala od substanciji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.5 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa winno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Poditoze
sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie poboru.

10
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4  SPRZET

41 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi zamdwieniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okre$lonej jakosci wykonania, zostanie przez Inwestora
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

4.2  Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykofczeniowych:
pite do ciecia betonu, — koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m@,
— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 t, — spycharke kotowg lub gasienicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny itp.,

4.3 Sprzet do rob6ét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy, beczkowdz,
— wozek widtowy, — pilarka,
— zuraw budowlany samochodowy, mtot pneumatyczny,
— koparka przedsiebierna, wiertnica, itp.
— spycharka kotowa lub gasienicowa,
— zgrzewarka do rur PE,
— wciggarka mechaniczna,
— zespdt pradotwérezy,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw

wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania na budowie.

5  TRANSPORT

5.1  Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi zamdwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom zamdwienia na polecenie Inwestora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2 Transport rur
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkoéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu.

11



[ Rozbudowa sieci kanalizacii sanitarnej w m. Kunéw, gm. Chetmiec ]
STWIORB

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami
o0 odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast
rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur. Do fadowania
i roztadowywania rur w ramach drewnianych nalezy uzywa¢ odpowiednich maszyn przystosowanych do tego celu, np.
wozek widtowy z szerokimi widtami.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementow.
tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur muszg odbywaé sie recznie. Zrzucanie rur ze $rodka transportu jest
niedopuszczalne. Nalezy unika¢ ciagniecia rur po ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.3 Transport elementéw betonowych
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania w sposéb zapewniajacy ich stabilnos¢.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekfadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Zatadunek
i roztadunek elementéw betonowych powinien by¢ odbywa¢ sie przy uzyciu urzagdzerh zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych czesci umozliwiajgcych ich stabilne, fagodne przemieszczanie.

54 Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego moggq byé przewozone na paletach
i ztlgczone tadma stalowa.

5.5 Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6  WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji i projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca odpowiada za stosowane
metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, zwyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji, a takze w normach i wytycznych
branzowych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez \Wykonawce w czasie okreslonym przez Inwestora, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.
Nalezy wyprzedzajaco sprawdzi¢ lokalizacje infrastruktury krzyzujacej sie z budowanym kanatem (przekopy
kontrolne). Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktorych brak informacji wynika np. z niedopetnienia
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przepisow zgtoszenia obiektow, w tym przytaczy wodociggowych, kanalizacji deszczowej i innych. Nalezy zlokalizowaé
istniejace szamba oraz odcig¢ trwale.

6.3 Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne bedg wykonywane rozkopem. Przyjeto, Ze wykonanie wykopow bedzie: reczne 15% i mechaniczne
85%. Wykopy wykona¢ jako pionowe, waskoprzestrzenne, umocnione. Stosowa¢ umocnienie $cian wykopdw jako
azurowe - przy gtebokosci wykopu do 3,0m. Powyzej gteboko$ci 3,0m — petne szalunki.

Zaleca sie wykonanie wykopow krotkimi  odcinkami z natychmiastowym ich zasypaniem materiatem
nieprzepuszczalnym lub urobkiem (glina), w suchej porze roku. Nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopdw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych (deszczu czy mrozu).

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istn. uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie, a w trakcie prowadzenia prac
zabezpieczy¢ w wykopie odkryte fragmenty uzbrojenia przed uszkodzeniem.

W rejonach zabudowy stosowaé rozwigzania wykluczajace mozliwo$¢ usuniecia gruntu spod potozonych w poblizu
budynkéw. W czasie trwania robét budowlano montazowych w miejscach przej$¢ i przejazdéw nad wykopem nalezy
wykona¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesiji. Ktadki i mostki powinny
by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami. Ponadto nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji stuzbom
ratowniczym. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien zapewnic¢ staty dozor.

W migjscach gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié od strony
ruchu, a na noc dodatkowo o$wietlic Swiattami.

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/- 10 cm.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopéw nalezy odwiez¢ samochodami samowytadowczymi w miejsce
wskazane przez Inwestora.
Przewidziano posadowienie rur na wyréwnanym dnie. Rury PVC uktadac na podsypce piaskowej o grub. 15 cm.

6.4 Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej

Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej 1573K wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszenia
nawierzchni jezdni, pobocza i rowu oraz skarp. Konce rur ochronnych nalezy wyprowadzi¢ poza granice pasa
drogowego.

Przekroczenie projektuje sie rurg przewodowa PVC@200 w rurze ochronnej stalowej ST@355,6x10,0. Dtugo$¢ rury
ochronnej wynosi L=15m. Przykrycie rury ochronnej w stosunku do niwelety jezdni, przy spadku rury przewodowej 5,3%,
wynosi 1,73m — 2,06m. Po wykonaniu przewiertu i utozeniu rury ochronnej umieszczona zostanie w nigj rura
przewodowa kanalizacji sanitarnej na ptozach z materiatu PEHD lub ze stali nierdzewnej. Konce rury ochronnej
zabezpieczy¢ manszetg uszczelniajaca np. z elastomeru EPDM i opaskg zaciskowg ze stali nierdzewne.

Dla realizacji przewiertu przewiduje sie wykonanie dwéoch komér: przewiertowej (startowej) i wylotowej (odbiorczej).
Ich wielko$ci nalezy dostosowac do urzadzenia przewiertowego. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ poza pasem
drogowym. Wykopy pod komory wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych obustronnie
ostong stalowg typu Boks 3,0x2,6m z nadstawkq 1,4m o wytrzymatosci 27kPa, montowang zgodnie z dokumentacjg
producenta. Dno wykopu pod komore umocni¢ ptytami zelbetowymi o wymiarach zgodnych z wielko$cig komory.

6.5 Roboty montazowe

Montaz rur:

Montaz i uszczelnienie potaczen rur nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy tych
materiatow. Nalezy przestrzega¢ rzednych posadowienia przewodu i w taki sposob przygotowac wykop, aby nie zostat
on przegtebiony. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowiC np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przewody z tworzywa sztucznego mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng
rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Montaz przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa.
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Sposob taczenia rur: uszczelki gumowe fabrycznie osadzone w kielichach rur
Laczenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru wydanych przez
producentow rur.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrazkow lub dzwigdw.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszczaé
we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkow
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy uktadaniu
nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie bylty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly calg ptaszczyzng na usypanej
warstwie materiatu wypetniajacego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéw twardych znajdujacych sie na Scianach wykopu
oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie
z projektowang, osig i spadkiem przewodu oraz $cile przylega¢ do podioza na catej swej diugosci o co najmniej 1/2
obwodu symetrycznie do swej osi. Nie dopuszcza sie odchytki osi utozonego przewodu od osi projektowanej. Inwestor
w uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchytke na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Spadki
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do budowy kanalizacji w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i poditoza na odcinku robdt.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczyé: +/- 2 c¢m i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy studni.

Montaz studni:

Podczas montazu studni nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta. Lokalizacja, wymiary, konstrukcja
studni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zastosowac wtazy szczelne.

PrzejScia rur przez Sciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych wiasciwych
dla zastosowanego systemu rur. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu.

Przy budowie studni betonowych nalezy pamigta¢ o doktadnym oczyszczeniu gory kregu dolnego oraz spodu kregu
naktadanego.

6.6 Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami, co 10 cm. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami piaskiem lub zwirem
bez kamieni, do wys. 30 cm nad rurg, i odpowiednio utwardzi¢. Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ odbioru
technicznego przez przedstawiciela Inwestora.

Dla posadowienia studni dolny prefabrykowany element studni, nalezy posadowi¢ bezposrednio na warstwie
pospotki gr. 20 cm zageszczonej do Is= 1,0. Calg przestrzen pomiedzy pionowymi $cianami wykopu, a studnig
do poziomu powierzchni terenu lub podbudowy nawierzchni komunikacyjnej nalezy wypemi¢ pospotka zageszczong
warstwami co 0,3 m.

Stopien zageszczenia musi wynosic¢ Is= 1,00 — w drogach i podjazdach oraz Is= 0,97 - w terenach zielonych.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia, bgdz zmniejszenia stabilnosci
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoto
rury winna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Obsypka wykonywana jest warstwowo do wysokosci wierzchotka rury, z jednoczesnym zageszczeniem
wysypywanego piasku tak, aby rura miata dobre podparcie. Nastepnie piasek po obu stronach rury jest zageszczany
mechanicznie do warto$ci stopnia zageszczania 0,95.

Grunt uzyty do zasypki wtasciwej moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Nie moze zawieraé
materiatow, takich jak: grunty zbrylone, zmarzniete, gruz, Smieci itp., ktére mogtyby spowodowa¢ uszkodzenie przewodu
lub zmnigjszy¢ stabilno$¢ wykopu lub niewtadciwe zageszczenie.

6.7 Prdba szczelnosci

Préba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona przed zasypaniem rur.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002, odcinkami miedzy studzienkami, sprawdzajac szczelno$¢
odcinka na eksfiltracje.

Szczelnos¢ przewoddw kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Poprawnos$¢ wykonania powinny potwierdzi¢ osoby nadzorujace prace wraz z przedstawicielem Inwestora. Nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru rob6t, podpisany przez osoby uprawnione.
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7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi sieci,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowa zatozenia przewoddw i studni,

— badanie odchylenia spadku sieci,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancie i wymagania:

— odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ > + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 ¢m,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

8  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.

9 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
— Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Odbiorowi ostatecznemu
— Odbiorowi czesciowemu — Odbiorowi pogwarancyjnemu

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot, — wykonanie izolacji rur i studzienek,
— dostawe materiatow, — zasypanie i zageszczenie wykopu,
— wykonanie robét przygotowawczych, — uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu
— wykonanie wykopu w gruncie wraz pierwotnego,

Z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, — przeprowadzenie pomiardw i bada wymaganych
— przygotowanie podtoza i fundamentu, w specyfikaciji techniczne;.

— utozenie przewodow i studni,

11 PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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STWiORB
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodoc. i kanalizacyjnych. Warunki tech. wyk.
PN-B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtaciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne.
PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 476: 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu nie/zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-2:2015-07  Zwierficzenia wpustéw $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasada konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13598-1:2005  Systemy przewoddw rurowych z tw. sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

PN-EN 13598-2:2009  Systemy przewoddw rurowych z tw. sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.2: Specyfikacje dla studzienek
wiazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i gleboko przykrytych instalacii.

PN-74/B-10733Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13244-1:2004  Systemy przewoddéw rurowych z tw. sztucznych do cisnieniowych rurociaggow do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) — Cz.1: Wymagania ogoline.

PN-EN 12201-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cinieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) — Cz.3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) — Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig - Polietylen (PE) — Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki, i wyposazenie z zeliwa sferoid. oraz ich potaczenia do odprowadzania $ciekow.
PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoid. oraz ich zlacza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -
Kotnierze Zeliwne.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-ISO 7005-1:1996  Kotnierze metalowe - Kotierze stalowe.

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych — Cz. 1: Guma.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.
BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB.
WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
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