P.A.N. INSTALATOR JANUSZ TOKARSKI tel. 662 169 838
ul. Lwowska 136/36 pan.instalator@wp.pl
33-300 Nowy Sacz NIP: 734-237-89-98

i%

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Kunéw, gm. Chetmiec

KATEGORIA OBIEKTU ~ XXVI

BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU: obreb: Kunéw - 0008,
dziatki nr ewid.: 130/6, 130/7, 130/9, 644, 118/1, 118/2, 651, 77/12,
77118, 77119, 77/20, 77/21
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2
BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Tokarski
upr. bud. nr 255/2002
MAP/IS/1189/03
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maria Tokarska
upr. bud. nr 248/2002
MAP/I1S/1190/03
DATA: pazdziernik 2024r. EGZEMPLARZ NR:

1.



mailto:pan.instalator@wp.pl

[ Rozbudowa sieci kanalizaciji sanitarnej w m. Kunéw, gm. Chetmiec ]
PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI:

SEONA WYIUIOWA ...t

o (= ot PSP PP PRPR

Il.
1.

No ok

CZESC OPISOWA - OIS tECRNICZNY ...t

ZALACZNIKL ... ettt ettt e et e et e ettt e e e e e et e e ettt

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak: 6630/844/2024 z dnia 02.10.2024r., wydany przez Staroste
Nowosgdeckiego wraz z zatgcznikiem graficznym,

Decyzja znak: PZD-ZPN.4411.1.227.2024.JG z dnia 23.09.2024r., wydana przez Powiatowy Zarzad Drég w
Nowym Saczu wraz z zatgcznikiem graficznym,

Pismo znak: ZGKiM.7141.196.2024 z dnia 26.09.2024r. wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chetmcu wraz z zatgcznikiem graficznym,

Uzgodnienie PZT przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu — zatacznik graficzny,
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l. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
33-395 Chetmiec, ul. Papieska

1.2. Nazwa inwestycii.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kunéw, gm. Chetmiec.
1.3. Rodzaj opracowania.

PROJEKT TECHNICZNY.

1.4. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000;

- Informacja z rejestru gruntow;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chetmiec (Uchwata Nr XXXIX/354/2005,
Uchwata Nr V1.80.2019);

- Wizja lokalna w terenie;

- Uzgodnienia z whascicielami dziatek objetej projektem;

- Uzgodnienie trasy w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Kunow,
gmina Chetmiec.

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
- rury PVC @200 o dtugosci L=175,0 m
- rury PVC @160 o dtugosci L= 38,0 m

taczna dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: L=213.0 m

Zaprojektowana sie¢ zlokalizowana jest czesSciowo na terenach prywatnych, a czesciowo w pasie
drogi gminnej niepublicznej. Projektowana trasa obejmuje rowniez przekroczenie poprzeczne drogi
powiatowej Nr 1573K Nowy Sacz - Cieniawa.

Wiaczenie projektowanego odcinka bedzie do istniejgcej studni na sieci kanalizacji sanitarnej bedacej
wiasnoscig Inwestora, na dziatce prywatnej nr ewid. 130/7 obr. Kundw.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne:
- sie¢ napowietrzng i podziemna elektroenergetyczng niskiego napiecia,
- sie¢ napowietrzng elektroenergetyczng Sredniego napiecia,

- sie¢ podziemna telekomunikacyjna,

- sie¢ ciSnieniowg kanalizacji sanitarne;.

Przez obszar objety opracowaniem przebiega droga powiatowa Nr 1573K Nowy Sacz — Cieniawa.
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4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Zaprojektowano sieC kanalizacji sanitarej @200 wraz z odej$ciami bocznymi @160, zakoriczonymi
studniami na dziatkach prywatnych, dajgcymi mozliwo$¢ podtaczenia budynkow po wybudowaniu sieci.

Uwaga: Przytgcza kanalizacyjne obejmujace bezposrednie podtgczenia budynkéw nie sg objete
niniejszym opracowaniem.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC @200x5,9 oraz PVC ©160x4,7.
Rury PVC - klasy S, SDR34 SN8, kielichowe lite, o jednorodnej strukturze Scianki, taczone na uszczelki
gumowe. Rury te muszg by¢ odporne na dichlorometan oraz posiada¢ uszczelki wbudowane w kielich w
procesie produkcyjnym. Przejscia rur przez Sciany studni kanalizacyjnych projektuje sie jako szczelne
w stopniu  uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. W $ciankach studni
fabrycznie osadzone zostang kré¢ce potaczeniowe dla rur z tworzyw sztucznych.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci do istniejgcej studni Si bedzie powyzej kinety tej studni.

Na sieci zaprojektowano studnie PVC@600 oraz betonowe @1000mm z prefabrykowanych kregdw
betonowych, z dnem monolitycznym i kinetg przeptywowa. Beton stosowany do wyrobu elementéw studni
musi spetniaC nastepujace wymagania techniczne: klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1,
wodoszczelno$¢ W-8, nasigkliwos¢ do 5%, podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje
siarczanowg, mrozoodporno$¢ F150.

Na zakoniczeniach kanatéw @160, na dziatkach prywatnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne z
tworzywa sztucznego PE @425 mm przelotowe niewtazowe. Studnie sktadajg sie z trzech elementow:
kinety — monolitycznej podstawy studzienki z wyprofilowang kinetg, z nastawnym kielichem do podtgczenia
rur g160; rury karbowanej - stanowigcej komin studzienki o srednicy 425mm z mozliwoscig wykonywania
dodatkowych potaczen @160 powyzej kinety za pomocg wkiadki in situ; zwienczenia studzienki -
szczelnego wtazu na zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wtazdw.

Do przykrycia studni zaprojektowano Zeliwne ptyty pokrywowe z otworem wtazowym o Srednicy @600.
Studnie bedq z wtazami zeliwnymi @600, ciezkimi klasy D-400 (w drogach i na podjazdach), oraz lekkimi
typu B-125 (w terenach zielonych). Regulacje osadzenia wtazéw z dopasowaniem do wiasciwej rzednej
terenu, wykona¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansowych @625 mm o wysokosci 60, 80, 100 mm,
a w drodze - ptynnie przy pomocy ptyty odcigzajace;.

Uwaga: Gteboko$ci utozenia studni oraz posadowienie sieci — wg rysunku profilu. Wszystkie studnie
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i stosownymi normami. Studnie muszg posiada¢ aprobate
techniczng i odpowiada¢ normom branzowym.

5. PRZEKROCZENIE POPRZECZNE DROGI POWIATOWEJ 1573K NOwY SACZ - CIENIAWA

Zgodnie z decyzjg Powiatowego Zarzadu Drog z siedzibg w Nowym Saczu, przekroczenie poprzeczne
drogi powiatowej 1573K wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszenia nawierzchni
jezdni, pobocza i rowu oraz skarp. Konce rur ochronnych nalezy wyprowadzi¢ poza granice pasa
drogowego.

Przekroczenie projektuje sie rurg przewodowg PVC@200 w rurze ochronnej stalowej ST@355,6x10,0.
Diugos¢ rury ochronnej wynosi L=15m. Przykrycie rury ochronnej w stosunku do niwelety jezdni, przy
spadku rury przewodowej 5,3%, wynosi 1,73m — 2,06m. Po wykonaniu przewiertu i utozeniu rury ochronnej
umieszczona zostanie w niej rura przewodowa kanalizacji sanitarnej na ptozach z materiatu PEHD lub ze
stali nierdzewnej. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetg uszczelniajaca np. z elastomeru EPDM i
opaska zaciskowg ze stali nierdzewne;.

Dla realizacji przewiertu przewiduje sie wykonanie dwoch komér: przewiertowej (startowej) i wylotowej
(odbiorczej). Ich wielko$ci nalezy dostosowaé do urzadzenia przewiertowego. Komory przewiertowe nalezy
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Zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. Wykopy pod komory wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych zabezpieczonych obustronnie ostong stalowg typu Boks 3,0x2,6m z nadstawkg 1,4m o
wytrzymatosci 27kPa, montowang zgodnie z dokumentacjg producenta. Dno wykopu pod komore umocni¢
ptytami zelbetowymi o wymiarach zgodnych z wielkoscig komory.

6. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI W PASIE DROGI GMINNEJ NIEPUBLICZNEJ

Zgodnie z pismem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, przed rozpoczeciem

robot nalezy uzyska¢ zezwolenie Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (dziatka nr ewid. 651 obr.
Kunéw), dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzen
kanalizacyjnych.
Roboty w pasie drogi gminnej bedg wykonywane rozkopem, wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, umocnione szalunkami. Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy wykona¢ ewentualne odtworzenie nawierzchni, wg wymogdw podanych przez Zarzadce drogi.
Rodzaj odtwarzanej nawierzchni - wg stanu istniejacego, jednak ostateczna decyzja co do rodzaju
odtworzenia nalezy do Inwestora i zostanie podjeta na etapie wykonywania robot.

7. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
7.1. Skrzyzowania i zblizenia do urzadzen Tauron

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami elektrycznymi eNN
zaprojektowano rury ochronne dwudzielne potowkowe typ AROTA @110 koloru niebieskiego o dtugosci
L= 3 m, zatozone na kabel (po 1,5 m na kazda strone).

Prace w poblizu urzadzen Tauron nalezy wykonac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych normatywnych odlegtosci lub wystapienia innych
utrudnien technicznych nalezy wystapi¢ do Tauron o wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Pracownicy wykonujacy prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych zobowigzani sg do
posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod wykonywania robét.

Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. 0. w Krakowie o nadzor
branzowy.

7.2. Skrzyzowanie z kanalizacja ci$nieniowa

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje sie gminna kanalizacja sanitarna ci$nieniowa. W rejonie
skrzyzowania z projektowang siecig prace wykonywac recznie, aby unikng¢ uszkodzenia istniejacego
rurociggu.

8. WARUNKI GEOLOGICZNE.

Dla okre$lenia charakterystyki geologicznej i hydrogeologicznej terenu oraz okreslenia warunkéw
gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych posadowienia projektowane;j sieci, sporzadzono odrebne
opracowanie pn. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng”.

Na ich podstawie oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, wystepujace na dziatkach warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowa¢ jako proste, a gtebokos¢ posadowienia projektowanej sieci powoduije, ze nalezy zaliczy¢ jg
do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Zgodnie z ,Mapg Osuwisk i Terenéw Zagrozonych...” sporzadzong w ramach projektu SOPO dla
gminy Chetmiec, omawiane dziatki znajdujg sie poza terenami osuwisk i poza terenami zagrozonymi
ruchami masowymi.

Posadowienie projektowane;j sieci nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Po zakonczeniu budowy
teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Zgodno$¢ przyjetych warunkéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo poréwna¢ z warunkami
rzeczywistymi, wystepujacymi w czasie prowadzenia rob6t ziemnych.

9. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ.
9.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istn. uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie, a w trakcie
prowadzenia prac zabezpieczy¢ w wykopie odkryte fragmenty uzbrojenia przed uszkodzeniem.
W rejonach zabudowy stosowa¢ rozwigzania wykluczajgce mozliwo$¢ usuniecia gruntu spod potozonych
w poblizu budynkdw.

Wykopy wykona¢ jako pionowe, waskoprzestrzenne, umocnione. StosowaC umocnienie $cian
wykopow jako azurowe - przy gtebokosci wykopu do 3,0 m. Powyzej gtebokosci 3,0m — petne szalunki.

W czasie trwania rob6t budowlano-montazowych w miejscach przej$¢ i przejazdow nad wykopem
nalezy wykonac¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji.
Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami. Ponadto nalezy umozliwi¢
dojazd do posesji stuzbom ratowniczym.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekraczaé +/- 10 cm.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno byC stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopdw nalezy odwiezé samochodami
samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci:

Glebokosé wykopu G [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00=G=<175 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G>4,00 1,00

9.2. Podtoze pod rurociagi i studnie

Gteboko$¢ wykopow pod projektowang kanalizacje sanitarng nalezy powiekszyé o 15 cm w stosunku
do posadowienia dna kanatu w celu wykonania podsypki wyrownawczej. Podsypke wykona¢ z piasku lub
zwiru bez kamieni, grubo$¢ warstwy podsypki: 15 cm.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: nie powinny wystepowac¢ w nim czastki
0 wymiarach powyzej 20 mm, nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
materiatu tamanego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami, co 10 cm do stopnia zageszczenia Is=1,0 - w drodze, 1s=0,95 - w
terenie zielonym.
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Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami piaskiem lub zwirem bez kamieni, do wys. 30 cm nad rurg, i
odpowiednio utwardzic.

Przy uktadaniu rur kielichowych nalezy zwraca¢ uwage punkty oznakowania rur zawsze znajdowaty
sie na gornej powierzchni i na wspdlnej linii. Zapewnia to zlicowanie dna rury (zapewnia optymalne warunki
hydrauliczne) i fatwo$¢ napasowania bosego konca do kielicha rury.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego przez przedstawiciela
Inwestora. Nalezy rowniez wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po dokonaniu odbioru i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, zasypa¢ wykopy. Zasypke nalezy
rownomiernie zageszczac. Po wykonaniu zasypki wykopu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dla posadowienia studni dolny prefabrykowany element studni, nalezy posadowi¢ bezposrednio
na warstwie pospdtki gr. 20 cm, zageszczonej do Is=1,0. Catg przestrzen pomigdzy pionowymi $cianami
wykopu, a studzienkg do poziomu powierzchni terenu lub podbudowy nawierzchni komunikacyjnej wypetnic
pospotkg zageszczong warstwami do 1s=1,0 - w drogach i podjazdach i do Is= 0,97 — w terenach zielonych.

9.3. Montaz rur i studni

Do budowy kanalizacji stosowac rury kanalizacyjne PVC klasy S, SDR34 SN8. Rury bedg faczone
na uszczelki gumowe fabrycznie osadzone w kielichach rur.

Budowe kanalizacji rozpocza¢ od punktow weztowych - studni kanalizacyjnych, osadzonych zgodnie z
zaprojektowanymi rzednymi. UtoZenie kanatdw powinno odbywa¢ si¢ w gruncie na podiozu catkowicie
odwodnionym. Nalezy przestrzegac rzednych posadowienia przewodu i w taki sposéb przygotowac wykop,
aby nie zostat on przegtebiony.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonym spadkiem pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyzszych.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, dno wyrowna¢ a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania
podioza, zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta rur. Podioze nalezy uformowaé na kat 90°.
Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdw. Przewdd
po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 25-30% swego
obwodu. W podtozu rury nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt. Przy uktadaniu rur kielichowych nalezy
zwraca¢ uwage punkty oznakowania rur zawsze znajdowaty sie na gornej powierzchni i na wspoinej linii.
Zapewnia to zlicowanie dna rury (zapewnia optymalne warunki hydrauliczne) i tatwo$¢ napasowania
bosego konca do kielicha rury. Montaz i uszczelnianie potaczenn wykona¢ nalezy scisle wg instrukcii
montazu producenta rur.

Podczas montazu i uszczelniania potaczen studni i kanatow nalezy zwrdci¢ uwage na ich szczelno$g, i
Scisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta tych urzadzen. Zastosowa¢ wtazy szczelne. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studni powinny by¢ zgodne z niniejszym opracowaniem.

10. PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.

Prdba szczelno$ci musza by¢ przeprowadzone przed zasypaniem rur.

Probe szczelnoSci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, odcinkami miedzy studzienkami,
sprawdzajac szczelno$¢ odcinka na eksfiltracje.

Szczelno$¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Poprawnos¢ wykonania powinny potwierdzi¢ osoby nadzorujgce prace wraz z przedstawicielem
Inwestora. Nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robét, podpisany przez osoby uprawnione.
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11. UwAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 3 (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych i Kanalizacyjnych), przez osoby
uprawnione, pod nadzorem branzowym, zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami i warunkami Administratora sieci wykonanie robdt,
facznie zinwentaryzacjq geodezyjng powykonawczg oraz sprawdzeniem i przygotowaniem  Ssieci
do eksploatacji. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca musi zapoznac¢ sie ze wszystkimi
dokumentami dotyczacymi prowadzenia robdt.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace
dostosowania w budownictwie.

opracowat:



