Hs

OZNACZENIA:
1. Kineta PE@425 — monolityczna podstawa
studzienki z wyprofilowang kinetq
- wys. H1,
2. Komin studzienki — rura karbowana 8425
— wys. H2,
3. Teleskopowy adapter do wiazdw— wys. H3,
4. 7elbetowy pierscien odcigzajacy
(beton klasy C16/20),
5. Podsypka z piasku sredniego zageszczona
do stopnia Is min.0,97,
6. Wtaz zeliwny klasy B—125 z ryglami bez
otworéw wentylacyjnych, szczelny
Uszczelka,
Wktadka “in situ” #160

Py

- warstwa bospé’fki grubosci 0.2m

zageszczona do stopnia Is =1.00 lub Is = 0,97

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2
Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kunéw. | Data:
Adres: Dziatki nr ewid.: 130/6, 130/7, 130/9, 644, 118/1, 118/2, 10.2024r.
651, 77/12, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, obr. Kundéw
Tytut rys.: Skala:
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