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1. CZESC OPISOWA

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
projektowany obiekt liniowy zaliczany jest do XXVI kategorii obiektow budowlanych - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe.

1.2.Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego.

Ninigjszy projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci kanalizacji sanitamej z rur PVC Klasy S,
SDR 34, SN8 o $rednicy @200 mm oraz @160 mm i diugosci:

rury PVC @200 o diugosci L=175,0 m
rury PVC @160 o diugosciL= 38,0m

tgczna diugosé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: L= 213,0 m.
1.3.Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, wystepujace w obrebie inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako
proste, a wielkosé i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ jg do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Posadowienie projektowanego obiektu nie naruszy struktury istnigjacego gruntu. Po zakoriczeniu
budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem.

1.4.0ddziatywanie inwestycji na $rodowisko.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne — Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nie powodujg
negatywnego wplywu na powietrze atmosferyczne.

Oddziatywanie na grunt i wody gruntowe - Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nie powodujg
negatywnego wplywu na grunt i wody gruntowe.

Oddziatywanie na zielen - Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nie bedg negatywnie oddziatywac na
Zielen, nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

Oddzialywanie na otoczenie - W trakcie realizacji inwestycji wystapi hatas zwigzany z dojazdem srodkow
transportowych, pracg koparki itp. Po wykonaniu sieci ich eksploatacja nie bedzie emitowa¢ zadnych
dzwiekow.
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2. DOKUMENTY PODSTAWOWE

2.1.0swiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego.

Oswiadczamy, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany pn.:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kunow, gm. Chetmiec

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Jednostka ewidencyjna: Chetmiec [121002_2]
Obreb: Kunéw [0008]
Dzialki nr ewid. 130/6, 130/7, 130/9, 644, 118/1, 118/2, 651, 77/12, 7718, T7/19, 77/20, 77/21

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
BRANZA: SANITARNA
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami PB art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 07.07.1994r.

Nowy Sacz, 06.11.2024r.
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kunéw, gm. Chetmiec”

Adres:

Jednostka ewidencyjna: Chetmiec [121002_2]
Obreb: Kunéw [0008]
Dzialki nr ewid.: 130/6, 130/7, 130/9, 644, 1181, 118/2, 651, 77/12, 77/18, 77119, 77120, 77121

2. Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2

3. Projektant:

Janusz Tokarski
zam. 33-300 Nowy Sacz ul. Lwowska 136/36
tel. 662 169 838

4. Zakres robot dla realizacji calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosc ich realizaciji.

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne.

Kolejno$¢ realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.

2. Przygotowanie placu budowy.

3. Wytyczenie trasy sieci oraz okreslenie polozenia uzbrojenia oraz wystepujacych lokalnie urzadzen
podziemnych, ktére moga sig znalezé w zasiegu prowadzonych robot.

4. Wykonanie robot ziemnych.

5. Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych w wykopach.

6. Montaz armatury kanalizacyjnej.

8. Proba szczelnosci.

9. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

10. Zasypanie wykopu, uporzadkowanie oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

5, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbidrce.
— nie dotyczy.
6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— linie energetyczne i teletechniczne napowietrzne,
— infrastruktura podziemna: wodociag, kable energetyczne SN oraz NN
— linie komunikacyjne (komunikacja samochodowa).

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich wystapienia.

_ ostre wystajace elementy stwarzajace zagrozenia podczas montazu przewodow, armatury;
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komunikacja samochodowa w czasie realizacji inwestycji zlokalizowanej w poblizu drogi publicznej;
mozliwo$¢ najechania przez przemieszczajace sie maszyny w trakcie wykonywania robot
ziemnych;

mozliwo$¢ podchwycenia przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy trakcie
wykonywania wykopow koparka, przygotowania deskowania pitami;

hatas w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych;

porazenie pradem przy pracach wykonywanych z uzyciem elektronarzedzi;

wysitek fizyczny wystepujacy podczas wykonywania wigkszo$ci prac;

roboty wykonywane w poblizu linii energetyczne;

montaz rurociagow, z uzyciem dzwigu — nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢, praca dzwigu
nie moze odbywac sie w poblizu i pod liniami energetycznymi.

8. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

w czasie budowy wykopy musza by¢ zabezpieczone barierkami i 0znaczone taSma ostrzegawcza,
w godzinach nocnych oraz w innych sytuacjach wystepowania stabej widocznosci wykopy muszg
by¢ o$wietlone lampami ostrzegawczymi.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

omowienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac;

przedstawienie przewidywanych zagrozen,

instruktaz z zakresu BHP;

okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen bezpieczenstwa;

koniecznosé stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;

koniecznoé¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegblinie
niebezpiecznymi.

10. Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

nie dotyczy.

11.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wykona¢ ogrodzenie terenu oraz oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych i wyznaczyc
strefy niebezpieczne;

przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic | oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi Iub znakami
zakazu,

zapewni¢ o$wietlenie naturalne lub sztuczne;

okreslic potozenie instalacji oraz urzadzen podziemnych, ktore mogg sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robot;

prace montazowe prowadzi¢ wylacznie w zabezpieczonych wykopach;

kazdorazowo przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp wykopu;

dla wykopow o gteb. > 1,0 m od poziomu terenu wykonac zejécia do wykopu, w odlegtosci < 20 m;
tymczasowa obudowa wykopow nie moze byé eksploatowana diuzej niz 2 lata;
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stosowac odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej rekawice robocze, okulary
ochronne, ochronniki stuchu);

przestrzegac przerw w pracy (wysitek fizyczny);

kontrolowa¢ sprawnos¢ sprzetu technicznego

zapewnic sprzet gasniczy.

12. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

dokumentacja budowy oraz wszelkie dokumenty dotyczace prawidiowe] eksploatacji maszyn
znajdowac sie beda u kierownika budowy.

13. Zakres robét objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane, obejmuje:

prace budowlane prowadzone w poblizu linii $redniego i niskiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

wszelki prace budowlane, wykonywane w strefie wystepowania ruchu kotowego nalezy wykonywac
Ze szczegolng ostroznoscia,

Kierownik budowy Ilub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz projekt budowlany.

opracowat:

mgr inz. Janusz TOKARSKI
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