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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
P Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Kunow - sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.1.1  |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgorskim
Wyliczenie ilo$ci robot:
taczna dtugos¢ proj. odc. kanalizacji 213/1000
sanitarnej 0,213000
RAZEM: 0,213000|km 0,21
1.2 Element Roboty ziemne (45111200-0)
1.2.1 |KNR201/217/2 |Wykopy koparkami podsieb. na odkiad, koparka 0,15 m3, grunt kat.ll|
Wyliczenie ilosci robot:
na podst. bilansu robé6t ziemnych, mech. {431,33*90%
90% 388,197000
RAZEM: 388,197000|m3 388,20
1.2.2 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $c. pionowych pod rurociagi i kolektory, w gruntach suchych, z wydobyciem
(1) urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteb. do 1.5 m, kat. gruntu lll-1V, szer. wykopu 0.8-1.5m
Wyliczenie ilosci robot:
na podst. bilansu rob6t ziemnych, recznie|431,33*10%
10% 43,133000
RAZEM: 43,133000|m3 43,13
1.2.3 |KNR201/217/2 |Wykopy koparkami podsieb. na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kat.lll - pod komory na koricach
odcinka bezwykopowego
Wyliczenie ilosci robot:
2 komory: 2,5%2,5*2,5*2 31,250000
RAZEM: 31,250000|m3 31,25
1.24 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szer. do 1.0°'m gteb. wykopu do 3.0°'m, kat. gruntu
-1v
Wyliczenie ilosci robot:
pow. $cian wykopdw na podst. bilansu 958
robot ziemnych, obustronnie (bez
odcinka pod drogg powiatowg) 958,000000
RAZEM: 958,000000|m2 958,00
1.2.5 |KNR201/217/2 |A- Zasypy koparkami podsieb., koparka 0,15 m3, grunt kat. |1l
Wyliczenie ilosci robot:
suma wykopow 388,2+43,13+31,25 462,580000
minus podsypka rur -0,9*195,5*0,15 -26,392500
minus obsypka z rurami -0,9*195,5%(0,2+0,3) -87,975000
minus gabaryty studni (fi425 - 5 szt., -5,44-2,01-1,68
fi600 - 3 szt., fi1000 - 3 szt.) -9,130000
RAZEM: 339,082500|m3 339,08
1.2.6 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mech., grunt sypki kat. -1l m3 328,85
1.3 Element Roboty montazowe (45231100-6) - Przewody kanalizacyjne
1.3.1 |KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tw.sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn200 mm
(1) m 175,00
1.3.2 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tw.sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn160 mm
(1) m 38,00
1.3.3 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grub. 15°cm
218/511/2
Wyliczenie ilosci robot:
podsypka pod rury grub. 15 cm 0,9*195,5*0,15 26,392500
RAZEM: 26,392500|m3 26,39
1.34 |KNRW A-Obsypka rur - Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grub. 15°cm
218/511/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
obsypka z rurami 0,9%195,5*(0,2+0,3) 87,975000
minus rury (fi200 - 175 m, fi160 - 38 m) |-0,031*175-0,02*38 -6,185000
RAZEM: 81,790000|m3 81,79
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1.3.5 |KNRW A-Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m, fi200 mm i fi160 mm
218/706/2 (1) préba 4,00
1.3.6 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE dn110mm
Wyliczenie ilosci robot:
4 szt. po 3mb 4*3 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,00
1.3.7 |KNR 228/408/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r.425"'mm z gotowych elementéw z tw.sztucznego, gteb.
(1) do 2,0'm, kineta typ | przeptywowa, fi200'mm szt 5,00
1.3.8 |KNR 228/409/1 |A- Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600'mm, o gteb. 2,30, 2,50,2,30 m |szt 3,00
1.3.9 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw bet.1000 mm, w gotowym wykopie, gteb. <3 m
(1) szt 3,00
1.3.10 |Kalkulacja Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg (S1-S2 - robocizna, koszty
indywidualna materiatéw, mobilizacja sprzetu), cena ryczaitowa za 1 mb mb 17,50
14 Element Roboty koncowe / Ksztaltowanie terenu (45112700-2), Nawierzchnie drég
(45233000-9), Ogrodzenia i sprzet ochr. (45340000-2), Ustugi ogrodnictwa
(77000000-0) / Uporzadkowanie terenu
1.4.1 |KNR 231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z tlucznia recznie, grub. nawierzchni 15 cm - na odcinku Si-S1
Wyliczenie ilo$ci robot:
odc. Si-S1, pas szer. 1,5m 33*1,0 33,000000
odc. S3-S3.1 8,51,0 8,500000
odc. S4-S4.1 7,5%1,0 7,500000
odc. S5-S5.1 8,0*1,0 8,000000
odc. S6-S6.1 8,01,0 8,000000
RAZEM: 65,000000|m2 65,00
1.4.2 |KNR 231/804/2 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia recznie, dod. za kazdy dalszy 1 cm grubosci (15 cm)
Krotno$¢=15 m2 65,00
1.4.3 |KNR 231/202/1 |A- odtworzenie nawierzchni zwirowej, warstwa dolna, grubos$¢ po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
odc. Si-S1, pas szer. 1,5m 33*1,0 33,000000
odc. S3-S3.1 8,51,0 8,500000
odc. S4-S4.1 7,5%1,0 7,500000
odc. S5-S5.1 8,0*1,0 8,000000
odc. S6-S6.1 8,01,0 8,000000
RAZEM: 65,000000|m2 65,00
1.4.4 |KNR 231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie, dod. za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy (5 cm)
Krotnosé=5 m2 65,00
1.4.5 |KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
odc. Si-S1, pas szer. 1,5m 33*1,0 33,000000
odc. S3-S3.1 8,51,0 8,500000
odc. S4-S4.1 7,5%1,0 7,500000
odc. S5-S5.1 8,01,0 8,000000
odc. S6-S6.1 8,01,0 8,000000
RAZEM: 65,000000|m2 65,00
1.4.6 |KNR 231/202/4 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane recznie, dod. za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy (7 cm)
Krotnosé=7 m2 65,00
1.4.7 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kat. gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robot:
na odc. S2-S3-S4-S5-S6 (36+30+37+21,5)*1,5 186,750000
odc. S4-S4.2 6,0*1,5 9,000000
RAZEM: 195,750000| m2 195,75
1.4.8 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 195,75
1.4.9 |KNR201/510/3 |A- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 195,75
1.5 Element Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjna
1.5.1 |KNR201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgorskim
Wyliczenie ilosci robot:
1213/1000 0,213000
RAZEM: 0,213000 km 0,21
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1.56.2 |Kalkulacja Badanie kamerg przewodoéw
wiasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 175+38 213,000000
RAZEM: 213,000000/m 213,00
1.5.3 |Kalkulacja Sporzgdzenie mapy powykonawczej
wilasha szt 1,00
strona nr: 3



