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1. Przedmiot inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie koncepcii dla zadania: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Pigtkowej
- zmiana technologii oczyszczania Sciekow z MBR na SBR. Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana
jest na dziatkach ewidencyjnych o numerze 826 obreb Pigtkowa, gm. Chetmiec, powiat nowosadecki, woj.
matopolskie.

Modernizacja oczyszczalni Sciekdw, bedzie polegata na zmianie technologii MBR (Membrane Biological Reactor),
na SBR (Sequance Biological Reactor).

2. Istniejace zagospodarowanie oczyszczalni
Istniejace zagospodarowanie terenu oczyszczalni nie ulega zmianie. Oczyszczalnia $ciekow sktada sie z:

1)  Budynek techniczno socjalny/pomieszczenie na odpady

N

Zbiorniki oczyszczalni $ciekow

wW

)
) Pompownia Sciekdw surowych z sitem pionowym
)

4)  Studnia $ciekdw oczyszczonych / wody technologicznej

Zmiany zostana dokonane w zbiorniku reaktora biologicznego — komory filtracji oraz w pomieszczeniu
odprowadzania $ciekow oczyszczonych.

3. Prace do wykonania na obiekcie
Na obiekcie proponuje sie wykona¢ nastepujace prace modernizacyjne, jak réwniez przeglady urzadzen.

1. Reaktor biologiczny:

- demontaz modutbw membranowych w komorze filtracji wraz z rurociggami odprowadzajacymi filtrat, oraz
rurociggami powietrza do czyszczenia modutbw membranowych

- montaz dekanteréw wraz z uktadem odprowadzania sciekow w reaktorach biologicznych— 2 kpl.

- montaz dyfuzordw rurowych z rusztem napowietrzajacym wraz z wtaczeniem do instalacji napowietrzania
reaktorow biologicznych w komorach gdzie znajdowaty sie moduty membranowe;

- wymiana dyfuzoréw na nowe w reaktorach biologicznych,

- przeglad sond zamontowanych na reaktorach

2. Pomieszczenie dmuchaw i odprowadzania Scieku oczyszczonego

- demontaz istniejacego uktadu odprowadzania filtratu wraz ze zbiornikiem CIP i pompa CIP

- demontaz rurociggdw powietrza do czyszczenia modutdw membranowych

- montaz nowego uktadu odprowadzania $cieku oczyszczonego — wigczenie do istniejacego uktadu odprowadzania
$ciekdw oczyszczonych w pomieszczeniu wraz z montazem uktadu zasuw, sondy metnosci oraz przetwornika;

- dostosowanie lokalizacji urzadzen w pomieszczeniu technologicznym do nowego uktadu, tj. zmiana lokalizacji
dmuchaw;

4. Opis techniczny obiektéw podlegajacych modernizacjilzmianie technologii.

REAKTORY BIOLOGICZNE:

Istniejace reaktory biologiczne maja pojemnos¢ catkowitg 620m3. Reaktory biologiczne sktadajg sie z
nastepujacych komor: denitryfikacii, nitryfikacji i filtracji i cato$¢ stanowig nierozerwalny uktad przeptywowy
obiektu.
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Prace zwigzane z zmiang technologii bedg prowadzone w dwdch komorach, komorze reaktora biologicznego
i filtraci.

REAKTORY BIOLOGICZNE:

a) Wymiana dyfuzoréw

b) Montaz dekanteréw wraz z uktadem odprowadzania $cieku oczyszczonego w reaktorach

Dyfuzory rurowe

W istniejacych komorach nitryfikacji, w zwigzku z wyeksploatowaniem sie dyfuzoréw rurowych nalezy wymieni¢
membrane dyfuzoréw na nowe. Obecnie zainstalowane dyfuzory zgodnie z DTR przekazang przez Wykonawce —
firma Akwatech AT 63/750

Opis membrany:
» Materiat EPDM
» Grubosé: 1,9 £0,15 mm

» Powierzchnia czynna ok 1350 cm?

Temperatura pracy:
» Powietrze - 59C + 80°C
» Medium - 50C + 40°C

Zakres pracy:
» 1,59 Nmdh
DEKANTERY WRAZ Z ODPROWADZENIEM

W kazdym z istniejacych reaktoréw zamiast odprowadzenia $cieku oczyszczonego poprzez modut membranowy i
instalacje do wylotu (komora filtracji), nalezy zamontowa¢ dekanter ptywajacy wraz z instalacjg oprowadzajacq
$ciek oczyszczony do wylotu zlokalizowanego w pomieszczeniu obstugi urzadzen bioreaktora. Dekanter ma
odprowadzac¢ $cieki oczyszczone grawitacyjnie z komory reaktora SBR, z krawedzig przelewowg nadazng wobec
dynamicznie zmieniajgcego si¢ zwierciadta Sciekow w reaktorze. Dekanter ma sktadac sie co najmniej z ptywaka,
czerpni, ruchomego ramienia reakcyjnego oraz rury odptywowej. Wykonani materiatowe:

» $rednica dekantery 700 mm
min. Stal AlSI314;
Srednica rury odptywowej z dekantera DN160;

wykonanie materiatowe instalacji odprowadzajacej Scieki min. Stal AlSI314;

YV V V VY

przegub ramienia wykonany ze stali nierdzewnej AISI304;

KOMORA FILTRACJI

W komorze filtracji zamontowane sg moduty membranowe mikrofiltracyjne. Nalezy zdemontowa¢ moduty
membranowe, jak réwniez uktad odprowadzania $cieku oczyszczonego i uktad zasilania powietrza do czyszczenia
modutdw membranowych. W miejscu gdzie byty zamontowane moduty nalezy zamontowac ruszt napowietrzajacy
wraz z dyfuzorami.

RUSZT NAPOWIETRZAJACY Z DYFUZORAMI ORAZ ZASILANIEM

W miejscu gdzie byly zamontowane moduty nalezy zamontowaé ruszt napowietrzajacy wraz z dyfuzorami.
Doprowadzenie powietrza do dyfuzorow od istniejacych rurociagéw w reaktorze biologicznym.
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Dyfuzory rurowe stuzg do drobnopecherzykowego napowietrzania $ciekéw. Dyfuzor musi by¢ atestowany i
wykonany z wysokiej klasy materiatow gwarantujacych najwyzszg jakos¢. Dyfuzor nie moze ulega¢ korozji oraz
zatykaniu. Stosowane w procesach ciagtych i przerywanych, cp ma zapewni¢ ptynna regulacje proceséw tienowych
i beztlenowych. Dyfuzor ma mie¢ maty op6r przeptywu powietrza oraz dobrg ekonomie natleniania.

Podstawa dyfuzora:
» Materiat: PP
> Srednica: @63 mm
» Dtugos$¢: 750 mm
Opis membrany:
» Materiat EPDM
» Grubos¢: 1,9 £ 0,15 mm
» Powierzchnia czynna ok 1350 cm?
Temperatura pracy:
» Powietrze - 5°C + 80°C
» Medium - 50C + 40°C
Zakres pracy:

> 1,50-9 Nm3/h

POMIESZCZENIE DMUCHAW

W pomieszczeniu obstugi bioreaktorow, nalezy zdemontowaé istniejacy  uktad odprowadzania S$cieku
oczyszczonego i uktad zasilania powietrza do czyszczenia modutéw membranowych (od dmuchaw do czyszczenia
modutéw membranowych). Uktad odprowadzania i lokalizacje urzadzen dostosowa¢ do nowego uktadu
odprowadzania $cieku oczyszczonego.;

Demontaz urzadzen i rurociggow

» Demontaz uktadu odprowadzania $cieku oczyszczonego

» Demontaz uktadu dostarczania powietrza do czyszczenia modutdw membranowych

» Przesunigcie dmuchaw do napowietrzania modutbw membranowych w miejsce zdemontowanego uktadu

odprowadzania Sciekow po MBR.

UKLAD ODPROWADZENIA SCIEKU OCZYSZCZONEGQ

W istniejacym pomieszczeniu obstugi reaktorow biologicznych i dmuchaw nalezy zamontowa¢ nowy uktad
odprowadzania $cieku oczyszczonego i wpigé go do istniejgcego odptywu w pomieszczeniu. Pierwszy zrzut z
reaktorow nalezy zawrdci¢ do uktadu poprzez wpiecie go do istniejacej kratki. Wysterowanie uktadu odprowadzania
Sciekdw na podstawie sondy metnosci.

> Rurociagi odprowdzajace $ciek oczyszczony wykonane ze stali nierdzewnej min stal AlSI314 wraz z
armaturg — 2 kpl.

» Montaz na instalacji przeptywomierza DN150 — 1kpl.

» Montaz zasuw pneumatycznych DN150 — 2 kpl.
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Montaz zasuw pneumatycznych DN100 — 2 kpl.

Montaz zasuwy recznej DN150 — 1 kpl.

Montaz zasuwy recznej DN100 — 1 kpl.

Dostawa i montaz sondy metnosci — 1 kpl

Dostawa i montaz przetwornika jednokanatowego do obstugi sondy metnosci

Wiaczenie do znajdujacego sie w pomieszczeniu odptywu sciekdw oczyszczonych do odbiornika;

SONDA METNOQOSCI:

>

YV V V V V V V V V V V
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Sonda niewymagajaca kalibracji dla wiekszosci standardowych $ciekéw komunalnych. Umozliwia
jednak korekte wynikéw przy pomocy zmiany wspotczynnika korekcji oraz przez przeprowadzenie
wiasnej kalibracji wielopunktowej (od 1 do 8 punkiéw), definiujacej niestandardowa charakterystyke
medium pomiarowego.

Metoda pomiarowa: optyczny pomiar Swiatta rozproszonego

Zakres pomiarowy (przetaczany automatycznie):

0,0 ... 400,0 mg/l TSS

0...4000 mg/l TSS

0,00 ... 40,00 g/ TSS

0,0 ...400,0 g/l TSS

0...1000 g/l TSS

Zakres temperatury: 0 ... 60 °C

Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradzwigkowa

Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego

Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne ztacze uniwersalne (IP 68, 10 bar) - dtugos¢
7m

Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571

Materiat okien pomiarowych: szkfo szafirowe

Specjalne wymagania odnos$nie pozycji pracy: brak

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY:

>
>

YV V V V
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Srednica DN150;

Wersja kompaktowa — przetwornik z lokalnych wyswietlaczem umieszczony jest na czujniku
pomiarowym;

Ciénienie maksymalne 1,6 MPa;

Zakres temperatur pracy -20....60°C;

Zasada pomiaru elektromagnetyczna;

Stopien ochrony obudowy IP66;



PRZETWORNIK 1 - KANAL OWY:
> Zintegrowany kolorowy wys$wietlacz LCD,
Interfejs USB umozliwiajacy zgrywanie danych i aktualizacje oprogramowania przetwornika,
Przetwornik jednokanatowy z mozliwo$cig wpiecia do 1 sondy pomiarowe;j,
Mozliwo$¢ podtaczenia sond mierzacych rozne parametry,
Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,
Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C,
Stopien ochrony: IP67,
Zasilanie: 230V,

VvV VvV WV ¥V ¥V VY V V

Menu w jezyku polskim.

5. CZESC RYSUNKOWA:

Rys. 1 — Rzut parteru
Rys. 2 — Schemat technologiczny po zmianie technologii
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