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Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt 1 lit” & 7d oraz pkt 2, art. 37 pkt 2,
art. 122 ust.] pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, 5,617,
arl. 128 ust. 1, art. 131 ust. 112, art. 140 ust. 2 pkt 51 5¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. 2015, poz. 469 z pozniejszymi zmianami), art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia
9011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 32,
poz. 159), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakic nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu éciekdw do waéd tub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r, poz 23), po rozpatrzeniu wniosku Zakiadu
Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, dzialajgcego
przcv pelnomocnika Pana Stanistawa Malinowskiego, reprezentujacego firmg SCHWANDER
POLSKA Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, ul. Kolejowa 12, 33-300 Nowy Sacz, w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz wykonywanie
obickiéw budowlanych i innych robdt na obszarach szezegdlnego zagrozenia powodzig
potoku Eubinka, a takze na wprowadzanie oczyszczonych sciekow komunalnych
i podezyszezonych wéd opadowych z terenu projektowancj oczyszczalni Sciekéw do potoku

Lubinka,

orzekam

I Udzielam Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395
Chetmiec, zwanemu dalej Uzytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych, na dzialce ew. nr 821 obrgb Nr 0017 Piatkowa, gmina Chelmiec,
w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa oczyszezalni $ciekow dla miejscowosel
Paszyn wraz 7z infrastruktura techniczng realizowanego na dziatkach ew. nr 826, 777,
811.810/4, 810/3, 819/2, 821, 825/2, 827/10 w miejscowosci Pigtkowa”, w postaci:

|. Wylotu urzadzeni kanalizacyjnych PVC @ 250 mm w obudowie betonowe,
wkomponowanego w prawg skarpg potoku Fabinka w ki 9+050, skierowanego
pod katem ostrym do osi cickuy, posadowionego na rzednej 323,50 m n.pam.
o wspolrzednych geograficznych: N 49° 36° 31,017 E 20° 457 54,617, zaopatrzonego
w siatke ocynkowang i klape zwrotng. Gurt wylotu w postaci bloku oporowego
~ betopu o wymiarach 100x30x130 cm, posadowiony bedzie na rzgdne]
321,47 m np.am. tj. 1,25 m ponizej rzgdnej terenu. Ponize] wylotu wykonane zostanie
‘korytko betonowe o wymiarach 60x50 xI5 cm, ktérym oczyszczone Scicki
doprowadzane beda do potoku Lubinka. W obrebie wylotu, na diugosei 3.0 .
szerokodei 2,0 m i grubosei 0,6 m, dno potoku zostanie wzmocnione brukiem

kamiennym (grubymi glazami).

Rozbiorki fragmentu istniejacej opaski brzegowe] z gabiondw 1 koszy siatkowo -
kamiennych w rejonie planowanego wylotu na odcinku 15 m (7,5 m powyzej 0sl

|
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wylotu i 7,5 m ponizej osi wylotu), a nastepnie po wykonaniu wylotu poloZenie
nowego odcinka opaski z gabiondw 1 koszy siatkowo-kamiennych na dlugoesci
catkowitej 15 m, w tym 7,0 m powyzej obudowy wylotu i 7,0 m ponizej obudowy
wylotu, umiejscowionej od rzednej 322,72 m n.p.m. do rzednej 324,60 m n.p.m.,
o wspotrzednych geograficznych: poczatek - N 49°36°31,15” E 20°45°54,97” koniec -
N 49°36°30,80 E 20°45°54,31”,

Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektdw budowlanych
oraz innych robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia potoku Lubinka,
na dziatkach ew. nr 821 i 826 obrgb Nr 0017 Pigtkowa, gmina Chelmiec, w Zwiazku
z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa oczyszczalni ciekéw dla miejscowosci Paszyn
wraz z infrastrukturg techniczna realizowanego na dziatkach ew. nr 826, 777,811, 810/4,
810/3, 819/2, 821, 825/2, 827/10 w miejscowosci Pigtkowa”, obejmujacych:

Budowg kolektora PVC 250 na dziatkach nr. 821 i 826 obreb Pigtkowa.

Rozbidrke istniejacej opaski brzegowej w miejscu planowanego wylotu.

Budowg betonowego wylotu oczyszezonych $ciekéw komunalnych i wéd opadowych

do potoku Lubinka, usytuowanego w prawej skarpie brzegowej pod katem ostrym

do osi cieku. :

4. Remont istniejacej opaski brzegowej z gabionéw i koszy siatkowo-kamicnnych
w rejonie planowanego wylotu na dtugosei ok,. 15 m (ij. ok. 7,5 m powyzej osi wylotu
iok. 7,5 m ponizej osi wylotu).

5. Wykonanie 1 zasypania wykopéw.

6. Skladowanie materialow I poruszanie sic sprzetu budowlanego niezb¢dnego
do wykonania powyzszych prac.

7. Lokalizowanie = nowych  przedsigwzieé  mogacych znaczaco  oddzialywaé

na srodowisko.,

(%] r\Jf——-

Udzielamn Zakiadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec, pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wdd, polegajace
na wprowadzaniu do potoku Lubinka w km 9+050, mieszaniny oczyszczonych $ciekéw
komunalnych oraz podezyszezonych wod opadowych i roztopowych 2z ferenu
mechaniczno-biologicznej oczyszezalni $ciekéw dla miejscowosci Paszyn, realizowane]
w miejscowosei Piatkowa, gmina Chelmiec, w ilosci mieprzekraczajace;:

Qe =392,02 m*/d, Qumaxn = 56,11 m*/h, Quaxr= 141 733,15 m*/rok.

Zobowiazuje Uzytkownika do:

Pisemnego powiadomienia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z 7 - dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac.

Wykonywania robét oraz skladowania materialéw i poruszania sie sprzetu budowlanego
poza okresem zagrozenia powodziowego.

Prowadzenia robét pod nadzorem osoby posiadajace;] odpowiednie uprawnienia.

Wykonywania prac przy uzyciu sprawnego sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, zapewniajacych odpowiednie warunki bezpieczenstwa pracy i ochrone
waod oraz ziemi przed zanieczyszczeniem.

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac zwigzanych z planowana inwestycja.
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Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wykonanych urzadzen wodnych, a takze
skarpy koryta potoku w obrgbie wylotu oraz zabezpieczenia wylotu przed szkodliwym
oddziatywaniem wod powodziowych
Oczyszezania $ciekéw przy pomocy wrzadzen oczyszezajaeych, tak aby wskazniki
sanieczyszezenn zawartych w  $cickach  wprowadzanych do  potoku  Eubinka,
nic przekraczaty wartosei: _

BZTs—25 mg O,/

ChZTCrﬂLZS mg 03/1

zawiesiny ogolne — 35 mg/]

weglowodory ropopochodne —15 mg/l

W czasie rozruchu technologicznego (trwajacego nie dluzej mz 2 miesiace od daty
rozpoczecia rozruchu) oczyszezalni lub w przypadku awarii (trwajacej nie diuze; niz 48
vodzin) urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, dopuszcza
sic podwyzszony poziom wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w punkeie TV.7
ninicjszej decyzji — nie wyzszy jednak niz:

BZTs—37,5 mg Oy/]

ChZ T, —187,5 mg Oy/]

zawiesiny ogolne — 52,5 mg/l

weglowodory ropopochodne ~22,5 mg/]

Nie wprowadzania do wéd powierzchniowych $ciekow zawierajacych odpady stale
i zanieczyszezenia ptywajace oraz powodujacych w tych wodach:

- formowania sie osaddw lub piany,

- zmiany naturalnej metnoéci, barwy 1 zapachu,

- ymiany w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie.

Prowadzenia rozruchu technologicznego oczyszezalni Sciekdw:

- w sposdb zapewniajacy minimalizacj¢ negatywnego oddzialywania odprowadzanych
éciekdw na jakosé wod powierzchniowych,

- zgodnie z przyjetymi wytycznymi rozruchu technologicznego,

- przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace doswiadezenie przy eksploatacyi

oczyszcezalni Sciekdw komunalnych.

Prowadzenia w czasie rozruchu oczyszezalni pomiardw ilodci i jakodci Sciekow

surowych i oczyszczonych, zachowujac zasadeg reprezentatywnosci probki.

. Rozpoczecia eksploatacji oczyszczalni sciekow, jezeli zostanie wykazane, ze scicki

oczyszezone spelniajg wymagane warunki w zakresie najwyzszych dopuszezalnych
warlodei wskaznikéw zanieczyszezei wyszezeg6lnionych w punkcie 1V.7 niniejsze

deecyzjl.

_Dokonywania ciaglych pomiaréw 1 rcjestracji iloci $ciekow  doptywajacych

do oczyszezalni - przy wzyciu przeptywomierza elektromagnetycznego, zlokalizowanego
w pompowni §ciekdw surowych oraz $ciekow oczyszezonych wprowadzanych do poloku
l.ubinka - przy uzyciu dwoch przeplywomierzy elektromagnetycznych, zainstalowanych
w budynku techniczno-socjalnym na liniach odprowadzajacych scieki oczyszczone
2 reaktora biologicznego do pompowni sciekow oczyszezonych.
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Pobierania $rednich dobowych prébek sciekéw doplywajacych do oczyszezalni oraz
sciekéw wprowadzanych do potoku Lubinka, stale w tym samym miejscu, w regularnych
odstgpach czasu w ciggu roku, w ilosci: 12 prébek w ciagu roku, a jezeli zostanie
wykazane, ze Scieki spehniajag wymagane warunki - 4 probki w nastepnym roku,
a w przypadku gdy jedna prébka z czterech pobranych nie spelnia wymaganych
warunkow, w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 12 probek.

Wykonywania  badann  jakosci  $ciekow  doplywajacych  do  oczyszczalni
oraz wprowadzanych do potoku Lubinka we wskaznikach okreslonych w punkcic IV.7
niniejszej decyzji (nie dotyczy weglowodoréw ropopochodnych).

Przechowywania wszystkich wynikéw pomiaréw $ciekéw, do wegladu wiasciwym
organom kontrolnym ochrony $rodowiska.

Przekazywania organowi wlaéciwemu do wydania pozwolenia wodnoprawnego
sprawozdan z prowadzonych pomiarow ilodci i jakosei $ciekdw.

Prowadzenia ksigzki eksploatacji oczyszezalni $ciekow.

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym oraz zapewnienia fachowej obstugi
urzadzen stuzacych do oczyszczania i odprowadzania $ciekow.

Niezwlocznego powiadomienia organu kontrolnego ochrony $rodowiska o sytuacjach
awaryjnych, mogacych mie¢ wplyw na zanieczyszczenie wod potoku Fubinka

Przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych urzadzen podezyszcezajacych $cieki
opadowe i roztopowe co najmniej dwa razy w roku i odnotowywania czynnodci
zwigzanych z eksploatacja tych urzadzen w zeszycie eksploataciji.

Prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami powstalymi w wyniku oczysvczania
sciekéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Pokrywania wszelkich ewentualnych szkdd, ktérych powstanie pozostaje w zwiazku
z pozwoleniami wodnoprawnymi udzielonymi niniejsza decyzja.

Ustalam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkeie 11
niniejszej decyzji do dnia 20 stycznia 2026 zoku.

Stwierdzam, ze pozwolenie wodnoprawne udzielone w punkcie II niniejszej decyzji
realizowane bedzie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia potoku Lubinka,
w zwigzku z powyzszym Uzytkownik winien byé $wiadomy ewentualnych zagrozen
naturalnych z tym zwigzanych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnichi 0séb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca — Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2,

33-395 Chelmiec, dzialajgcy przez petnomocnika Pana Stanistawa Malinowskiego,
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reprezentujgeego  firmg  SCHWANDER POLSKA Sp. z oc.0. Spétka Komandylowa,
ul. Kolejowa 12, 33-300 Nowy Sacz, zlozyl w Departamencic Srodowiska Urzedu
Marszalkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego, Agendzie Zamiejscowej w Nowym Sgczu,
wniosck z dnia 23 listopada 2015 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenn wodnych oraz wykonywanie obiektéw budowlanych i innych robét
na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia potoku Lubinka, a takze na wprowadzanie
oczyszczonych $cickéw  komunaluych 1 podezyszezonych wéd opadowych z terenu
projcktowane) oczyszezalni Sciekdw do potoku Lubinka

Do wniosku dofaczono: operat wodnoprawny (w formie opisowej i graficznej
oraz, na elektronicznym noéniku danych), opis zamierzonej dzialalnosci sporzadzony
w j¢zyku nietechnicznym, informacje z rejestru gruntéw, Uchwate nr XLIV/363/2001 Rady
Gminy Chehmiec z dnia 20 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego, Nr 14 poz. 292
z dnia 25 stycznia 2002 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Chetmiec I w Gminie Chebmiee oraz Uchwate nr V/49/2015 Rady Gminy
Chelmiec z dnia 19 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego, poz. 1780 z dnia 27 marca
2015 r.) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestizennego
»Chetmiee II” w Gminie Chelmiec - we wsi Pigtkowa, decyzje Wéjta Gminy Chehnicc
2 dnia 23 paZdziernika 2015 1, znak: WBG.6220.14.2015 o s$rodowiskowych
uwarunkowantach, w  kibrej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddvzialywania na Srodowisko dla pizedsiewzigcia pn. ,Budowa oczyszczalni $ciekdw
dla micjscowosdci Paszyn wraz z infrastruktura techniczng realizowanego na dziatkach
ew. or 826, 777, 811, 810/4, 810/3, 819/2, 821, 825/2, 827/10 w miejscowosci Pigtkowa”,
decyzj¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 31 lipca
2015 r., znak: ZP-mmp-770-293-3/15, zwalniajgeq z zakazdw wynikajacych z art. 40 ust. |
pkt 3 i art. 88 1 ust. I pkt 1 i3 Prawa wodnego oraz uzgodnienie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzadu Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Saczu
z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: NZN-464/50/2015/943 w sprawie lokalizacji projektowanego
wylolu  sciekdw  oczyszezonych =z terenu  projektowane] oczyszezalni  dciekdw
dla micjscowoscei Paszyn.

Zgodnie 7z art. 140 ust. 2 pkt 5t 5¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz U. 2015, poz. 469 =z poéZniejszymi zmianami), Marszalek Wojewodztwa
Matopolskiego jest organem wlasciwym do wydania przedimiotowej decyzji.

Planowana mwestycja polegajaca na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszezalni
Scickow o przepustowoder Qi = 385 /e (RLM = 2 569) dla miejscowodci Paszyn wraz
z infrastrukiurg techniczng oraz ukladem komunikac)i wewnetrzne] realizowana bedzie
na dzialkach ewidencyjnych nr.: 826, 777, 811, 810/4, 810/3, 819/2, 821, 825/2, 827/10 obreb
Nr 0017 Pigtkowa, gmina Chelmiec. W ramach inwestycji wykonany zostante wylot urzadzen
kanalizacyjnych w km 9+050 potoku Eubinka wraz z rozbidrka i odbudowa opaski brzegowej
w rcjonie planowanego wylotu.

Projektowany wylot oczyszezonych $ciekdw komunalnych i podezyszezonych wad
opadowych PVC @ 250 mm w obudowie betonowej, wkomponowany bedzie w prawa, skaipe
potoku Lubinka w km 9+050, na rzednej 323,50 m n.p.m. oraz skierowany pod katem ostrym
do osi cieku. Na wylocie zamontowana zostanie siatka ocynkowana w ramece ZL i klapa
zwrotna. Gurt wylotu w postaci bloku oporowego z betonu o wymiarach 100x30 x130 cm,
posadowiony bedzie na rzednej 321, 47 m n.p.m. tj. 1,25 m ponizej rzgdnej terenu. Ponizej
wylotu wykonane zostanie korytko betonowe o wymiarach 60x50 x15 cm, ktorym
ocvyszezone Scieki doprowadzane bedg do potoku Lubinka. W obrebie wylotu, na dhugosct
3.0 m. szerokosci 2,0 m i grubosci 0,6 m. dno potoku zostanie wzmocnione brukicm
kamicnnym (grubymi glazami), w celu zabezpieczenia przed rozmyciem.
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W ramach prac przy budowie wylotu planowana jest réwniez rozbidrka fragmentu
istniejace] opaski brzegowej z gabionéw i koszy siatkowo - kamiennych na odeinku 15 m
(7,5 m powyzej osi wylotui 7,5 m ponizej osi wylotu), a nastepnie potozenie nowego odcinka
opaski z gabionéw i koszy siatkowo-kamiennych na dlugogci catkowitej 15 m, w tym 7,0 m
powyzZej obudowy wylotui 7,0 m ponizej obudowy wylotu.

Czg$é ww. inwestycji polegajaca na wykonanin odcinka kolektora odprowadzajacego
oczyszczone $cieki oraz wylotu do potoku Fubinka wraz 7 rozbiérkg i odbudows opaski
brzegowej zlokalizowana bedzie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig potoku
Lubinka, ktére zostaly wyznaczone w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego
»Chelmiee III” w Gminie Chelmiec — we wsi Piatkowa, na podstawie opracowania pn.:
WStudium okreslajace granice obszardéw bezposredniego zagrozenia powodzigq dla terendw
nieobwatowanych w zlewni Dolnego Dunajca od ujscia Popradu”, stanowiacego | elap
studium ochrony przeciwpowodziowe;.

W zwiazku z powyzszym, w punkeie II sentencii ninicjszej decyzji udvielono
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektéw budowlanych oraz innych robét na tych
obszarach. Obszary bezposredniego zagrozenia powodzia okreslone przez. wlasciwego
dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej na podstawie przepiséw dotychezasowych
zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania
przestrzennego wojewddziwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia S stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne
oraz niektorych ustaw ( Dz. U. 2 2011 1. nr 32, poz. 159 ) uznaje sie za obszary szczegblnego
zagrozema powodzig. Dla odcinka potoku Fubinka znajdujacego si¢ w rejonie planowanej
inwestycji nie zostala opracowana mapa zagrozenia powodziowepo. '

W zwiazku z tym, ze cala inwestycja, w ramach ktérej planowanie jest wykonanie
odcinka kolektora oraz wylotu kanalizacji sanitamej wraz z rozbiérka i odbudowa opaski
brzegowej, zaliczana jest zgodnie z § 3 wust. | pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi¢wzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z péiniejszymi zmianami) do przedsigwzied
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w punkcie IL7 niniejsze;
decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie lokalizowania na obsvarach
szczegblnego zagrozenia powodzig nowych przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko.

Mechaniczno-biologiczna oczyszezalnia  $ciekéw  dla miejscowodei  Paszyn,
realizowana  w  miejscowoéci Piatkowa, gmina Chelmiec zostala zaprojektowana
na réwnowazng liczbe mieszkaicow RLM = 2 569 i posiadaé bedzie przepustowosé
Qu¢ = 385 m’/d. Planowana oczyszezalnia Sciekéw obstugiwad bedzie miejscowosci: Paszyn,
Pigtkowa, Mystkéw i Mszahuca. Oczyszezalnia $ciekéw bedzie pracowala w oparciu
0 technologig¢ oczyszczania Sciekéw opartg na ultrafiliracjii membranowe; (MBR).
Jest to technologia niskoobcigzonego osadu czynnego z tlenows stabilizacja osadu i redukcjq
zwiazkdw biogennych. Oczyszezanie Sciekéw w systemic MBR odbywaé sie bedzie
w reaktorze biologicznym, skladajacym sie z dwdch identycznych ciggéw technologicznych
o lacznej objetodci czynnej 578 m’. Dla kompensowania nieréwnomiernode; naptywow
dobowych 1 godzinowych, przewiduje si¢ wykorzystanie mozliwodci retencji Sciekdw
doptywajacych w projektowanym zbiorniku buforowo-usredniajacym o objetosci 200 1,

Seieki z kanalizacji sanitarnej beda doprowadzane przez sito pionowe do pompowni,
skad podawane beds na sitopiaskownik, zlokalizowany w budynku technicznym. Scieki
po  sitopiaskowniku  grawitacyjnie sptyna  do  zbiomika buforowo-usredniajacego,
wyposazonego w dwie pompy zatapialne, ktérych zadaniem jest dozowanie $ciekdw
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do dwdch komér reaktora biologicznego (w zaleznodci od wskazan sondy hydrostatycznej).
Komora reaktora biologicznego podzielona bgdzie na dwie czgsci: komorg denitryfikacji -
anoksyczng (KDN) oraz nitryfikac)i - tlenowa (KN}, W komorze denitryfikacji w warunkach
niedotlenienia zachodzié bedzie proces redukcji azotandw. Zrédlem azotu niezbednego
do procesu denitryfikacyi beda recyrkulowane $cieki z komory tlenowej. W komorze KIDN
azolany uwalniaja tlen, ktéry zuzywany bedzie do usuwania zwigzkéw wegla a gazowy azot
7 rozpadu azotandw uwalniany bedzie do atmosfery.

W dalszej kolejnosci mieszanina $ciekéw 1 osadéw trafta¢ bgdzie do komory
nitryfikacji, w ktérej usuwane beda zwigzki wegla przy pomocy osadu czymego.
Do napowietrzania mieszaniny $ciekow i osadu czynnego, w komorach zastosowany bedzie
odpowiedni ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami drobnopecherzykowymi. W reaktorze
biologicznym zamontowane zostang w sumie 4 moduly membran plytowych (po 2 w kazdej
komorze) pracujgcych na  zasadzie mikrofilirac)l.  Scieki  oczyszezone przeplywaja
grawilacyjnie z reaktora poprzez moduly filtracyjne, pozbawione zanieczyszczen oraz
zawicsiny odprowadzane do studni wody technologicznej (pompowni $ciekow
oczyszczonych), a stamtad beda odplywac kolektorem PVC @ 250 mm, zakoiczonym
wylolem do potoku Lubinka w km 9+050.

Wspdlnym wylotern wraz z oczyszczonymi S$ciekami komunalnymi do patoku
f.ubinka wprowadzane beda wody opadowe I roztopowe z terenu projektowanej oczyszezalni
scickow dla miejscowosci Paszyn, w ilodei: Qg - 7,02 m*/d, Qmaw = 11,11 m*h, Qmaxr =
1208.15 m’/rok. Wody opadowe 1 roztopowe pochodzace 7z powierzchni terendw
utwardzonych (0,0806 ha) oraz powierzechni dachowej (0,0482 ha), kierowane bedg
systemem kanalizacji deszczowej PVC @ 160 mm, & 200 mm i & 250 mm, wyposazonej
we wpusty deszezowe oraz studzienki kanalizacyjne @ 315 mm, @ 425 mm i @ 600 mm
na scparator koalescencyjny (o przepustowosci nominalnej 3 /s i maksymalnej 30 )/s)
zintcgrowany z osadnikiem 1 wyposazony w by-pass, a nastepnie do kolektora
odprowadzajaeego oczyszczone $cieki komunalne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy wprowadzaniu sciekow do wéd [ub do ziemi,
oraz. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1800), niniejsza decyzja zobowigzuje Uzytkownika do prowadzenia pomiaru ilosci
oraz. Jakosci sciekéw doplywajacych do oczyszezalni 1 wprowadzanych do potoku Eubinka
z ocryszezalni (w zakresie wskaznikow: BZTs, ChZTe, 1 zawiesiny ogblne), co jest zgodne
z przedlozonym wnioskiem.

Pomiar ilosci $ciekéw doplywajacych do oczyszezalni, bedzie dokonywany przy
uzyciu przepltywomierza elektromagnetycznego, zlokalizowanego w pompowni Sciekow
surowych, natomiast Sciekow oczyszezonych wprowadzanych do potokn Lubinka, przy
uzyciu  dwdéch przeplywornierzy elektromagnetycznych, zainstalowanych w  budynku
techniczno-socjalnym  na  limach odprowadzajgeych  $cieki  oczyszcezone z  reaktora
biologicznego do pompowni Sciekow oczyszezonych. Stalym miejscem poboru probek
scickéw doplywajacych do oczyszezalni bedzie zbiornik buforowe-usredniajacy, a miejscem
poboru probek odprowadzanych Sciekdw bedzie ,,punkt poborut préb scickdow do anahizy”
umicszony w budynku techniczno-socjalnym na linii odprowadzajacej scieki oczyszczone
z reaktora biologicznego do pompowni §ciekdw oczyszezonych.

Zawiadomieniem z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: SR-1V-2.7322.143.2015.MS,
strony biorace udzial w postepowaniu zostaly poinformowane o jego wszergciu
1o mozliwosei wniesienia ewentualnych uwag i wnioskow do sprawy w terminie 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia. Zadna ze stron postepowania nie wniosla uwag
anm wnioskow do sprawy w wyznaczonym terminie.
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Jednocze$nie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, podano do publicznej
wiadomodei informacje o wszezeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywicszenie
informacji z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: SR-IV-2.7322.1.43.2015.MS, na tablicy ogloszen
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa Malopolskiego, Agendy Zamiejscowej w Nowym
Saczu oraz jej zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWM.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ktéry
zostal opublikowany 21 czerwea 2011 r. w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 549 oraz
Rozporzadzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki  Wodnej
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wdd rcgionu
wodnego Goérnej Wisty (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 17 stycznia 2014 1, poz. 317)
przedmiotowe  przedsigwzigeie znajduje  sie  w  zasiggu  jednolite] czesci  wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Fubinka i europejskim kodzie PRLW 200012214349.
Fubinka jest potokiem fliszowym o statusie silnie zmienionej czesci wod, charakteryzujaca
si¢ ztym stanem oraz niezagrozong oceng ryzyka nicosiagnigcia celow srodowiskowych.
Celem drodowiskowym dla tej czedoi wod jest ich ochrona oraz poprawa potencjaiu
ekologicznego i stanu chemicznego tych wod, tak aby osiagnaé dobry potencjat ekologiczny
i dobry stan chemiczny JCWP, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu
ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Ponadto zgodnie z ww. ,,Planem” przedsigwzigcie znajduje si¢ na obszarze jednolitej
czesei woéd  podziemnych JCWPd 154 o europejskim kodzie PLGW2200154,
charakteryzujacych sie dobrym stanem ilosciowym i chemicznym oraz niezagrozong oceng
ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych.

7 uwagi na wykonywanie wszystkich prac poza okresem zagrozenia powodziowego,
przez wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod fachowym nadzorem niebezpieczenstwo
zanieczyszezenia wod powierzchniowych oraz w6d podziemnych na etapie realizacjl
inwestycji jest znikome. Wykorzystywany sprzet i $rodki transportowe beda w dobrym stanie
technicznym oraz cksploatowane beda zgodnie 7z ich przeznaczeniem. Na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzia potoku Fubinka nie powstang zadne nowe obiekty,
wystajace ponad powierzchni¢ gruntu, ani nie zostanie trwale zmienione uksztaltowanie
teren. W zwiazku z tym, planowana inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzia oraz nie
wplynie negatywnie na istniejacy stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Planowana w ramach inwestycji rozbidrka istnicjacej opaski w miejscu planowanego
wylotu, budowa wylotu wraz z umocnieniem dna potoku oraz odbudowa opaski brzegowej
nie beda mialy wplywu na przeplyw wody w eieku. Material z rozbidrki bedzie
na biezaco usuwany poza koryto potoku. Prace wykonywane begda w okresach
bezdeszczowych, przy niskich stanach wody. Projektowane prace nie spowodujg zawgzenia
istniejacego koryta cieku. Realizacja planowanych“prac nie bedzie stanowié batiery
dla sptywu wod powodziowych oraz poprawi’ istniejace warunki w korycic. Wszystkic prace
w korycie potoku fubinka prowadzone beda zgodnie z zasadami dobrej praktyki
w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich.

W przediozonej dokumentacji, przeanalizowano rowniez wplyw zamierzonego
korzystania z wod na stan ww. JCWP oraz realizacje celéw $rodowiskowych dla nich
ustalonych. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zrzut oczyszczonych sciekdw
komunalnych oraz podezyszczonych wod opadowych 1 roztopowych w laczne} 1ilodcl
392,02 m’/d (385 m’/d - cieki komupalne oraz 7,02 m’/d - $cieki opadowe i roztopowe)
bedzie stanowit ok. 9,42 % SNQ (przeplywu sredniego niskiego) potoku Lubinka. Nicwielki
wzrost stezen zanieczyszczen nie powinien mie¢ znaczacego wptywu na jakosé wéd potoku
F.ubinka, co potwierdzaja obliczenia przyrostu stezel wprowadzanych zanieczyszczen
w odniesieniu do przeplywu o gwarancji wystapienia 90% (Qgw90% = 0,0589 m’/s), ktore
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wyniosg odpowiednio: BZTs - 1,76 mg Oyfl, ChZ'Fe - 8,83 mg O,/ oraz zawiesiny ogdlne -

247 mg/l. Wprowadzany tadunek zanieczyszczen, odniesiony do  ww. przeplywu,

nic spowoduje pogorszenia elementéw stanu fizykochemicznego i biologicznego JCWP oraz

klasylikacji potoku Lubinka. W ramach okredlenia zasiggu oddzialywania zamierzonego

korvzyslania z wdd, przedstawiono obliczenia strefy mieszania odprowadzanych sciekdw
z wodami potoku Fubinka, ktéra wynosi 70 m (na dlugosdci potoku) oraz 3,5 m (na szerokosci
potoku).

Z uwagi na zastosowanie nowoczesnych rozwiazan i technologii MBR gwarantujacej
minimalizacje stezen substanc)i zanmeczyszczajacych w odprowadzanych éciekach nalezy
stwicrdzié, ze zamierzone korzystanie z wdéd nie wplynie negatywnie na stan wadd
powicrzchniowych. Projektowana oczyszczalnia $ciekéw dla miejscowodei Paszyn bedzie
posiadala wysokosprawne urzadzenia i systemy zabezpieczajace wody powierzchniowe
i podziemne przez zanieczyszezentem. Odpowiedni monitoring proceséw realizowanych
w oczyszezalni oraz ich kohcowego efektu umozliwi szybka reakcje na pojawiajace
si¢ problemy eksploatacyjne oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu waod. Ponadto, oczyszczalnia
dcickow wyposazona bedzie w agregat pradotworczy, ktory ma na celu zachowanie ciggloscei
pracy oczyszczalni w przypadku braku zasilania w energi¢ elekiryczna.

Realizacja calego przedsigwzigcia oraz wiasciwe uzytkowanie wszystkich urzadzen
oczyszezajacych, zgodne z zalozeniami projektowymi, pozwoli na zachowanie odpowiednich
standardéw jakosci érodowiska oraz osiggniecie celéw $rodowiskowych, zalozonych
w . [Planie...” oraz ww. rozporzadzeniu Dyrektora RZGW w Krakowie. Ponadto, przyczyni
sic do wyeliminowania niekontrolowanych zrzutéw sciekéw nieczyszczonych ze Zrddel
indywidualnych, prawidlowego i oszezednego zarzadzania zasobami wodnymi oraz wplynie
Korzystnie na stan wod powierzehniowych 1 podziemnych. Zatem budowa oraz eksploatacja
oczyszczalni sciekow dla miejscowosci Paszyn jest zgodna z interesemn spofecznym -
powinna przynies¢ wymierny efekt ekologiczny oraz wplynaé pozytywnie na ochrone jakosci
wad powierzehniowych oraz wod podziemnych.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronig prawo wiiesienia odwolania do Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodne] w W%u S}?ame‘%za podrednictwem Marszatka Wojewddztwa
Mdfopoleklego w terminie 14 dm oa/d(a;ﬁmgpzema
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Otrzvmuja:
[. Pan Stanislaw Malinowski - SCHWANDER POLSKA Sp. z 0.0. Spdtka Komandytowa, ul. Kalejowa 12,

33-300 MNowy Sacz — pelmomocnik Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]j, ul. Papieska 2.
-395 Chelmiec -+ zalgeznik (1 egzemplarz operatu wodnoprawnego),
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1.

Pan TomasZ Sadag — pe’momocnik prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarzad

Wodnej W Krakowie, uk. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 22, 31- 109 Krakdw,

Gospodarki
Krakowie, ul. Marszatka Jozefa pitsudskiego 22, 3 1-109 Krakow,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej W
Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec,
Okreg Polskiego Zwigzkil Wedkarskiego W Nowym 3
Sacz,

SR-1V-2 —afa.

aczu, ul. inwalidow Wojennych 14, 33-300 Nowy

o wiadomosci:
iska, Delegatura W Nowym Saczh, ul. Fabryczna 11,

Malopolski Wojewodzki Inspektor Ochreny Srodow
, dnia 27 kwictnia

33-300 Nowy Sacz (decyzja ostateczna przekazana zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy
2001 1. Prawa ochrony srodowiska).
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